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Введение

Данный том 3.6.1 по объекту “Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. “Московская” до ст. ’Волга” «Система водоотведения. Наруж
ные сети.»разработан ОАО «Нижегородметропроект».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29 августа 2013г.

Технические решения по водоотведению сооружений продления Сормовско-Мещерской 
линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. "Московская”до cm “Волга” 
разработаны на основании технического задания, технических условий, подосновы, выданной 
О АО ”Нижегородстройизыскания”,основных положений на строительное проектирование с 
учетом требований нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации и г. Нижнего Новгорода.

Проектирование объекта в два этапа.
1этап - Продление линии метрополитена от станции. “Московская “до станции
“Стрелка ”, г. Нижний Новгород

Изм. 1 - откорректирован по замечаниям ФА У «Главгосэкспертиза России»

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативньш
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта А.Л.Демьянов

Изм. Кол.уч Лист
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Канализация

Д ля отвода сточных вод от санитарных приборов, располож енных на станциях, 
проектируется внутренняя сеть бытовой канализации.

Д ля приема сточных вод предусматриваем приемные резервуары, оборудованные двумя 
насосами типа С М  ([рабочий, 1 резервный). Рабочий объем приемного резервуара - 7,5м^. 
Установка насосов проектируется под заливом. Предусмотрено автоматическое включение и 
отключение насосов от датчиков уровней. Насосы имеют местное и автоматическое 
управление.

В помещениях, от которых невозможно отвести стоки самотеком в приемный 
резервуар, устанавливаются канализационные установки фирмы Wilo.

Основные показатели по проекту представлены в приложении, таблица 1.
На напорных трубопроводах предусматриваются приборы АКРОН-01 для замера 

расхода сточных вод, сбрасываемых в городскую сеть.
Сброс стоков предусматривается в городскую канализационную сеть.
Внутренние сети самотечной канализации проектируются из чугунных 

канализационных труб по ГО С Т 6942-98, напорный трубопровод -  из стальных бесшовных 
труб по Г О С Т 8732-78*.

Водоотвод

Д ля станций проектируется система самотечного сбора и принудительного отвода 
воды при нарушениях водонепроницаемости обделок, тушении пожара, промывке сооружения, 
работ е технологического оборудования. Прием воды осуществляется через колодцы и трапы, 
устанавливаемые в помещениях; отвод - по самотечным лоткам и трубам в водосборники 
водоотливных установок. Рабочий объем водосборников-15м \

В вестибюлях №1 и N92 ст .” Стрелка" предусмотрена установка местных 
водоотливных установок с насосами фирмы WILO марки FA08.73W  с 2-мя насосами 
(1 рабочий, 1 резервный), которые принимают воду от вестибюлей станций.

На перегоне ст. ’’Московская ст. ’’Стрелка ” предусмотрена установка основных 
водоотливных уст ановок с насосами фирмы WILO марки FA08.73W  с 3-мя насосами (2 
рабочих, 1 резервный).

От каждой водоотливной установки вода по двум напорным трубопроводам 
сбрасывается в городскую сеть водостока.

На лестничных входах вестибюлей ст. ’’С т релка” сооруж аются местные 
водоотливные уст ановки с объемом водосборника 4м^ и насосами фирмы WILO 
марки Е М и  KS24DO (1 рабочий) и переносным насосом типа ГНОМ.

От водоотливных установок лестничных сходов вода также сбрасывается в городской 
водосток.

Предусмотрено автоматическое включение и отключение насосов от датчиков 
уровней.

Насосы имеют автоматическое, дистанционное и местное управление.
На напорных трубопроводах предусматриваются приборы АКРОН-01 для замера 

расхода сбрасываемых вод.
Напорные трубопроводы водоотвода проектируются из стальных бесшовных труб по 

ГО С Т 8732-78*.
Осадок из зумпфа откачивается, по мере накопления, илососом, находящимся на 

балансе эксплуатационной службы. Утилизация осадка предусматривается по договору со 
специализированной организацией города.
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Водоотведение пешеходного перехода.

Для перехода проектируется система самотечного сбора и принудительного отвода воды. 
В самотечном режиме (по лоткам) сточные воды из пешеходного тоннеля и перехода 
поступают к водоприемной решетке схода, откуда трубопроводом отводятся в ВОУ схода 4а. 
Водоотливная установка оборудована стационарным и переносным насосами. Из ВОУ сточные 
воды в напорном режиме отводятся в проектируемую наружную сеть ливневой канализации с 
последующим подключением ее к сетям городской ливневой канализации.

Водоотведение дополнительных сооружений метрополитена (при использовании 
метрополитена в качестве защитного сооружения).

Количество приборов, устанавливаемых в санузлах;
Перегон ст. Московская - ст. Стрелка 
СУ-1 на ПК 07+28,106

СУ-2 на ПК 23+06,600

СУ-3 на ПК 28+35,600

-для женш:ин -  14 напольных чаш, 8 умывальников
- для мужчин -  6 напольных чаш, 8 умывальников 

2 писсуарных лотка
- для ж ен щ и н -14 напольных чаш, 4 умывальника
- для мужчин- 6 напольных чаш, 2 умывальника,

2  писсуарных лотка.
- для женщин - 14 напольных чаш, 4 умывальника
- для мужчин - 6 напольных чаш, 2  умывальника,

2 писсуарных лотка.
Ст. Стрелка также приспосабливается под убежище с одним туалетом на каждой станции с 
мужским и женским отделениями.
Количество приборов, устанавливаемых в санузлах :
Ст. Стрелка - для женщ ин-10 напольных чаш,4 умывальника

- для мужчин -5 напольных чаш, 5 умывальников 
1 писсуарный лоток.

Сточная вода от санитарных приборов поступает в фекальный бак, откуда насосами 
марки СМ перекачивается в городскую канализацию. Удаление грунтовых вод из отсека 
осуществляется по системе водоотвода, предусмотренной для эксплуатации тоннелей и 
станций в мирное время.

У межотсечных затворов в перегонных тоннелях перепуск воды предусматривается 
через лотковый клапан затвора.

Наружные сети

Прокладка сетей водоотведения (подключения к сооружениям бытовой канализации )  
выполняется согласно технических условий, выданных О А О ’’Нижегородский водоканал ”См. 
прилож ение 1

№  3-9135 УАГ от 26 августа 2013года Продление Сормовско-Мещерской линии
метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. “М осковская” до ст. “ В олга”,перегон  
станция “М осковская”- станция “С т релка”, 
СУ-1(объект  ГО)

№  3-9121 УАГ от 23 августа 2013года Продление Сормовско-Мещерской линии
метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. “М осковская" до ст. “ В олга”,перегон

Лист
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станция “М осковская”- станция “Стрелка", 
ВУ-2,СУ-2 (объект  ГО)

№  3-9122 УАГ от 23 августа 2013года Продление Сормовско-Мещерской линии
метрополитена в Ниж нем Новгороде от 
ст. “М осковская” до ст. “ В олга”,перегон 
станция “Московская станция “Стрелка ”, 

СУ-3 (объект  ГО)
№  3-9070 УАГ от 16 августа 2013года Продление Сормовско-Мещерской линии

метрополитена в Ниж нем Новгороде от 
ст. “Московская ” до ст. “ Волга ” ст.

( ст. “Стрелка”)

Прокладка сетей водоотведения (подключения к сооруж ениям сетей водоотвода) выполняется 
согласно технических условий, выданных М К У ”Управление городскими сетями наружного 
освещения и инженерной защиты города Нижнего Н овгорода”См. прилож ение 1

№  217ту от 27.08.2013 года Продление Сормовско-Мещерской линии
метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. “Московская ” до ст. “ Волга ”
Перегон ст. "Московская ”- ст. "Стрелка ”,
ВОУ-0
Продление Сормовско-Мещерской линии  

метрополитена в Ниж нем Новгороде от 
ст. “Московская ” до ст. “ Волга "
Перегон ст. "Московская "- ст. "Стрелка ",
ВОУ-1
Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Ниж нем Новгороде от 
ст. “Московская " до ст. “ Волга "
Ст. "Стрелка". Вестибюль 1,сход1,сход2; 
сход 4.
Продление Сормовско-Мещерской линии  
метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. “Московская " до ст. “ Волга ”
Пешеходный переход под Мещерским бульва

ром от схода № 4 ст. "Стрелка.
Прокладка наруж ных сетей канализации бытовой осуществляется из напорных

№ 218т у от 28.08.2013 года

№  220ту от 30.08.2013 года

№  328ту от 20.11.2013 года

полиэтиленовых труб (техническая) по ГО С Т 18599-2001-самотечные участки. Напорные 

участки сетей канализации бытовой выполняются из стальных труб по ГО С Т 10704-91.

Прокладка труб под автодорогами осуществляется закрытым способом в футлярах: 

шнековое бурение ~ канализация диаметром до 500мм. Футляры выполняются из стальных 

труб по ГО С Т 10704-91.

Прокладка труб в стесненных условиях также выполняется закрытым способом.

На сетях канализации в местах изменения трассы, уклонов, диаметров, трубопроводов 

запроектированы колодцы из сборных ж елезобетонных элементов по т.п. 902-09-22.84.



ho

Выпуск напорных труб от сооруж ений метрополитена производится либо через колодец - 

верхний узел скважины с пропуском труб канализации и водоотвода, либо через колодец- 

гаситель.

Прокладка сетей канализации дож девой (самотечные участки) осуществляется из 

труб полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой «ПРАГМА» по ТУ  2248-001- 

96467180-2008, полиэтиленовых по ГО С Т 18599-2001. Напорные участки сетей канализации 

дож девой выполняются из стальных труб по ГО С Т 10704-91.

Прокладка труб под автодорогами, над линиями метрополитена осуществляется 

закрытым способом в футлярах. Футляры выполняются из стальных труб по ГО С Т 10704-91. 

Прокладка труб в стесненных условиях также выполняется закрытым способом

Энергосберегающие мероприятия.

Для максимальной экономии использования водных ресурсов в проекте 
предусматривается ряд  мероприятий:

- применение современной водосберегающей сантехнической 
арматуры;

- использование современного насосного оборудования;
- автоматизация системы водоотведения.

Основные показатели по проекту

Таблица 1.

Ст. Стрелка

Наименование Ед изм.

Количество

Хоз-питьевые
нужды

Производствен 
ные нужды Общее

Максимальный суточный расход сточных вод. м^/сут 16,075 20,744 36,819

Максимальный часовой расход сточных вод мЗ/час 5,685 7,25 12,935

Максимальный секундный расход сточных вод л/с 4,249 2,012 6,261
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Характеристика оборудоваания систем водоотведения.

Таблица 2 (начало)
№
п/п

Наименование
обслркшшкш)

помещения,
местотложе-

ние

Характеристика оборудования
о
Sо
5S

§Э*

Марка, тип
Расход

мУч
Натр

м
Мощн.
кВт

Наур.
В 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ст. «Стрелка».
Вестибюль М 1.

Насосная 
установка  

(ур. подвала)

Насос Wilo -DrainLift L 2/20

Ультразвуковой расходомер  
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учет а  
ж идкости в напорных 
трубопроводах 0108x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными 
настройками: -скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om; -8 бит, 
2стоп бита; -четности нет; 
-двоичный режим. Мод-бас.

30 14
4,9x2=

9,8

S=12BA

380

220

1раб.,
1рез.

Насос погружной “W ILO ’ 
FA 08.73W
сэл.д виг. Т20.1-2/22К

50 22 18,6x2
=37,2 380 1раб, 1рез.

М ВУ  
(ур. подвала)

Ультразвуковой расходомер  
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учет а  
ж идкости в напорных 
трубопроводах 0159x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными  
настройками: -скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om; -8 бит, 

2стоп бита; -четности нет; 
-двоичный режим. Мод-бас.

S=12BA 220

Электроконтактный 
манометр 2010Gr 220

Насосные 
установки 

(ур. подвала)

Насосная установка  
Willo-EMU KS6DM S  

(2-е установки)
12,5 1,1x2=

2,2 380 1раб, 1рез.

Лист
> С М В -З -Т К Р -В К  тч у'

5 : Изм, Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 0



Таблица 2 (продолжение)
ТПП.

Насосная 
установка  

(ур. подвала)

Насосная установка  
Willo-Drainlift L2/20

30 14
4,9x2=

9,8
380 1раб., 1рез.

Лестничный сход М 1

М ВУ

Насос погружной 
W iloK S24D O  
с электродвигателем  
F 12.1-2/6
Ультразвуковой расходомер
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учета 
ж идкости в напорных 
трубопроводах 0108x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными 
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om: -8 бит. 

2стоп бита: -четности 
нет:
-двоичный режим. Мод- 
бас.
Электроконтактный 
манометр 2010Gr

10 12 2,4

S^12BA

380

220

220

М ВУ Погруж ной дренажный 
насос ГН О М  10-10 
электродвигатель А 02-22- 
2

10 10 1,1 220

Лестничный сход М 2

М ВУ

Насос погружной 
W iloK S24D O  
с электродвигателем  
F  12.1-2/6
Ультразвуковой расходомер  
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учета 
ж идкости в напорных 
трубопроводах 0108x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными 
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om: -8 бит. 

2стоп бита: -четности 
нет:
-двоичный режим.Мод-бас.

10 12 2,4

S=12BA

380

220

% Лист
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2 М В У

Электроконтактный 
манометр 201 OGr
Погруж ной дренажный 
насос ГН О М  10-10 
электродвигатель А 02-22-  
2

10 10 1,1

220

220

Вестибюль М  2.

Насосная 
установка  

(ур. подвала)

Насос центробежный 
сточно-массный типа 
СМ  100-65-250/4 
с ЭЛ. двиг. AHP132S4

Ультразвуковой расходомер  
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учета  
жидкости в напорных 
трубопроводах 0108x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными 
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om; -8 бит, 

2стоп бита; -четности 
нет;
-двоичный реж им. Мод- 
бас.

50 20 7,5x2=
15

S=12BA

380 1раб., 1рез.

220

Насос погружной “W ILO ” 
FA 08.73W
с ЭЛ. двиг. Т20.1-2/22К

50 40
18,6x2
=37,2 380 1раб., 1рез.

СО
g

а
CQ

СЗ

ос

М ВУ  
(ур. подвала)

Ультразвуковой расходомер 
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учета 
жиякости в напорных 
трубопроводах 0159x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными 
настройками: -скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006OT: -8 бит. 

2стоп бита: -четности нет: 
-двоичный режим.
Мод-бас.

S=12BA 220

Электроконтактный 
манометр 201 OGr

Лист

т
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Лестничный сход М 4

М ВУ

Насос погружной 
W iloK S24D O  
с электродвигателем  
F 12.1-2/6

10

Ультразвуковой 
расходомер «АКРОН-01» с 
накладными излучателями 
для учета жидкости в 
напорных трубопроводах 
0108x4 с интерфейсом RS- 
485 и установленными 
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om: -8 бит. 
2стоп бита: -четности 
нет:
-двоичный реж им. Мод- 
бас.
Электуоконтактный 
манометр 201 OGr

12 2,4 380

S=12BA 220

220

М ВУ Погружной дренажный 
насос ГН О М  10-10
электродвигатель А 02-22- 
2

10 10 1,1 220

Лестничный сход М 4а

М ВУ

Насос погружной 
W iloK S24D O  
с электродвигателем  
F 12.1-2/6
Ультразвуковой 
расходомер «АКРОН-01» с 
накладными излучателями 
для учета жидкости в 
напорных трубопроводах 
0108x4 с интерфейсом RS- 
485 и установленными 
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om: -8 бит. 

2стоп бита: -четности 
нет:
-двоичный реж им. Мод- 
бас.

10 12 2,4

S=12BA

380

220

Лист
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Лестничный сход М  46

М ВУ

Насос погружной 
W iloK S24D O  
с электродвигателем  
F12.1-2/6

10 12 2,4 380

Ультразвуковой 
расходомер «АКРОН-01» с 
накладными излучателями 
для учета ж идкости в 
напорных трубопроводах 
0108x4 с интерфейсом RS- 
485 и установленными 
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om: -8 бит, 

2стоп бита: -четности 
нет:
-двоичный режим. Мод бас.

S=12BA 220

Электроконтактный 
манометр 201 OGr 220

2 М ВУ Погруж ной дренажный
насос ГН О М  10-10 
электродвигатель А 02-22-  
2

10 10 1,1 220

1 этап

Перегон ст. "Московская”- ст”.Стрелка”

С.У-1 на ПК 07+28,106

Насосная
станция
(помещение
насосной)

Насос центробежный 
сточно-массный типа 
С М  100-65-250/4 
с ЭЛ. двиг. AHP1312S4
Ультразвуковой расходомер  
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учет а  
ж идкости в напорных 
трубопроводах 0108x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными 
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om; -8 бит, 

2стоп бита; -четности 
нет;
-двоичный реж им. Мод- 
бас.

50 13,7 7 ,5

S=12BA

380

220

1 р а б .

Лист
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ВОУ-1 на ПК17+60,600

ВО У

Насос погруж ной “W ILO” 
FA 08.73W
сэл.д виг. Т20.1-2/22К
Ультразвуковой расходомер  
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учета  
ж идкости в напорных 
трубопроводах 0108x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными 
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om; -8 бит, 

2стоп бита; -четности 
нет;
-двоичный реж им. Мод- 
бас.

80 40
18,5x2

==37

S=12BA

380

220 2

2раб., 1рез.

СУ-2 на П К 23+06,600

Насосная
станция

(помещение
насосной)

Насос центробежный 
сточно-массный типа 
С М  80-50-2006  
с ЭЛ. двиг. АИР112М2
Ультразвуковой расходомер  
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учета  
ж идкости в напорных 
трубопроводах 0108x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными  
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om; -8 бит, 

2стоп бита; -четности 
нет;
-двоичный реж им. Мод- 
бас.

50 32 11,0

S=12BA

380

220 2

1раб.

% Лист
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п

C .Y -3  H a i ЧК 28+35,600

Насосная
станция

помещение
насосной

Насос центробежный 
сточно-массный типа 
СМ  100-65-200/4 
с ЭЛ. двиг. АИР131284

50

Ультразвуковой расходомер  
«АКРОН-01» с накладными 
излучателями для учета  
жидкости в напорных 
трубопроводах 0108x4 с 
интерфейсом RS-485 и 
установленными  
настройками:-скорость 
обмена по интерфейсу 
RS-485-24006om; -8 бит, 

2стоп бита; -четности 
нет;
-двоичный реж им. Мод- 
бас.

12,5 5, 5

S=12BA

380

220

1раб.

% Лист
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Баланс водопотребления и водоотведения предприятия перегон «ст.Московская-ст.Стпелка»

Таблица 3 (начало)
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Хозяйственно-питьевые нужды

1.
С ан . у зе л  № 1 н а  
ПК 07+28,106 Укрываемые 2 4 0 0  чел

С П  32 - 
106- 

2 0 0 4
0 ,0 2 5 Питьевое 60,00 60,00 6 0 ,0 0

Итого по хоз-питьевым нуждам: 60,00 60,00 60,00

2. Сан. Узел №2 на 
ПК 23+06,600 У к р ы в а е м ы е

3 2 0 0  чел .
С П  32- 

106- 
2 0 0 4

0 ,0 2 5 Питьевое 80,00 80,00 8 0 ,0 0

Итого по хоз-питьевым нуждам: 80,00 80,00 80,00
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Баланс водопотребления и водоотведения предприятия перегон «ст.Московская-ст. Стрелках

Таблица 3 (продолжение)

№
п/п Наименование 

производственных 
и административ

ных зданий

кол-во
часов

работы
кол-во
единиц
обору
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норма
водопотребления
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Водоотведение, м.куб/сут

городская канализация
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3. Сан. Узел №3 на 
ПК 28+35,600 Укрываемые 3200 чел. СП 32- 

106- 
2004

Хозяйственно-питьевые нужды
15

Загряз
ненные
механи
ческими

примесями
и

минераль
ными

16

Загряз
ненные 

хим., 
органиче
скими и 
прочими 
приме
сями

17

Ьй
О
S
о
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18

0,025

Итого по хоз-питьевым нуждам:

Питьев
ое 80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00
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Баланс водопотребления и водоотведения предприятия станции «Стрелка>

Таблица 3 (продолжение)

№
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и административ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Хозяйственно-питьевые нужды

1.

Станционный
комплекс Раб.

Всего 163 
чел.
3 см 

87 (max 
см)

с н и п
2 .0 4 .0 1 .-

85*
п.31

0,025 Пить
евое

4,075 4,075 4,075

2. Душ 3 см 
8 п .2 9 0,5 Пить

евое
12,0 12,0 12,0

Итого по хоз-питьевым нуждам: 16,075 16,075 16,075
Производственные нужды

1.

У б о р к а  (м ы ть е  
п о л о в  в ес т и б ю л я , 

п л а тф о р м ы )

2
р а за

в
с у тк и

2 1 £1ЛЛТУ/ЛТТ П и ть
ево е

0,16 0,16 0,16н а  1 
помывку

1 слНОЛ.

процесс

2. Промывка станции

1 раз 
в

меся
Ц

3,5
Пить

евое 0,252 0,252 0,2522 шланга 
020 по 
2 путям

Технол.
процесс
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Таблица 3 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

3. Промывка
тоннелей
перегонов

1 раз 
в

меся
Ц

4
по двум 
путям

Технол.
процесс

Питьево
е 20,332 20,332 20,332

Итого по производственным нуждам: 20,744 20,744 20,744
Итого по станционному комплексу; 36,819 36,819 16,075 36,819
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№№ Обозначение Наименование
1 Техническое задание на разработку документации по 

продлению Сормовско-Мещерской линии метрополи
тена в Нижнем.Новгороде от ст. “Московская ”до ст. 
“Волга”.

2 Постановление 
Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. № 87

0  составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию

3 СП 120.13330.2012 Метрополитены

4 СНиП 32-02-2003 Метрополитены

5 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий

6 СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий

7 СНиП 2.04.02-84* Канализация. Наружные сети и сооружения.

% Лист
<о> СМ В-З-ТКР-ВК тч
5: Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 17



/
Директор центра проектно- 
техшг1̂ еских согласований

Л 2 3

И.В. Кчыков

0 т1фыт0е акционерное общество "Нижегородский водоканал"
603950, г.Н .Новгород Г С П -1152 ул.Керченская, 15 А 

тел. 246-99-67

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮ ЧЕНИ Я
№ 3-9135 УАГ от 26 августа 2013 года

Объект Продление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга", перегон станция 
"Московская"- станция "Стрелка”, СУ-1 (объект ГО)

Адрес по ул. Советская, д. 14
Заказчик Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 

г.Н.Новгорода
Запрос № 4925 от 02 августа 2013 года
Решение
Инвестиционного
Совета

№ от

Разрешаемый отбор объема питьевой воды
Хозяйственно-бытовые нужды ____________
Производственные нужды ____________
Противопожарные нужды:
внутреннее пожаротушение ____________
наружное пожаротушение ____________
автоматическое пожаротушение ____________
Режим водопотребления (отпуска) ____________

Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Режим сброса

Разрешаемый объем сброса сточных вод
21,8700

куб.м/час
куб.м/час

л/с
л/с
л/с

куб.м/час
куб.м/час

постоянный

Для подключения объекта к системе водоснабжения разработать проект: 
Прокладки ввода от водопроводной линии Д =  мм

Прокладки водопроводной линии Д= мм

Перекладки (выноса) водопроводной линии Д= мм

гарантированный напор в месте присоединения составляет _____  м
Геодезическая отметка верха тр>'бы в месте присоединения подлежит >точнению на стадии 
проектирования.
На вводе установить приборы учета воды:

1



При разработке проекта внеплощадочных сетей водоснабжения и узла подключения
предусмотреть (для внугриплошадочных сетей застройщика -  рекомендуется):
- применение запорно-регулирующей арматуры импортного производства со сроком службы не менее 25 
лет, в т.ч. для безколодезной установки;
- установку автоматических клапанов удаления воздуха импортного производства;
- установку регуляторов давления и предохранительных клапанов на сетях с давлением свыше 6 ,0атм.;
- прокладку сетей водопровода на нормативной глубине заложения, в случае прокладки сетей 
водоснабжения выше нормативной глубины заложения предусмотреть утепление тр}/б экструзионным 
пенополистиролом и установку вторых утепляющих 1фышек на колодцах;
- подключение к водоводам больших диаметров (Д=800-1000мм и более) трубопроводом диаметром не 
менее Д=300мм;
- применение (|йсонных частей из полиэтилена заводского изготовления при прокладке сетей из 
полиэтиленовых труб;
- подключение к существуюишм сетям с обязательной заменой врезного колодца на новый 
железобетонный диаметром не менее Д=1500мм (при отсутствии технической возможности установки 
безколодезных задвижек);
- при прокладке сетей из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001) применение марок труб, 
рассчитанных на максимальное рабочее давление воды не менее 1МПа;
- установку колодцев (железобетонных или пластиковых) полного сечения на углах поворота трассы 
водопровода;
- бетонное основание под узел безколодезных задвижек;
- системы оборотного водоснабжения для производственных нужд автомобильных моек;
- установку пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода диаметром не менее Д=150мм;
- подключение новых объектов к напорным водопроводным сетям квартала возможно только при 
наличии расчета, подтверждаюи:^го имеющийся запас мощности и пропускной способности для вновь 
подключаемого объекта (производительности насосного оборудования в квартальных ВНС и пропускной 
способности всасываюпдих и напорных трубопроводов); в случае отрицательного результата расчета 
подключение возможно после выполнения за счет средств заказчика реконструкции ВНС с заменой 
насосного оборудования (включая систему энергоснабжения ВНС) и перекладки трубопроводов для 
увеличения их пропускной способности;
- установку частотно-регулируемых приводов на подкачивающих водопроводных насосных станциях. 
Дополнительные условия:

Для подклю чения объекта к системе водоотведения разработать проект:
Прокладки выпуска к существующей канализационной линии Д= 300 мм
перед подключением в коллектор Д = 1000-1200мм по ул. Интернациональной в районе дома №  7 по ул. 
Советской или IIвариант: к напорному канализационному Д ~ 1420мм по ул. Марата 
Прокладки канализационной линии Д =  мм



f ^ . 2 .

Отметки лотков в местах присоединения подлежат уточнению на стадии проектирования.
При разработке проекта внеплощадочных сетей водоотведения и узла подключения предусмотреть 
(для внутриплошэдочныхсетей застройщика -  рекомендуется):
- при устройстве железобетонных камер или колодцев предусмотреть их выполнение из 
сульфатостойкого цемента или облицованными изнутри пластиковыми материалами, стойкими к 
«газовой» коррозии;
- прокладку сетей канализации на нормативной глубине заложения, в случае прокладки 
канализационных линий выию нормативной глзбины заложения предусмотреть 3/тепление труб 
керамзитом или экструзионным пенополистиролом и установку вторых утепляющих крышек на колодцах;
- применение канализационных насосных станций заводского изготовления с устройством «плавного» 
пуска насосов;
- установку контрольных канализационных колодцев и оборудование их расходомерами и устройствами 
для отбора проб сточных вод;
- диаметр колодцев на вновь прокладываемых и (или) перекладываемых линиях городской канализации 
(за исключением внутриплопрдочных сетей предприятий) не менее Д=1500мм;
- замену врезных колодцев на новые (железобетонные или пластиковые) диаметром не менее Д=1500мм;
- в коллекторы диаметром Д=400мм и выше подключение производить в месте существующего колодца с 
заменой его на новый;
- обязательную установку жироуловителей на выпусках от предприятий оби^ственного питания;
- при наличии в зданиях и сооружениях подвальных помещений, оборудованных санитарными 
приборами, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, 
предусмотреть устройство отдельного выпуска, присоединение к системе наружной канализации 
выполнить посредством местной насосной станции;
- по завершению строительства канализационных сетей выполнить обследование внутренних 
поверхностей уложенных трубопроводов установкой телевизионного контроля с передачей материалов 
обследования ОАО «Нижегородский водоканал» вместе с остальной исполнительной документацией;
- перед подключением напорной канализации к системе самотечной канализации предусмотреть участок 
самотечного трубопровода с устройством колодца-гасителя.
Качество производственных сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию, должно 
соответствовать Правилам приема производственных сточных вод в городскую канализацию 
г.Н.Новгорода, утвержденных Постановлением Главы администрации г.Н.Новгорода № 94 от 26.11.92г. 
Дополнительные условия;
Заключить договор на подключение к системе водоотведения
При проектировании объекта предусмотреть расстояние не менее нормативного от него до 
существующего коллектора Д=1420мм или -выполнить его размещение с учетом требований письма 
ОАО "Нижегородский водоканал" №2/11-2-12/40-1111 от 20.06.2013г. при обязательном согласовании с 
администрацией г.Н.Новгорода действий с сетями, оформления в установленном порядке 
документации, связанной со строительством, вводом в эксплуатацию и постановкой коммуникаций на 
кадастровый учет  и обеспечением регистрации права муниципальной собственности на созданные 
объекты. Копии документов, подтверждающих создание объектов и их государственную регистраг{ию, 
предоставить в ОАО "Нижегородский водоканал"
При подключении к напорной канализационной линии необходимо предусмотреть мероприятия, 
исключающие попадание стоков из напорной канализационной линии в проектируемую канализационную 
линию.

При размещении объекта предусмотреть соблюдение санитарно-зашитной полосы сетей водоснабжения 
и эксплуатационной полосы сетей канализации.
Заключить договор с ОАО «Нижегородский водоканал» на обеспечение силами и средствами 
застройщика сохранности подведомственных ресурсоснабжающрй организации коммуникаций (сети и 
сооружения водоснабжения, канализации, силовые кабели), попадаюидах в фаницы отведенного под 
строительство земельного участка.
Существующие линии водопровода и канализации, попадающие под застройку, перекладываются 
застройщиком до начала строительства объекта. Переключение существующих потребителей на 
переложенные сети водоснабжения и канализации выполняется за счет средств застройщика.
На подключение к ведомственным сетям и сооружениями водоснабжения и канализации и (или) их



вынос из зоны строительства получить письменное согласие владельцев (эксплуатирующей 
организации).
Переложенные муниципальные наружные сети водоснабжения и канализации являются собственностью 
муниципального образования г. Нижнего Новгорода.
При проектировании наружных сетей водоснабжения и канализации предусматривать их трассы 
преимущественно вне проезжих частей дорог (в газонах). В случае установки колодца в проезжей части 
дороги предусмотреть монтаж плиты дорожной для укладки под тяжелый смотровой люк (например ПД 
6)-
В соответствии с действующим законодательством РФ плата за подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения вносится на основании заключенного с ОАО«Нижегородский 
водоканал» публичного договора на подключение-.,^
Подключение пусковых объектов предусмотреть к прокладываемым внутриквартальным сетям 
водопровода и канализации проектируемой застройки согласно проектным нагрузкам на каждый 
пусковой комплекс.
Во избежание затопления подвальных и полуподвальных помещений из сетей водопровода и 
канализации разработать мероприятия по заш^ие фундаментов (Распоряжение Главы администрации 
города №2418-р от 28.10.94).
В случае, если проектная документация на объект подлежит государственной (негосударственной) 
экспертизе, заказчик обязан до начала строительства безвозмездно передать ОАО «Нижегородский 
водоканал» 1 экземпляр (оригинал) раздела «Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в 
полном объеме, а также 1 экземпляр (оригинал) раздела «Перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» разработанной и утвержденной в установленном порядке 
проектной до1оадентации с копией положительного заключения государственной (негосударственной) 
экспертизы.
По проектной документации на объект, не подлежащей государственной (негосударственной) экспертизе 
заказчик обязан до начала строительства предоставить в ОАО «Нижегородский водоканал» на 
согласование в части соответствия выданным условиям подключения 2 экземпляра (оригинала) раздела 
«Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в полном объеме, а также 1 экземпляр раздела 
«Перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» разработанной 
и утвержденной в установленном порядке проектной документации. Согласование ОАО 
«Нижегородский водоканал» проекгной документации действительно в течение 2 лет с момента 
согласования (но не более срока действия условий подключения).
Строительство (переклад!^') и монтаж внеплошадочных сетей и узла подключения и сооружений 
водоснабжения и канализации объекта производить по утвержденно,\гу проекту и под техническим 
контролем представителя ОАО «Нижегородский водоканал».
Границы эксплуатационной ответственности по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения и 
канализации формируются после выполнения заказчиком условий подключения и сдачи в ОАО 
«Нижегородский водоканал» исполнительной документации.
По окончании строительства объекта и сетей к нему выполнить исполнительную съем][^ сетей силами 
специализированной организации с нанесением на план города M l 500 и передать оригинал 
исполнительной съемки ОАО «Нижегородский водоканал» вместе с одним экземпляром исполнительной 
документации на сети и сооружения водоснабжения и канализации к объекту.

Настоящиеусловтадействительны до 2(5 2076 года ^ ^

Н ачальник отдела подключений " /  Т.Н. Краснова /
Исполнитель: ЧубаркинаТ.А. (подпись^- ФИО

Тел.; 246-99-67 
Получено:
П редставитель заказчика  /________ /

(подпись) ФИО

20 г. тел.



Директор центра проектно- 
технических согласований

'{C t  Сь / '  И.В. Клыков

^  Открттое акционерное общество "Нижегородский водоканал"
603950, г.Н.Новгород ГС П -1152 ул.Керченская, 15 А 

тел, 246-99-67

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮ ЧЕНИ Я
М  3-9121 УАГ от 23 августа 2013 года

Объект Продление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга”, перегон станция 
"Московская” - станция "Стрелка", ВУ-2 ,  СУ - 2  (объект ГО)

Адрес по ул. Самаркандская, д. 7
Заказчик Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 

г.Н.Новгорода
Запрос № 4926 от 02 августа 2013 года
Решение
Инвестиционного
Совета

№ от

Разрешаемый отбор объема питьевой воды
Хозяйственно-бытовые нужды ____________
Производственные нужды  .
Противопожарные нужды:
внутреннее пожаротушение ____________
наружное пожаротушение ____________
автоматическое пожаротушение ____________
Режим во до потребления (отпуска) ____________

Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Режим сброса

Разрешаемый объем сброса сточных вод
10,4100

постоянный

Для подклю чения объекта к  системе водоснабжения разработать проект: 
Прокладки ввода от водопроводной линии Д =  мм

Прокладки водопроводной линии Д= мм

куб.м/час
куб.м/час

л/с
л/с
л/с

куб.м/час
куб.м/час

Перекладки (выноса) водопроводной линии Д= мм

мГарантированный напор в месте присоединения составляет_____
Геодезическая отметка верха трубы в месте присоединения подлежит уточнению на стадии 
проектирования.
На вводе установить приборы учета воды:



При разработке проекта внеплоищдочных сетей водоснабжения и узла подключения 
предусмотреть (для внутриплошддочных сетей застройщика -  рекомендуется):
- применение запорно-регулирую1ф й арматуры импортного производства со сроком службы не менее 25 
лет, в т.ч. для безколодезной установки;
- установку автоматических клапанов удаления воздуха импортного производства;
- установ!^' регуляторов давления и предохранительных клапанов на сетях с давлением свьпж  6 ,0атм.; ■
- прокладку сетей водопровода на нормативйой глубине заложения, в случае прокладки сетей 
водоснабжения выше нормативной глубины залсЬкения предусмотреть утепление труб экструзионным 
пенополистиролом и установку вторых утепляющих крышек на колодцах;
- подключение к водоводам больших диаметров (Д=800-1000мм и более) трубопроводом диаметром не 
менее Д=300мм;
- применение (|асонных частей из полиэтилена заводского изготовления при прокладке сетей из 
полиэтиленовых труб;
- подключение к сухщствуюшим сетям с обязательной заменой врезного колодца на новый 
железобетонный диаметром не менее Д=1500мм (при отсутствии технической возможности установки 
безколодезных задвижек);
- при прокладке сетей из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001) применение марок труб, 
рассчитанных на максимальное рабочее давление воды не менее 1МПа;
- установку колодцев (железобетонных или пластиковых) полного сечения на углах поворота трассы 
водопровода;
- бетонное основание под узел безколодезных задвижек;
- системы оборотного водоснабжения для производственных нужд автомобильных моек;
- установку пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода диаметром не менее Д= 150мм;
- подключение новых объектов к напорным водопроводным сетям квартала возможно только при 
наличии расчета, подтверждаю1цгго имеющейся запас мошцости и пропускной способности для вновь 
подключаемого объекта (производительности насосного оборудования в квартальных ВНС и пропускной 
способности всасывающих и напорных трубопроводов); в случае отрицательного результата расчета 
подключение возможно после выполнения за счет средств заказчика реконструкции ВНС с заменой 
насосного оборудования (включая систему энергоснабжения ВНС) и перекладки трубопроводов для 
З^еличения их пропускной способности;
- установку частотно-регулируемых приводов на подкачивающих водопроводных насосных станциях. 
Дополнительные условия;

Для подключения объекта к системе водоотведения разработать проект: 
Прокладки выпуска к существующей канализационной линии Д -  500 мм 
по ул. Керченской при условии врезки в существующем колодце 
Прокладки канализационной линии Д =  мм



Отметки лотков в местах присоединения подлежат уточнению на стадии проектирования.
При разработке проекта внеплощадочных сетей водоотведения и узла подключения предусмотреть 
(для внутриплошэдочных сетей застройщика -  рекомендуется):
- при устройстве железобетонных камер или колодцев предусмотреть их выполнение из 
сульфатостойкого цемента или облицованными изнутри пластиковыми материалами, стойкими к 
«газовой» коррозии;
- прокладку сетей канализации на нормативной глубине заложения, в случае прокладки 
канализационных линий выше нормативной глубины заложения предусмотреть утепление труб 
керамзитом или экструзионным пенополистиролом и установку вторых утепляюпрх крышек на колодцах;
- применение канализационных насосных станций заводского изготовления с устройством «плавного» 
пуска насосов; »
- установ!^ контрольных канализационных колодцев и оборудование их расходомерами и устройствами 
для отбора проб сточных вод;
- диаметр колодцев на вновь прокладываемых и (или) перекладываемых линиях городской канализации 
(за исключением внутриплошэдочных сетей предприятий) не менее Д=1500мм;
- замену врезных колодцев на новые (железобетонные или пластиковые) диаметром не менее Д=1500мм;
- в коллекторы диаметром Д=400мм и выше подключение производить в месте сутествуюшрго колодца с 
заменой его на новый;
- обязательную установку жироуловителей на выпусках от предприятий общественного питания;
- при наличии в зданиях и сооружениях подвальных помещений, оборудованных санитарными 
приборами, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, 
предусмотреть устройство отдельного выпуска, присоединение к системе наружной канализации 
выполнить посредством местной насосной станции;
- по завершению строительства канализационных сетей выполнить обследование внутренних 
поверхностей уложенных трубопроводов установкой телевизионного контроля с передачей материалов 
обследования ОАО «Нижегородский водоканал» вместе с остальной исполнительной документацией;
- перед подключением напорной канализации к системе самотечной канализации предусмотреть участок 
самотечного трубопровода с устройством колодца-гасителя.
Качество производственных сточных вод, сбрасываемых в городи^то канализацию, должно 
соответствовать Правилам приема производственных сточных вод в городскую канализацию 
г.Н.Но в города, утвержденных Постановлением Главы администрации г.Н.Новгорода № 94 от 26.11,92г. 
Дополнительные условия:
Заключить договор на подключение к системе водоотведения
Размещение объекта выполнить в соответствии с действующими нормами СНиП и требованиями 
письма ОАО "Нижегородский водоканал" №2/11-2-12/40-1111 от 20.06.2013г.
При размещении объекта предусмотреть соблюдение санитарно-защитной полосы сетей водоснабжения 
и эксплуатационной полосы сетей канализации.
Заключить договор с ОАО «Нижегородский водоканал» на обеспечение силами и средствами 
застройш^1ка сохранности подведомственных ресурсоснабжаюней организации коммуникаций (сети и 
сооружения водоснабжения, канализации, силовые кабели), попадаюшцх в границы отведенного под 
строительство земельного участка.
Сувдствуюшяе линии водопровода и канализации, попадаюидае под застрой!^', перекладываются 
застройщиком до начала строительства объекта. Переключение сувдствуюшдх потребителей на 
переложенные сети водоснабжения и канализации выполняется за счет средств застройшцка.
На подключение к ведомственным сетям и сооружениями водоснабжения и канализации и (или) их 
вынос из зоны строительства получить письменное согласие владельцев (эксплуатирующей 
организации).
Переложенные муниципальные наружные сети водоснабжения и канализации являются собственностью 
муниципального образования г. Нижнего Новгорода.
При проектировании наружных сетей водоснабжения и канализации предусматривать их трассы 
преимущественно вне проезжих частей дорог (в газонах). В случае установки колодца в проезжей части 
дороги предусмотреть монтаж плиты дорожной для укладки под тяжелый смотровой люк (например ПД 
6).
В соответствии с действующем законодательством РФ плата за подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения вносится на основании заключенного с ОАО«Нижегородский



водоканал» публичного договора на подключение.
Подключение пусковых объектов предусмотреть к прокладываемым внутриквартальным сетям 
водопровода и канализации проекгируемой застройки согласно проектным нагрузкам на каждый 
пусковой комплекс.
Во избежание затопления подвальных и полуподвальных помещений из сетей водопровода и 
канализации разработать мероприятия по защите фундаментов (Распоряжение Главы администрации 
города №2418-р от 28.10.94).
В случае, если проектная документация на объект подлежит государственной (негосударственной) 
экспертизе, заказчик обязан до начала строительства безвозмездно передать ОАО «Нижегородский 
водоканал» 1 экземпляр (оригинал) раздела «Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в 
полном объеме, а также 1 экземпляр (оригинал) раздела «Перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» разработайной и утвержденной в установленном порядке 
проектной документации с копией положительного заключения государственной (негосударственной) 
экспертизы.
По проектной документации на объект, не подлежащей государственной (негосударственной) экспертизе 
заказчик обязан до начала строительства предоставить в ОАО «Нижегородский водоканал» на 
согласование в части соответствия выданным условиям подключения 2 экземпляра (оригинала) раздела 
«Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в полном объеме, а также 1 экземпляр раздела 
«Перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических рецюний» разработанной 
и утвержденной в установленном порядке проектной документации. Согласование ОАО 
«Нижегородский водоканал» проектной документации действительно в течение 2 лет с момента 
согласования (но не более срока действия условий подключения).
Строительство (перекладку) и монтаж внеплощадочных сетей и узла подключения и сооружений 
водоснабжения и канализации объекта производить по утвержденному проекту и под техническим 
контролем представителя ОАО «Нижегородский водоканал».
Границы эксплуатационной ответственности по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения и 
канализации (|юрмируются после выполнения заказчиком условий подключения и сдачи в ОАО 
«Нижегородский водоканал» исполнительной документации.
По окончании строительства объекта и сетей к нему выполнить исполнительную съемку сетей силами 
специализированной организации с нанесением на план города M l 500 и передать оригинал 
исполнительной съемки ОАО «Нижегородский водоканал» вместе с одним экземпляром исполнительной 
документации на сети и сооружения водоснабжения и канализации к объекту.

Настоящие условия действительны до 23 августа 2016 года

Н ач ал ьн и к  отдела подключений  ' ' /  Г.Н. Краснова /
Исполнитель; Андреева МЛ. Гподг^сь) ФИО

Тел.: 246-99-67 
Получено:
П редставитель заказчика  /____________________!___

(подпись) ФИО

20 г. тел.



Директор центра проектно- 
технических согласований

^ 1  и . В. Клыков

О тбы тое акционерное общество "Нижегородский водоканал'
603950, г.Н.Новгород ГСП-] 152 ул.Керченская, 15 А 

тел. 246-99-67

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮ ЧЕНИ Я
Жо 3-9122 УАГ от 23 августа 2013 года

Объект Продление Сормовско -^Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. "Московская” до ст. "Волга", перегон станция 
"Московская" - станция "Стрелка", СУ - 3 (объект ГО)

Адрес по ул. Керченская, 206
Заказчик Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 

г.Н.Новгорода
Запрос № 4928 от 02 августа 2013 года
Решение
Инвестиционного
Совета

№ от

Разрешаемый отбор объема питьевой воды
Хозяйственно-бытовые нужды ____________
Производственные нужды ____________
Противопожарные нужды;
внутреннее пожаротушение ' ____________
наружное пожаротушение ____________
автоматическое пожаротушение ____________
Режим водопотребления (отпуска) ____________

Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Режим сброса

Разрешаемый объем сброса сточных вод
14,4500

куб.м/час
куб.м/час

л/с
л/с
л/с

куб.м/час
куб.м/час

постоянный

Для подклю чения объекта к системе водоснабжения разработать проект: 
Прокладки ввода от водопроводной линии Д =  мм

Проюхадки водопроводной линии Д= мм

Перекладки (выноса) водопроводной линии Д= мм

Гарантированный напор в месте присоединения составляет _____  м
Геодезическая отметка верха трубы в месте присоединения подлежит уточнению на стадии 
проектирования.
На вводе установить приборы учета воды:

1



При разработке проекта внеплощадочных сетей водоснабжения и узла подключения 
предусмотреть (для внугриплошддочных сетей застройдщка -  рекомендуется):
- применение запорно-ретулирую1щй арматуры импортного производства со сроком службы не менее 25 
лет, в т.ч. для безколодезной установки;
- установку автоматических клапанов удаления воздуха импортного производства;
- установку регуляторов давления и предохранительных клапанов на сетях с давлением свыше 6 ,0атм.;
- прокладку сетей водопровода на нормативйой глубине заложения, в случае прокладки сетей 
водоснабжения выше нормативной глубины заложения предусмотреть утепление труб экструзионным 
пенополистиролом и установку вторых утепляющих 1фышек на колодцах;
- подключение к водоводам больших диаметров (Д=800-1000мм и более) трубопроводом диаметром не 
менее Д=300мм;
- применение фасонных частей из полиэтилена заводского изготовления при прокладке сетей из 
полиэтиленовых труб;
- подключение к существуюшим сетям с обязательной заменой врезного колодца на новый 
железобетонный диаметром не менее Д=1500мм (при отсутствии технической возможности установки 
безколодезных задвижек);
- при прокладке сетей из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001) применение марок труб, 
рассчитанных на максимальное рабочее давление воды не менее 1МПа;
- установку колодцев (железобетонных или пластикоёых) полного сечения на углах поворота трассы 
водопровода;
- бетонное основание под узел безколодезных задвижек;
- системы оборотного водоснабжения для производственных нужд автомобильных моек;
- установку пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода диаметром не менее Д=150мм;
- подключение новых объектов к напорным водопроводным сетям квартала возможно только при 
наличии расчета, подтверждаюгфго имеющийся запас мощности и пропускной способности для вновь 
подключаемого объекта (производительности насосного оборудования в квартальных ВНС и пропускной 
способности всасывающих и напорных трубопроводов); в случае отрицательного результата расчета 
подключение возможно после выполнения за счет средств заказчика реконструкции ВНС с заменой 
насосного оборудования (включая систему энергоснабжения ВНС) и перекладки трубопроводов для 
увеличения их пропускной способности;
- установку частотно-регулируемых приводов на подкачиваюшцх водопроводных насосных станциях. 
Дополнительные условия;

Для подклю чения объекта к  системе водоотведения разработать проект:
Прокладки выпуска к существующей канализационной линии Д= 2000 мм
проходящей вдоль отводимого под строительство участка со стороны гипермаркета "Метро Cash 
Carry” по Мещерскому бульвару, д.№3а при условии врезки в существующем колодце 
Прокладки канализационной линии Д =  мм



Отметки лотков в местах присоединения подлежат уточнению на стадии проектирования.
При разработке проекта внеплощадочных сетей водоотведения и узла подключения предусмотреть 
(для внугриплошддочных сетей застройщика -  рекомендуется);
- при устройстве железобетонных камер или колодцев предусмотреть их выполнение из 
сульфатостойкого цемента или облицованными изнутри пластиковыми материалами, стойю-ши к 
«газовой» коррозии;

прокладку сетей канализации на нормативной глубине заложения, в случае прокладки 
канализационных линий выше нормативной глубины заложения предусмотреть утепление труб 
керамзитом или экструзионным пенополистиролом и установку вторых утепляющих крышек на колодцах;
- применение канализационных насосных станций заводского изготовления с устройством «плавного» 
пуска насосов; н
- установку контрольных канализационных колодцев и оборудование их расходомерами и устройствами 
для отбора проб сточных вод;
- диаметр колодцев на вновь прокладываемых и (или) перекладываемых линиях городской канализации 
(за исключением внутриплошэдочных сетей предприятий) не менее Д=1500мм;
- замену врезных колодцев на новые (железобетонные или пластиковые) диаметром не менее Д= 1500мм;
- в коллекторы диаметром Д=400мм и выше подключение производить в месте существуюц^го колодца с 
заменой его на новый;
- обязательную установку жироулдвителей на выпусках от предприятий общественного питания;
- при наличии в зданиях и сооружениях подвальных помеи^ний, оборудованных санитарными 
приборами, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, 
предусмотреть устройство отдельного выпуска, присоединение к системе наружной канализации 
выполнить посредством местной насосной станции;
- по завершению строительства канализационных сетей выполнить обследование внутренних 
поверхностей уложенных трубопроводов установкой телевизионного контроля с передачей материалов 
обследования ОАО «Нижегородский водоканал» вместе с остальной исполнительной документацией;
- перед подключением напорной канализации к системе самотечной канализации предусмотреть участок 
самотечного трубопровода с устройством колодца-гасителя.
Качество производственных сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию, должно 
соответствовать Правилам приема производственных сточных вод в городскую канализацию 
г.Н.Новгорода, утвержденных Постановлением Главы администрации г.Н.Новгорода № 94 от 26.11.92г. 
Дополнительные условия:
Заключить договор на подключение к системе водоотведения
При проектировании объекта предусмотреть расстояние не менее нормативного от него до 
существующего канализационного коллектора Д -2000мм или выполнить его размещение с учетом 
требований письма ОАО "Нижегородский водоканал" №2/11-2-12/40-1111 от 20.0б.2013г при 
обязательном согласовании с администрацией г.Н.Новгорода действий с сетями, оформления в 
установленном порядке документации, связанной со строительством, вводом в эксплуатацию и 
постановкой коммуникаций на кадастровый учет и обеспечением регистрации права муниципальной 
собственности на созданные объекты. Копии документов, подтверждающих создание объектов и их 
государственную регистрацию, предоставить в ОАО "Нижегородский водоканал"
При размещении объекта предусмотреть соблюдение санитарно-защитной полосы сетей водоснабжения 
и эксплуатационной полосы сетей канализации.
Заключить договор с ОАО «Нижегородский водоканал» на обеспечение силами и средствами 
застройщика сохранности подведомственных ресурсоснабжаюи^й организации коммуникаций (сети и 
сооружения водоснабжения, канализации, силовые кабели), попадаюшцх в границы отведенного под 
строительство земельного участка.
Суц:рствующие линии водопровода и канализации, попадаюшгте под застройку, перекладываются 
застройпдаком до начала строительства объекта. Переключение сувдствуюшцх потребителей на 
переложенные сети водоснабжения и канализации выполняется за счет средств застройщика.
На подключение к ведомственным сетям и сооружениями водоснабжения и канализации и (или) их 
вынос из зоны строительства получить письменное согласие владельцев (эксплуатирующей 
организации).
Переложенные муниципальные наружные сети водоснабжения и канализации являются собственностью



муниципального образования г. Нижнего Новгорода.
При проектировании наружных сетей водоснабжения и канализации предусматривать их трассы 
преимушрственно вне проезжих частей дорог (в газонах). В случае установки колодца в проезжей части 
дороги предусмотреть монтаж плиты дорожной для укладки под тяжелый смотровой люк (например ПД 
6).
В соответствии с действующим законодательством РФ плата за подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения вносится на основании заключенного с ОАО«Нижегородский 
водоканал» публичного договора на подключение. •
Подключение пусковых объектов предусмотреть к прокладываемым внутриквартальным сетям 
водопровода и канализации проектируемой застройки согласно проектным нагрузкам на каждый 
пусковой комплекс.
Во избежание затопления подвальных и полУподвальных помещений из сетей водопровода и 
канализации разработать мероприятия по защите фундаментов (Распоряжение Главы администрации 
города №2418-р от 28.10.94).
В случае, если проектная документация на объект подлежит государственной (негосударственной) 
экспертизе, заказчик обязан до начала строительства безвозмездно передать ОАО «Нижегородский 
водоканал» 1 экземпляр (оригинал) раздела «Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в 
полном объеме, а также 1 экземпляр (оригинал) раздела «Перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» разработанной и утвержденной в установленном порядке 
проектной документации с копией положительного заключения государственной (негосударственной) 
экспертизы.
По проектной документации на объект, не подлежац^й государственной (негосударственной) экспертизе 
заказчик обязан до начала строительства предоставить в ОАО «Нижегородский водоканал» на 
согласование в части соответствия выданным условиям подключения 2 экземпляра (оригинала) раздела 
«Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в полном объеме, а также 1 экземпляр раздела 
«Перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» разработанной 
и утвержденной в установленном порядке проектной документации. Согласование ОАО 
«Нижегородский водоканал» проектной, документации действительно в течение 2 лет с момента 
согласования (но не более срока действия условий подключения).
Строительство (перекладку) и монтаж внеплошддочных сетей и узла подключения и сооружений 
водоснабжения и канализации объекта производить по утвержденному проекту и под техническим 
контролем представителя ОАО «Нижегородский водоканал».
Границы эксплуатационной ответственности по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения и 
канализации формируются после выполнения заказчиком условий подключения и сдачи в ОАО 
«Нижегородский водоканал» исполнительной документации.
По окончании строительства объекта и сетей к нему выполнить исполнительную съемку сетей силами 
специализированной организации с нанесением на план города Ml 500 и передать оригинал 
исполнительной съемки ОАО «Нижегородский водоканал» вместе с одним экземпляром исполнительной 
документации на сети и сооружения водоснабжения и канализации к объекту.

Настоящие условия действительны до 25 августа 2016 года
с ... (

Н ачальн и к  отдела подключений __________ _____________/  Т.Н. Краснова /
Исполнитель: Андреева М. А. (подпись)- ФИО

Тел.: 246-99-67 
Получено:
П редставитель заказчика  /____________________!___

(подпись) ФИО

20 г. тел.



Директор центра npoeicTHO- 
тех н и ч есккх  согласован ий

И. В. Клыков

Открытое акционерное общество "Нижегородский водоканал"
603950, Г-Н.Новгород ГСП -1152 ул.Керченская, 15 А 

тел. 246-99-67

УСЛОВИЯ П О Д К Л Ю Ч ЕН И Я
Ж9 3-9070 УЛГ от 16 августа 2013 года

Объект Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Ниж нем  
Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга" (станция "Стрелка”)

Адрес по Мещерскому бульвару
Заказчик Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 

г.Н.Новгорода_____________________
Запрос No 4922 от 02 авг\!ста 2013 года
Решение
Инвестиционного

№ от

^овета

Разреш аемый отбор объема иитьевой воды
Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нужды 
Противопожарные нужды: 
внутреннее пожаротушение 
наружное понсаротушение 
автоматическое пожаротушение 
Режим водопотребления (отпуска)

12,9350

10.949
10

постоянный

Хозяйственно-бытовые нужды 
Производственные нувды 
Режим сброса

Разреш аемый объем сброса сточных вод
12,9350

куб.м/час
куб.м/час

л/с
л/с
л/с

куб.м/час
куб.м/час

постоянный

Для подключения объекта к  системе водоснабжекия разработать проект:
Прокладки ввода от существующей водопроводной линии Д= 500 мм
по Мещерскому бульвару или II  вариант: от водопроводной линии Д=300мм, идущей на гипермаркет 
"Метро Cash Carry" по Мещерскому бульвару, За при условии согласования точки подключения с 
владельцем

Прокладки водопроводной линии Д= мм

Перекладки (выноса) водопроводной линии Д= мм

Гарантированный напор в месте присоединения составляет 28 и
Геодезическая отметка верха трубы в месте присоединения подлежит зточнению на стадии 
проектирования.
На вводе ycTaH0":4Tb приборы >'чета воды: 
в е х , в е х и , ВМХ, Semus

1



/).2~ S6'

Проект узла учета воды согласовать в Управлении по работе с абонентами ОАО «Ниж егородски 
водоканал».
Требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности;
Существующий пожарный гидрант находится на внутриплощадочной водопроводной линии Д=300лш, 
идущей по территории гипермаркета "Метро Cash С апу” (его использование согласовать с владельцем) 
П ри разработке проекта внеплош ддочны х сетей  водоснабж ения if узла подклю чения 
п редусм отреть (для внутрипло1щ дочны х сетей застройщика -  рекомендуется):
- применение запорно-регу'лирующей арматуры импортного производства со сроком службы не менее 25 
лет, в т.ч. для безколодезной установки;
- установку автоматических клапанов удаления воздета импортного производства;
- установку регуляторов давления и предо5фанительных клапанов на сетях с давлением свыше 6,0атм.;
- прокладку сетей водопровода на нормативной глубине заложения, в случае прокладки сетей 
водоснабжения выше нормативной глубины заложения предусмотреть утепление труб экструзионным 
пенополистиролом и установку вторых утепляющих крышек на колодцах;
- подключение к водоводам больших диаметров (Д=800-1000мм и более) трубопроводом диаметром не 
менее Д=300мм;
- применение фасонных частей из полиэтилена заводского изготовления при прокладке сетей из 
полиэтиленовых труб;
- подключение к существующем сетям с обязательной заменой врезного колодца на нов" i  
железобетонный диаметром не менее Д=1500мм (при отсутствии технической возможности ycTaHOBid̂  
безколодезных задвижек);
- при прокладке сетей из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001) применение марок труб, 
рассчитанных на максимальное рабочее давление воды не менее 1МПа;
- установку колодцев (железобетонных или пластиковых) полного сечения на углах поворота трассы 
водопровода;
- бетонное основание под узел безколодезных задвижек;
- системы оборотного водоснабжения для производственных нужд автомобильных моек;
- установку пожарных гидрантов на кольцевых сетях водопровода диаметром не менее Д=150мм;
- подключение новых объектов к напорным водопроводным сетям квартала возможно только при 
наличии расчета, подтверждающего имеюш11Йся запас мощности и пропускной способности для вновь 
подключаемого объекта (производительности насосного оборудования в квартальных ВНС и пропускной 
способности всасываюшцх и напорных трубопроводов); в случае отрицательного результата расчета 
подключение возможно после выполнения за счет средств заказчика реконструкции ВНС с заменой 
насосного оборудования (включая систему энергоснабжения ВНС) и перекладки трубопроводов для 
увеличения их пропускной способности;
- установку частотно-регулируемых приводов на подкачиваюш?ж водопроводных насосных станциях.; 
Дополнительные условия:
Заключить договор на подключение к системе водоснабжения

Д ля подклю чения объекта к  системе водоотведения разработать проект:
Прокладки выпуска к существующей канализационной линии Д= 2000 мм
при условии врезки в существующем колодъ^е или II вариант: к канализационной линии Д=200-300-500мм 
от гипермаркета "Метро Cash С апу" по Мещерскому бульвару, За при условии согласования точки 
подключения с владельцем 
Прокладки канализационной линии Д =  мм



Отметки лотков в местах присоединения подлежат уточнению на стадии проекгировання.
При разработке проекта внеплощ адочны х сетей  водоотведения и узла п од кл ю ч ен и я  предусм отреть 
(для внутрипло1ш дочны х сетей застройщика -  рекомендуется);

при устройстве железобетонных камер или колодцев преду'смотреть их вы полнение из 
сульфатостойкого цемента или облицованными изнутри пластиковыми материалами, стойкими к 
«газовой» коррозии;

прокладку сетей канализации на нормативной глубине заложения, в слз^чае прокладки 
канализационных линий выцю нормативной глубины заложения предусмотреть утепление труб 
керамзитом или экструзионным пенополистиролом и установку вторых утепляюидах крышек на колодцах;
- применение канализационных насосных станций заводского изготовления с устройством «плавного» 
пуска насосов;
- установку контрольных канализационных колодцев и оборудование их расходомерами и устройствами 
для отбора проб сточных вод;
- диаметр колодцев на вновь прокладываемых и (или) перекладываемых линиях городской канализации 
(за исютюченисм внутриплопщдочных сетей предприятий) не менее Д= 1500мм;
- замену врезных колодцев на новые (железобетонные или пластиковые) диаметром не менее Д=1500мм;
- в коллекторы диаметром Д=400мм и выше подключение производить в месте существующего колодца с 
заменой его на новый;
- обязательную установку жироуловителей на выпусках от предприятий общественного питания;
- при наличии в зданиях и сооружениях подвальных помещений, оборудованных санитарными 
приборами, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, 
предусмотреть устройство отдельного выпуска, присоединение к системе наружной канализации 
выполнить посредством местной насосной станции;
- по завершению строительства канализационных сетей выполнить обследование внутренних 
поверхностей з^оженных трубопроводов установкой телевизионного контроля с передачей материалов 
обследования ОАО «Нижегородский водоканал» вместе с остальной исполнительной документацией;
- перед подключением напорной канализации к системе самотечной канализации предусмотреть участок 
самотечного трубопровода с устройством колодца-гасителя.
Качество производственных сточных вод, сбрасываемых в городскую канализацию, должно 
соответствовать Правилам приема производственных сточных вод в городскую канализацию 
г.Н.Новгорода, утвержденных Постановлением Главы администрации г.Н.Новгорода № 94 от 26.11.92г. 
Дополнительные условия:
Заключить договор на подключение к системе водоотведения
При проектировании объекта предусмотреть расстояние не менее нормативного от него до 
существующего коллектора Д=2000мм или выполнить его размещение с учетом требований письма 
ОАО "Нижегородский водоканал” №2/11-2-12/40-1111 от 20.06.2013г. при обязательном согласовании с 
администрацией г.Н.Новгорода действий с сетями, оформления в установленном порядке 
дощ)ментагщи, связанной со строительством, вводом в эксплуатацию и постановкой комуникаций на 
кадастровый учет и обеспечением регистрации права муниципальной собственности на созданные 
объекты. Копии дощ>ментов, подтверждающих создание объектов и их государственную регистрацию, 
предоставить в ОАО "Нижегородский водоканал”

При размеп^нии объекта предусмотреть соблюдение санитарно-защитной полосы сетей водоснабжения 
и эксплуатационной полосы сетей канализации.
Заключить договор с ОАО «Нижегородский водоканал» на обеспечение силами и средствами 
застройщика созфанности подведомственных ресурсоснабжающей организации коммуникаций (сети и 
сооружения водоснабл<ения, канализации, силовые кабели), попадаюпщх в фаницы отведенного под 
строительство земельного участка.
Существуюцдае линии водопровода и канализации, попадаюшце под застрой!^/, перекладываются 
застройщиком до начала строительства объекта. Переключение существующих потребителей на 
переложенные сети водоснабжения и канализации выполняется за счет средств застройпщка.
На под1слючение к ведомственным сетям и сооружениями водоснабжения и канализации и (или) их 
вынос из зоны строительства получить письменное согласие владельцев (эксплуатирующей 
организации).
Переложенные му'ниципальные наружные сети водоснабжения и канализации являются собственностью



м>'ниципального образования г. Нижнего Новгорода.
При проектировании наружных сетей водоснабжения и канализации предусматривать их трассы 
преимущественно вне проезжих частей дорог (в газонах). В случае установки колодца в проезжей части 
дороги предз'смотреть монтаж плиты дорожной для утспадки под тяжелый смотровой люк (например ПД 
6).
В соответствии с действующем законодательством РФ плата за подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения вносится на основании заключенного с ОАО«Нижегородск1-1Й 
водоканал» публичного договора на подключение.
Подключение пусковых объектов предусмотреть к прокладываемым внутриквартальным сетям 
водопровода и канализации проектируемой застройки согласно проектным нагруз1ам  на каждый 
пусковой комплекс.
Во избежание затопления подвальных и полуподвальных помещений из сетей водопровода и 
канализации разработать мероприятия по защите фундаментов (Распоряжение Главы администрации 
города № 2418-р от 28.10.94).
В случае, если проектная документация на объект подлежит государственной (негосударственной) 
экспертизе, заказчик обязан до начала строительства безвозмездно передать ОАО «Нижегородсю^й 
водоканал» 1 экземпляр (оригинал) раздела «Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в 
полном объеме, а такясе 1 экземпляр (оригинал) раздела «Перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» разработанной и утвержденной в установленном порядке 
проектной документации с копией положительного заключения государственной (негосударственной) 
экспертизы.
По проектной документации на объект, не подлежапрй государственной (негосударственной) экспертизе 
заказчик обязан до начала строительства предоставить в ОАО «Нижегородский водоканал» на 
согласование в части соответствия выданным условиям подключения 2 экземпляра (оригинала) раздела 
«Проект наружных сетей водоснабжения и канализации» в полном объеме, а таюке 1 экземпляр раздела 
«Перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» разработанной 
и утвержденной в установленном порядке проектной документации. Согласование ОАО 
«Нилсегородский водоканал» проектной документации действительно в течение 2 лет с момента 
согласования (но не более срока действия условий подключения).
Строительство (перекладку) и монтаж внеплошэдочных сетей и узла подключения и сооружений 
водоснабжения и канализации объекта производить по утвержденному проекту и под техническим 
контролем представителя ОАО «Нижегородский водоканал».
Границы эксплуатационной ответственности по обслуживанию сетей и сооружений водоснабжения и 
канализации формируются после выполнения заказчиком условий подключения и сдачи в ОАО 
«Нижегородский водоканал» исполнительной документации.
По окончании строительства объекта и сетей к нему выполнить исполнительную съемку сетей силамг' 
специализированной организации с нанесением на план города M l 500 и передать оригинал 
исполнительной съемки ОАО «Нижегородск14Й водоканал» вместе с одним экземпляром исполнительной 
до{оадентации на сети и сооружения водоснабжения и канализации к объекту.

Настоящие условия действительны до 16 августа 2016 года у--"'"

Н ачальн ик  отдела подключений ______ ^ /' Г.Н. Краснова /
И с п о л н и те л ь : Чубаркина Т.А. (подпись) /  ФИО

Тел.: 246-99-67 
Получено:
П редставитель заказчика

(подпись) ФИО

20 г. тел.
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МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и 
инженерной защиты города Нижнего Новгорода» 
г. Н. Новгород, ул. ул. Больш ая Покровская, 37А 

тел/факс 433-85-07; тел. 433-77-73

На № 3-1236 от 17.06.2013
217 ту от 27.08.2013

Объект: Продление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнем
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»
Перегон ст. «Московская» - ст. «Стрелка». ВОУ-0
Адрес: г. Нижний Новгород, Канаеинскийрайон, ул. Советская

Заказчик.' МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, 
мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде» (МКУ «ГУММиД»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на проектирование дождевой канализации

Точка подключения к дождевой канализации, проходягцей по ул. Марата, после 
локальных очистных сооружений

Диаметр: 400 мм.
Проложить дождевую канализацию силами и средствами застройщика

закрытой сетью.
Диаметр: определить расчётом.

Дополнительные условия:
Подключение проектируемой сети дождевой канализации к существующей 

согласовать с администрацией Канавинского района.

Сети, попадающие в зону строительства - переложить.

Проект согласовать с ДГРиА администрации г. Н. Новгорода и МКУ "Управление городскими 
сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода". По окончании 
строительства дождевой канализации выполнить исполнительную съемку силами ДГРиА с 
нанесением на план города М 1:500 и сдачей эксплуатационной службе исполнительной 
док>Ту1ентации.

Настоящр1е технические условия действительны до 27.08.2016 года.

Главный инженер С. В. Степанов
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МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и 
инженерной защ иты города Нижнего Новгорода» 
г. Н. Новгород, ул. ул. Больш ая Покровская, 37А 

тел/факс 433-85-07; тел. 433-77-73

На № 3-1236 от 17.06.2013
Наш № 218 ту от 28.08.2013

Объект: Продление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнел
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»
Перегон ст. «Московская» - ст. «Стрелка». В0У~1
Адрес: г. Нижний Новгород, Канавинскийрайон, ул. Самаркандская

Заказчик; МКУ«Главное управление по строительству и ремонту метрополитена 
мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде» (МКУ «ГУММиД»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на проектирование дождевой канализации

Точка подключения к дождевой канализации, проходящей по ул. 
Совнаркомовская, после локальных очистных сооружений

Диаметр: 400 мм.
Проложить дождевую канализацию силами и средствами застройщика

^^акрытой сетью.
Диаметр; определить расчётом.
Дополнительные условия:

Сети, попадаюгцие в зону строительства - переложить.
Подключение проектируемой сети дождевой канализации к сущ£ствую1цей 

согласовать с администрацией Канавинского района.

Проект согласовать с ДГРиА администрации г. Н. Новгорода и МКУ "Управление городскими 
сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода". По окончании 
строительства дождевой канализации выполнить исполнительную съемку силами ДГРиА с 
нанесением на план города М 1:500 и сдачей эксплуатационной службе исполнительной 
документации.

Настоящие технические условия действительны до 28.08.2016 года.

Главный инженер  /   С. В. Степанов



МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и 
инженерной защиты города Нижнего Новгорода» 
г. Н. Новгород, ул. ул. Большая Покровская, 37А 

тел/факс 433-85-07; тел. 433-77-73

На № 3 -Ш 6  от 17.06.2013
Наш № 220 ту от 30.08.2013

Объект: Продление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнем
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга».
Ст. «Стрелка». Вестибюль 1, сход 1, сход 2: вестибюль 2, сход 4 

Адрес; г. Нижний Новгород, Канавинскийрайон, ул. Бетанкура

Заказчик.' МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, 
мостов и дорожных сетей в г. Нижнеум Новгороде» (МКУ «ГУММиД»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на проектирование дождевой канализации

Точка подключения к дождевой канализации, проходягией по ул. Бетанкура 
Диаметр: 1200 мм.
Проложить дождевую канализацию силами и средствами застройщика

закрытой сетью.
Диаметр: определить расчётом.
Дополнительные условия:

Сети, попадающие в зону строительства - переложить.
Провести обследование существующего коллектора дождевой канализащш 
ДПООмм., проходящего вдоль ул.Бетанкура, от точки подключения до конечной 
точки и восстановить его работоспособность. Достроить участок главного 
коллектора Д120мм.; 1600мм. согласно проекта «Отведение и очистка дождевых 
вод с территории жилого района «Мещерское озеро» в г.Н.Новгороде» 
продолжение от точки т.А до колодца К-30 (шифр 2394-0, С2.2-НК), выполненный 
ОАО «Нижегородский Сантехпроект», с его корректировкой.

Подключение проектируемой сети дождевой канализации к существующей 
согласовать с администрацией Канавинскогорайона.

Проект согласовать с ДГРиА администрации г. Н. Новгорода и МКУ "Управление городскими 
сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода". По окончании 
строительства дождевой канализации выполнить исполнительную съемку силами ДГРиА, с 
нанесением на план города М 1:500 и сдачей эксплуатационной службе исполнительной 
документации.
Настоящие технические условия действительны до 30.08.2016 года.

Главный инженер С___ С. В. Степанов



МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и 
Инженерной защиты города Нижнего Новгорода» 

г. Н. Новгород, ул. Большая Покровская, 37А 
т'ел/факс 433-85-07; т.433-77-73

На № 3-2519 от 13.11.2013
На № 3-2566 от 19.11.2013
Наш № 328 ту от 20.11.2013

Объект: Продление Сормовско - Мещерской линии метрополитена в Нижнем
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга».
Пешеходный переход под Мещерским бульваром от схода №4 ст. «Стрелка» 
Адрес: г. Нижний Новгород, Канавинскийрайон, бул.Мещерский

Заказчик: М КУ «Главное управление по строительству и ремонту
метрополитена, мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
на проектирование дождевой канализации

Точки подключения к сети дождевой канализации проходящей по 
бул. Мещерский.

Диаметр: 1200 мм.
Проложить дождевую канализацию силами и средствами застройщика

закрытой сетью.

Диаметр: определить расчётом.

Дополнительные условия: Обеспечить сохранность и защиту коллектора 
дождевой канализаъ^ии Д1200мм.
Подключение проектируемой сети дождевой канализации к существующей 
согласовать с администрацией Канавинскогорайона.

Проект согласовать с ДАиГ администрации г. Н. Новгорода и МКУ "Управление городскими 
сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода". По 
окончании строительства дождевой канализации вьшолнить исполнительную съемку силами 
ДАиГ с нанесением на план города М 1:500 и сдачей эксплуатационной службе 
исполнительной документации.

Настоящие технические условия действительны до 20.11.2016 года.

Главньш инженер (  _ -------— С. В. Степанов







П ринципиальная схема КЗ, КЗН.

Вы пуск КЗН
Ф159х^,5  

6 колодец - 
(берхний узел  

скбажины )

Нижний узе л  скбаж ин  
с бы пуском  труб 

бодоотбода 3 ^ 3 /6  л. 71- 74

ульт разбукобой  
расходомер Клапан______

^перепускной Ф250

Подключатель ̂  
абарийный ФЮО

К лапан______
перепускной Ф250

\КЗ
Лоток

Взмучибающий
трубопробод

057x3,0

Взмучибающий
трубопробод

057x3,0
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У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я .

■ К З -  
■КЗН
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Водоотбод 
Водоотбод напорны й  
Задбижка  
Обратный кл а п ан

Расходомер ульт разбукобой  
Фильтр полимерный

СМВ-3-ТКР-ВК6
Продление СормоЬско -  Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

1 этап. Линия метрополитена 
от П К 07-Н06.100 до ПК 3U 55.500  

Перегон ст.Москобская-ст.Стредка.

в о у - 1н а п к т о .б о о .
Принципиальная схема КЗ, КЗН.

Стадия

П
Лист

3
ЛистоЬ

ОАО
"Нижегородметропроект "



Принципиальная схема КЗ бенткамеры

Труба Ф114-Х4- 
6 уробне лотка

Задбижка 30ч90ббр  
0.000

Принципиальная схема К1,К1Н.

Лоток
100x50(h) 8 0 0 х Ш х 2 0 0 Ь
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От прибороб 
ФЮО

От прибороб 
ФЮО

Ф Е К А Л Ь Н Ы Й  Б А К

Напорный труборобод Ф Ш х4-.5  
б контрольный колодец

Нижний узел  скбажины
с бы пуском трубы напорной  

ка нал изации  34-3/6 л. 71- 74

Канализация  бытобая. 
Канализация  бытобая напорная

Обратный клапан  
То кора змы ка  те ль

Задбижка

Задбижка с эл.прибодом

Кран шаробый без фланцеб 

Расходомер

СМВ-3- ТКР-ВКб
Продление Сормобско -  Мещерской линии 

метрополитена 6 Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская" до ст. "Волга "Изм. Колуч /}ист Ндок. Подпись йата

Разработал Кошелап PL т 1 этап. Линия метрополитена 
от П К 07*06.100 до ПК 3U 55.500  

Перегон ст.Москобская-ст. Стрелка.

СТАДИЯ ж т жтов
Рук. г р. Молькоба £>4.(к П 4Гп. спец. Лапина
Нач.отд. Бегуноба ВУ-2 и СУ-2 на ПК 23+06,600 

Принципиальные схемы К1,К1Н,КЗ
ОАО

"НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ"Н. контр. БегуноЬа
ГИП Демьянов Ci/fcf



Принципиальная схема K jK IH .
У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я .

Напорный труборобод Ф Ш х4-.5  
б контрольный колодец

- К 1 -
-К1Н-

t

Y / . ' / / / / / / \ Y / / / / / / I

4-

От прибороб 
ФЮО

Нижний цзел скбажины  
с бы пуском  трубы напорной  
ка на л иза ц и и  3 4 3 /6  л. 71- 74 От прибороб 

ФЮО

ш -

i -

Канализация  бы то бая. 
Канализация  бытобая напорная

Обратный кл а па н  
Токора змы ка  те ль

Задбижка

Кран шаробый без фланцеб 

Расходомер

Ур.насосной

Расходомер
"А кр о н "

Кана лизационная  
насосная устанобка  

Н а с о с  C H - iO O -6 S -a D D ///
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СМВ-3- ТКР-ВКб
Продление Сормобско -  Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская"до ст. "Волга"Изм. Колуч /!ист Шок. Подпись йаша

Разработал Кошелап 1 этап. Линия метрополитена 
от П К 071-06.100 до ПК 3U 55.500  

Перегон ст.МоскоЬская-ст. Стрелка.

СГАЛИЯ /1ИСТ /1ИСТ0В
Рук.гр. Молькоба a J 9 П 5Г/1.спец. Лапина с¥ :/у
Нач. от д. Бегуноба т /у СУ 3  на П К 28+35.600 

Принципиальные схемы К1,К1Н.
ОАО

"НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ"Нконтр. Бегуноба • „ 0 /1 /
ГИП Демьянова
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лйн HQ отм. +2Л60

Разра5отл\

Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Малахобй
МолькоЬа

Бегиноба
Вегцноба

СМВ-5- ТКР-ВК6
Продление Сормобско -  Мещерской линии 

метрополитена 6 Нижнем Новгороде 
от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

1 этап. Линия метрополитена 
от ПК 07*06.100 до ПК 31*55.500 
Перегон ст. МоскоОская-ст. Стрелка.

йемьяноб

СУ-1 на ПК 0 7 ^ 1 0 6  
Планы на отм 0.000, ^,600 

с сетями К 1.

СТАДИЯ

ОАО
"НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКГ

Формат А 1
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Изм. (ол.уч
Разработл
Рук.гр.

Нач. отд.
Н.контр.
ГИП

Hob. 16- %

Лист N Док
Яшноб
Молькоба

Бегуноба
Бегуноба

Подпись
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Дата
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СМВ-З- ТКР-ВК6
Продление СормоЬско -  Мещерской линии  

метрополитена 6 Нижнем НоЬгороде 
от ст. "М оскобская" до ст. "В олга"

1 этап. Линия метрополитена 
от ПК 07-^06.100 до ПК 3U55.500  

Перегон ст.Москобская-ст.Стрелка
 Ш Ш Ш 17Ж Ш Г ^ ---------

План на отм.+0,250 
________с сетями КЗ.КЗН._________

Стадия

П

Лист

8
Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект'



^лан на от м. 1.
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СМ В-З-ТКР-ВК6

Продление Сормобско -  Мещерской линии 
метрополитена 6 Нижнем Нобгороде 

от ст. "Москобская" до ст. "Волга "
1 Hob. 16-и i W /

Изм. Колуч /hjcm Шок. <flodn^b Лат
1 этап. Линия метрополитена 

от ПК 07*06.100 до ПКЗЬ55.500  
Перегон ст.Москобская-ст.Стрелка.

СТАДИЯ ш т штов
Разработал Коше лап т П SРик.гр. Молькоба
Нач. отд. Бвгиноба ?f// СУ-2 на ПК 23+06.600 

План на отм. Ш О  
с сетями КЬ К 1Й .

ОАО
"НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ"Н. контр. Бегуноба (Pplf

ГИП Демьяноб^ w t r т
Формат A3xi-





'лан на отм. +1930
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СМВ-3- ТКР-ВК6
Продление СормоЬско -  Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

1 Ноб. 16-и cs.jif
Изм. Кояуч Лист Шок. Подпись йата
Разработал Кошелап О М Линия метрополитена от 

ПК 07+06.100 до ПК 52+30.150 
Перегон ст.Стрелка-ст. Волга.

СТАДИЯ ЛИСТ листов
Рук.гр. Молькоба dr:/4 П 11Гл. спец.
Нач. отд. Бегиноба 7 1 /У СУ-3 на ПК 28+35,600 

План на отм 1.930 с сетями К 1.
ОАО

"НИЖЕГОРОММЕТРОПРОЕКТ"Н. конто. Бегиноба
ГИП йемьяноЬ (

Формат А 1
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Позиция НаименоЬание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала

За бод-  
изготобитель Ед изм Кол-бо Масса ед., 

кг
Примечание

17. Унитаз тарель чатый с прямым Ьыпуском

с бы сокорасполагаемым смыбным бачком ГОСТ 15167-93 шт. 4

18. Трап чугунный змалиробанный ФЮО ГОСТ 1811-97 шт. 2 16.0

19. Трап чугунный змалиробанный Ф50 ГОСТ 1811-97 шт. Ю 6.3

20. Тройник прямой 100x100 ГОСТ 6942-98 шт. 14 6.0

21 Тройник косой 100x100 ГОСТ 6942-98 шт. Ю 7.8

22. Тройник прямой 100x50 ГОСТ 6942-98 шт. 14 5.0

23. 0тбод135ф100 ГОСТ 6942-98 шт. 18 3.7

2^. Отбод 135 Ф50 ГОСТ 6942-98 шт. 12 1.6

25 Колено чугунное ФЮО 90 ГОСТ 6942-98 шт. Ю 5.1

26. Колено чугунное Ф50 90 ГОСТ 6942-98 шт. 14 2.1

21. Сифон дбуходоротный ФЮО ГОСТ 6942-98 шт. 20 7.6

28. Сифон-ребизия чугунный Ф50 ГОСТ 6942-98 шт. 4

29. Ребизия ФЮО ГОСТ 6942-98 шт. 4 8.0

30 Прочистка ФЮО шт. 4 8.0

31 Труда ТЧК-ЮО-1250 ГОСТ 6942-98 п. м. 65.0 25.0

32 Труба ТЧК-50-Ю00 ГОСТ 6942-98 п.м. 10.0 5.9

33 Труба стальная Ф̂ -О ГОСТ 3262-75’ п.м. 2.0 3.96

31 Фланец 1-100- Ю Cm 25 ГОСТ 1050- К ГОСТ 12820-80" шт. 4 3.81

35 Фланец 1-50- Ю Cm 25 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 12820-80' шт. 2 2.06

36. Фланец 1-100-16 Cm 25 ГОСТ 1050- U ГОСТ 12820-80" шт. 4 4.55

37. Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85' м2 24.38

ЗЗ.Вакуумметр шт. 1

39. Расходомер ультразбукобой А крон-01  для учета комп. 1

жидкости д напорных трубопрободах 0108x4

-  интерфейс RS 4-85

-  блок токобого бы хода

С М В - 3 - Т К Р - В К 6 . С
Лист

2Изм. Кол.уч. Лист N Лок Подпись Дата
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Позиция Наименобание и т ехническая характеристика

Тип,
марка, обозначение  

документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, материала

ЗаЬод-
изготобитель Ед. изм Кол-бо Масса ед., 

кг
Примечание

Перегон ст. Москодская-ст. Стрелка.

ВУ-1на ПК 13+9Ш0.

Система КЗ (бодоотбод)

I Задбижка чугунная параллельная Ф100 Ру= 10кгс/см2 ЗОчШдр шт. 65

с электродбигателем N=018кВт, Ш 5 6 В 4 У З

с электроприбодом, с дополнительными бы ключа- Т3099.058-04М

телями КВ I  КВ2.

2. Фланец 1~ 100-10 Ст25П0СТ 1050- П ГОСТ 12820-80* шт. 3.96

3 Трубы ТЧ К-100-2000 ГОСТ 6942-98 п.м. и . о 25.8

4 Решетка 200x300 с3 4 3 /7 л .% шт.

5 РебизияРЮО ГОСТ 6942-98 шт. 6.2

6 Прочистка ФЮО шт.

1 Крепление труб кг 2.0

8 Фасонные части чугунные ФЮО шт. 5

1
5:сзгп
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Ос:
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Лист

С М В - 3 - Т К Р - В К 6 . С 3Изм. Кол. уч. Лист N Док Подпись Дота



Позиция Наименодание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

К од  о5орудоЬания, 
изделия, материала

Забод-
изготодитель Ед. изм Кол-бо Масса ед., 

кг

S i

Примечание

Перегон ст.Москобская -  ст.Стрелка

ВОУ-1 на ПК тбО.бОО.

Система КЗН (Водоотбод напорный).

Т.Погружной фекальный насос (2900 об /м ин) N=21 кВт Wilo-EMUFA 08.73W Фирма "WILO" шт 3 221

2 Устройстбо погружного монтажа DN80 EHVDN80/2RK 6036888 Фирма "WHO" шт 3

3  Задбижка параллельная с быдбижным шпинделем

ф ланцебая Ру= 10 кгс /см ^  Ф150 ЗОчббр шт 7 ,̂0

4. То же 0100 ЗОчббр шт 39,3

5. То же 080 ЗОчббр шт 3 28

6. То же 050 ЗОчббр шт 3 18

7Клапан обратныйпоборотный фланцебый Ру=1бкгс/см^ 080 19ч21бр шт 3 5,5

8. Злектроконтактныйманометр йМ2010Сг предел измерения 0-6кгс/см^. ГОСТ 2 4 05 -8 8 шт 3

9 К р а н  трехходобой натяжной муфтобый, с фланцем

для контрольного манометра UM1 015 11Б186К шт 3 0,26

10 .Насадка смыбная 038 3 4 3 /7  л .33-35 шт 3 1,36

11 Подключатель абарийный 0100 3 4 3 /7  л  45 шт 17,5

12. Клапан на перепускной трубе 0250 3 4 3 /7  л  7-10 шт 3 45,7

13 Клапан б днище дренажного лотка 3 4 3 /7  Л.11 шт 3 45,3

14. Токоразмыкатель 0150 3 4 3 /6  л. 62,63 шт 2 57,6

15 Люк 700x700 ПП-1Л.2552 шт 56,2

16 Люк 500x500 3 4 3 /7  л.19-21 шт 3 20,2

1
5:сз
QQ

17. Труба 159x4.5 Ст20 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 ' м 25,0 17,15

18 Труба 89x4 Ст20 ГОСТ 1050-74 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 '. м 15,0 8,39

19 Труба 57x3 Cm20 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 ' м 15,0

сз

сЗС)

ос:

20  Труба Ц -Р  15x2.5 стЗсп ГОСТ380-71 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 ' м 3,0 1,28

'  Электродбигатель насоса -  асинхронный с короткозамкнутым ротором 380В, 
схема соединения обмоток статора -  збезда, бстроенная теплобая защита -  

термобиметаллический элемент с нормальнозащитным контактом. /1исш
С М В - 3 - Т К Р - В К 6 . С

4Изм. Кол.уч. Лист N £ок Подпись Дата



Позиция Наименобание и т ехническая характеристика

SZ

Тип,
марка, обозначение  

документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
издепия, материала

Забод-
изготобитель

Ед. изм Кол-бо Масса ед., 
кг

Примечание

21 Фланец 1-150-16 Ст25 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 12820-80" шт 12 7,81

22  Фланец 1-100-10Ст25ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12820-80* шт 2 3,96

23  Фланец 1-80-16 Ст25ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12820-80' шт 12 3,71

24 .Фланец 1 -5 0 -1 0 Ст25ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12820-80' шт 2,06

25. Закладная деталь для устанобки манометра ЗКЧ-4 6 -7 0 шт 3

26. Труба 14х2-20А (кольцебая) ГОСТ 8 7 3 4 -7 5 ’ м 1,2 0,592

27. Труба 2 0 x 2 ,5 Ст.25ГОСТ 1050-74 ГОСТ 8 7 3 4 -7 5 " м 0,9 1,079

28. Опора тип I Г П П -6 -2 -В К шт 35,29

29  Прокладка (паронит) ГОСТ 481-80 кг 3,0

30. Решетка 200x300 с  3 4 3 /7  л. 14 шт 18,0

31 Масляная краска  (окраска труб за 2  р а за ) ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 ' м 40,0

32. Дбойная трубная напрабляющая 1 /2 " 1=2.5м шт 2

33  Фланцебое колено с лапкой 080 Ф и р м а 'У Ю " шт 2

34. Таль ручная грузоподъемностью 0,5т ГОСТ 28408 -89 шт

35. Расходомер ультразбукобой А крон-01  для учета компл

жидкости б напорных трубопрободах 0159x4,5

-  интерфейс RS 485

-  блок токобого бы хода

36  Фильтр полимерный ООО "САМЗНВИТ0'‘ шт 2 95,0
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С М В - 3 -  Т К Р - В К 6 .С
5Изм. Ко/1.уч. /1ист N Док Подпись Лата



Позиция Наименобание и т ехническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудобаиия, 
изделия, материала

ЗаЬод-
изготоЬитель

Ед. изм Кол-Ьо Масса ед., 
кг

Примечание

Перегон ст. МоскоЬская-ст. Стрелка.

ВУ-2 и СУ-2 на ПК 23т.600.

ВУ-2

Система КЗ (ШоотЬод).

t Задбижка чугунная параллельная Ф100 Ру^ 10кгс/см2 30ч9065р шт. 65

с злектроддигателем N ^0 18кВт, Ш 5 6 В 4 У З

с злектропридодом, с дополнительными быключа- T3099.058-0W

телямиКВ1, КВ2.

2 Фланец 1-100-10 Ст25 ГОСТ 1050- П ГОСТ 12820-80* шт. 3.96

3 Тру5ы ТЧК-100-2000 ГОСТ 69^2-98 п.м и.о 25.8

4. Решетка 200x300 с 343/7  л. 14 шт. 18,0

5 РедизияРЮО ГОСТ 6942-98 шт. 6.2

6 Прочистка ФЮО шт.

1 Крепление тру5 кг 2.0

8 Фасонные части чугунные ФЮО шт. 5

СУ-2

Система К1,К1Н (канализация бытоЬая).

1 Насос СМ 80-50-2005

с злектроддигателем N= 1Мт, п= 1450 об/мин АИР132М2 компл 290.0

«О

сз
CQ

о
С :

«о

2 За ддижка параллельная фланцеЬая с ды ддижным

шпинделем Р ц -10 кгс/см2 ф 100 ЗОчббр шт. 39.5

3 Задбижка параллельная фланцеЬая с дыдбижным

шпинделем Ру= 10 кгс/см2 ф50 ЗОчббр шт. 17.3

4. Клапан обратный поборотный ф 100 Ру= 16 кгс/см2 19ч16бр шт. 40.8

5  Манометр общ. назнач. 0БМ1-160 пред.изм.-40кгс/см2 шт. 3.4

6. Насадка смыбная ф38 343/7-33-35 шт. 1.36

/1ист
СМВ-3- ТКР-ВК6.С 6

Изм. Кол. уч. Лист N Цок Подпись Цата



Позиция Наименодание и техническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала

За бод-  
изготобитель Ед. изм Кол-Ьо Масса ед., 

кг
Примечание

1 Решетка ограждающая для дсасыдающей трубы 343/7-17 шт. 1 48.0

8. /1юк герметический 700x700 343/7-28-30 шт. 2 56.2

9. /1юк 700x700 ПП-12551,2552 шт. 2 45.8

10 Таль ручная щестеренная грузоподъемностью 0= 1т Г0С Т 28Ш -89 шт. 1 45.0

й  Трубы стальные электросдарные ф 108x4.0 ГОСТ 8732-78' п.м. 32.0 10.26

12. Трубы стальные электросбарные ф57хЮ (для бзмучибания осадка) ГОСТ 10704-91 п.м. 5.0 4.88

13. Токоразмыкатель фЮО 343/6-60,61 шт. 1 32.33

и. Нижний узел скЬажины с бы пуском труб канализации 343/6-71-75 компл 1

15. Чаша чугунная клозетная ГОСТ 18297-96 шт. 20 20.0

16. Ракобина стальная змалиробанная Г0СТ23695-94 шт. 6

17. Унитаз тарель чатый с прямым бы пуском

с бысокорасполагаемым смыбным бачком ГОСТ 15167-93 шт. 4

®  Трап чугунный эмалиробанный ф 100 ГОСТ 1811-97 шт. 2 16.0

Трап чугунный эмалиробанный ф50 ГОСТ 1811-97 шт. 10 6.3

20 Тройник прямой 100x100 ГОСТ 6942-98 шт. 14 6.0

21 Тройник косой 100x100 ГОСТ 6942-98 шт. 10 7.8

22. Тройник прямой 100x50 ГОСТ 6942-98 шт. 14 5.0

23 0тбод135ф100 ГОСТ 6942-98 шт. 18 3.7

/ ’4, 0тбод135ф50 ГОСТ 6942-98 шт. 12 1.6

25 Колено чугунное ф 100 90 ГОСТ 6942-98 шт. 10 5.1

26. Колено чугунное ф50 90 ГОСТ 6942-98 шт. 14 2.1

27, Сифон дбухоборотный ф 100 ГОСТ 6942-98 шт. 20 7.6

2 8  Сифон-ребизия чугунный ф50 ГОСТ 6942-98 шт. 4

29. РебизияфЮО ГОСТ 6942-98 шт. 4 8.0

30 Прочистка фЮО шт. 4 8.0

31 Труба ТЧК-100-1250 ГОСТ 6942-98 п.м. 65.0 250

32 Труба ТЧК-50-1000 ГОСТ 6942-98 п.м 10.0 5.9

33 Труба стальная Ф40 ГОСТ 3262-75- п.м. 2.0 3.96

С М В - 3 -  Т К Р - В К 6 .С
/1ист
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Позиция НаименоЬание и т ехническая характеристика

Тип,
марка, обозначение  

документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала

Забод-
изготоЬитель Ед. изм Кол-Ьо Масса ед., 

кг
Примечание

31 Фланец 1-100-10 Cm 25 ГОСТ 1050- П ТОСТ 12820-80' шт. 3.81

35 Фланец 1-50-10 Cm 25 ГОСТ 1050- К ГОСТ 12820-80' шт. 2.06

36. Фланец 1-100-16 Cm 2 5 ГОСТ 1050- П ГОСТ 12820-80- шт. 4.55

31 Масляная краска (окраска тру5 за 2 раза) ГОСТ 8292-85- м2 24.38

38 Вакуумметр шт.

39. Расходомер ультразЬукоЬой А крон-01  для учета коми.

жидкости 6 напорных трудопроЬодах 0108x4

-  интерфейс RS 485

-  блок токобого бы хода

О
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Позиция Наименобанив и т ехническая характеристика

Тип,
марка, обозначение  

документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, материала

ЗаЬод-
изготоЬитель Ед. изм Кол-бо Масса ед., 

кг
Примечание

Перегон ст.Москобская-ст. Стрелка.

СУ-3 на ПК 28-^35,600.

Система К1,К1Н (канализация бытодая).

t Насос СМ 100-65-200Л

с электродбигателем Н=^5.5кбт, п= 1450 об/мин АИР112М4 "Катайский забод" компл 1 330

2. Задбижка параллельная фланцебая с быдбижным

шпинделем Ру= 10 кг с /см2 ф 100 ЗОчббр шт. 2 39.5

i  Задбижка параллельная фланцебая с быдбижным

шпинделем Ру= 10 кгс/см2 ф50 ЗОчббр шт. 1 17.3

4, Клапан одратный поборотный ф 100 Ру= 16 кгс/см2 19ч16бр шт. 1 40.8

S, Манометр общ. назнач. 0БМ1-160предизм-40кгс/см2 ГОСТ 2405-88 шт. 2 3.4

6 Насадка смыбная ф38 343/7-33-35 шт. 1 1.36

Z Решетка ограждающая для бсасыбающей трубы 343/7-17 шт. 1 48.0

8. /1юк герметический 700x700 343/7-28-30 шт. 2 56.2

9, Люк 700x700 ПП-12551,2552 шт. 2 45.8

10 Таль ручная шестеренная грузоподъемностью 0= 1т ГОСТ 28408-89 шт. 1 45.0

11 Трубы стальные злектросбарные ф108х4.0 ГОСТ 8732-78' п.м. 20.0 10.26

12 Трубы стальные злектросбарные ф57х4.0 (для бзмучибания осадка) ГОСТ 10704-91 п.м 5.0 4.88

13 Токоразмыкатель фЮО 343/6-60,61 шт. 1 32.33

и. Нижний узел скбажины с бы пуском труб канализации 343/6-71-75 компл 1

15 Чаша чугунная клозетная ГОСТ 18297-96 шт. 20 20.0

16 Ракобина стальная змалиробанная ГОСТ 23695-94 шт. 16

17. Унитаз тарель чатый с прямым бы пуском

с бы сокорасполагаемым смыбным бачком ГОСТ 15167-93 шт. 4

18 Трап чугунныйзмалиробанныйфЮО ГОСТ 1811-97 шт. 2 16.0

19. Трап чугунный змалиробанный ф50 ГОСТ 1811-97 шт. 10 6.3

20 Тройник прямой 100x100 ГОСТ 6942-98 шт. 14 6.0

21 Тройник косой 100x100 ГОСТ 6942-98 шт. 10 7.8

С М В - 3 -  Т К Р - В К 6 .С
Лист
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Позиция НаименоЬание и т ехническая характеристика

Тип,
марка, обозначение 

документа, 
опросного листа

Код оборудоЬания, 
изделия, материала

ЗаЬод-
изготобитель

Ед. изм Кол-бо Масса ед., 
кг

Примечание

22, Тройник прямой 100x50 ГОСТ 6942-98 шт. 14 5.0

23. Отбод 1350100 ГОСТ 6942-98 шт. 18 3.7

21 Оглбод 135 ф50 ГОСТ 6942-98 шт. 12 1.6

25. Колено чугунное фЮО 90 ГОСТ 6942-98 шт. 10 5.1

26. Колено чугунное ф50 90 ГОСТ 6942-98 шт. 14 2.1

21 Сифон ддухоборотный ф 100 ГОСТ 6942-98 шт. 20 7.6

28. Сифон-ребизия чугунный ф50 ГОСТ 6942-98 шт. 4

29 РебизияфЮО ГОСТ 6942-98 шт. 4 8.0

3 0 Прочистка фЮО шт. 4 8.0

31 Труба ТЧК-100-1250 ГОСТ 6942-98 п. м. 65.0 25.0

32 Тру5а ТЧК-50-1000 ГОСТ 6942-98 п.м 10.0 5.9

S3 Труда стальная Ф^О ГОСТ 3262-75' п.м 2.0 3.96

3^. Фланец 1-100-10 Cm 25 ГОСТ 1050- П ГОСТ 12820-80' шт. 4 3.81

35 Фланец 1-50-10 Cm 25 ГОСТ 1050- П ГОСТ 12820-80' шт. 2 2.06

36. Фланец 1-100-16 Cm 25 ГОСТ 1050- U ГОСТ 12820-80' шт. 4 4.55

37. Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85' м2 24.38

38. Вакуумметр шт. 1

39. Расходомер ультразбукобой А крон-01  для учета комп. 1

жидкости б напорных трубопрободах 0108x4-

-  интерфейс RS 485

-  блок токобого бы хода

С М В - 3 - Т К Р - В К 6 . С
Лист
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Принципиальная схема К1, К1Н.

ВЕСТИБЮЛЬ N1

m x u

Санузел Санузел

клапан

. . .  .  ЧН > Л — л  P -k J

CdiKH

Санузел

Я

jL m .
касзала

______

боздушн
клапан

Выписк канализации
6 городскую сеть 0160

Санузел

Ур.платформы
. 3 1 5

JEH.
кас.зала

\1 /

Ур.платформы

-1 7 0 0  от У ГР

Сш КИ

Поддал

■ Ш 0 4 -

А» Расходомер
Акрон-01

-1 7 0 0  от у  ГР

Поддал

I W ilo-D rain liff 
L 2 /2 0

M o -D r a in lif f -  
L 2 /2 0

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я .

d

сз
CQ

- K 1 -
K1H-

Ч > 4 -

- ш -

Канализация  бытодая. 
Канализация  бытоЬая напорная  
Обратный клапан  
Задбижка

Токора змы ка те ль

I

Iс:

I

Изм. Кол.уч
Разработал
Рук. г р.
гп.спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Лист N Док
Яшноб
Молькода
Лапина
Бегиноба
Бегцноба
Демьяиодк

С М В -3 -  Т К Р -В К 7
Продление СормоЬско -  Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

1 этап. Ст. "Стрелка". 
Вестибюль N1. ТПП. Платформа. 

Вестибюль N2.

Вестибюль №1 
Принципиальная схема К1, К1Н.

Стадий

П
Лист

1
Листоб

ОАО
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Вентамера 
трансформ, 
зала ТПП

Трап 750

V
3  у
V —к

Принципиальная схема КЗ, КЗН

ВЕСТИБЮЛЬ N1

Вентамера 
трансф.зала ТПП Вентамера 
и распред зала

_ Помещение 
Вентамера подсчета 

монет

Трап Т50 Трап Т50 

^ 1 ^
Трап 150 Трап Т50 рлп.

кас.зала 
 ^

Трап Т50 7
КассоЬыйзапс
тамбурами

Трап типа IMempo'

Венткамера 
ра

V ■ •

Ш И  
050

ЦВенткамё̂  

Трап Т50

Помещение Кубобая 
приема 
пищи

Трап 750

X 3  'ч—кг

Тенткамера
с.у. Венткамера

кас-зала
Трап 750 Трап 750

< Г \  \
i J  и

CiTiKM .
050

V

050
.СтШ 1

050

Ур.платформы

^HmKtамера

l l A
Трап 750

СтК34
050

Помещение 
приема 
пищи

ш и .
050

СтКЗ-6

Ур.платформы

Сш Ш  
^  050

йистип-
ляторная

Трап Т50

СтК И
050

Трап 750

§
£а
QQ

I
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R

/lomoK
100x50(h) i

R

/lomoK
100x50(h)

0 ,0 0 3 ^

ПутеЬой поток 
900x450(h)

R

F
R

\  ; 
9 R

М .Ш 1
050

0.003'.

1 ш Ш
050

R %
H L

m iz IL
050

JM H L \ Ш М

Приямок
7 0 0 x 7 0 0 x 5 0 0 (h )

Насос
mo-EMUKS6DMS

/lomoK 6 кабельном коллекторе 
200Х50-9Ш

1Ш Ш И [

0,003:

0.003

R R

0.003:

/lomoK
200x100(hl

R

Ш - 9 .
050

/lomoK
200x100(h) 200x100(h)

У С Л О В Н Ы Е  О Б О З Н А Ч Е Н И Я .

КЗН- 
КЗ  -

- i x -

- ш

Водоотбод напорный  
ВодоотЬод

Обратный клапан  

Задбижка

R Ребизия

Т о кора змы кашель

С М В -3 -Т К Р -В К 7
Продление Сормобско -  Мещерской линии  

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "М оскобская"до  ст. "В олга"

1 1 16-и Кошелап 09. и
Изм. Кол.уч Лист МДок Подпись Дата
Разработал ЯшиоЬ 7 этап.

Ст. Стрелка.Вестибюль N1. ТПП. 
Платформа. Вестибюль tf2.

Стадия Лист Листоб
Рук.гр. Молькоба Ф Ч П 3
Нач. отд. Бегиноба Вестибюль N’t  

Принципиальная схема КЗ, КЗН.
ОАО

"Нижегородметропроект "Н. контр. Бегиноба ipS A
ГИП Демьяноб : ’’ f / r
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П о зи ц и я Н а и м е но Ь а н и е  и т е х н и ч е с ка я  ха р а кт е р и ст и ка
Тип, м а р ка , о б о зн а че н и е  

до кум е н т а , о п ро сн о го  лист а

К о д
о б о р уд о б а н и я ,

изде ли я ,
м а т е р и ал а

З а б о д -и зго т о б и т е л ь Ед. изм. К о л -б о М асса  ед., 
к г

П р и м е чан и е

Вестибюль №1. ТПП.

Система К1. К1Н (Ф е ка л ь н а я  к а н а л и з а ц и я )

1 У м ы б а л ьн и к  УмПрЗСф ГОСТ 3 0 4 9 3 -9 6 шт 4

1.1 Сифон бут ы лочны й, пласт м а ссо 6 ы й,с  Ь ы пуском , Г 0 С Т 2 3 2 8 9 -9 4 шт 4

Ь ерт икальны м  от бодом  дл я  ум ы б а л ь н и ко б  (тип СБУ)

2. У нит аз т а р е льчат ы й  с ко сы м  бы п у с ко м  У н Т Г 0 С Т 3 0 4 9 3 -9 6 шт 4

2.1 Бачок смыбной, устанаЬлибаемыйна унитазе с берхним спуском ГОСТ 3 0 4 9 3 -9 6 шт 4

3. В о зд уш н ы й  к л а п а н  DN110 HL 900NECO HL Hufferer & Lechner GmbH шт 2 0 ,4 7

4. Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном (тип 1) ПС 1ф Г О С Т 3 0 4 9 3 -9 6 шт 4

4-.1 К р а н  п и с с у а р н ы й  015 ТУ  2 1 -0 1 -3 9 5 -7 0 шт 4

5. П оддон  душ ебой  ч у гу н н ы й  э м а л и р о б а н н ы й  м е л ки й ГОСТ 2 3 6 9 5 -9 4 шт 1

5.1 Сифон с бы п у с к о м  д л я  м е л к и х  п о д д о но б  (т ип СПМ) ГОСТ 2 3 2 8 9 -9 4 шт 1

6. Н а со сн а я  уст а н о б ка  " D r a in L i f t  L 2 /2 0  СОМ" "W H O " ко м п л 2

1. Р а схо д о м е р  у л ь т р а зб у ко б о й  дл я  уче т а  ж и д ко ст и А к р о н -0 1 ко м п л 1

б н а п о р н ы х  т р уб о п р о б о д а х  Ф1% х4-,5 инт ерф ейс RS 4 8 5

8. Клапан обратный поЬоротный фланцебый Ру= 16кгс/см^ Ф100 19ч21бр шт 2 5 ,5

9 ЗадЬижкй параллельная с дыддижным шпинделем фланцеЬая Ру= Юкгс/см^ 0100 ЗОчббр шт 1 3 9 ,3

10 ЗадЬижка параллельная с дыддижным шпинделем фланцеЬая Ру^ Юкгс/см^ 080 ЗОчббр шт 2 2 8 ,0

П  Трубы Т Ч К - 1 0 0 -20 0 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 м 16,0 2 5 ,0

12. Трубы ТЧ К - 5 0 -1 0 0 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 м 9,0 5 ,9

13. Р е б и зи я  0100 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт 2

%. П рочист ка  0 5 0 шт 4

С М В -3 -Т К Р -В К 7 .С

П р о дле ние  СормоЬско -  М ещ ерской  л и н и и  
м ет рополит ена б Н иж нем  Н об городе  

от ст. "М о с к о б с к а я "д о  ст. "В о л г а "
1 1,2 12,3 f6 -U 'о т

Изм. Кол.ун Лист N Док Подпись Дата
Разработал niiJHOt 0 9 1 эт ап.

Ст. Ст релка.Вест ибю ль N1 ТПП. 
Плат ф орма. Вестибюль №2.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Молькоба

П 1 10
У

Нач. отд. Бегуноба 0 / ^ Спецификация оборудобания, 
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П о зи ц и я Н а и м е н о б а н и е  и т е х н и ч е с ка я  ха р а кт е р и ст и ка
Тип, м а р ка , о б о зн а че н и е  

д о кум е н т а , о п ро сн о го  лист а

К о д
обор удо Ь а н и я ,

и зделия ,
м а т е р и ал а

За б о д -и зго т о б ит е ль Ед. и з  м. К о л -б о М асса ед., 
кг

П р и м е ча н и е

15. Ф а со нн ы е  част и к  т р уд ам  Т Ч К  ФЮО ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт 12

16. Ф асо нны е  част и к  т р уд ам  Т Ч К  0 5 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт

17. Труда 8 9 x 4 ,0 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 * м 70,0 8 ,3 9

18. Труба 114x4,5 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 * м 2 7 ,0 12,15

19 Ф ла н ец  1 -100(Б )-16  ст 25 ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 шт 4 ,5 5

20. Ф ла н ец  1 -8 0 -1 6  ст 25 ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 шт 8 3,71

21. Т о ко р а зм ы кат е л ь  0100 с .3 4 3 /6  л .6 0 -6 1 шт 3 2 ,8

2 2  П е р е ход  К - 2 - Ш х 4 , 0 - 8 9 х З ,5 ГОСТ 1737 8 -2 0 01 шт 2 10

23. К р е п л е н и е  т руб 5 .9 0 0 -7 к г 9 ,0

24. Т е п ло да я  и зо л я ц и я :

2 4 .1. Труба Therm aflex-FR Zтолщиной 13мм Д у = Ш м 2 7 ,0

24.2. Труба Therm aflex-FRZ толщиной 13мм Ду=89 м 70,0

24.3. Скот ч T h e rm a ta p e р у л о н 2

24.4 . К л е й  T h e rm a fle x  4 7 4 л

25. М а сл я н а я  к р а с к а  (о к р а с к а  т руб  б 2  сло я ) ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 * м 2 5 ,0

Система К З  (бодоот бод).

1. Трап "М ет ро" 0100 шт 5 19,6

2  Трап Т50 ГОСТ 1811-97 шт 2 0 - П - Ш

3  Трубы Т Ч К - 1 0 0 -2 0 0 0 ГОСТ 6 9 4 2 -8 0 шт 3 0 ,0

TttTTtr'

2 5 ,0

1
I0Q

4 . Трубы Т Ч К -5 0 -1 0 0 0 Г 0 С Т 6 9 4 2 -8 0 шт 5 ,9

5. Р е б и зи я  Р - 100 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт 6,8

6. Р е б и зи я  Р -5 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт 16 2,2

7.1 Р а ко б и н а  Р С В -2 ГОСТ 2 3 6 9 5 -9 4 шт 5 - ^

7.2. Сифон т рубны й, п л а ст м а ссо б ы й  д л я  м о и ки ГОСТ 2 3 2 8 9 -9 4 шт 5 - 4 -

7.3 Кронш т ейн ч у г у н н ы й  КрМ шт 10- 8-

8. М а сл я н а я  к р а с к а  (о к р а с к а  т руб  за  2  р а з а ) ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 * м 22,0

Лист
/ / 0 . i l f С М В -3 -Т К Р -В К 7 .С

2Изм. Кол.уч. Лист. № док Подпись Дата



П о зи ц и я Н а и м еноЬ ание  и т е х н и ч е с ка я  ха р а кт е р и ст и ка
Тип, м а р ка , о б о зн а че н и е  

до кум е н т а , о п ро сн о го  лист а

К о д
о б о р уд о б а н и я ,

изделия ,
м а т е р и ал а

З а б о д -и зго т о б и т е л ь Ед. и з  м. К о л -б о М асса  ед., 
к г

П р и м е чани е

9.1 У м ы б а л ьн и к  УмПрЗСф Г О С Т 3 0 4 9 3 -9 6 шт

9.2 Сифон бут ы лочны й, п ла ст м а ссо б ы й ,с  бы пуском . ГОСТ 2 3 2 8 9 -9 4 шт

б ерт икальны м  от бодом  д л я  ум ы б а л ь н и ко б  (тип СБУ)

10. Ф а со нн ы е  част и к  т р уб а м  Т Ч К  0100 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт Д 2 7

11. Ф асо нны е  част и к  т р уб а м  Т Ч К  0 5 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт 4542-

12. К р е п л е н и е  т руб с .5 .9 0 0 -7 к г 9 ,0

Система К З Н  (В одоот бод н а п о р н ы й )

ВОУ

1. Н а со с  п о гр у ж н о й  N=18,5кбт ГА 0 8  73W Ф ирма "W ILO ' шт 2 201

2. Н а со с  д р е н а ж н ы й W ilo -E M U  KS 6 DMS "WHO' ко м п л 2

3. З а д б и ж ка  п а р а л л е л ь н а я  с б ы дб иж ны м  ш пинделем

ф л а н ц е б а я  P y = 1 к г c /c м ^  0150 ЗОчббр шт 5 7 4 ,0

4. То ж е 0100 ЗОчббр шт 3 9 ,3

5. То ж е 0 8 0 ЗОчббр шт 2 2 8

6. То ж е 0 5 0 ЗОчббр шт 2 18

7. К л а п а н  обрат ны й по бо р о т ны й  ф ланцебы й

Р у= 1 б кгс /с м ^ 0 8 0 19ч21бр шт 2 14,0

8. Э лект р о ко н т а кт ны й  м аном ет р Д М  2010Сг п р еде л

и зм е р е н и я  0 -б к г с /с м ^ . ГОСТ 2 4 0 5 -8 8 шт 2 2,6

9. К р а н  т р е ххо до б о й  н а т я ж н о й  муф тобый, с  ф ланцем

1
I

д ля  ко нт р о льно го  м аном ет ра  14М1 015 11Б186К шт 2 0 ,26

10. Н а с а д к а  см ы б н а я  0 3 8 3 4 3 / 7  л .3 3 -3 5 шт 2 1,36

11 П одклю чат ель а б а р и й н ы й  0100 3 4 3 /7  л. 4 5 шт 17,5

сз

§

1

12. К л а п а н  н а  п е р е п у с кн о й  т рубе 0 2 5 0 3 4 3 /7  л. 7 -10 шт 4 5 ,7

13. К л а п а н  б днищ е д р е н а ж н о г о  лот ка 3 4 3 /7  л. 11 шт 4 5 ,3

14. Т о ко р а зм ы кат е л ь  0150 3 4 3 /6  л. 62 ,63 шт 2 5 7 ,6

15 Л ю к 9 0 0 x7 0 0 3 4 3 /7  л .2 4 ,2 5 шт 5 3 ,0

'  Зтшроддигашь насоса- асинхронный с короткозамкнутым ротором 380В, 
схема соединения обмоток статора - зЬезда, Ьстроенная теплоЬая защита - 
термо5иметашческий элемент с нормальнозащитным контактом Лист

/ / 0 i / ^ С М В -3 -Т К Р -В К 7 .С 3Изм. Кол.уч. Лист. № док Подпись Дата



Н а и м е но Ь а н и е  и т е х н и ч е с ка я  ха р а кт е р и ст и ка
Тип, м а р ка , о б о зн а ч е н и е  

д о кум е н т а , опросного  лист а

К о д
о б ор удо б а ни я ,

изделия ,
м ат ериала

З аЬ од-изгот оЬ ит ель Ед. изм. К о л -Ь о М асса ед., 
к г

П р и м е чан и е

16. Лю к 70 0x7 0 0 П П -1 Л .2 5 5 2 шт 3 5 6 ,2

17. Лю к 5 0 0 x 5 0 0 3 ^ 3 / 7  л .19 -21 шт 20,2

18. Труба 1 5 9 x 4 .5 С т 20ГО С Т 1050 -74 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 ‘ м 6 5 ,0 17,15

19. Труба 108x4 С т 20ГО С Т 1050 -7 4 Г 0 С Т 8 7 3 2 -7 8 ‘ и 10,26

2 0  Труба 8 9 x4  Ст20 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 * м 13,0 8 ,3 9

21 Труба 57хЗ/С т 20 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 8 7 3 2 -  7 8 ‘ м 2 5 ,0

2 2  Труба Ц - Р  15x25  ст Зсп ГО СТ 3 8 0 -  71 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * м г о 1,28

23. К р ы ш ка  н а  от б. 5 0 0 x 5 0 0 ТС 8 6 /2 9 шт 17,68

24. Ф ла н ец  1- 1 5 0 (Б )-16 Ст25 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 12820-80^ шт 14 7,81

2 5  Ф ланец  1- 1 0 0 (A )-16 Ст25 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 12820 -80* шт 2 4 ,7 3

26. Ф ланец  1 -8 0 -1 6  Ст25 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 1 2 820 -80* шт 8 3,71

27. Ф ла н ец  1 -5 0 -1 6  Ст25 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 12 82 0 -8 0 * шт 2 ,5 8

28.1 З а к л а д н а я  дет аль д л я  у с т а н о б ки  м аном ет ра З К Ч - 4 6 - 7 0 шт 2

28 .2  Труба 1 4 x 2 -2 0 А (к о л ь ц е б а я ) ГОСТ 8 7 3 4 -7 5 * м 1 3 5 0 ,59 2

28 .3  Труба 2 0 x 2 ,5  Ст .25ГО С Т 1050 -74 ГОСТ 8 7 3 4 -7 5 * м 0 .7 1,079

29. Опора тип  / Г П П -6 -2 -В К шт 2 3 5 ,2 9

30. Опора тип II Г П П -6 -2 -В К шт 5 0 ,3 2

32. П р о кл а д ка  (паронит ) ГОСТ 4 8 1 -8 0 к г 3 ,0

33. Реш ет ка 2 0 0 x3 0 0 с  3 4 3 / 7  Л .14 шт 2 18,0

34. М а сл я н а я  к р а с к а  (о к р а с к а  т р уб  за  2  р а з а ) ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 * м 3 8 ,6 8

3 5 . Д б о й н а я  т р уб н а я  н а п р а д л я ю щ а я  1 / 2 "  L = 2 .5 m шт 2

1
5:аП-)CQ

36. Ф л а н ц е б о е  ко л е н о  с л а п к о й т Ф и р м а "\^ И О ' шт 2

37. Таль р у ч н а я  грузоподъ ем ност ью  0.5т ГОСТ 2 8 4 0 8 -8 9 шт

38. Р а схо д о м е р  у л ь т р а зб у ко б о й  А к р о н -0 1  для  уче т а ко м п л 2

сз

С:

ж и дкост и  б н а п о р н ы х  т р уб о п р о б о д а х  0 1 5 9 x4 .5

-  инт ерф ейс R 5 4 8 5

-  б л о к  т о коб о го  бы хо д а

39. Фильт р п о лим ерны й О О О ТА М ЗН В И ТО ' шт 2 95 ,0

Лист
С М В -3 -Т К Р - В К 7 .С

4Изм. Ко/!.уЧ. Лист. №док Подпись Дата
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П о зи ц и я Н а и м вн о б а н и е  и т е х н и ч е с ка я  ха р акт е р и ст и ка Тип, м а р ка , о б о зн а ч е н и е  
д о кум е н т а , о п росного  лист а

К о д
о б о р уд о б а н и я ,

и зделия ,
м а т е р и ал а

За б о д -и зго т о б ит е ль Ед. изм. К о л -б о М асса ед., 
к г

П р и м е ча н и е

Плат ф орма.

Система К З  (бодоот дод).

и  p a n  "М ет ро" Ф100 шт. 5 19,6

2. Трубы Т Ч К - 10 0-20 0 0 ГОСТ 6 9 4 2 -8 0 п. м. 11,50 2 5 ,0

3. М ае ляна  я  к р а с к а  (о кр а с ка  т р уб  за  2  р а з а ) ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 " м ^ 149,46

^ .У г о л о к  N 5 L = 4 0 0  СтЗсп ГОСТ 5 3 5 -5 8 ГОСТ 8 5 0 9 -9 3 кг. 3 7 ,7

5 Б о л т  М Ю х К О ГОСТ 7 7 -9 8 - 7 0 * шт. 10

6.Г а й ка  МЮ Г О С Т 5 9 1 5 -7 0 " шт. 10 0 ,06 8

7.К р е п л е ни е  т руб с .5 .9 0 0 -7 кг. 16,85

Вестибюль №2.

Система К1. К1Н.1 (Ф е ка л ь н а я  к а н а л и з а ц и я )

1. Н асос цент робеж ны й  ф е ка л ьн ы й  го р изо н т а л ьн ы й С М -1 0 0 -6 5 -2 5 0 /4

с эле кт р о дб и гат е ле м  N =7.5  кВт А ИР 132S 4 шт. 2 2 3 5

2. З а д б и ж ка  п а р а л л е л ь н а я  с  б ы д б и ж ны м  ш пинделем

ф л а н ц е б а я  Р у = 1 0 к г с /с м ^  ^1 5 0 ЗОчббр шт. 2 7 4 ,0

3. Т о ж е  0100 ЗОчббр шт. 3 3 9 ,3

4 , То ж е  0 5 0 шт. 1 18.0

5. К л а п а н  обрат ны й поборот ны й ф ла нце б ы й

Р у = 1 б кг с /с м 2  0100 19ч21р шт. 2 5 ,5

6. К р а н  т р е ххо до б о й  н а т я ж н о й  муф т обый, с ф ланцем

для  ко н т р о льно го  м аном ет ра 015 11Б186К шт. 4 0 ,26

7. З л е кт р о ко н т а кт ны й  м аном ет р Д М  2010СГ 0 -6 к г с /с м ^ . ГОСТ 2 4 0 5 -8 8 шт. 2

8. В а куум м е т р шт. 2

С М В -3 -Т К Р -В К 7 .С
Лист

5Изм. Ко/1.уч. Лист. №док Подпись Дата
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П о зи ц и я Н а и м е н о б а н и е  и т е х н и ч е с ка я  ха р а кт е р и ст и ка
Тип, м а р ка , о б о зн а ч е н и е  

д о кум е н т а , о п росного  лист а

К о д
о б орудоЬ ания ,

изделия ,
м ат ериала

З аб о д -и зго т о б и т е ль Ед. из м. К о л -б о М асса ед., 
к г

П р и м е чан и е

9. Ч м ы б а л ьн и к  УмПрЗСф Г О С Т 3 0 4 9 3 -9 6 шт. 17

9.1 Сифон бут ы лочны й, пласт м ассобы и ,с  б ы пуском . ГОСТ 2 3 2 8 9 -9 ^ шт.

б е рт и ка льн ы м  от бодом для  ум ы б а л ь н и ко б  (тип СБУ)

9.2 Сифон т рубны й  с ун и ф и ц и р о б а нн ы м  бы пуском , б е р - ГОСТ 2 3 2 8 9 -9 ^ шт. 8

т и кал ьн ы м  от бодом  для  ум ы б а л ь н и ка  (тип СТУ)

10. Унитаз тарельчатый с косым быпуском УнТс цельноошлитйполочкой Г 0 С Т 3 0 4 9 3 -9 6 шт.

10.1 Бачок смыбной, уст анаблибаемыйна унитазе с берхним спуском ГОСТ 3 0 4 9 3 -9 6 шт.

11. П и ссуа р  н а ст е н ны й  ке р а м и ч е с к и й  с цельноот лит ы м ГОСТ 3 0 4 9 3 -9 6 шт. 2

сиф оном  (тип D ПС 1ф

11.1 К р а н  п и ссуа р н ы и  Ф15 ТУ 2 1 -0 1 -3 9 5 -7 0 шт. 2

12. Биде Г О С Т 3 0 4 9 3 -9 6 шт.

12.1 Смеситель Г О С Т 2 5 8 0 9 -9 6 шт.

12.2 Сифон бутылочный унифициробанный с быпуском (тип СБУ) ГОСТ 2 3 6 9 5 -9 4 шт.

13. Чаш а ч у г у н н а я  э м а л и р о б а н н а я ГОСТ 1829 7 -9 6 шт. 15

13.1 Сифон дб ухо б о ро т ны и  СФД4 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт. 15

14. Трап ТЮОм ГОСТ 1811-97 шт. 5

15 Трап Т50 ГОСТ 1811-97 шт. 3

16. Трубы ТУ К - 1 0 0 -20 0 0 ГОСТ 6 9 4 2 -8 0 п. м. 70,0 2 5 ,0

17 Трубы Т У К -5 0 -1 0 0 0 ГОСТ 6 9 4 2 -8 0 п. м. 3 5 ,0 5 ,9

18. Труба 159x4.5 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 ^ п. м. 7,0 17,15

19. Труба 108x4 ГОСТ 8 7 3 2 - 7 8 ' п. м. 5 5 ,0 10,26

1
2:о

2 0  Труба 5 7 x 3 .5 ГОСТ 8 7 3 2 -  78^ п. м. 8,0 4 ,6 2

21 Люк герм ет ичны й  700x700 3 4 3 /7  л .2 8 -3 0 шт. 2 5 6 ,2

22. Ф асонны е  част и к  т рубам  Т У К  0100 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт. 4 9

с:
«С)

23. Ф асонны е  част и к  т рубам  Т У К  0 5 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт. 4 4

24. П рочист ка 0100 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт. 11

25. П рочист ка 0 5 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт.

26. Р е б и зи я  0100 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт.

Лист
С М В - 3 - Т К Р - В К 7 . С

6Изм. Коп.уч. Лист. № до к Подпись Дата



П о зи ц и я Н а и м е но б а ни е  и т е х н и ч е с ка я  ха р акт е р и ст и ка
Тип, м а р ка , о б о зн а ч е н и е  

докум ент а, о п росного  лист а

К о д
о б о р уд о б а н и я ,

изде ли я ,
м ат ериал а

З аб о д -и зго т о б и т е л ь Ед. изм. К о л -б о М асса  ед., 
кг

П р и м е ча н и е

27. Р е д и зи я  0 5 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт. 1

28. Н а с а д ка  см ы б на я  0 3 8 3 4 3 /7  л .3 3 -3 5 шт. 1 1,36

29. В о р о н ка  ст а л ьн а я  159x285, h ^ 2 5 0 изгот обит ь по  мест у шт. 2 10,0

30. Р а ко б и н а  Р С В -2 ГОСТ 2 3 6 9 5 -9 4 шт. 2

31. О граж даю щ ая реш ет ка  д л я  бсасы баю щ ей  трубы 3 4 3 / 7  Л .1 7 шт. 1 3 8 ,4

32. Т о ко р а зм ы кат е ль  0100 3 4 3 / 6  Л . 6 0 - 6 1 шт. 1 3 2 ,8

33. Ф ланец  1-150-10  ст 25 ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 шт. 4 6 ,9 2

34-. Ф ла н ец  1-100-10  ст 25 ГОСТ 1 2 82 0 -8 0 шт. 6 3 ,9 6

3 5  Ф ла н ец  1 -5 0 -1 0  ст 25 ГОСТ 1 2 82 0 -8 0 шт. 2 2 ,0 6

36. Ф ла н ец  1-100-16 ст 25 ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 шт. 2 4 ,7 3

37. Ф ланец  1 -1 0 0 -2 .5  ст 25 ГОСТ 1282 0 -8 0 ^ шт. 2 2,14

38. Ф ланец  1 - 6 5 - 2 5  ст 25 ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 " шт. 2 1,39

3 9  П е р е хо д  К - 1- Ж . 3 x 3  6 -  76 .1x5.0 ГОСТ 17378 -2001 шт. 2 1,70

4 0  П е р е хо д  К - 1- 168.3x4-.5- 114.3x3.6 ГОСТ 17378 -2001 шт. 2 2 ,5 0

41. М а сл я н а я  к р а с к а  (о к р а с к а  т р уд  б 2  сло я ) ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 ^ м ^ 2 2 ,0

4 2  З а к л а д н а я  для  у с т а н о б ки  маном ет ра З К Ч - 4 6 - 7 0 шт. 4

42.1. Труба 1 4 х 2 -А (к о л ь ц е б а я ) Г 0 С Т 8 7 3 4 -7 5 п. м. 1,5

42.2. Труба 2 0 x2 .5 Г 0 С Т 8 7 3 4 -7 5 п. м. 0 ,7

43. К р е п л е ни е  т руб 5 .9 0 0 -7 кг. 8 ,7 0

44. П робка  0 4 0 шт. 5

45. Р а схо до м ер  у л ь т р а зб у ко б о й  А к р о н -0 1  дл я  учет а комп. 1

ж и дкост и  6 н а п о р н ы х  т р уб о п р о б о д а х  0 1 0 8 x4 ,0

5 :
-  инт ерф ейс R 5 4 8 5

CQ -  б л о к  т окобого  бы хо д а

Сз
46. Т е п ло б ая  и зо л я ц и я :

46.1 . Труба T h e rm a f le x -F R Z т олщ иной 13мм Д у=100 п. м. 15,0

1
46.2. Скот ч T h e rm a ta p e р у л о н 1,0

46.3. К л е й  T h e rm a fle x  4 7 4 л. 0 ,6 5

<::>
с :

Лист
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П о зи ц и я Н а и м еноЬ ание  и т е х н и ч е с ка я  ха р а кт е р и ст и ка
Тип, м а р ка , о б о зн а ч е н и е  

д о кум е н т а , о п ро сн о го  листа

К о д
о б о р уд о б а н и я ,

и зде ли я ,
м а т е р и ал а

За бод -и зго т о б ит е ль Ед. изм. К о л -б о М асса  ед., 
к г

П р и м е ча н и е

Система К З  (ЬодоотЬод).

1. Трап "М ет ро" ФЮО шт. 5 19,6

2. Трап ТБО ГОСТ 1811-97 шт. 8

3. Трап ТЮОм ГОСТ 1811-97 шт. 2

4. Трубы Т Ч К -1 0 0 -2 0 0 0 ГОСТ 6 9 4 2 -8 0 шт. 124,0 2 5 ,0

5. Трубы Т Ч К -5 0 -1 0 0 0 ГОСТ 6 9 4 2 -8 0 шт. 5 4 ,0 5 ,9

6. Р е Ь и зи я  Р - 100 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт. 4 6 ,8

7, Р е Ь и зия  Р -5 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт. 3 2 ,2

8. У м ы Ь а льни к УмПрЗСф Г 0 С Т 3 0 4 9 3 -9 6 шт. 1

8.1 Сифон бут ы лочны й, п ла ст м а ссо 6 ы й ,с  бы п уско м , ГОСТ 2 3 2 8 9 -9 4 шт. 1

б е рт и ка л ьн ы м  от бодом  д л я  у м ы б а л ь н и ко б  (т ип СБУ)

9. Ф а со нн ы е  част и к  т рубам  ТЧ КФ Ю О ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт. 5 2

10. Ф а со нн ы е  част и к  т рубам  Т Ч К  0 5 0 ГОСТ 6 9 4 2 -9 8 шт. 31

11 У го л о к  N 5 Ь = Ш  СтЗсп Г О С Т 5 3 5 -5 8 ГОСТ 8 5 0 9 -9 3 кг. 9 ,05

12. Б о л т М Ю х К О ГОСТ 7 7 -9 8 -7 0 * шт. 6

13 Г а й к а  М10 ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 * шт. 12 0 ,06 8

1
5:

CQ

сз

«§

1
С§
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1 С М В -3-Т К Р -В К 7 .С
Лист
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П о зи ц и я Н а и м е но б а ни е  и т е х н и ч е с к а я  ха р а кт е р и ст и ка
Тип, м а р ка , о б о зн а че н и е  

до кум е н т а , опро сно го  лист а

К о д
о б о р уд о б а н и я ,

изде ли я ,
м а т е р и ал а

З аб о д -и зго т о б и т е л ь Ед. изм. К о л -б о М асса ед., 
кг

П р и м е чани е

Система К З Н  (В одоот бод  н а п о о н ы й )

ВОУ

1 Н асос  п о гр у ж н о й  М=18.6кбт ГА 0 8 .7 3 W Ф ирма "W ILO " шт. 2 201

2. З а д б и ж ка  п а р а л л е л ь н а я  с б ы дб иж ны м  ш пинделем

ф л а н ц е б а я  P lJ= 1 кгc /cм ^  0150 ЗОчббр шт. 5 74 ,0

3. То ж е  0100 ЗОчббр шт. 2 3 9 ,3

4. То ж е  0 5 0 ЗОчббр шт. 2 18

5. К л а п а н  обрат ны й поборот ны й ф ла нце б ы й

Р у = 1 6 к г с /с м ^  0100 19ч21бр шт. 2 14,0

6. Э л ект роконт акт ны й  м аном ет р И М  2010Сг п р е д е л

и зм е р е н и я  0 -6 к г с /с м ^ . Г 0 С Т 2 т - 8 8 шт. 2 2 ,6

7, К р а н  т р е ххо до б о й  н а т яж н о й  муф т обый, с ф ла нце м

дл я  ко нт р о льно го  м аном ет ра U M 1 015 11Б186К шт. 2 0 ,26

8. Н а с а д к а  см ы б н а я  0 3 8 3 4 3 /7  л .3 3 -3 5 шт. 2 1,36

9. П одклю чат ель а б а р и й н ы й  0100 3 4 3 /7  л 4 5 шт. 1 17,5

10. К л а п а н  на  п е р е п ускн о й  т рубе 0 2 5 0 3 4 3 /7  л .7 -1 0 шт. 1 4 5 ,7

11 К л а п а н  б днищ е д р е н а ж н о го  лот ка 3 4 3 /7  Л.11 шт. 1 4 5 ,3

12. Т о ко р а зм ы кат е ль  0150 3 4 3 /6  л. 62 ,6 3 шт. 2 5 7 ,6

13 Лю к 9 0 0 x7 0 0 3 4 3 /7  л .2 4 ,2 5 шт. 1 5 3 ,0

и .  Лю к 7 00x700 П П -1 Л .2 5 5 2 шт. 3 5 6 ,2

15 Л ю к 5 0 0 x 5 0 0 3 4 3 /7  л .19 -21 шт. 1 2 0 ,2

16. Труба 159x^ 5  Ст20 ГОСТ 1050-  74 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 ^ п. м. 6 5 ,0 17,15
§
5 :

17. Труба 108х^ Ст20 ГОСТ 1050 -7 4 Г 0 С Т 8 7 3 2 -7 8 * п. м. 14,0 10,26
'О

18 Труба 57x3^SCm20 ГОСТ 1050- 74 ГОСТ 8 7 3 2 -7 8 * п. м. 14,0 4

§
19. Труба Ц -Р  15x2.5 стЗсп ГОСТ 3 8 0 -  71 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * п. м. г о 1,28

Z:2
20. К ры ш ка  на  отб. 5 0 0 x5 0 0 ТС 8 6 /2 9 шт. 1 17,68

§
С ;

21 Ф ла н ец  1 -150-10  Ст25 ГОСТ 1050-  74 ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 “ шт. 10 6 ,6 2

а 2 2  Ф ланец  / - 100-10 Ст25 ГОСТ 1050- 71, ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 " шт. 4 3 ,96

О
'  Злектроддигаюь насоса -  асинхронный с короткозамкнутым ротором Ш В, 

схема соединения обмоток статора - здезда, дстроенная теплобая защита - 
термобиметаллический элемент с нормальнозащитным контактом

С:
Лист

1 С М В -3-Т К Р -В К 7 .С 9Изм. Колуч. Лист. № док Подпись Дата



П о зи ц и я Н а и м е н о д а н и е  и т е х н и ч е с ка я  ха р а кт е р и ст и ка
Тип, м а р ка , о б о зн а ч е н и е  

до кум е н т а , о п ро сн о го  лист а

К о д
об ор удо б а ни я ,

изделия ,
м а т ериал а

З аб о д -и зго т о б и т е л ь Ед. изм. К о л -б о М асса ед., 
кг

П р и м е чани е

23. Ф ланец  1 -5 0 -1 0  Ст25 ГОСТ 1050- 7 4 ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 ‘ шт. 2 ,06

2 4 , Ф ланец  1-150-16  Ст25 ГОСТ 1050-  7 4 ГОСТ 1 2 8 2 0 -8 0 ' шт. 7,81

2 5  З а к л а д н а я  дет аль для  уст а н о б ки  маном ет ра З К Ч - 4 6 - 7 0 шт. 2

25.1 Труба U x 2 -2 0 A  (к о л ь ц е б а я ) ГОСТ 8 7 3 4 - 7 5 ' п. м. 1 3 5 0 ,59 2

2 5  2  Труба 2 0 x 2 ,5  Cm 2 5  Г  ОС Т 1050- 7 4 Г 0 С Т 8 7 3 4 -7 5 ‘ п. м. 0 ,7 1,079

26. Опора т ип  / Г П П -6 -2 -В К шт. 2 3 5 ,2 9

27. Опора т ип и Г П П -6 -2 -В К шт. 50 ,3 2

28. П р о кл а д ка  (паронит ) ГОСТ 4 8 1 -7 1 кг. 3 ,0

29. Реш ет ка 2 0 0 x3 0 0 с  3 4 3 / 7  Л .14 шт. 2 18,0

30. М а сл я н а я  к р а с к а  (о к р а с к а  т р уб  за  2  р а з а ) ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 * м 3 8 ,6 8

3 1  Л б о й н а я  т р уб н а я  н а п р а б л я ю щ а я  1 / 2 "  L = 2 .5 m шт. 2

32. Ф л а н ц е б о е  ко л е н о  с  л а п к о й 0 8 0 Ф ирма "W ILO " шт. 2

33. Таль р у ч н а я  грузоподъ ем ност ью  0.5т шт.

3 4 . Р а схо д о м е р  у л ь т р а з б у ко б о й  А к р о н -0 1  д л я  учет а коми. 2

ж и дкост и  б н а п о р н ы х  т р уб о п р о б о д а х  0 1 5 9 x4 .5

-  инт ерф ейс R 5 4 8 5

-  б л о к  т о коб о го  бы хо д а

39. Ф ильт р полим ерны и ОООТАМЗНВИТО" шт 2 95 ,0

1
5:сз

CQ

СЗ

I

С:
Лист

С М В - 3 - Т К Р - В К 7 . С
10Изм. Коп.уч. Лист. № док Подпись Дата
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Э КС П Л И КА Ц И Я  ПОМЕЩЕНИЙ /Окончание/

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

КАТ*
ПОМЕ

1 я

Вестибюль N1

1 ЩитоЬая СБП 28.8 В2

2 Кроссобая 51.1 В2

3 Радиоузел 34.6 В4

4 Релейная А ТДП,АБ,ВУ 135.0 В2

5 ЛАЦ 31.6 В2

6 СУ. 63 Д

7 ЗлектрощитоЬая и щитобая осбещения 31.6 В4

8 Венткамера 32.9

9 Коридор 82.9 В2

10 Тамбур 132 Д
11 Лестничная клетка 13.6 Д

12 Помет подсчета монет 15.0 В2

13 Касса 22.5 В4

% Гардероб 12.6 В2

15 Сербер 5.2 В2

16 Релейная АУП 27.7 В2

17 Кассобый зал с тамбурами и лестничным спуском 896.1 В4

18 Помещение персонала бригады 
дистанции дбижения 23.0 В2

19 Коридор 14.2 Д

20 Электрощитобая 15.7 В4

21 Кладобая ремонта и хранения уборочной 
техники 130 В2

22 Помещение коммуникационного канала 5.2

23 Теплобой пункт 24.8 Д

24 Венткамера 34.5

25 Кладобая средстб индибидуальной защиты 
персонала станции 83 В2

26 Помещение приема пищи 173 В2

27 Кубобая 63 В4

28 Пост полиции 10.0 В4

29 Коридор 14.2 В2

30 Калориферная с форкамерой 23.55 В4

31 Водомерный узел 493 Д

32 Коридор 7.6 Д

33 Кладобая убрлочного материала 
и мещкобсТБО 9.8 В2

34 Коридор 69.2 Д

35 Лестничная клетка 15.8 Д

36 Венткамера 203

37 Венткамера 16.6

38 Помещение дорожного мастера 9.8 В2
39 Участок обслужибания ПОПАВ 14.8 В2

40 Комната уборщицы 103 В2

41 Кладобая уборочного инбентаря 5.7 В2
42 Персонал околотка пути 19.0 В2

43 Участок А ТДП 20.6 В2

44 КладобаяА ТДП 8.0 В2

45 Мастерская А ТДП 10.0 В2

46 Электрощитобая 24.8 В4

47 Калориферная 253 В4

48 Форкамера 2.9 В4

49 Помещение досмотра 44.7 В2

50 Серберная 14.2 В2

71 Щитобая ИБП АТДП 21.0 В2

1 1 ..................... ........... (
ТПП

51 Венткамера трансформаторного зала ТПП 40.0 В4

52 Венткамера трансформаторного и 
распределительного залоб ТПП 41.8 В4

53 Венткамера распределительного зала ТПТ1 33.2 В4

54 Коридор 58.8 Д

55 Лестничная клетка 15.0 Д

56 Мастерская слесарнаяТПП 183 В2

57 Помещение оператибного персонала ТПП 10.5 В2

58 Помещение ремонтного персонала ТПП 15.1 В2

59 Кладобая ТПП 8.0 В2

60 СУ 113 Д

61 Венткамера с.у. 9.6 Д

62 Венткамера 163

63 Тамбур 2.0 В4

64 Венткамера аккумуляторной 24.6 А

65 Электрощитобая 18.0 В4

66 Венткамера 12.8

67 Лестничная клетка 15.0 Д

Венткамера

68 Вентшахта 14.2 В4

69 Венканал 93.1 В4

70 Венканал 41.0

1Данный лист см. с листами I  3, 7.

СМВ-З- ТКР-ВК1

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "1 Hot. 16-14

Изн. Колуч. /hjcm ПоМль Лат
Разработал ЯшноЬ 1 этап.Ст. "Стрелка".

' Вестибюль N1. ТПП. Венткамера.
Водоотбод, бодоотбедение.

Стадия Лист ЛистоЬ
Рук.гр. Молькоба П 5Глспец. т
Нач.отд. ВегуноЬа ш 0 / Г

План на отм. 4.580, 4.615, 5.065 ОАО "Нижегородметропроект"Н.конт. Бвгуноба p v /
ГИП йемьянобс Щ } ^ т

Форма т А 3x6



П л ан  на отм.1100, 0 .900 ,-0 .4 -50 .

ш
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с:
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Э КС П Л И КА Ц И Я  ПОМЕЩЕНИЙ

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

КАТ"
ПОМЕ

% Я

Вестибюль N1.

1 Лестничная клетка 13.6 Д

2 Венткамера 8.4 Д

3 СУ. 5.4 Д

Коридор 82.5 Д

5 Венткамера 223

6 Электрощитобая 27.9 В4

7 Щитобая СУРСТ 28.0 В4

8 Помещение приема пищи 10.2 В2

9 ДПС 60.0 В2

10 Дежурный поДСП 15.0 В2

11 Релейная КПС 39.0 В2

12 Электрощитобая 19.5 В4

13 Венткамера 223

% Помещение для размещения , 
поломоечных машин, лестниц, быщек 8.7 В2

15 Кладобая службы пути 7.1 В2

16 Гоузобая площадка 213 Д

17 Служебный мостик 39.0 Д

18 ВОУ 71.8 Д

19 Служебный мостик 2.6 Д

ТПП

20 Лестничная клетка 15.7

21 Тамбур 2.2 Д

22 Коридор 1.6 Д

23 Трансформаторный зал ТПП 190.8

2^ Распределительный зал ТПП 294.2

25 Лестничная клетка 15.0

26 Коридор 513

27 Аккумуляторная 76.2

28 Тамбур аккумуляторной 4.4

29 Электрощитобая 27.8

30 Санузел с дущебой 7.2

31 Помещение бодоподогребателя 8.2

32 Дистиляторная 6.2

33 Помещ. приема пищи ТПП 11.5

34- Служебное помещение 11.8

35 Венткамера 12.0

36 Лестничная клетка 15.0

39 Кислотная

Венткамера

37 Венткамера 1223

38 Служебное

Ш а нн ы й  лист см. с листами 1, З А , 5, 7.

Изм. \Кол.уч.
Разрадотл
Рук. г р.

Нач. отд.
Н.контр.
ГИП

Hob. 16-14
Лист Ийок
Яшноб
МолькоЬа

Бегиноба ^
Бегиноба
Лемьяноб;

Подпись

Ж

Дата

г Ш

т - 3 -  ТКР-ВК7
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

1зтап.Ст. "Стрелка".
Вестибюль N1. ТПП. Венткамера.

Водоотбод, бодоотбедение.

План на отм. 1,100, 0,900, -1,700

Стадия

П
Лист Листоб

ОАО "Нижегородметропроект"
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Э КС П Л И КА Ц И Я  ПОМЕЩЕНИЙ

П л ан  на отм.-1. 700

I

N
ПОМ. НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

М2

К А Г
ПОМЕ

% я

Вестибюль N1.

1 Поддал 4Ю.2 В2

2 Насосная 6.0 В4

3 Кабельный коллектор 60.1 В2

4- ВОУ 71.8 Д

5 Помещение коммуникационного канала 26.8 Д

ТПП

6 Лестничная клетка 15.7 Д

7 Поддал ТПП 730.0 В2

8 Лестничная клетка 1 5 Д

9 Насосная 6.0 В4

10 Лестничная клетка 15.0 Д

Венткамера

11 Венткамера 136.4- В4

12 Кабельный коллектор 89.0 В2

1Данный лист см. с листами I  3, 4, 6.

С М В -3 -Т К Р -В К 7

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем НоЬгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

1 эта п. Ст. "Стрелка". 
Вестибюль N1. ТПП. Венткамера.

Водоотбод, бодоотбедение.

План поддала на отм.-1,700.

Стадия

П
Лист Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект "



2 Ьыписка КЗН 0159x^.5 
б городскую сеть Выписк канализации 

б городскую сеть 
у  rnUxLS

Экспликация помещений

1
J:сз
QQ

I
'§

<§

ос

Номер
поме
щения Наименобание

1 2

Вестибюль N2

1 Лифт

2 Венткамера лифта

3 Помещение коммуникационного канала
Помещение диспетчера лифта 
ибидионаблю дения

5 Гардеробная

6 Помещение подсчета монет

7 Сербер

8 Билетная и разм енная касса

9 Венткамера

1 2

10 Теплобой пункт

11 Злектрощитобая

12 Ремонт и хранение уборочной техники

13 Пост полиции

и Коридор

15 Кассоды й зал  с тамбурами и 
лестничным списком

16 Калориф ерная

17 Тамбур для М.Г.Н.

18 Форкамера

19 Распределительный за л  пешеходного 
перехода

20 Помещение хранения и ремонта 
бестибюльных дберей

21 Помещение коммуникационного канала

1 2

22 Помещение старшего кассира

23 Помещение элект ромеханика  
слижоы элект ооснабжения

2А Помещение мастера службы  
тоннельных соооижении

25 Кладобая участ ка кабельной сети

26 Кладобая службы тоннельных сооружений

27 Кладобая электромеханической службы

28 Венткамера

29 С. У.

30 Кубобая

31 Помещение медпункта

32 Помещение медпункта

33 Помещение приема пищи и отдыха

1 2

34 Помещение начальника станции

35 Бригадир службы сбора доходоб

36 Помещение персонала околотка текущего 
содеожания тоннельных соооижений

37 Кладобая службы сбора доходоб

38 Лестничная клетка

39 Помещение группы обслужибания  
подстанций

40 Мастерская службы элект роснабжения

47 Мастерская электромеханической службы

42 Венткамера медпункта

43 Помещение досмотра

44 Венткамера с.у
45 Венткамера

1 2

46 Злектрощитобая

4 7 Кросс оба я  N2

48 Помещение элект ромеханика  
участ ка сант ехники

49 Коридор
1. Д а н н ы й  л и ст  см от рет ь с о б м е с т н о  с  л и с т а м и  2, 4, Я Ю.

С М В - 5 - Т К Р -В К 7

Продление Сормовско -  Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде 
от ст. ‘Московская' до ст. "Волга'

1 Hob. 16-п 09. Н
Изм. Ко/1.уч. /lucm Ндо! .̂ Подпись йата
Разработал Малахова 09 1 этап. Ст. Стрелка.

' Вестибюль N2.
Водоотвод, водоотведение.

Стадия Лист Листов
Рук.гр. Молькоба (P fA П 8Т
Нач. отд. Бегуноба М .

План на отм. +4,580.
ОАО

"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегунова f 9 i y
ГИП Мемьянов t r f v



План на от м. +1,100
Начало см. платформа лист 11 

марки СМВ-3-И0С1.5/2-ВК7

Щ

Экспликация помещений

I
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I
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Номер
поме
щения НаименоЬание

1 2

Вестибюль N2

1 Лифт

2 Служебный мостик

3 Служебный мостик

4 Гоузобая площ адка

5 Электрощитобая

6 Венткамера

7 Кладобая бригады пути

8 Гардеробная общая ж енская

9 Умы бальная ж енская

1 2

10 Преддушебая ж енская

11 Душ ебая ж енская

12 Кубобая

13 Водоподогребатель

и П оплабкобая камера

15 СУ. женский

16 К.Л.Г.Ж.

17 С. У. мужской

18 Умы бальная м уж ская

19 Преддушебая м уж ская

20 Душ ебая м уж ская

21 Гардеробная общая м уж ская

1 2

22 Комната для суш ки спецодежды

23 Кладобая бригады контактного рельса

24. Венткамера

25 Лестничная клетка

26 Коридор

27 Служебный мостик

1. Д анны й лист смотреть соЬместно с листами 2, U, 8, 10, 11.

СМВ-5- ТКР-ВК7
Продление Сормобско -  Мещерской линии 

метрополитена б Нижнем Новгороде 
от ст. "Московская" до ст. "Волга"

1 Ноб. 16-и
ЧШШ КИ Ш  Ш Ш а Ь Ш Ш Л  ¥/7!Ш

Разработал Малахова 1 этап. Ст. Стрелка, 
f  Вестибюль N2.

Водоотвод, водоотведение.

Стадия /!ист Листов
Рук.гр. Молькоба — <Р^/\ П 9и
Нач. отд. Бегуноба

План на отм. +1,100.
ОАО

"Нижегородметропроект"Н. контр. Бегунова ^,f/r
ГИП Мемьяноб^.



План на от м. - 1 5 5 0
Начало см. платформа лист 12 

марки СМВ-3-И0С1.5/2-ВК7

1
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Экспликация помещений

Номер
поме
щения Наименование

1 ВОУ

2 Коммуникационны й ка н а л

3 Коммуникационны й ка н а л

Подвал

5 Фекальный бак

1. Данный лист смотреть содместно с листами 2, 4, 8, 9, 12.

1
Йзм. Койуч.
Разработал
Рук.гр.

Нач. отд.
И. контр.
ГИП

Hob.
Лист
Малахова 
Молькоба

Бегуноба Ж :
Бегуноба 
Демьяноб

Даш
Р Ш

W Y

СМВ-5-ТКР-ВК7
Продление Сормовско - Мещерской линии 

метрополитена д Нижнем Новгороде 
от ст. "Московская" до ст. "Волга"

1 этап. Ст. Стрелка. 
Вестибюль N2. 

Водоотвод, водоотведение.

План на отм. -1,550.

Стадия

П

/1ист

10

Листов

ОАО
“Нижегородметропроект"



План на отметке +1.100

3
I

I
9

[

I
3

1. Данный лист см. с листом 4,12.

С М В-5-ТКР-ВК7
Продление Сормодско - Мещерской линии 

метрополитена в Нижнем Нобгороде 
от ст. 'Москобская' до ст. "Волга"

1 НоЬ. 16-14
Изм. Кол.уч Лист N Мок Потись Лата

Разработал Кошелап 1 этап. Ст. “Стрелка", 
f  Платформенная часть. 

Водоотвод и бодоотбедение.

Стадия Лист Листаб
Рук.гр. Молькоба O f / ' П 11
Нач.отд Бегунова 99/У Водоотбод.

План на отм. 1.100 Разрез 1-1.
ОАО

"Нижегородметропроект ‘Н. контр. Бегунода
ГИП Демьянов' т





I

План В0 4

Колодец-накопитель

Схема КЗН

Фильтр 
полимерный 

ФЮО

Ф Ш х 4 .5

Вы пуск КЗН  
Ф Ш х 4 ,5

Расходомер  
ульт разбукоЬой

Абарийный
подключатель

ФЮО

Труба для бзмучибания 
осадка

Ф Ш х 4 .5

KS 24 DO

Зумпф

Услобные обозначения

■КЗ-
-кзн-

^mf■

ч > -

0

Водоотбод 
Водоотбод напорный 
Обратный клапан

Задбижка

Фильтр полимерный

Токоразмы кашель 

Кран трехходобой

Манометр

очистки ног Нзм. Колуч.
РйзраВшй
Рук.гр.
Глспец.

ГИП

Лися Нйок

Молькоба
/1апина
БегуноЬа
Бегцноба
Лемьянобт^П^

Подпись

Ж .
(У/У
су.&
Q irc

СМВ-3- ТКР-ВК8
Продление Сормобско-Мещерской линии  

метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст. "М оскобская" до ст. "Волга ".

Стадия
1 этап. Ст.Стрелка. Сходы.

Вестибюль N4. План ВОУ схода N"2 с  
сетями КЗ, КЗН. 

Принципиальная схема КЗ, КЗН.

П
Лист

2
Листоб

а



План ВОЧ

I k .

Реш ет ка

5:

J
tS

1

Труба Ф 2 73 х 8  д л я  з у м п ф обого  а г р е га т а  с

Схема КЗН  
№

В одоот бод  

В одоот бод н а п о р н ы й  

О брат ный к л а п а н  

З а д б и ж ка

Фильт р п о л и м ер н ы й  

Р а схо до м ер

Т о ко р а зм ы кат е л ь  

К р а н  т р е хходоб ой  

М аном ет р

CMB-5- TKP-BK8
П родление  С о рм обско -М ещ ерской  л и н и и  

мет рополит ена б Н иж нем  Н обгороде  
от ст. "М о с к о б с к а я " до ст. "В олга  ".Изм. Кол.уч Лист Ндок. Подпись Дата

Разработал Малахова ( f t
1 эт ап. Ст.Стрелка. Сходы.

СТАДИЯ Ж Т штов
Рук. гр. МолькоВа

П 5Гл. спец. /1апина 1 Ш я1& ,
Нач. отд. БегуноВа W J r Вестибюль №2. План ВОЧ схода №4 с 

сетями КЗ, КЗН. 
Принципиальная схема КЗ, КЗН.

ОАО
"НИЖЕГОРОДМЕ ТРОПРОЕК Т"Н. контр. БегуноВа _ ^ w . / r

ГИП /1 ем ьян оВ ^Ш &  2 '/ 0 / f 4
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Схема КЗН
План ВОЧ

Фильт р В ы п у с к  К З Н  
Ф Ш х 4 ,5

Тру5а 0273x8 для зумпфодого

А б а р и й н ы й

\  Зумпф

ЧСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Ф Ш х 4 .5

КЗ

ч -

- ш -

- о

Водоот бод. 

О брат ный к л а п а н

З а д б и ж ка  

Р а схо до м ер  

Фильт р полим ерны й

Изм. Кол.уч.
Разработал
Рук. гр^
Гл.спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Лист N  Д о к
К о л д и н о б
Молькоба
Л а п и н а
Б е гун о б а
Б е гун о б а
Демьяна!,

Подпис, Л а т а

С М В - 3 -  Т К Р - В К 8

П родление  С о р м обско -М ещ ерской  л и н и и  
мет рополит ена б Н иж нем  Н обгороде  

от ст. "М о с к о б с к а я "  до ст. "В олга  ".

1 эт ап. Ст.Стрелка. Сходы.

Вестибюль №2. План ВОУ схода №4а с 
сет ям и КЗ, КЗН. 

П р и н ц и п и а л ь н а я  схем а КЗ, КЗН.

Стадия

П

Лист Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект "
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План В0 4 Схема КЗН
В ы п у с к  КЗ Н

Фильтр  
полим ерны й  

ФЮО

Ф Ш х 4 .5

Ур.ч.п.ВОУ

В ы п у с к  КЗН  
Ф Ш х 4 ,5

Ф 5 7 х 3 5

Тру5й 0273x8для зумпфоЬого 
агрегата с бы ходом 5 тк 0Ш

\ Ф 2 0

А Ь а р и й н ы й
п одклю чат ель

ФЮО

±

Ф 1 Н х 4 .5/
KS 24  DO

/

к г
\  Зумпф

\Труба д м  бзмучибания 
осадка

ЧСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
КЗ ■

и -

■ о

ВодоотЬод. 

О брат ный к л а п а н

З а д б и ж ка  

Р а схо до м ер  

Фильт р п о ли м ер н ы й
Изм. Кол.уч

Разработал
Рук. гр.
Гл. спец.
Нач. от д.
Н. контр.
ГИП

Лист N  Д о к
К олдиноЬ
Молькоба
Л а п и н а
Б е гун о б а
Б е гун о б а
Лемьяно^^$1

flodnuci Д ат а
d i f f
Р/. /4

бЛП

С М В - 3 -  Т К Р - В К 8

П родление  С о р м о бско -М е щ е рско й  л и н ии  
м ет рополит ена б Н иж нем  Н обгороде  

от ст. "М о с к о б с к а я "  до ст. "В олга  ".

1 этап. Ст.Стрелка. Сходы.

Вестибюль N"2. План ВОУ схода №45 с 
сет ями КЗ, КЗН. 

П р и н ц и п и а л ь н а я  схем а  КЗ, КЗН.

Стадия

П

Лист

5
ЛистоЬ

ОАО
"Нижегородметропроект'





Позиция Наименодание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала Забод-изготобитель Ед изм Кол-бо Масса ед., 

кг
Примечание

и.Решетка 500X500 343/7  л  16 шт. 53 36,0

15 Трубы стальные эяектросбарные прямошобные 0Шх4-,5 ГОСТ 10704-91 п. м. 17.0 12.15

16. Труба 057X3.5 Ст20ГОСТ 1050-88' ГОСТ 8732-78' пм. 7.0 4.62

17. Труда 20x2,8 ГОСТ 3262-75' п. м. 1,0 1,66

18 Переход К - 1- 11М -89хЗ,5 -Р9 ГОСТ 17378-2001 шт. 1 1,0

19. Фланец 1-100-16 Ст25ГОСТ 1050-88’ ГОСТ 12820-80’ шт. 6 4,90

20 Фланец 1-50-10 Ст25ГОСТ 1050-88’ ГОСТ 12820-80' шт. 2 2,26

21 Фланец 1-100-10 Ст25 ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 8 2,26

22 Фланец 1-250-16 Cm 25 ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 1 14.49

23 Таль ручная грузоподъемностью 0.5т шт. 1

2^. Стальные фасонные части кг 6

25.Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85' м2 6,052

26. Унидерсальная теплоизоляция из кпененного

каучука K-FLEX ST размером 13X89 К -П Е Х 5 Т п.м. 17.0

27. Фильтр полимерный ООО
"САМЗНВИРО" шт. 1 95.0

28 Насос ГНОМ 10-10 дбигатель А02-22-2Н=1,1 кВт шт. 1

29. Средстба крепления трубопрободоб

29.1 Хомут КТР-50 шт. 3 0,14

29.2.Подбеска резьбобая ПР=10, L=1.0m шт. 3

29.3 Любель-бтулка распорная ДВ-МЮ шт. 3

30 Абарийныйподключатель Ф100 3 4 3 /7 л45 шт. 2 17,5

« а 31 Клапан на перепускной трубе Ф250 343/7 л.7-10 шт. 1 ^5,7
§
5 :
о>

CQ

§

§

1

%
о
С:

Лист

1 L N b - j - I K H - b K b . L
Изм. Колуч. Лист. № док Подпись Дата 2



Позиция Наименодание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудодания, 
изделия, материала За дод-изготодитель Ед изм Кол-до Масса ед., 

кг
Примечание

Сход ̂ 2

Система КЗН (додоотдод напорный)

t Насос погружной KS24 00 Фирма "WHO" компл 1 34,0

2. ЗадЬижка параллельная с ЬыдЬижным шпинделем ЗОчбдр шт. 1 18,0

фланцедая Ру= 10кг с/см ̂  Ф50

3 ЗадЬижка параллельная с ЬыдЬижным шпинделем ЗОчббр шт. 4 39,0

фланцедая Ру=10кгс/см^ 0100

4. Клапан обратный поЬоротный однодискобый 19ч215р шт. 3 5,5

Ру=16кгс/см' 0100

5. Адарийныйподключатель ФЮО с.343/7л45 шт. 2 17,5

S. Кран треххододой натяжной муфтодый, с фланцем

для контрольного манометра 015 11Б185К шт. 1 0,27

7. Кран продкобый сальникоЬый муфтодый Ру= 10кгс/см2 ф 15 ИБббк шт. 2 0,32

8. Зттроконтактный нанометр ШОЮбг шт. 1

9. Расходомер ультраздукодой для учета жидкости д напорных AKPOH^OI

трудопрододах Ф Ш х1 5 компл. 1

В комплекте:

9 '! Интерфейс RS ^85

9-2 Блок токодого дыхода

10 Насадка смы дна я 038 с.343/7 л.33-35 шт. 1 1,36

1
10Q

11 Токоразмыкатель 0100 с.343/6 л.58,59 шт. 1 38,8

12 /1юк 700X700 ПП-1/2551, ПП -1/2552 шт. 2 49,6

13 /!юк чугунный Ф400 с.343/7 Л.31 шт. 1 56,0

t3

1

и. Решетка 300x200мм с.343/7л% шт. 1 10,0

15 Решетка 500X500 с.343/7 л. 16 шт. 56 36,0

О
С:

«й С М В -3-Т К Р ~В К 8.С
Лист

3Изм. Кол.уч. Лист. № док Подпись Лата



Позиция Наименодание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала Забод-изготобитель Ед изм Кол-бо Масса ед., 

кг
Примечание

16. Трубы стальные злектросЬарные прямошобные Ф Ш х^,5 ГОСТ 10704-91 п. м. 7,0 12,15

17. Труба 057X3.5 ГОСТ 8732-78' пм 3,0 4,62

18. Труба 20x2,8 ГОСТ 3262-75' п.м. 1,0 1,66

19. flepexodК -1 -1 Ш -8 8 ,9 хЗ ,5 ГОСТ 17378-2001 шт. 1 1,0

20. Фланец 1-50-10 Ст25ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 2 2,26

21 Фланец 1-100-16 Ст25 ГОСТ 1050-88* ГОСТ 12820-80' шт. 6 4,90

22 Фланец 1-100-10 Ст25ГОСТ 1050-88’ ГОСТ 12820-80' шт. 8 4,70

23 Фланец 1-250-16 Cm 2 5 ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 1 14,5

2^. Таль ручная грузоподъемностью 0.5т шт. 1

25 Стальные фасонные части кг. 6

26 Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85' м^ 6

27. ЧниЬерсальная теплоизоляция из кпененного

каучука K-FLEXSTразмером 13ХШ K-rLEXST м 7,0

28. Фильтр полимерный ООО "САМЗНВИРО" шт. 1 95,0

29. Средстба крепления трубопрододоб

29.1 Хомут КТР-50 шт. 3 0,14

29.2 Т1оддеска резьбодая ПР= 10, L=Wm шт. 3

293 Дюбель-дтулка распорная ДВ-МЮ шт. 3

30 Клапан на перепускной трубе Ф250 343/7  л.7-10 шт. 1 45,7

31 Насос ГНОМ 10-10 ддигатель A02-22-2N=1,1кВт шт. 1

1
5:

CQ

сз

о
с::

С М В -3 -Т К Р -В К 8 .С
Лист

Изм. Колуч. Лист. № док Подпись Лата



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала Забод-изготобитель Ед изм Кол-бо Масса ед., 

кг
Примечание

Сход № i

Система КЗН (ЬодоотЬод напорный)

Шасос погружной KS24 00 Фирма 'У  1 0 " компл 1 34,0

2.3аддижка параллельная с Ьыддижным шпинделем ЗОчббр шт. 1 18,0

фланцебая Ру= Юкгс/см ̂  050

ЗЗаддижка параллельная с дыдбижным шпинделем ЗОчббр шт. 4 39,0

фланцебая Ру^ Юкгс/см ̂  0100

i  Клапан обратный поборотный однодискобый 19ч21бр шт. 3 5,5

Ру=16кгс/см^ 0100

5. Кран трехходобой натяжной муфтобый, с фланцем

для контрольного манометра 015 11Б186К шт. 1 0,27

б.Кран продкобый сальникобый муфтобый Ру= 10кгс/см2 ф 15 11Б65К шт. 2 0.32

1. Злектроконтактный манометр ШОЮйг шт. 1

З.Расходомер ультразбукобой для учета жидкости б напорных АКРОН-01

трубопрободах 0114x15 компл. 1

В комплекте:

8.1 Интерфейс RS 485

8.2. Блок токобого бы хода

9. Насадка смыбная 038 343/7  л.33-35 шт. 1 1,36

10. Токоразмыкатель 0100 343/6 л60,61 шт. 1 38.8

1
X:

11 Люк 700X700 т-1/2551, ПТ]-1/2552 шт. 2 49,6

12./1ЮК чугунный Ф400 343/7 Л.31 шт. 1 56.0

13 Решетка 300x200мм 343/7  л 14 шт. 1 10,0

i

§

а

и.Решетка 500X500 343/7  л. 16 шт. 58 36,0

15 Труды стальные электросбарные прямошобные 0114x4,5 ГОСТ 10704-91 п. м. 17.0 12.15

16. Труда 057X3.5Ст20 ГОСТ 1050-88' Г0СТ8732-78‘ пм. 7.0 4.62

17 Труда 20x2,8 ГОСТ 3262-75' п. м. W 1,66

§
*С> СМВ-3-ТКР-ВК8.С Лист

5Изм. Кол.уч. Лист. №док Подпись Дата



Позиция Наименодание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала Задод-изготобитель Ед изм Кол-бо Масса ед., 

кг
Примечание

18. Переход К -  7- 11Ы -89x3,5 -Р9 ГОСТ 17378-2001 шт. 1 1,0

19 Фланец 1-100-16 Ст25ГОСТ 1 0 5 0 Ж ГОСТ 12820-80' шт. 6 4,90

20 Фланец 1-50-10 Ст25 ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 2 2,26

21 Фланец 1-100-10 Ст25 ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 8 2,26

22 Фланец 1-250-16 Cm 25 ГОСТ 1050-88" ГОСТ 12820-80' шт. 1 14.49

23 Таль ручная грузоподъемностью 0.5т шт. 1

2^. Стальные фасонные части кг. 6

25Масляная краска (окраска труб за 2  раза) ГОСТ 8292-85' м2 6,052

26. ЧниЬерсальная теплоизоляция из бспененного

каучука K-FLEXSTразмером 13X89 K-FLEXST п. м. 17.0

21 Фильтр полимерный ООО
"САМЗНВИРО" шт. 1 95.0

28 Насос ГНОМ 10-10 дбигатель А 0 2 -2 2 -2 Ы , 1 кВт шт. 1

29. Средстба крепления трубопроЬодоЬ

29.1 Хомут КТР-50 шт. 3 0,14

29.2.Под6еска резьбодая ПР=10, L=1.0m шт. 3

29.3 Дюбель-Ьтулка распорная ДВ-МЮ шт. 3

30 Адарийныйподключатель ФЮО 3 4 3 /7 л^5 шт. 2 17,5

ЗШлапан на перепускной труде Ф250 343/7л.7-10 шт. 1 45,7

СМВ-3-ТКР-ВК8.С Лист

6Изм. Колуч. Лист. № док Подпись Лата

1
ICQ

C3

I
%ОCr

I



Позиция Наименодание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала За бод-изготобитель Ед изм Кол-до Масса ед., 

кг
Примечание

Сход N"  ̂а

Система КЗН (додоотбод напорный)

1 Насос погружной KS2^ DO Фирма "WHO" компл 1 34,0

2. ЗадЬижка параллельная с быддижным шпинделем ЗОчббр шт. 1 18,0

фланцедая Ру= 10кг с/см ̂  050

3 ЗадЬижка параллельная с быддижным шпинделем ЗОчббр шт. 4 39,0

фланцебая Ру= Юкгс/см ̂  Ф100

4, Клапан обратный поборотный однодискобый 19ч21бр шт. 3 5,5

Ру=16кгс/см' 0100

5- Абарийныйподключатель ФЮО с343/7л45 шт. 2 17,5

6. Кран трехходобой натяжной муфтобый, с фланцем

для контрольного манометра 015 11Б186К шт. 1 0,27

7- Кран пробкобый сальникобый муфтобый Ру= 10кгс/см2 ф 15 ПБббк шт. 2 0,32

8. Зштроконтактный манометр ДМ20106г шт. 1

9. Расходомер ультразбукобой для учета жидкости б напорных АКР0Н^01

трубопрободах 0108x10 компл. 1

В комплекте:

9 '! ИнтерфейсRS^85

Блок токобого бы хода

10 Насадка смыбная 038 с.343/7 лЗЗ-35 шт. 1 1,36

S ;
1
S:сзf>1оа

11 Токоразмыкатель 0100 с.343/6 л.58,59 шт. 1 38,8

12 Люк 700X700 ПП-1/2551, ПП-1/2552 шт. 2 49,6

13 /!юк чугунный Ф Ш С.343/7Л.31 шт. 1 56,0

i
S)
§

с§

и. Решетка 300x200мм с 3 4 3 /7 л и шт. 1 10,0

15 Решетка 500X500 С.343/7Л.16 шт. 18 36,0

ОС;
«сЬ СМВ-3-ТКР-ВК8.С Лисп

1Изм. Коауч. Лист. № дои Подпись Лата



Позиция НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала Задод-изготобитель Ед изм Кол-бо Масса ед, 

кг

Ж .

Примечание

16. Трубы стальные электросбарные прямошобные Ф Ш х^,5 ГОСТ 10704-9f п. м. 7,0 12,15

17. Труба 057X3.5 ГОСТ 8732-78' пм. 3,0 i6 2

18. Труба 20x2,8 ГОСТ 3262-75' п. м. 1,0 1,66

19. П ереходК-И Чх4-88,9хЗ,5 ГОСТ 17378-2001 шт. W

20 Фланец 1-50-10 Ст25ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 2,26

21 Фланец 1-100-16 Ст25 ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 4,90

22 Фланец 1-100-10 Ст25ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 4,70

23 Фланец 1-250-16 Cm 2 5 ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 14,5

24. Таль ручная грузоподъемностью 0.5т шт.

25 Стальные фасонные части кг.

26 Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85' м
27. ЧниЬерсальная теплоизоляция из бспененного

каучука K-TLEXSTразмером 13X114 K-FLEXST м 70

28. Фильтр полимерный ООО "САМЭНВИРО" шт. 95,0

29. Средстба крепления трубопрободоб

29.1 Хомут КТР-50 шт. 0,14

29.2 Подбеска резьбобая ПР=10, L=Wm шт.

29.3 Дюбель-бтулка распорная ДВ-МЮ шт.

30 Клапан на перепускной трубе Ф250 343/7 л. 7-10 шт. 45,7

31 Насос ГНОМ 10-10 дбигатель А 02-22-2  /V- 11 кВт шт.

1
5:
CQ

сз

§

С:

Изм. Ко/!.уЧ. Лист. № док Подпись Д а т 8



Позиция НаименоЬание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала За бод-изготобитель Ед изм Кол-бо Масса ед., 

кг
Примечание

Сход 5

Система КЗН (додоотдод напорный)

t Насос погружной KS24 00 Фирма "WILO" компл 1 34,0

2. ЗадЬижка параллельная с быдбижным шпинделем ЗОчбдр шт. 1 18,0

фланцебая Ру= Юкгс/см ̂  Ф50

3 ЗадЬижка параллельная с быдбижным шпинделем ЗОчббр шт. 4 39,0

фланцебая Ру=Юкгс/см^ 0100

1 Клапан обратный поборотный однодискобый 19ч21бр шт. 3 5,5

Ру=16кгс/см' 0100

5. Абарийныйподключатель ФЮО с343/7л45 шт. 2 17,5

6. Кран трехходобой натяжной муфтобый, с фланцем

для контрольного манометра 015 11Б186К шт. 1 0,27

Т- Кран пробкобый сальникобый муфтобый Ру= 10кгс/см2 ф 15 НВббк шт. 2 0,32

8. Зттроконтактный манометр ШОЮбг шт. 1

9- Расходомер ультразбукобой для учета жидкости б напорных АКРОН^О!

трубопрободах Ф 108x10 компл. 1

В комплекте:

Интерфейс RS 485

Блок токобого бы хода

10 Насадка смыбная 038 с.343/7 лЗЗ-35 шт. 1 136

11 Токоразмыкатель 0100 с З Ш л .5 8 ,5 9 шт. 1 38,8

12. Люк 700X700 ПП-1/2551, ПП-1/2552 шт. 2 49,6

13 /!юк чугунный Ф400 С.343/7Л.31 шт. 1 56,0

и. Решетка 300x200мм с343/7л .П шт. 1 10,0

15 Решетка 500X500 с343/7л.16 шт. 56 36,0

СМВ-3-ТКР-ВК8.С Лист

9Изм. Колуч. Лист. Нядок Подпись Лата
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Позиция Наименодание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, материала За бод-изготобитель Ед изм Кол-бо Масса ед., 

кг
Примечание

1S. Труды стальные электросдарные прямошобиые 0 Ш х ^ ,5 ГОСТ 10704-91 п. м. 7,0 12,15

17. Труба 057X3.5 ГОСТ 8732-78“ пм. 3,0 4,62

18. Труба 20x2,8 ГОСТ 3262-75' п. м. 1,0 1,66

19. ПереходК-1-11М -88,9x3,5 ГОСТ 17378-2001 шт. 1 1,0

20. Фланец 1-50-10 Ст25ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 2 2,26

21 Фланец 1-100-16 Ст25 ГОСТ 1050-88' ГОСТ 12820-80' шт. 6 4,90

22 Фланец 1-100-10 Ст25ГОСТ 1050-88* ГОСТ 12820-80' шт. 8 4,70

23 Фланец 1-250-16 Cm 25 ГОСТ 1050-88’ ГОСТ 12820-80' шт. 1 Ц 5

2 i. Таль ручная грузоподъемностью 0.5т шт. 1

25 Стальные фасонные части кг. 6

26 Масляная краска (окраска труб за 2 раза) ГОСТ 8292-85' м^ 6

27. Униберсальная теплоизоляция из Ьспененного

каучука K-FLEXSTразмером 13ХШ K-FLEXST м 7,0

28 Фильтр полимерный ООО ХАМЗНВИРО" шт. 1 95,0

29. СредстЬа крепления трубопроЬодоЬ

29.1 Хомут КТР-50 шт. 3 0,14

29.2 Подбеска резьбобая ПР= 10, L=Wm шт. 3

29.3 Дюбель-бтулка распорная йВ-МЮ шт. 3

30 Клапан на перепускной трубе Ф250 343/7 л. 7-10 шт. 1 45,7

31 Насос ГНОМ 10-10 дбигатель А 0 2 -2 2 -2 Ы , 1кВт шт. 1

1
сз

CQ

сз

§

с:>
С:

СМВ-3-ТКР-ВК8.С Лист

10Иэм. Колуч. Лист. № док Подпись Дата



Услобные обозначения

- В 1 .1 -------  Водопробод хозяйстбенно-пишьебоО и
протибопожарный

-К1.1-----------  Канализация б ь тоб ая

■К1Н.1--------- Канализация бышобая напорная

КЗ --------- Водоотбод

К З Н   Водоотбод напорный

- В 1  ---------  Водопробод х о з я й с тб е н н о -п и ть е б о й  и
протибопожарный

- К 1  -----------  Канализация бытобая

- К 1 Н   Канализация бытобая напорная

_К2 ----------- Канализация дождебая

>
Проектируемые

с е т и

Запроектиробаны 
^  б объекте  

C M B n m -3 -T K P -H B K

С М В -3 - Т К Р -Н К
П р о д л е н и е  С о р м о б с ко -М е щ е р с к о й  л и н и и  м ет рополит ена  
д Н и ж н е м  Н о б г о р о д е  от ст ."  М о с к о б с к а я "  до  ст. "В о л г а ''

1 этап.
Наружные сети. 

Канализация. Сети ЬодоотЬедения.

Стадия Лист Листод

Условные обозначения ОАО
"Нижегородметропроект'





1. Д а н н ы й  лист смотреть содмест но с листом 5.

Изм. Koл.!ĵ
Разраб.
Проберил
Гл. спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Т Ш Мдок.
Яшноб
Б аз оба я
Лапина
Бегиноба
Бегцноба
Демьянов^^Ъэ

С М В -3 -Т К Р -Н К
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст." М оскобская" до ст. "Волга "

1 этап.
Наружные сети. 

Канализация. Сети бодоотбедения.
Перегон ст.МоскоЬская -  
ст.Стрелка. ВОУ-1 
План с сетями КЗ.

Стадия

П

Лист Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект'
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Д а н н ы й  лист смотреть совмест но с лист ом 1.
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С М В - З - Т К Р - Н К

П р о д л е н и е  С о р м о б с к о -М е щ е р с к о й  л и н и и  м е т р о п о л и т е на  
б Н и ж н е м  Н о б го р о д е  от ст ."  М о с к о б с к а я "  до  ст. " В о л г а "

Кол.уч /1ист N док Подпись Дата
Разраб. М алахоЬа 1 этап.

Н аружны е сети. , 
Канализация . Сети бодоотбедения.

Стадия Лист Листоб
flpoSepc/л. б а ю б а ^ !^

. V i r y  ’ с / , / ^ П 4
Гл. спец. Лапина 0 /J m
Нач. отд. Бегуноба (¥ jy Перегон ст .М оскобская -  

ст.Стрелка. С У -2, В У -2. 
План с сетями К  1.1.

ОАО
"Нижегородмет ропроект "

Н. контр. Бегуноба
ГИП Д е м ь я н о в l f / Ч
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Рас

g

Колодец скважины N1 

1-1

Деталь заделки т р ^̂ б ы  в  стене колодца

А н кер  заделать при монтаже

Прядь п ро см оленная
БИТУМОМ

TPiJBa 9200 .

Деталь верхнего о п о р н о г о  

:^зла над скважиной

Заполнить Бетоном В15

Цементный р о с тв о р  МЮО

НПВХ 100SDR 2 6 -2 2 5 x 8 ,6  
ГОСТ Р 51613-2000

<Ратляр стальной  
эл ект р освар н оя  <Р4 2 6 x 7 ,0

нарезат ь под м ^̂ ф т :̂

^Стальная о в с а д н а я  TPiJBO 9219x5 ,0 Онар. тр D Di 02 Dj б t
К о л -bo 

отй и d
Вес,
кг

Стальная эл ект р о св ар н ая  TPiJsa 9114x4,5
114 116 268 335 295 30 3 12отб.

023 10,0

КОЛЬЦО
М1:5

Марка Обозначение Наименобание Кол Масса,
кг

Приме
чание

ГОСТ 10704-91 1. Труба стальные
электросбарнае 0114x4,5 4,5 12,5 пм.

ГОСТ 17375-2001 2. Отбод 0114 СтЗ 1 4,0

ГОСТ 19903-74* 3. Косанка СтЗ для 0114 4 4,8
изготобить по месту 4. Фланец (для тр 0114) 1 10,0

ГОСТ 7338-90* 5. Прокладка 0114 3 0,42

ГОСТ 7338-90* 6. Прокладка 0219 1 1,17
ГОСТ 12820-80* 7. Фланец Ру=16кгс/см^ 0100 2 9,10
ГОСТ 12820-80* 8. Фланец Ру=16кгс/см^ 0219 1 10.10
ГОСТ 7798-70* 9. Болт М16х75 8 9,52

--------/ / - ------ 10. Болт М 24x90 12 19,7

ГОСТ 5915-70* 11. Гайка М16 8 2,24

--------/ / - ------ 12. Гайка М24 12 5,5

13. Заполнение 0,23 песок

14. Основание 3,20 бетон М200

ГОСТ 19903-74* 15. Анкер 2 0,23
ГОСТ 19903-74* 16. Лист отбойный 1 47,5

ГОСТ 7338-90* 17. Кольцо резинобое 1 10,0

18. П рядь просм оленная 1,0 м3

бит умом
Масса указана общая

а-а
Отвод

Цемент ная стяжка
с ж елезн ением

.А . ^

. . • .•т.'- ■'•'■-1V '•л . I .  •
■■ : ■ ч :  ■ ■ <

Тршинд_2й
У1ист о т б о й н ы й

А-А
R по  ст енке  

ко л о д ц аШ а  1

W - . ____ in

3 5 0 175

М а т е р иа л  Ст4 ГОСТ 8 7 3 1 -7 4 .

Dxs R с а длина
заготой

Beq
кг

114x4,5 150 224 74 385 6,1

Dyx h D d

222x10,1 390 350

Места п р и в ар ки  
анкерны х б ол то в

Сланец (поз,4)

А-А

Д^хЬ й и
225)в,6 587 335

1 —

1

1
h

Прокладка (поз. 5,6) 
N1:5

Косынка (поз.З)

CN3 ост альное

\ в х 4 ^  
Толц.14

8 x 4 5 '

Примечание!
-  наружный диаметр стол ьн о й  

элект росворной тPiJБЫ по ГОСТ 10704-91, 
h -т о лц ина стенки.

Толщина .4

1. За аналог приняты чертежи Ш / 6  л .68,67.7^. 
разработанные институтом “Мвтрогипротранс ".

2. Перед засыпкой грунтом оголобок обмазать битумом 
за 2  раза по холодной огрунтобке битума б бензине.

Примечание
положение и размеры уплотнительных канадок 
дыполнить б соотбетстбии с Г0СТ6971-5^.

2. Материал Ст.5 ГОСТ 580-89.

Материал: лист 14 ГОСТ 19903-74*

Онар тр 0 Di 02 Dj б t Кол-бо  
отб. и d

Вес,
кг

114 116 268 355 295 30 5 12от&
023 10,0

Онар. А а Н Вес,
кг

114/219 110 50 144 1.2

Онар 01 d Веа
кг

114 230 132 0,14
219 337 242 0,17

Материал прокладки: Резина технческая, 
мягкая, листобая, маслобензостойкая ГОСТ 7338-90*

С М В -3 -  Т К Р -Н К
П р о д л е н и е  С о р м о Ь с ко -М е щ е р с ко и  л и н и и  м е т р о п ол ит е на  
Ь Н и ж н е м  Н о б го р о д е  от ст ."  М о с к о б с к а я "  до  ст. " В о л г а "

Изм. Коядч Цист N док Подпись Пата
Разраб. Кош елап 1 этап.

Наружные сети. 
Канализация. Сети бодоотОедения

Стадия Лист Листоб
П ро&^рил. Б а -ю б а й П 6Г  л.спец. Лапина
Нач. отд. БегцноЬа Верхний у зе л  скбажины  с бы пуском  

т руб канализац ии .
ОАО

"Нижегородмет ропроект "
Н. контр. Бегцноба 9 / . /У
ГИП ДемьяноЬЬ

Ф орм ат  а1
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Колодец скважины N1 

1-1

Деталь заделки т р :^б ы  в  стене колодца

А н кер  заделат ь при монтаже

У1ист о т б о й н ы й

Прядь просм оленная
BHTiJMOM

TPi^B O  <Р300

Трыбо SDR 1 3 ,6 -3 5 5 x 2 6 ,1  'т е х н и ч е с ка я '  
ПОСТ 18599-2001

Фитляр стальной

Деталь верхнепо о п о р н о п о  

ъ з̂ла над скважинои

А-А

Отвод

эл ек тР о св о Р н о и  95 30 x 8 ,0

Стальная эл ект р осворная TP ijsa 9 1 5 9 x 4 ,5

нарезат ь под мирт:^

План

Д х З R С а Д л и н а
заготов.

Вес  
в к г

1 5 9 x 4 ,5 2 2 9 2 5 8 2 9 411 6 ,5 0

Материал.' Ст4 ПОСТ 8 7 3 1 -7 4 .

Косынка

1

Грубо SDR 1 3 ,6 -3 5 5 x 2 6 ,1  'т е х н и ч е с ка я '  
ПОСТ 1 8 599 -2001

4>:^тляр стальной_____
элект росворнор! 9 5 3 0 x 8 ,0

с\э остальное

\ 8 х 4 ^  
Толц.14

8 x 4 5  ‘

Материал! лист 14 ПОСТ 19 90 3 -7 4 )к

Фланец

R по  ст енке  
ко л о д ц а  1

------ __ш

в-

3 5 0 1 75

Места п р и в ар ки  
анкерны х болтов

ДiJxh Д Н

9 530 x 8 ,0 5 8 7 3 3 5

Примечание!
-  нор^^жный диаметр стальной 

злект росварнор! тр^бы по  ПОСТ 10704-91. 
h -т олцина стенки.

Прокладка
Толц. 4

А-А

1 _

1

1
h

Д э Д1 Д Вес  
в к г

150 212 159 0,16

300 3 7 8 3 2 5 0,19

Материал проклодки! Р е зи н а  
т ехническая, м ягкая, листовая, 
м аслоБ ензост оикая ПОСТ 7338-90Ж .

Д нор. Д Д1 Д 2 д з в а К о л -в о  
отв. и  9 Вес  

в к г

159 170 3 7 8 4 60 410 3 2 4 12 отв. 
9 2 5 17,50

МАРКА О Б О З Н А Ч Е Н И Е Н А И М Е Н О В А Н И Е Кол, Прим .

ПОСТ 1 0 7 0 5 -8 0 1. Тр }̂ бы  стальные с внутренним

цемент но-песчаны м покрытием 12,36 17,15 к г

9 1 5 9 x 4 ,5

ПОСТ 10704-91 2. Отвод 9150 СтЗ 2 6 ,5 0  к г

ПОСТ 19903-74Ж 3. Косы нка СтЗ 8 12,0 к г

4. 9ланец 2 3 5 ,0  к г

ПОСТ 7 3 3 8 -9 0 * 5. П р о кл а д ка  9150 2 0 ,3 2  к г

ПОСТ 7 338 -90Ж 6. П р о кл а д ка  9300 2 0 ,36  к г

ПОСТ 12820-80Ж 7, 9ланец Д ^ =150  Р^=16 к г с /с м 2 4 7,81 к г

ПОСТ 12820-80Ж 8.9л ан ец  Д}^=300 Pif=16 к г с /с м 2 2 1 7 ,7 8  к г

ПОСТ 7 798 -70Ж 9  Болт М 2 0 x9 0 2 4 7 ,20  к г

ПОСТ 7798 -70Ж 10. Болт М 2 2 x 9 0 2 4 9 ,20  к г

ПОСТ 5915-70Ш 11. П а т а  М 2 0 2 4 1,74 к г

ПОСТ 5915-70Ш 12, П ой ка  М 2 2 2 4 2 ,4 0  к г

13,Заполнение 0,10 Бетон В15

14, О снование 3 ,7 0

ПОСТ 19903 -74Ж 15,А нкер  5 x 5 0  L = 7 5  мм 2 0 ,2 8  к г

ПОСТ 19903 -74Ж 16,/!иСТ ОТБОЙНЫЙ 1 2 4 ,7 3  к г

ПОСТ 73 38 -9 0 Ж 17, Кольцо р е зи н о в о е 1 10,0 к г

18, Прядь про см оленная  битимом 1,0 м3

М асса у к а з а н а  о в ц а я

1. За аналог приняты  чертежи 3 4 3 /6  л, 66 , 6 7 , 74, 
РозРОБОтанные инстит^^том 'Метрогипротронс'.

2. Перед засыпкой гр ан том  огол о во к  обм озоть бит^^мом 

за 2  раза по холодной огр^^нтовке Бит:^ма в Бензине.

Изм. Кол.уч
Разраб.
П р о & е р и А .
Г  л.спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

flucm N док
Кош елап
Ва^^оЗо-й
Л апина
Бегднода
БегцноЬа
Демьяно.

С М В - 3 -  Т К Р - Н К

П р о д л е н и е  С о р м о Ь с ко -М е щ е р с ко й  л и н и и  м е т р о п ол ит е на  
д Н и ж н е м  Н о б го р о д е  от ст ."  М о с к о б с к а я "  до  ст. "В о л га  "

Листоб1 этап.
Наружные сети. 

Канализация. Сети бодоотбедения

Верхний у зе л  скбажины  с бы пуском  
самотечной трубы бодоотбода.

Стадия

П

Лист

ОАО
"Нижегородметропроект '



Заполнить бетоном Б15

Один конец трубы 
нарезать под муфту

1-1

Деталь берхнего опорного  

узла н а д  скбаж иной

Вид А
V

I

2?
____  1 -----------

3

т -----Пл-------

^ ! t :
Л

у 460 —  ̂ § to

4 4 =1
А..  1 t.

Вид А

Трубы стальные элетросЬарные Ф159х4,5 
ГОСТ 10704-91

Трубы стальные электросЬарные Ф377х8,0 
(футляр) ГОСТ 10704-91

, Трубы стальные электросЬарные Ф325х6,0 
(футляр) ГОСТ 10704-91 

Трубы стальные электросЬарные Ф159х4,5 
ГОСТ 10704-91

Фланец (поз. 4)

План

Трубы стальные электросЬарные Ф377х8,0 
(футляр) ГОСТ 10704-91

Трубы стальные электросЬарные Ф159х4,5 
ГОСТ 10704-91

ОтЬод (поз. 2)

йхЗ R С а Длина  ̂
заготоЬ.

вес 
о кг

168,3x4,5 229 258 29 411 6,50

Материал: Ст4 ГОСТ 8731-74.

Косынка (поз.З)

CNO остальное

\ 8 x 4 5 '  
Толщ. 14

8x45 •

А -А

Материал: лист 14 ГОСТ 19903-74"

Прокладка (поз.З, 6)

—

1

1
-

а
ь

Толщ. 4-мм

Днар Д Д1 Д2 ДЗ Ь а ..К б Ш
отЬ. и Ф

Вес
окг

159 170 378 460 410 32 4 17.50

йу Д1 Д Вес, ■■ 
кг

150 212 159 0,16

300 378 325 0,19

Материал прокладки: Резина 
техническая, мягкая, листоЬая, 
маслобензостойкая ГОСТ 7338-90".

М арка. Обозначение Наименобание Кол Масса, кг Приме
чание

1 ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросЬарные Ф159х4,5 12,38 17,15 кг

2 ГОСТ 10704-91 ОтЬодФШСтЗ 2 6.50 кг

3 ГОСТ 19903-74" Косынка СтЗ 8 12.0 кг

4 Фланец 2 350 кг

5 ГОСТ 7338-90" Т1рокладка Ф150 2 0.32 кг

6 ГОСТ 7338-90" Прокладка ФЗОО 2 0.36 кг

7 ГОСТ 12820-80" Фланец Ду=150 Ру=16 кгс/см2 4 7.81кг

8 ГОСТ 12820-80" Фланец Ду=300 Ру=16 кгс/см2 2 17.78 кг

9 ГОСТ 7798-70" Болт М 20x90 24 7.20 кг

10 ГОСТ 7798-70" Болт М 22x90 24 9.20 кг

11 Г0СТ5915-70" Гайка М 20 24 1.74 кг

12 ГОСТ 5915-70" Гайка М 22 24 2.40 кг

13 ГОСТ8020-90 Плита перекрытия 1ПП20-2 1

14 ГОСТ8020-90 Опорное кольцо К06 1

15 Г0СТ3634-99 Люк С(В125)-К.1-60 1 95.0 кг

16 л ГПП-4-206-КМ1 Лестница АМГИ=1500 1 23,55кг

17 Заполнение: цементный растЬор 0,13 М25

18 ОсноЬание: бетон 3,20 Б15

19 ГОСТ 19903-74" Анкер 5x50 L=75 мм 2 0,28 кг

20 ГОСТ 7338-90" Кольцо резиноЬое 1 10,0 кг

21 ГОСТ 8020-90 СтеноЬое кольцо КС 20.9, h=0,89м 2

1 3а аналог приняты чертежи 343/6 л 66,67, 74, разработанные институтом "Метрогипротранс".
2. Перед засыпкой грунтом оголоЬок обмазать битумом за 2 раза по холодной огрунтоЬке битума б бензине.

Изм. Ко/1.дч.
Разраб.
ПроВер>ил
Г  л. спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

тшт N док
ЯшноЬ

Лапина
Бегуноба
БегуноЬа
Мемьянод'

Подпись Дата

p /.J y

9// у

С М В - З -  Т К Р - Н К

П р о д л е н и е  С о р м о б с к о -М е щ е р с к о й  л и н и и  м е т р о п ол ит е на  
б Н и ж н е м  Н о б го р о д е  от ст . "  М о с к о б с к а я "  до ст. " В о л г а "

Листов1зтап.
Наружные сети. 

Канализация Сети ЬодоотЬедения

Верхний узе л  скбаж ины  с бы пуском  
напорны х т руб бодоотЬода.

Стадия

П

Лист

В

ОАО
"Нижегородметропроект ’

ФОРМАТ



Принципиальная схема К 11
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С М В -3 -Т К Р -Н К
. П родление  С орм оЬ ско -М ещ ерской  л и н и и  м ет рополит ена  

6 Н иж нем  Н обгороде  от ст. "М о с к о б с к а я "  до  ст. "В олга  ".
1 Hob. 16-и 'лЪ 1¥М т

Изм. Кол.уч Лисп. NdoK. Подпись Цате
1 этап.

 ̂ Наружные сети, 
f  Канализация. Сети бодоотбедвния.

Стадии Лист Листоб
Разработ. К о ш е л а п 0 Л П 9
Рцк.гр. М олькоба
Нач. отд. БегуноЬа т Л Перегон ст.МоскоЬская-ст.Стрелка. 

СУ-1.
Принципиальная схема КН .

ОАО
"Н иж егородм ет ропроекпН. контр. БегцноЬа O fJ f

ГИП Демьянов
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Принципиальная схема К 11

3

Ф225 
L=29,7O'

L = 15,20

Ф 2 0 0 0  
K1

Футляр Ф 4-26x7,0 
 ̂ L = 15,20

Ф225
L=5,0

Ф 2 0 0 0

СУ-3

В е р х н и й  у з е л  
скб а ж и н ы

П р и м е ч а н и е :

1 Д а н н ы й  лист  см от рет ь со Ь м е ст н о  с л и ст о м  5.
1. Р а н е е  з а п р о е к т и р о б а н н у ю  сет ь К 1  Ф 2 0 0 0 м м  см. п р о е к т  С М С п т -Н К  л .2

сзS

§

СМВ-3- ТКР-НК

Hob. 16-14
Изм. Кол.уч Лист Шок. Подпись

ш
Д ат

Продление СормоЬско-М ещ ерской линии метрополитена  
6 Н иж нем Н обгороде от ст. "М о ско б ска я "д о  ст ."В о л га .'

-§0 
с :

1

Разработ. Кошелап
Рук.гр МолькоЬа

1 этап.
Наружные сети.

Канализация. Сети бодоотЬедения.

Стадия

П

Лист

13

/lucmod

Нач.отд БегуноЬа
И. контр.

ГИП
Бегуноба
Демьяноб

Перегон ст.Москобская-ст.Стрелка. 
СУ-3

Принципиальная схема К1.1.

ОАО
"Нижегородметропроекш" 

Формат А 4
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Принципиальная схема К 1.1. 
Вестибюль 2.

Принципиальная схема КЗ. 
Сход 45.

12 26 Ф 1К х4 ,5

m x i j
L-S,SO

Фитляр Ф325x4-, 5  
L=16,6

2К/^ Ф2000 ОШ

к* 2 2 ,9 0

?к / ^  Ф120 0  оу\

Ф160 перспектибное 
подключение от СУ-4

L ^ llO O

ВЕСТИБЮЛЬ 2

- Л

Принципиальная Схема КЗ. 
Сход 4-а.

Принципиальная схема К1.1. 
Вестибюль 1.

5  A V ''

m x f j

Ф2000 cm

CM. С М С пт -Н К л  2

?к/0 ШОО <yiM

Ф Ш х 4 ,5  
L=29,5

Ф1200 суш

Принципиальная схема КЗ. 
Вестибюль 1. Вестибюль 2. Сход 4,

Принципиальная схема КЗ. 
Сход 1. Сход 2

L‘ 33,9 L=35,0

Примечание:
1. Данный лист смотреть соЬместно с листом 5.

2. Ранее запроектиробанные сети К1 Ф2000мм и К2 Ф1600 см. проект СМСпт-НК л.2

ВЕСТИБЮЛЬ 2

- Л -

Изм. Кол.уч
Р а зр а б .
Р ц к .г р .

Н ач. отд.
Н. конт р.
ГИ П

Hob.
7Иш

16- %
к  док

К о л д и н о д
М о л ь ко б а

Б е г ц н о б а
Б е г ц н о б а  
йемьянот^Ш^̂

Подпись}

Ш

l a m
v m
Ж "

tIA L
т _

смв-з-Т К Р - Н К
П р о д л е н и е  С о р м о б с к о -М е щ е р с к о й  л и н и и  м е т р о п о л и т е н а  
б Н и ж н е м  Н о б г о р о д е  от ст ."  М о с к о б с к а я "  до  ст. "В о л г а  "

1 этап.
Наружные сети. КанаАиг>ои,ш.

Перегон ст.Москобская -  ст.Стрелка. 
Ст.Стрелка. Принципиальные схемы K11, КЗ

Стадия

П

Лист

К
ЛистоЬ

ОАО
"Нижегородмет ропроект "

Формат А1





Код оборудо- 
бания, изде
лия, материа
ла

Ж

2. Труба НПВХ 100 SDR 26-225x8.б(техническая L=6,Ом) ГОСТ Р 51613-2000 п.м U .20 61„70

закрытый способ работ (Ьзал.=3.0м)
3  Труба В ЧШГ 200x6000 Шзал. =3 Ом) ТУ U61-037-50254-094-2008 п.м 13.80 т . О

4. Трубы стальные электросбарные Ф4-26х7,0 ГОСТ 10704-91 п.м 44.20 72.33

-футляр (закрытый способ работ Ьзал.=3.00)
5. Трубы стальные электросбарные Ф426х7,0 ГОСТ 10704-91 п.м 13.80 72.33

-футляр (открытый способ работ Ьзал.=3.00)
6. Изоляция труб бесьма усиленная ф426х7,0 м 58.0

7. Колодец сборный ж /б  Ф1500 т.п. 902-09-2284 ГОСТ 8020-80 шт

8. Врезка б сущ. сеть ФЗОО мест

9 Люк Л(А15)-К1-60 ГОСТ 3634-99 шт. 60.00

10 Люк Т(С250)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт 5 120.00

11. Гидроизоляция колодцеб м2 118.0
12. Песчаная подготобка м3 19.73
13. Разборка и досстанобление асфальта м2 108.92

14. Цементныйрастбор М25 м3 169

15. Демонтаж сущ. трубопробода ФЗОО чуг. (Ьзал.^4,6 м) пм 44.70

16. Демонтаж сущ. колодцеб Ьзал=4,6 м шт. 5

17. Опорные кольца с опорами скольжения ТУ 1469-001-53597015-01 шт

ПМТД-200х426 Тип 1
18. Опорные кольца с опорами скольжения ТУ 1469-001-53597015-01 шт 22

сзГг)
QQ

сз

-о

ос:

<о

ПМТД-225х426 Тип 1

ВОУ -0.
Система КЗН (берхний узел скбажины).

1 Трубы стальные электросбарные ф159х4,5 ГОСТ 10704-91 п.м 12,40 17.15

( Ьзал^6.192м)

Лист
СМВ-3- ТКР-НК.С 2Изм. Кол.уч. Лист ^ядоь Подпись Цата



Код оборудо- 
бания, изде
лия, материа
ла

М .

2. Колодец сборный ж/бетонный ф2000 т.п.902-09-22.84 СМВ-З-ТКР-ВК л.Ю шт.

3. Люк Л(А15)-К1-60 ГОСТ 3634-99 шт 60.00
4. Бетон В15(заполнение, оснобание) м3 4.34-

5. Труба стальная электросбарная ф325х6,0 ГОСТ 10704-91 п.м 12,40 4 7.20

-футляр (Ьзал=6.192м)
6. Изоляция труб бесьма усиленная ф159х4,5 м 12,40

7. Изоляция труб бесьма усиленная 325x6,0(футляр) м 12,40

8. Гидроизоляция колодцеб м2 21.45

Система КЗ (бодоотбод).

1 Труба ПЗ 100 SDR17-355x211 техническая ( /1зал.^2.03м) ГОСТ 18599-2001 п.м 14.0 22.6

2. Трубы стальные электросбарные прямошобные ГОСТ 10704-91 п.м 14.0 102.99
Ф530х8.0, футляр ( Ьзал=2.03м)

3. Изоляция труб бесьма усиленная ф530x8,0 м 14.0

4. Труба DN/ID 300 SN8 РР-В(Прагма) ТУ 2248-001-96467180-2008 ООО "Констарт" п.м 186.95 4.70

(Ьзал.=2.152м)

5. Врезка б сущ.коллектор Ф400 мест
■о
§
S:сз
00

о
С:

«о

6. Песчаная подготобка м3 27.52

7. Песок для засыпки труб м3 100.93
8. Колодец сборный ж /б  ф 1500 т.п. 902-09-22.84 ГОСТ 8020-80 шт

9. Колодец сборный ж /б  ф1500 т.п. 901-09-11.84 ГОСТ 8020-80 шт

10 Люк Л(А 15)-К 1-60 Г0СТ3634-99 шт 3 60.00
11 Люк С(В125)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт 3 95.00
12 Люк Т(С250)-К 1-60 Г0СТ3634-99 шт 120.00

С М В -З-ТКР-Н К.С
Лист

3Изм. Колуч. Лист. №док Подпись Д а т



Код оборудо- 
Ьания,изде
лия, материа
ла

S S

13. Разборка и Ьосстанобление асфальта м2 т . О

%. Разборка и Ьосстанобление бордюрного камня пм 3.0

15. Гидроизоляция колодцеб м2 140.0

16. Цементный растЬор М25 м3 1.65

17. Опорные кольца с опорами скольжения ТУ П69-001-53597015-01 шт

ПМТД-355x530 Тип 1

18, Т р о й н и к  ПЗЮО SBR17 90 В 355 сегментный р о в н о п р о х о д н о и Полимерпром шт 49,80

19 Отвод ПЗЮО SBR 17 90 В 355 с в о р н о й  двухсекционный Полимерпром иг 37,80

20 Заглшка литая ПЗЮО SBR17 В 355 Полимерпром ыт 6,51

21. Крепление труб: шт 2

211. Уголок 80x80 L = г 08 м ГОСТ8509-93 шт 2 U.35
21.2. Полоса шт

21.3. Хомут стальной Ду^355мм ГОСТ 24137-80 шт 2

214. Гайка М24 ГОСТ5915-70 шт

21.5 Шайба А.24 ГОСТ 6958-78 шт

22. Разборка и Ьосстанобление бетонного забора м 2.00

23. Ветониробание трубы Ф325 бетон В 7.5 м3 3.43
24. Демонтаж суш. колодца Ь=3,94м шт

СУ-2
Система К1Н (берхний узел скбажины).

1 Трубы стальные электросбарные ф114х4,5 ГОСТ 10704-91 п.м 10.10 12.15

(Ьзал^10,10 м)

2. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п. 902-09-22.84 СМВ-З-ТКР-ВК Л.13 шт.

3 Люк Т(С250)-К 1-60 ГОСТ 3634-99 шт. 120.00

4. Ветон В15(заполнение, оснобание) м3 1.98

5. Труба стальная электросбарная (футляр) ф219х5,0 ГОСТ 10704-91 п.м 10.10 26.39

Лист
СМ В-З-ТКР-ВК.С 4Изм. Колуч. Лист. №док Подпись Дата



Код оборудо- 
бания,изде
лия, материа
ла

Ж

6. Изоляция труб бесьма усиленная ф2 19x5,0 м 10.10

7. Изоляция труб бесьма усиленная ф114х4-,5 м 10.10

8. Разборка и Ьосстанобление асфальта м2 9.0

9. Гидроизоляция колодцеб м2 19.60

Система К11 (канализация фекальная).

1 Труба НПВХ 100 SDR 26-225x8,б(техническая L=6,0m ) ГОСТ Р 51613-2000 п.м 28.0 61.70

(Ьзал.^З.Ом)
2 Труба В ЧШТ 200x6000 (Ьза л =3, Ом) ТУ U61-037-50254094-2008 п.м 18.0 т .О

3 Колодец сборный ж /б  Ф1500 т.п 902-09-22 84 ГОСТ 8020-80 шт 2

4, Врезка 6 сущ. сеть Ф500 мест

5  Люк Л(А15)-К.1-60 Г0СТ3634-99 шт. 60.00

6. Люк Т(С250)-К.1-60 шт. 120.00

7. Г идроизоляция колодцеб м2 Ш О

8. Песчаная подготобка м3 7.05

9. Разборка и босстанобление асфальта м2 45.0
10. Разборка и босстанобление бордюрного камня пм 3.0

11. Демонтаж сущ. трубопробода Ф500 жб. Ьзал=3,9 м пм 17.00

Лист
С М В -З -Т К Р -В К .С 5Изм. Колуч. Лист. №док Подпись Д а т



Код одорудо- 
дания, изде
лия, материа
ла

ВОУ-1

Водоотдод КЗН (Ьерхний изел скбажины)

I  Колодец сборный ж/5 02000 Т.П. 902-09-22.84 СМВ-З-ТКР-ВК л.%

2. Бетон В15(заполнение, оснодание) i34

3. /1юк С(В125)-К.1-60 Г0СТ3634-99 шш 60,0
4. Трубы стальные злектросдарные ф 159x4.5 ГОСТ 10704-91 м 42,0 17,15

5' Труба стальная электросдарная ф325х6.0 (футляр) ГОСТ 10704-91 м 42,0 47,2

Изоляция труб десьма усиленная ф 159x4.5 м 42,0

Изоляция труб десьма усиленная 325x6.0(футляр) м 42,0

8. Гидроизоляция колодцед м 12,5

Водоотдод КЗ

1 Труба PRAGMA DN/ID 300 с раструбом и уплотнительным кольцом ТУ2248-001-96467180-2008 ООО "Констарт" м 33,25 4.7

2. Трубы стальные злектросдарные 0530x8,0 (футляр) ГОСТ 10704-91 м 33,25 102,99

3. Колодец сборный ж/б 01500 Т.П. 902-09-2284 ГОСТ 8020-80

4./1юк С(В125)-К.1-60 Г0СТ3634-99 95,0
5 Гидроизоляция колодцед 9,5

6 Изоляция трубы 0530x8,0 десьма усиленная (футляр) м 33,25

7. Опорное кольцо с опорами скольжения ПМТД-355х530 Тип I ТУ 1469-001-53597015-01 Ш1Л 16
8 Врезка д сущ. сеть 0400 (жб.) мест

9. Вскрытие и досстанодление асфальта м 66,0

Лист
С М В - З - Т К Р - В К  С

Изм. Колуч. Лист. № док Подпись Мйт 6



Позиция Н а и м е н о д а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудо- 
бания,изде
лия, материа
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

Количестдо Масса
единицы
кг

Примечание

СУ-3
Система К1Н. 1 (Ьерхний узел скЬажины).

1. Труба стальная электросбарные ФШх4-,5 ГОСТ 10704-91 п.м 4,50 12,15
(открытый способ работ Ьзал=4,50м)

2. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п. 902-09-22.84- СМВ-З-ТКР-ВК Л.13 шт. 1

3. Люк С(В125)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт. 1 95,00

4. Труба стальная электросбарная Ф219х5 (футляр) ГОСТ 10704-91 п.м 4,50 26,39

(открытый способ работ Ьзал=4,50м)

5. Изоляция труб бесьма усиленная Ф2 19x5 (футляр) м 4,50

6. Изоляция труб бесьма усиленная ФШх4-,5 м 4,50

7, Гидроизоляция колодцеб м2 31,4
8. Бетон В 15 м3 1,57

Система К1.1 (канализация бытобая).

1 Труба НПВХ 100 SDR 26-225x8.6(техническая L=6,Ом) ГОСТ Р 51613-2000 п.м 47,3 61,.70
(открытый способ работ Ьзал.=2,0м)

2  Труба ВЧШГ -  Т-200x6ООО ТУ 1461-037-50254094-2008 п.м 15,2 194,0

3. Трубы стальные электросбарные Ф4-26х7.0 ГОСТ 10704-91 п.м 15,2 72.33

-футляр (открытый способ раб. Ьзал.=2,2м)

4. Изоляция труб бесьма усиленная Ф4-26х7.0 м 15,2

5 Колодец сборный ж /б  Ф1500 т.п. 902-09-22.84 ГОСТ 8020-80 шт 3

6. Врезка б проект.сеть Ф2000 мест 1
7. Люк С (В 125)-К 1 -60 Г0СТ3634-99 шт. 3 95,00
8, Тройник 200x200x87° ТУ 2248-057- 72311668-2007 ПОЛИМЕРПРОМ шт. 1

С М В -З -Т К Р -В К .С
Лист

7Изм. Кол.уч. Лист. Подпись Дата



Позиция Наименование и технииеская характеристика
Тип, марка, 

ОБОзнацение док̂ ^мента, 
ОПРОСНОГО листа

Код
ОБОРЩования,

изделия,
материала

Зав од -и з  г о товитель Ед.
изм. Кол-во

Масса
ед,
кг

ф г

Примеиание

9. Отвод 200x15° ТУ 2248-057- 72311668-2007 ПОЛИМЕРПРОМ шт.

10. Заглушка для раструба Ф200 ТУ 2248-057- 72311668-2007 ЕЮЛИМЕРПРОМ шт.

11 Крепление труб: шт 2

11.1 Уголок 80x80 Ы ,0 8  м ЕОСТ8509-93 шт 2 14.35
112 Полоса шт

11.3. Хомут стальной Ду=355мм ГОСТ 24137-80 шт 2

11.4. Еайка М2 4 РОСТ 5915-70 шт

115 Шайба А.24 ГОСТ 6958-78 шт

12. Гидроизоляция колодцеб м2 40,64
13. Песчаная подготобка м3 9,27

14. Цементный растбор М25 м3 1,15

15. Сталь листобая Ь=12мм 1500x1500 Г0СТ19903-74' шт 105,98

16. Сталь листоЬая Ь=12мм Ф1500 ГОСТ 19903-74 шт 124,79

17. Сталь листобая Ь=3мм ФЗОО ГОСТ 19903-74 шт 4,62

18. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ 2590-2006 шт 3,20

Ст. Стрелка. Вестибюль №1.
Система К1Н.1 (напорная канализация).

1 Труба стальная электросбарная Ф114х4,5 ГОСТ 10704-91 п.м 5,0 12,15

(открытый способ работ Ьзал.=2,5м)
2. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п. 901-09-11.84 ГОСТ8020-80 шт.

3  Люк Л(А15)-К.1-60 Г0СТ3634-99 шт 60,00

4. Сталь листобая Ь=12мм 1500x1500 ГОСТ 19903-74- шт 105,98

5. Сталь листоЬая Ь=12мм Ф1500 ГОСТ 19903- 74' шт 124,79

6. Сталь листобая Ь==3мм ФЗОО ГОСТ19903-74* шт 4,62

7. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ 2590-2006 шт 3,20

8. Изоляция труб бесьма усиленная Ф114х4,5 м 5,0

Лист
СМ В-З-ТКР-ВК.С

8Изм. Колуч. Лист. №док Подпись Дата



Код оборудо- 
Ьания,изде
лия, материа
ла

9. Гидроизоляция колодцеб м2 15,96

10. Песчаная подготодка м3 0,75

Система К 11 (канализация бытобая).

1 Труба НПВХ 100 5DR 26-225x8,б(техническая L^6,Ом) ГОСТ Р 51613-2000 п.м 67,0 61„70

(открытый способ работ Ьзал.=2,0м)
2. Колодец сборный ж /б  Ф1500 т.п. 902-09-22.84- ГОСТ 8020-80 шт 2

3. Врезка 6 проект.сеть Ф2000 мест

Люк Л(А15)-К.1-60 Г0СТ363А-99 шт 2 60,00

5. Троиник 200x200x87° ТУ 2248-057- 72311668-2007 ПОЛИМЕРПРОМ шт.

6. Отвод 200x15' ТУ 2248-057- 72311668-2007 ПОЛИМЕРПРОМ шт.

7. Заглушка для раструба Ф200 ТУ 2248-057- 72311668-2007 ПОЛИМЕРПРОМ шт.

8. Крепление труб: шт 2

8.1 Уголок 80x80 L = 108 м ГОСТ8509-93 шт 2

8.2. Полоса шт
8.3. Хомут стальной Ду=225мм ГОСТ 24137-80 шт 2

8.4. Гайка М2 4 Г0СТ5915-70* шт
8.5 Шайба А.24 ГОСТ 6958-78 шт

9. Гидроизоляция колодцеб м2 27,09

10. Песчаная подготодка м3 10,05

Система КЗН (бодоотбод напорный).

1 Колодец сборный ж/бетонный 01500 т.п. 901-09-1184 ГОСТ 8020-80 шт.

Лист
СМ В-З-ТКР-ВК.С Г)

Изм. Кол.уч. Лист. ЧйДО!- Подпись Цата У



Позиция Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код обору до-  
бания,изде
лия, материа
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

Количестбо Масса
единицы
кг

Примечание

2. Люк Л(А 15)-К 1-60 ГОСТ 3634-99 шт 1 60.00

3. Труба стальная электросЬарная Ф159х4,5 ГОСТ 10704-91 п.м 14,00 17.15
(открытый способ работ !1зал.^2,20м)

4. Изоляция труб бесьма усиленная Ф 159x4-,5 м 14,00

5. Сталь листоЬая Ь^12мм 1500x1500 ГОСТ 19903-74^ шт 1 105.98

6. Сталь листоЬая Ь=12мм Ф1500 ГОСТ 19903-74* шт 1 124.79

7. Сталь листоЬая Ь^Змм ФЗОО ГОСТ 19903- 74* шт 1 4.62

8. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ 2590-2006 шт 4 3.20

9. Гидроизоляция колодцеб м2 15,96

10. Песчаная подготобка м3 1,05

Система КЗ (бодоотбод).

1 Труба DN/ID 300 SN8 РР-В(Прагма) ТУ 2248-001-96467180-2008 ООО "Констарт" п.м 132,4 4,70

(открытый способ работ Ьзал=2,0м)
2 Труба DN/ID Ш  SN8 РР-В(Прагма) ТУ 2248-001- 964 6 7180-2008 п.м 165,0 7,80

(открытый способ работ Ьзал=2,0м)
3. Колодец сборный ж /б  ф 1500 т.п. 902-09-22.84- ГОСТ8020-80 шт 8

4. Люк Л(А 15)-К 1-60 Г0СТ3634-99 шт 7 60,00
5  Люк Т(С250)-К 1-60 Г0СТ3634-99 шт 1 120,0

6. Врезка б сущ. сеть Ф1200 мест 1

7. Песчаная подготобка м3 44,34

8 Разборка и босстанобление асфальта м2 12,0

9. Разборка и босстанобление бордюрного камня пм 3,0

10. Песок для засыпки труб м3 163, 71

СМ В-З-ТКР-ВК.С
Лист

10Изм. Кол.дч. Лист. \/ЯД01- Подпись Дата



Код оборудо- 
Ьания,изде
лия, материа
ла

ш ;

Сход t r i

Система КЗН (бодоотбод напорный).

1 Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п.901-09-11.8^ ГОСТ8020-80 шт.

2. Люк Л(А 15)-К 1-60 ГОСТ 3634-99 шт 60,00

3. Труба стальная электросбарная ФШх4-,5 ГОСТ 10704-91 п.м 5,50 12,15

(открытый способ работ Ьзал=2,20м)

4. Изоляция труб бесьма усиленная Ф114х4.5 м 5,50

5. Сталь листобая Ь=12мм 1500x1500 ГОСТ 19903-74' шт 105,98

6. Сталь листобая Ь=12мм Ф1500 ГОСТ 19903-74' шт 124,79

7, Сталь листобая Ь=3мм ФЗОО ГОСТ 19903-74' шт 4,62

8. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ 2590-2006 шт 3,20

9. Гидроизоляция колодцеб м2 15,96
10. Песчаная подготобка м3 0,83

Система КЗ (бодоотбод).

1 Труба DN/OD 160 SN8 РР-В(Прагма) ТУ 2248-001-96467180-2008 ООО "Констарт' п.м 82,10 1,20

(открытый способ работ Ьзал=2,5м)
2. Труба DN/ID 300 SN8 РР-В(Прагма) ТУ 2248-001-96467180-2008 п.м 208,70 4,70

(открытый способ работ Ьзал=2,5-3,0м)
3. Колодец сборный ж /б  ф1500 т.п. 902-09-22.84 ГОСТ 8020-80 шт

4. Люк Л(А15)-К.1-60 Г0СТ3634-99 шт 60,00
5  Люк С(В125)-К.1-60 Г0СТ3634-99 шт 95,00
6, Тр о й н и к  315x315x87° ТУ 2248-057- 72311668-2007 ПОЛИМЕРПРОМ шт

7. Отвод 315x15' ТУ 2248-057- 72311668-2007 ПОЛИМЕРПРОМ шт

Лист
СМ В-З-ТКР-ВК.С 11Изм. Колуч. Лист. Подпись Дата



Позиция Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обоз на чение документа, 
опросного листа

Код оборудо- 
бания,изде
лия, материа
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

Кошестдо Масса
единицы
кг

Примечание

8. Заглушка для раструба Ф315 ТУ 2248-057- 72311668-2007 ПОЛИМЕРПРОМ шт. 1

9. Крепление труб: шт 2

9.1. Уголок 80x80 L^1.08 м ГОСТ8509-93 шт 2 14,35
9.2. Полоса шт 4

9.3. Хомут стальной Ду^355мм ГОСТ24137-80 шт 2

94-. Гайка М24 ГОСТ5915-70* шт 4

9.5. Шайба /4,24 ГОСТ 6958-78 шт 4

10. Врезка Ь сущ.коллектор Ф1200 мест
7

11. Песчаная подготобка м3 43,62

12. Песок для засыпки труб м3 146,37
13. Гидроизоляция колодцеб м2 144,27

Сход №2.

Система КЗН (бодоотбод напорный).

1. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п.901-09-1184- ГОСТ 8020-80 шт. 1

2  Люк Л(А 15)- К  1-60 ГОСТ 3634-99 шт 1 60,00

3. Труба стальная электросбарная ФШх4-,5 ГОСТ 10704-91 п.м 3,80 12,15

:5; (открытый способ работ Ьзал=2,20м)
<С)

5 :сз
rn

GQ

4, Изоляция труб бесьма усиленная Ф114-х4-,5 м 3,80

5. Сталь листобая Ь=12мм 1500x1500 ГОСТ 19903-74* шт 1 105,98

6. Сталь листобая Ь^12мм Ф1500 ГОСТ 19903- 74 * шт 1 124,79
СЗ
е

-0
: э

7. Сталь листобая Ь=3мм ФЗОО ГОСТ 19903-74* шт 1 4,62

8. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ 2590-2006 шт 4 3,20

9. Гидроизоляция колодцеб м2 15,96
10. Песчаная подготобка м3 0,60

о
с

со СМ В-З-ТКР-ВК.С
Лист

12Изм. Кол.дч. Лист. Подпись Дата



Код оборудо- 
Ьания,изде
лия, материа
ла

Система КЗ (бодоотЬод).

1. Труба DN/OD 160 SN8 РР-В(Прагма) ТУ 224-8-001-96^67180-2008 ООО ''Констарт' п.м 48,7 1,20

(открытый способ работ Ьзал^2,0м)

2. Труба ПЗ 100 SDR17-160x9,5 Т (техническая) ГОСТ 18599-2001 п.м 39,3 ^,51

(открытый способ работ Ьзал^2,0м)

3. Труба стальная злектросбарная Ф377х8 (футляр) ГОСТ 10704-91 п.м 39,3 72,8
(открытый способ работ Ьзал^2,20м)

4. Изоляция труб бесьма усиленная Ф377х8 м 39,3

5. Колодец сборный ж /б  ф 1500 т.п. 902-09-22.84 ГОСТ 8020-80 шт 3
6. Люк Л(А 15)-К 1-60 Г0СТ3634-99 шт 3 60,00

7. Врезка б проект, коллектор ФЗОО мест

8. Песчаная подготобка м3 13,71
9. Песок для засыпки труб м3 44.97
Ю. Гидроизоляция колодцеб м2 40,64
11 Цементный растбор М25 м3 2,10

Ст. Стрелка. Вестибюль №2.

«оа:

5:
сз

0Q

сз
е
сз

-о
=3с:'Ъо

С :

>5:
о
с:

«о3:

Система К1Н.1 (напорная канализация).

1 Труба стальная злектросбарная Ф114х4,5 ГОСТ 10704-91 п.м 5,5 12,15
(открытый способ работ Ьзал^2,8м)

2. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п.901-09-1184 ГОСТ 8020-80 шт.

3 Люк Л(А15)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт 60,00
4. Сталь листобая Ь=12мм 1500x1500 Г0СТ19903~74' шт 105,98

5. Сталь листобая Ь=12мм Ф1500 ГОСТ 19903-74' шт 124,79

Лист
СМВ-З-ТКР-ВК.С 13Изм Ко/1.уч. Лист. Чядоь Подпись Дата



Код одорудо- 
Ьания,издЁ- 
лия, материа
ла

M l

6. Сталь листобая Ь=3мм ФЗОО Г0СТ19903-74.^ шт и.62

7. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ 2590-2006 шт 3,20

8. Изоляция труб бесьма усиленная Ф Ш х^,0 п.м 5,5
9. Гидроизоляция колодцеб м2 15,96
10. Песчаная подготобка м3 0,83

Система К11 (канализация бытобая).

1. Труба НПВХ 100SDR26-225х8,6(техническаяL=6,0m ) ГОСТ Р 51613-2000 п.м 237,9 61.70

(открытый способ работ Ьзал=2,5-3,0м)
2. Колодец сборный ж /б  Ф1500 т.п. 902-09-22.8^ ГОСТ 8020-80 шт

3. Врезка б сущ. коллектор Ф2000 мест

4. Люк Л(А15)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт 60,00
5. Т р о й н и к  р о с т ш н ы и  НПБХ SBR26 PN10 225/225 0412030225Т Pipe Life шт. 40,00
6. О т вод НПВХ SBR26 РШО 225/11° 0Ш021122Т Pipe Life шт.

7. Патрубок фланец-гадкий конец НПВХ PN10 200/225 0412502220 Т Pipe Life шт. 17,00

8. Фланец стальной глухой PN10 Ф225 ТУ 2248-057- 72311668-2007 ПОЛИМЕРПРОМ шт. 11,30

9. Крепление труб: шт 2

9.1. Уголок 80x80 L=108 м ГОСТ 8509-93 шт 2
■о

5:сзГП0Q

СЗ
5сз

T::i
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:э

о
С:

<о

9.2. Полоса шт
9.3. Хомут стальной Ду=225мм ГОСТ 24137-80 шт 2
9.4. Гайка М24 Г0СТ5915-70‘ шт
9.5 Шайба А.24 ГОСТ 6958-78 шт

10. Гидроизоляция колодцеб м2 81,27
11. Песчаная подготобка м3 35,27

Лист
СМВ-З-ТКР-НК.С ']/

Изм. Кол.дч. Лист ^̂ дô Подпись Цата /4



Позиция Н а и м Е н об а н и е  и т вхни чЁ С кая  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудо- 
бания, изде
лия, материа
ла

За бод-изготобитель Единица
измерения

КоличестЬо Масса
единицы
кг

Примечание

Ст. Стрелка. Вестибюль №2.
Система КЗН (бодоотбод напорный).

1. Колодец сборный ж/5етонный ф1500 т.п.901-09-11.84- ГОСТ 8020-80 шт. 1

2. Люк Л(А15)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт 1 60,00

3. Труба стальная электросбарная Ф159х4-,5 ГОСТ 10704-91 п.м 14,40 17,15
(открытый способ работ Ьзал=2,20м)

4, Изоляция труб бесьма усиленная Ф159х4-,5 м 14,40

5. Сталь листобая Ь^12мм 1500x1500 Г0СТ19903-74" шт 1 105,98

6. Сталь листобая Ь=12мм Ф1500 ГОСТ 19903-74" шт 1 124,79

7. Сталь листобая Ь=3мм ФЗОО ГОСТ 19903-74 шт 1 4,62

8. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ 2590-2006 шт 4 3,20

9. Гидроизоляция колодцеб м2 15,96
10. Песчаная подготобка м3 2,16

Система КЗ (бодоотбод).

1 Труба DN/ID 300 SN8 РР-В(Прагма) ТУ 2248-001-96467180-2008 ООО "Констарт" п.м 60,30 4,70

(открытый способ работ Ьзал=2,0м)
2. Колодец сборный ж /б  ф1500 т.п. 902-09-22.84- ГОСТ 8020-80 шт 2
3 Люк Л(А15)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт 2 60,00

4. Врезка б проект.сеть Ф4-00 мест 1

5. Песчаная подготобка м3 9,05

6. Песок для засыпки труб м3 31,92
7, Гидроизоляция колодцеб м2 27,1
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Код оборудо- 
6ания,изде- 
лия, материа
ла

Ж

Сходна.

Система КЗН (бодоотбод напорный).

1. Колодец сборный ж/бетонный 01500 т.п.901-09-11.84- ГОСТ 8020-80 шт.

2. Люк Л(А15)-К.1-60 ГОСТ 3634-99 шт 60,00

3. Труба стальная электросбарная Ф114х4,5 ГОСТ 10704-91 п.м 5,00 12,15

(открытый способ работ Ьзал=2,20м)
4. Изоляция труб бесьма усиленная Ф114х4,5 м 5,00
5. Сталь листобая Ь=12мм 1500x1500 ГОСТ 19903-74' шт 105,98

6. Сталь листобая Ь=12мм Ф1500 Г0СТ19903-74' шт 124,79

7. Сталь листобая Ь=3мм ФЗОО ГОСТ 19903-74* шт 4,62

8. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ 2590-2006 шт 3,20

9. Гидроизоляция колодцеб м2 15,96
10. Песчаная подготобка м3 0,75

Система КЗ (бодоотбод).

1 Труба DN/OD 160 SN8 РР-В(Прагма) ТУ 2248-001- 96467180-2008 ООО "Констарт' п.м 23,8 1,20

(открытый способ работ Ьзал^2,0м)
«О
§
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QQ
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2. Врезка б проект.сеть ФЗОО мест

3. Песчаная подготобка м3 3,48

4. Песок для засыпки труб м3 10,262

Лист
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Позиция Н а и м е н о Ь а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код оборудо- 
бания,изде
лия, материа
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

КоличестЬо Масса
единицы
кг

Примечание

Сход N4a.

Система КЗН (бодоотбод напорный).

1. Колодец сборный ж/5етонный ф1500 т.п.901-09-11.84- ГОСТ 8020-80 шт. 3

2. Колодец с5орныйж/б ф 2 ООО т.п. 902-09-22.84- ГОСТ 8020-80 шт 1

3. Люк Л(А15)-К.1-60 Г0СТ3634-99 шт 3 60,00
4. Люк Т(С250)-К 1-60 Г0СТ3634-99 шт 1 120,0
5. Труба стальная электросбарная Ф114-х4,5 ГОСТ 10704-91 п.м 66,8 12,15

(открытый способ работ Ьзал=2,50м)

6. Изоляция труб бесьма усиленная Ф11 4x4,5 м 66,8

7, Сталь листобая Ь=12мм 1500x1500 ГОСТ 19903-74" шт 1 105,98

8. Сталь листобая Ь=12мм Ф1500 ГОСТ 19903-74" шт 1 124,79

9. Сталь листобая Ь=3мм ФЗОО ГОСТ 19903-74" шт 1 4,62

10. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ2590-2006 шт 4 3,20

11 Врезка б сущ. коллектор Ф1200(жб.) мест 1
12. Гидроизоляция колодцеб м2 63,84

13. Песчаная подготобка м3 9,65

Сход N46
<о
§
5 :
СЗ
ГГ)

0 3

Система КЗН (бодоотбод напорный).

1. Колодец сборный ж/бетонный ф1500 т.п.901-09-11.84 ГОСТ 8020-80 шт. 1
сз
е

=3
-о

2. Люк Л(А15)-К1-60 Г0СТ3634-99 шт 1 60,00

3. Труба стальная электросбарная Ф114х4,5 ГОСТ 10704-91 п.м 9,5 12,15

(открытый способ работ Ьзал=2,20м)
4. Изоляция труб бесьма усиленная Ф 114x4,5 м 9,5

ос:
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Код оборудо- 
бания, изде
лия, материа
ла

т

5. Сталь листобая Ь=12мм 1500x1500 ГОСТ 19903-74- шт 105,98

6. Сталь листобая Ь=12мм Ф1500 ГОСТ 19903-74' шт Ш , 79

7. Сталь листобая Ь=3мм ФЗОО ГОСТ 19903-74' шт 4,62

8. Сталь горячекатанная круглая Ф20 ГОСТ2590-2006 шт 3,20

9 Гидроизоляция колодцеб м2 15,96
10. Песчаная подготобка м3 1,43

Система КЗ (бодоотбод).

1 Труба ПЭ 100 SDR17-160x9,5 Т (техническая) ГОСТ 18599-2001 п.м 16,6 4,51

(открытый способ работ Ьзал=2,5-4,0м)

2. Труба стальная электросбарная Ф377х8 (футляр) ГОСТ 10704-91 п.м 16,6 72,8

(открытый способ работ /1зал=2,5-4,0м)
3. Изоляция труб бесьма усиленная Ф377х8 м 16,6
4. Колодец сборный ж /б  ф2000 т.п. 902-09-22.84 ГОСТ 8020-80 шт
5  Люк Т(С250)-К 1-60 ГОСТ 3634-99 шт 120,0

6. Врезка б сущ.коллектор Ф1200 мест

7. Гидроизоляция колодцеб м2 15,96
8. Песчаная подготобка м3 2,49
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9. Песок для засыпки труб м3 9,18
10. Цементный растбор М25 м3 1,25

1. Вскрытие и босстанобление асфальта м2 14,6
12. Разборка и босстанобление бордюрного камня пм 3,0

Лист
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