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Введение
Данный том «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» по 
объекту: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. «Волга» разработан ОАО «Нижегородметропроект». Свидетельство 
СРО от «11» апреля 2012 г. №0022.05-2009-5257043968-П-022.
Технические решения системотопления, вентиляции и кондиционирования по сооружениям 
продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Н. Новгороде от ст. Московская 
до ст. Волга разработаны на основании технического задания, архитектурно-строительных 
чертежей, основных положений на строительное проектирование с учетом требований 
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и г. Нижнего 
Новгорода.

1 этап строительства -Продление линии метрополитена от станции «Московская» до 
станции «Стрелка», г. Нижний Новгород.

Изм.. 1 - откорректирован по замечаниям ФА У «Главгосэкспертиза России»

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данньш.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта А.Л.Демьянов
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Отопление, вешштция и кондиционирование 

Расчетные условия

При проектировании систем вентиляции, кондиционирования и отопления приняты 
следующие расчетные условия:
Расчетная температура (tfi) и энтальпия (1^ наружного воздуха.
Для систем вентиляции:

-в холодный период года -31 С, 7^= -30,6 кДж/кг;
О

-в теплый период года 1ц=22,4 С, 1ц=53,5 кДж/кг.
Для систем кондиционирования:

-в холодный период года -31 °С, -30,6 кДж/кг;
О

-в теплый период года 1ц=26,8 С, 1ц=54,0 кДж/кг.
Для систем отопления:

О

-в холодный период года -31 С.
Продолжительность отопительного периода 215 суток.
Расчетная температура в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений принята:

-в холодный период года:
О

для служебных помещений tg=20-22 С,
О

для производственных и технологических помещений tg=16-18 С,
О О

для помещений блока душевых tg=23 С- 25 С,
О

для аккумуляторной t^^20 С,
О

для кассового зала tg=10 С, 
в теплый период года:

О

для аккумуляторной tg=20 С,

для помещений, оборудованных кондиционированием, tg=22-25^C,
для остальных помещений - по требованиям норм.

В качестве теплоносителя для вестибюлей принята горячая вода с температурным 
графиком:

-для теплоснабжения систем вентиляции, отопления кассового зала 150-70^С;
-для систем отопления 95-700с.
Приготовление горячей воды для систем отопления и вентиляции предусмотрено в 

индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), расположенных в каждом из вестибюлей. К  
наружным тепловым сетям система отопления присоединена через смесительные насосы, 
система теплоснабжения вентиляции и воздушно-тепловых завес - по зависимой схеме.

Для технологических помещений, а также кабин контролеров АКП и операторов 
эскалаторов в качестве источника тепловой энергии используется электроэнергия.



Исходные данные для расчета ввнтшяции ТПП:

У

\№№
п/п

Оборудование, 
устанавливаемое на 

подстанции
Количество

\
1 Полные потери \ , , i i Место установки 1 тепла, кет \1i

Ст. Стрелка, ТПП

1 ТСЗП-1600 3 2 1 , 1 2 машзал

2 Выпрямитель 3 56,4 машзал

3 ТСЗ-2500 2 50,0 машзал

4 ТСЗ-400 2 8 , 0 машзал

5 ТСЗ-630 2 1 2 , 6
\

машзал

6 ТСЗ-63 2 2,52 машзал

7 КРУ-10 кВ 19 \ 9,5 распредзал
1

8 КСО-825В 9 4,5 распредзал

9 ЯКУ, щиты ~220В, 
~380в

28 3,08 распредзал

1 0 Сборные шины 2 0 2 , 2 распредзал

1 1 Подвал СТП 
(прокладка кабелей)

180 90,0 подвал

1 2 ИПТПТ-232 1 15,8 распредзал

13 Щиты аппаратной 8 4,0
1

аппаратная \

9 Сборные шины 2 0 2 , 2 распредзал

1 0 Подвал СТП 
(прокладка кабелей)

180 90,0 подвал

1 1 Щиты аппаратной 8 4,0 аппаратная



Исходные данные для расчета тоннельной вентиляции.

1. Максимальная частота движения -  29 пар/час.
2. Средняя скорость движения поездов -
а) перегон ст. Московская -  ст. Стрелка -5 0 ,5  км/час
б) перегон ст. Стрелка — ст. Волга -  56,3 км/час
в) ст. Волга -  тупик за ст. Волга -  24,1 км/час.
3. Количество вагонов в поезде -  4.
4. Тип вагона -8 1 7 1 7
5. Среднее количество пассажиров в вагоне — 166.
6 . Суточные пассажиропотоки на станциях:
а) ст. Стрелка -  26400 ч/сут,
б) ст. Волга -  28400 ч/сут.
7. Удельный расход электроэнергии на тягу:
а) перегон ст. Московская -  ст. Стрелка -  0,0474 квт/ткм,
б) перегон ст. Стрелка -  ст. Волга -  0,0517 квт/ткм
в) ст. Волга — тупик за ст. Волга —0,0521 квт/ткм.

Тоннельная ветшляция

Участок продления оборудуется системой тоннельной вентиляции.
Тоннельная вентиляция предусмотрена для поддержания нормируемых 

метеорологических условий в тоннелях и на станциях и обеспечения санитарной нормы подачи 
наружного воздуха в расчете на одного пассажира, а также вентиляции лестничных маршей, 
кассовых залов, перегонных тоннелей и обеспечения режима дымоудаления.

В проекте принята однонаправленная схема тоннельной вентиляции с круглогодичной 
подачей наружного воздуха в перегонные тоннели, а удалением через станцию.

В расчетах тоннельной вентиляции приняты следующие параметры наружного 
воздуха:

для теплого периода года t„apm =22,4 °С,
для холодного периода года -  средняя температура за холодный период в соответствии 

со СНиП 23-01-99 t„apx =-4,1 ’’С.
Расчетное количество воздуха, подаваемого системой тоннельной вентиляции, обеспечивает:

- в теплый период tg = 26,4 °С, (р = 70%,
- в холодный период:
на платформах станций tg = +5 - +12°С, (р = 70%, 

в кассовых залах 4 = +10°С, (р = 70%.
Воздухообмен для теплого и холодного периодов года рассчитан:
-на разбавление теплоизбытков,
-на создание трехкратного воздухообмена,
-из расчета подачи 30 м^/час на 1 пассажира 

и принят больший из полученных.
В холодный период года для уменьшения теплопотерь через входные двери принято 

преобладание притока над вытяжкой на 15%.
Расчет воздухообмена тоннельной вентиляции выполнен для среднесуточной частоты 

движения 19 пар/час с учетом перспективы движения 29 пар/час 5-ти вагонных поездов.
Для глушения шума, создаваемого работающими вентшяторами, предусмотрена 

установка глушителей из пористых бетонных блоков,изготавливаемых по ВТУ на 
звукопоглощающие блоки из крупнопористого бетона.
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На перегоне ст. Московская -  ст. Стрелка располагается три венткамеры: две 
венткаиеры работают на приток воздуха, одна -  на вытяжку.

Регулирование количества подавае.мого или удаляемого воздуха производится 
из.менением числа оборотов рабочих колес вентиляторов и угла установки лопаток рабочих 
колес.

В качестве перекрывающих устройств используются ктпаны КВ с тотны.м 
прилеганием створок.

В перегородках венткамер, разделяющих зоны всасывания и нагнетания, установлены 
уплотненные двери.

Во всех венткамерах установлено по два вентилятора В0М-16Р. В станционных и 
перегонных венткамерах установ.чены вентипяторы (оба работающие) с электродвигателями: 
N= 55 кет, п^750 об./мин.

При возникновении пожара на станциях или в тоннелях дымоудаление обеспечивается 
системой тоннельной вентиляции с учетом места возникновения пожара и безопасной 
эвакуации пассажиров. Вытя,жная противодьтная вентиляция татформенного участка 
станции осуществляется тоннельной вентиляцией. Удаление дыма осуществляется из верхней 
зоны по воздуховодам, расположенным в торцах платформы и решетками тоннельной 
вентиляции, расположенньши под лестничными спусками на татфор.ту. Торцевые участки 
оборудованы дымовыми кчапанами, нормально закрытыми в транспортном режиме.
Подробно работа вентиляторовв режлше дымоудаления описана в разделе «Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности».

Схема системы вентиляции приведена на листе СМВ-З-ТКР-ОВ л.5.

Опюпление. Теплоснабжение пртючнь1х  установок

В служебных помещениях и кассовых залах вестибюлей принята двухтрубная система 
водяного отопления. В технологических помещениях, щитовых вестибюлей, в 
производственных помещениях ТПП предусмотрено электрическое отопление.

От расположенного в ИТП узла управления предусмотрены самостоятельные ветки 
системы отопления служебных помещений, системы отопления кассового зала, системы 
теплоснабжения воздушно-тепловых завес, системы теплоснабжения воздухонагревателей 
приточных установок.

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы «Универсал», «Универсал-С» 
и регистры из гладких труб ф108х4 для систем водяного отопления служебных помещений и 
кассового зала, электрообогревательные панели «NOBO» для электрического отопления.

В проекте использованы электрические приборы отопления НОВО и ЭВНБ, имеющие 
уровень защиты от поражения током класса 1  с отдельным проводником защитного 
заземления, закрытые нагревательные элементы, максимальную температуру 
теплоотдающей поверхности 70 °С, автоматическое регулирование температуры 
теплоотдающей поверхности в зависимости от температуры воздуха в помещении.

Э.лектрообогревате.чъные приборы NOBO и ЭВНБ применены в соответствии с 
техническим заданием.

Выпуск воздуха предусмотрен в верхних, а слив в низших точках систем водяного 
отопления и теплоснабжения. В качестве воздуховыпускных устройств предусмотрены краны 
для выпуска воздуха, воздухосборники, автоматические воздухоотводчики; для слива воды - 
шаровые краны. На подающей подводке к отопительному прибору предусмотренрегулирующий 
клапан, на обратной -  запорный клапан, на ветках - балансировочные и запорные клапаны 
ООО «Danfoss».
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Трубопроводы систем отопления и перегретой воды изготавливаются из стальных 
водогазопроводных труб диаметров до 50мм по ГОСТ 3262-75* и электросварных по ГОСТ  
10704-91 для диаметров 50 мм и выше.

Транзитные трубопроводы систем отопления и перегретой воды изолируются 
цилиндрами минераловатными кашированными армированной алюминиевой фольгой «Cutwool» 
толщиной 2 0  мм.

Для защиты воздухонагревателей приточных систем от замораживания 
предусмотрены узлы управления, поставляемые комплектно с приточными установками 
заводом-изготовителем.

Для обеспечения в вестибюлях и платформенном зале станции нормируемых 
параметров воздушной среды в холодный период года предусмотрены воздушно-тепловые 
завесы с водяными воздухонагревателями. Забор воздуха предусмотрен из помещения 
кассового зала, подача в тамбур между двумя линиями дверей входов (выходов) в кассовый зал.

Принципиальная схема системы отопления вестибюля №1 ст. «Стрелка» приведена на 
чертеже СМВ-3-ТКР-0В1 л. 10.

Принципиальная схема системы теплоснабжения приточных установок вестибюля M l  
ст. «Стрелка» приведена на чертежеСМВ-3-TKP-OBl л. 11.

Функциональная схема систем П1, П1р, П2, ПЗ, П4 вестибюля №1 ст. «Стрелка» 
приведена на чертеже СМВ-3-ТКР-ОВ1 л. 29.

Функциональная схема систем У1, У2 вестибюля №1 ст. «Стрелка» приведена на 
чертеже СМВ-3-ТКР-ОВ1 л.31.

Принципиальная схема системы отопления вестибюля №2 ст. «Стрелка» приведена на 
чертеже СМВ-3-ТКР-ОВ1 л. 20.

Принципиальная схема системы теплоснабжения вестибюля №2 ст. «Стрелка» 
приведена на чертеже СМВ-3-ТКР-0В1 л.21.

Функциональная схема систем П7, П 8 , П 8р, П9 вестибюля №2 ст. «Стрелка» 
приведена на чертеже СМВ-3-ТКР-0В1 л. 32.

Функциональная схема систем УЗ, У4 вестибюля №2 ст. «Стрелка» приведена на 
чертеже СМВ-3-ТКР-0В1 л. 34.

Для обеспечения температуры поверхности ступеней открытых лестниц подуличных 
переходов и примыкающих к ним и лифтам для маломобильных пассажиров открытых 
площадок не ниже 3°С предусмотрена жидкостная система обогрева методом «теплого 
пола». В качестве источника тепла используется электрический котел. В качестве 
теплоносителя принята незамерзающая жидкость типа «Аргус Хатдип». Обогрев открытых 
площадок методом «теплого пола» представляет собой систему горизонтально укладываемых 
труб РЕ-Хс в слой раствора под тротуарным покрытием. Для предотвращения потерь тепла 
под трубопроводами укладывается слой теплоизоляции.

Принципиальные решения по обогреву ступеней и площадок приведены в комплекте 
СМВ-З-ТКР-ЖСО.

Ветшляцт

В служебных и технологических помещениях станций «Стрелка» предусмотрены 
системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с механическим побуждением.

Воздухообмен определен по нормативным кратностям и по расчету на ассимшяцию  
избыточного тепла, выделяемого при работе оборудования.

В приточных установках предусмотрена очистка приточного воздуха от пыли в сухих 
фильтрах, подогрев в холодный период года в водяных воздухонагревателях.

Воздуховоды вентиляционных систем изготавливаются из тонколистовой 
оцинкованной стали по ГОСТ 14918 и толщиной по СП 60.13330.2012 (СПиП 41-01- 
2003)плотными класса герметичности А. Воздуховоды с нормируемыми пределами 
огнестойкости, подлежащие огнезащитному покрытию, а также теплозащитному



покрытию предусмотрены толщиной 1мм плотными класса герметичности В. Транзитные 
воздуховоды предусматриваются с пределом огнестойкости EI30.

В качестве огнезащитного покрытия предусматривается «ПИРОИЗОЛ-Базальт», 
сертифицированый в установленном порядке.

На ответвлениях воздуховодов вентиляционных систем предусмотрены лючки для 
прочистки воздуховодов. На ответвлениях воздуховодов, до и после вентиляционных 
установок предусмотрены лючки для замеров параметров воздуха.

Он Отрелка. Вестибюли Жа1 и М2

Системы местной вентиляции обеспечивают параметры воздуха соответствующие 
требованиям СП 120.13330.2012 (СНиП 32-02-2003) в служебно- бытовых и технологических 
помещениях вестибюлей станций, ТПП и притоннелъных помещениях.

Воздух, подаваемый системами местной вентшяции в помещения, забирается с 
поверхности земли из венткиосков или из тоннелей, очищается в противопылъных фильтрах и 
нагревается в калориферах.

Воздух, удаляемый из служебных помещений, выбрасывается в тоннель за местом его 
забора по ходу движения поездов, уходящих со станции или в венткиоск.

Для служебных помещений с постоянным пребыванием людей предусмотрены 
приточные и вытяжные установки со 1 0 0 % резервированием вентиляционного оборудования.

Воздух, удаляемый из санузлов на станциях, канализационных насосных, кладовой 
смазочных материалов, душевых, расположенных в вестибюлях, выбрасывается на 
поверхность через венткиоск по воздуховодам, оборудованным герметическими клапанами. 
Сануз.пы, распо.чоженные на перегонах, эксплуатируются в режимах ГО и ЧС. Воздух, 
удсыяемый из санузлов, очищается в фильтрах шихтовых (купро.ыитовых) ФМШ-К-4 с 
кассетами ФК-К и удаляется в тонне.чь.

Воздух, удаляемый на поверхность, не содержит вредных примесей в концентрациях, 
превышающих ПДК, и не требует дополнительной очистки.

Приточно-вытяжные системы служебных помещений оборудованы каркасно­
панельными кондиционерами фирмы «Веза», канальными радиальными вентиляторами ПКВ 
фирмы «Веза». Для кладовых смазочных материалов предусмотрены отдельные вытяжные 
системы, оборудованные вентиляторами во взрывозащищенном исполнении. Приток 
предусмотрен из коридора через тамбур-шлюз, через клапаны избыточного давления за счет 
разрежения воздуха вентилируемых помещений.

Для предотвращения охлаждения кассового зала вестибюля в холодный период года от 
врывающихся через дверные проемы потоков наружного воздуха, на входах и выходах 
запроектированы тепловые завесы. Управление работой завес предусмотрено дистанционное 
из помещения дежурного по станции, автоматическое от датчиков температуры кассового 
зала и местное из помещения калориферной.

Принципиальные схемы вентиляции 
чертежах СМВ-3-ТКР-0В1 л.1-л.9.

Принципиальные схемы вентиляции вестибюля №2 ст. 
чертежах СМВ-3-ТКР-0В1 л. 12-л. 19.

вестибюля №1 ст. «Стрелка» приведены ~на

«Стрелка» приведены на

ТПП

В ТПП для машинного помещения, аккумуляторной, помещения РУ  и производственных 
помещений предусмотрены отдельные системы вентиляции. Воздух забирается с поверхности 
от венткиоска и выбрасывается на поверхность.
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Помещения аккумуляторных оборудованы местными приточно- вытяжными 
системами вентиляции с вытяжкой 2/3 объема воздуха из верхней и 1/3 из нижней зон 
помещений. Оборудование систем принято во взрывозащищенном исполнении и расположено в 
отдельной венткамере. Воздухообмен рассчитан на разбавление выделяющихся вредностей: 
водорода до 0 ,2 % объема воздуха в помещении, аэрозолей серной кислоты или щелочей не более 
ПДК, установленных ГОСТом 12.1.005 и по кратности. Расход воздуха для аккумуляторной 
принят больший из рассчитанных по нормативной кратности ~ 3. Кроме того, для помещения 
аккумуляторной предусматривается естественная вытяжная вентиляция, рассчитанная на 
кратность воздухообмена -  1. Из помещения кислотной выполняется вытяжка из нижней 
зоны. Вытяжной воздуховод присоединяется к вытяжной системе аккумуляторной. 
Поступление воздуха в кислотную осуществляется из коридора через КИДы, установленные в 
перегородках тамбура.

Расход воздуха в машинном помещении ТПП рассчитан на ассимиляцию избыточного 
тепла, выделяемого при работе оборудования. В остальных помещениях по кратности. 
Вентиляционные установки, обслуживающие машинное помещение ТПП с постоянным 
пребыванием людей, предусмотрены с двумя приточными и двумя вытяжными установками, 
каждая с расходом 50% требуемого воздухообмена.

Принципиальные схемы вентиляции ТПП ст. «Стрелка» приведены на чертежахСМВ-3- 
ТКР-0В1 л. 2 2-л. 2 8 .

Кондиционирование

В помещениях службы сбора доходов, ДПС, медицинского пункта, начальника станции, 
мшиции, а также в технологических помещениях с избыточными тепловыделениями для 
обеспечения оптимальных условий в теплый период года предусмотрено использование 
автономных кондиционеров с раздельными блоками и мультизональных систем 
кондиционирования.

Холодоснабжение внутренних блоков автономных кондиционеров и мультизональных 
систем предусмотрено от наружных компрессорно-конденсаторных установок.

Д.чя помещений серверных предусмотрено 10096 резервирование систем 
кондиционирования согласно письма МяР52-405 от 05 сентября 2013 г. от ФГУП 
«ЦентрИнформ» «О технических требованиях к помещениям».В помещениях релейных АТДП и 
щитовых ИБП предусмотрена установка внутренних блоков от 2х разных наружных б.чоков по 
50% нагрузки.

Отвод конденсата из систем кондиционирования предусмотрен самотеком в систему 
водоотвода. Трубопроводы для отвода конденсата проложены с уклоном 0,01. В необходимых 
случаях предусмотрена установка дренажных насосов.

Наружные блоки систем кондиционирования размещаются в тоннелях над мостиками, 
в вентсбойке. Размещение блоков относительно ограждений соответствует требованиям 
завода-изготовителя. Обдув наружных блоков осуществляется тоннельной вентиляцией.

В качестве холодоносителя в системах кондиционирования принят экологически 
безопасный фреон R-410A.Заводская заправка фреоном наружных блоков не превышает 10 кг. 
Принципиальные схемы кондиционирования технологических помещений ст. «Стрелка» 
приведены на чертежах СМВ-3-ТКР-0В1 л.2,3,5,7,9,14,15,18,28.

Воздухообмены по помещениям вестибюлей, ТПП приведены в приложении таблица 1. 
Воздухообмены по теплоизбыткам приведены в приложении таблица 2.
Расчетная холодопроизводительность мультизональных систем кондиционирования 

приведена в приложении таблица 3.
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Характеристика вентиляционно-отопительного оборудования приведена в приложении 
таблица 4.

Основные показатели отопления, вентиляции и кондиционирования по станционному 
комплексу приведены в приложении таблица 5

Теплоснабжение

Снабжение теплом станций предусмотрено от городских тепловых сетей согласно 
технических условий на подключение, выданных ОАО «Теплоэнерго».

Теплоснабжение станции предусмотрено самостоятельным вводом от тепловой сети в 
тепловой пункт.

Тепловые пункты находятся в обоих вестибюлях станции у  наружных стен. Выходы из 
теплового пункта расположены на расстоянии 9,2 м в вестибюле 1 и 7,9м в вестибюле 2 от 
эвакуационного выхода вестибюля.

Полы теплового пункта имеют метаплическую гидроизо.чяцию с выводом на стены на 
2 0 0  мм вьпие отметки чистого пола.

Тепловые пункты оборудованы электронными приборами учета расхода тепловой 
энергии, приборами КИП и автоматикой.

Системы отопления присоединены по зависимой схеме через смесительный насос. 
Системы горячего водоснабжения станций закрытые, подсоединяются через пластинчатые 
теплообменники с установкой регуляторов температуры, на трубопроводе холодной воды 
перед теплообменниками установлен магнитный преобразователь воды для защиты 
подогревателя от накипи и коррозии.

На трубопроводах вводов тепловых сетей установлены стальные задвижки с 
электроприводом и электроизолирующие фланцы.

Система теплоснабжения калориферов приточной вентиляции оборудована 
регулирующими клапанами.

Принципиальные схемы автоматизированных узлов управления ст. «Стрелка» 
приведены на чертежах СМВ-3-ТКР-ОВ1 л. 38,39.

Тепловые сети
Прокладка теплосетей для подключения ст. Стрелкавыполняется согласно технических 

условий, выданных ОАО «Теплоэнерго».

ТУ №  064/36461 от 28.10.2013г. На подключение к сетям теплоснабжения.
ОАО «Теплоэнерго».
Письмо№640-18882 от 19.11.2013 О параметрах теплоносителя.
ОАО «Теплоэнерго».

Прокладка теплосетей для подключения ст. Стрелка предусматривается подземная в

непроходных каналах КЛ60-45.
Теплотрасса проюшдывается на глубине от 0,7м до 1.1м до верха канала в зависимости 

от планировки местности.
Ввод теплотрассы на станцию выполняется один.
На вводе тепловой сети в тетовой пункт предусматривается устройство тепловой 

камеры и монолитного железобетонного канала 1200x1500h длиной 5 м. В стене подземного 
вестибюля устанавливается неподвижная опора. В помегцении теплового пункта на 
трубопроводах установлены электроизолирующие фланцы.

Станции метрополитена относятся к третьей категории по надежности 
теплоснабжения.



Для трубопроводов тепловых сетей ст. Стрелка прингшаются стальные 
электросварные трубы ф 89x4 по ГОСТ 10705-80, термообработанные.

Трубопроводы тепловой сети относятся к IV  категории.
Трубопроводы в каналах укладываются на скользящие опоры.
Тепловые удлинения компенсируются за счет углов поворота и П-образных 

компенсаторов.
Трубопроводы изолируются матами из стеклянного штапельного волокна марки М-35 

по ГОСТ 10499-95, покровный слой- стеююпчастикрулонный РСТ-430Л, антикоррозионное 
покрытие - комплексное полиуретановое покрытие «Вектор».

Дренаж трубопроводов теплосетей осуществляется в дренажные колодцы.
Прокладка тепловой сети от одного вестибюля к другому осуществляется на низких 

опорах, трубопроводами ф7бхЗ по ГОСТ 10704-91. Параллельно тепловой сети 
прокладывается дренажный трубопровод. Дренаж осуществляется в канализацию с 
предварительным охлаждением водопроводной водой. На дренажном трубопроводе 
устанавливается ручной насос. В местах пересечения тепловой сети с электрокабелями 
трубопроводы заключаются в гильзы. Чтобы исключить тепловое воздействие на кабели, 
трубопровод в гильзе прокладывается в тепловой изоляции.

Аварийный сброс из теплосети производится по системе дренажных лотков в 
водоотливные установки вестибюлей.

Планы тепловых сетей приведены на чертежах СМВ-3-ТКР-ТС1 л. 1 .Принципиальные 
схемы тепловых сетей от вестибюля 2 до вестибюля 1 приведены на чертежахСМВ-З-ТКР- 
ТС1 л. 2.

Мероприятш по обеспечению пантрной безопасности сиспкм стопления, венпиишции, 

кондиционирования

В соответствии с требованиями С П 30.13330.2012 (СПиП 41-01-2003)предусмотрены 
следующие мероприятия:

-выполнение транзитных участков воздуховодов с нормируемым пределом 
огнестойкости;

-установка при пересечении воздуховодами противопожарных преград 
огнезадерживающих клапанов с нормируемым пределом огнестойкости, имеющих 
автоматическое, ручное и дистанционное управление;

-централизованное и автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции и 
кондиционирования и включение систем противодымной защиты при возникновении пожара;

-автоматическое закрытие противопожарных нормально открытых клапанов при 
возникновении пожара;

-обеспечение подпора воздуха в шахты лифтов и лестничные клетки вестибюлей при 
количестве этажей больше двух. Производительность вентиляторов принята равной 
количеству воздуха, обеспечивающему скорость воздуха в дверном проеме лестничной клетки 
или в проеме лифтовой шахты V=l,3 м/с, что составляет: для лестничной клетки Ь=9000 
м^/ч, для лифтовой шахты 1=8700 м^/ч, для лестничных клеток эвакуационных выходов из 
тоннелей 1=19650 м^/ч.

Проем лифтовой шахты Гж.с.= 0,9*2= 1,8 м^.
Проем двери лестничной клетки Гж .с.=0.9*2=1. 8  м^.
Необходимое количество воздуха находим по формуле: Ь=Гж.с. *3600*V+ Li, м^/ч, 

где Lj- подсосы через закрытые двери.
Подпор в лифтовую шахту 1=1,8*3600*1,3+260=8700 м^/ч, где 
260-подсосы через одну закрытую дверь, м^/ч.



Подпор в лестничную клетку 1=1,8*3600*1,3+520=9000 м^/ч, где
520-подсосы при двухзакрытых дверей, м^/ч.
При закрытых дверях в лестничные клетки и лифтовые шахты подается воздух из 

расчета подсосов с подогревом до +5°С.
Для помещений, защищаемых установками газового пожаротушения, в проекте 

предусмотрено удаление газов и дыма после пожара вытяжными системами общеобменной 
вентипяции из верхней и нижней зон, с компенсацией приточным воздухом от систем 
общеобменной вентиляции, с установкой на воздуховодах вытяжных систем 
противопожарных клапанов двойного действия КПУЗ. Кратность воздухообмена в данных 
помещениях- 4.

Мероприятш по снижению шума

В целях снижения уровней шума, создаваемого работающим оборудованием систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения, до нормируемых значений в 
помещениях и на прилегающей территории предусмотрены следующие мероприятия: 

-размещение вентиляционного оборудования в отдельных помещениях;
-применение оборудования с пониженным уровнем шума;
-установка вентиляторов на виброизолирующих основаниях;
-соединение вентиляторов с воздуховодами гибкими вставками;
-установка в необходимых случаях глушителей шума;
-подбор вентшяторов с режимами работы в зонах максимального КПД;
-ограничение скорости движения воздуха в вентканалах систем вентиляции.

Автшапизация систем отопления, вентиляции, кондиционирования

Системой автоматизации предусматривается:
-электрические отопительные приборы с регуляторами температуры и защитой от 

перегрева;
-поддержание заданных параметров воздушной среды;
-местный и дистанционный контроль за параметрами воздушной среды;
-контроль состояния загрязненности фильтров;
-автоматическое, местное и дистанционное из ДПС управление системами вентиляции, 

кондиционирования, холодоснабжения;
-дистанционное из ДПС и телеуправление из ЦДП метрополитена установками 

воздушно-тепловых завес;
-сблокированную работу приточных и вытяжных вентиляционных установок; 
-блокировка включения вентшяторов приточных и вытяжных систем с открытием 

клапанов наружного воздуха;
-автоматическое включение резервных вентиляторов при отключении рабочих систем; 
-защита водяных воздухонагревателей от замораживания;
-закрытие противопожарных огнезадерживающих клапанов по сигналу пожарной 

сигнализации;
-отключение при пожаре вентиляционных установок по сигналу пожарной 

сигнализации.



/ /

Меропрштия по энергоэффенпивноапи

Для выполнения требований по энергосбережению предусмотрены следующие 
меропрштия:

-применение электрических отопительных приборов с регуляторами температуры и 
защитой от перегрева;

-тепловая изоляция трубопроводов систем холодоснабжения и, при необходимости, 
транзитных воздуховодов систем вентиляции;

-автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
-рециркуляция воздуха в холодный период года.
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Воздухообмен по помещениям

/У

№№
п/п

Наименование
помещения

Объем,
м3

Кратность Объем воздуха, 
мЗ/ч №  установки

прито
к вытяжка приток вытяжк

а приток вытя
жка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Оптцт «Оцрелт». Веапибюль Жг!. 
План на ати 4,580, 4,750, 5,165.

1 Щитовая СБП 84 6 4 505 340 П2 В2

2 Кроссовая 156,7 6 4 940 620 ПЗ ВЗ

3 Радиоузел 106,7 6 4 640 420 ПЗ ВЗ

4 Релейная А ТДП, 
АБ, ВУ 405 6 4 2430 1620 . П2 В2

5 ЛАЦ 94,8 6 4 570 380 П2 В2

6 С. У. 18,9 -

ЮОм^/ч на 1 
унитаз, 

25м^/ч на 1 
умывальник, 
50м^/ч на 1 

писсуар

- 175 - В7

7
Электрощитова 
я и щитовая 
освещения

94,8 4 4 380 380 П2 В2

8 Венткамера 98,7 4 4 400 400 П2 В2

9 Коридор

1 0 Тамбур

1 1
Лестничная
клетка

1 2
Помещение 
подсчета монет 45 6 4 270 205 П1, П1р В1,В1р

13 Касса 67,5 6 4 405 270 П1, П1р В1,В1р

14 Гардероб 37,8 6 6 230 230 П2 В2

15 Сервер 15,6 6 4 95 65 П2 В2

16 Релейная А УП 83,1 6 4 500 335 П2 В2

17

Кассовый зал с 
тамбурами и 
лестничными 
сходами
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18

Помещение
персонала
бригады
дистанции
движения

69,9 6 4 415 280 П2 В2

19 Коридор

2 0
Электрощитова
я 47,1 4 4 190 190 П4 В4

2 1

Кладовая 
ремонта и 
хранения 
уборочной 
техники

39 4 4 160 160 П4 В4

2 2
Помещение 
коммун, канала 15,6 1 1 15 15 П4 В4

23 Тепловой пункт 74,4 4 4 305 305 П4 В9

24 Венткамера 103,5 4 4 415 415 П4 В4

25
Кладовая СИЗ
персонала
станции

24,9 4 4 1 0 0 1 0 0 П4 В4

26 Помещение 
приема пищи 51,9 4 6 205 310 П4 В 1 0

27 Кубовая 18,9 6 1 0 115 190 П4 В4

28 Полиция 30 6 4 180 1 2 0 П4 В4

29 Коридор

30 Калориферная 65,7 4 4 265 265 П2 В2

31 Водомерный
узел 147,9 4 4 595 595 П2 В2

32 Коридор

33

Кладовая 
уборочного 
материала и 
мешков с ТБО

29,4 6 4 175 1 2 0 П2 В2

34 Коридор

35 Лестничная
клетка

36 Венткамера 62,5 4 4 250 250 ПЗ ВЗ

37 Персонал 
околотка пути 52,7 6 4 320 205 ПЗ ВЗ



Таблица 1 (продолжение)

38
Помещение
дорожного
мастера

33,3 6 4 210 130 ПЗ ВЗ

39
Участок
обслуживания
ПОНАБ

49,0 6 4 300 185 ПЗ вз

40 Комната
уборщицы 31,7 6 4 190 120 ПЗ ВЗ

41
Кладовая
уборочного
инвентаря

16,9 4 4 70 70 ПЗ вз

42 Венткамера 56,34 4 4 230 230 ПЗ вз

43 Участок АТДП 60,08 6 4 365 220 ПЗ вз

44 Кладовая АТДП 23,72 4 4 100 100 ПЗ вз

45 Мастерская
АТДП 31,9 6 6 190 190 ПЗ вз

46 Электрощитовая 69,1 4 4 280 280 ПЗ вз

47 Калориферная 75,01 4 4 300 300 ПЗ вз

48 Форкамера

49 Помещение
досмотра 132,5 6 6 795 795 П5 В5

50 Форкамера
калориферной

51
Венткамера 
трансф. зала 
ТПП

118,6 4 4 480 480 ПЗ вз

52
Венткамера 
трансф. распред. 
зала ТПП

123,9
4 4 4 495 495 ПЗ вз

Отнция «Ощ)елт». Веатбюль M l. 
План на стм. 1.100, 0.900, -0.450

1 Лестничная
клетка

2 Венткамера 25,03 4 4 100 100 П1,П1р В7



3 С. У. 16,09 -

ЮОм^/ч на 
1 унитаз, 

25м^/ч на 1  

умывальник

50м^/ч на 1 
писсуар

- 175 - В7

4 Коридор

5 Венткамера 66,45 4 4 265 265 П1,П1р В1,В1р

6 Электрощитовая 83,14 4 4 330 330 П1,П1р В1,В1р

7 Щитовая СУРСТ 85,0 4 4 340 340 П1,П1р В1,В1р

8
Помещение 
приема пищи 30,8 4 6 130 185 П1,П1р В8

9 ДПС 179,2 6 4 1080 715 П1,П1р В1,В1р

1 0
Дежурный по 
ДСП 45,1 6 4 270 175 П1,П1р В1,В1р

1 1 Релейная КПС 117,2 6 4 710 465 П1,П1р В1,В1р

1 2 Электрощитовая 58,11 4 4 230 230 П1,П1р В1,В1р

13 Венткамера 66,45 4 4 265 265 П1,П1р В1,В1р

14

Помещение для 
размещения 
поломоечных 
машин,лестниц, в 
ышек

25,93 4 4 1 0 0 1 0 0 П1,П1р В1,В1р

15 Кладовая службы 
пути 21,16 4 4 85 85 П1,П1р В1,В1р

Отнция «Отделка». Вестибюль N2. 
План на atm. 4.580.

1 Лифт

2
Венткамера
лифта 25,2 4 4 1 0 0 1 0 0 П 8 ,П 8р В12,

В12р

3 Помещение 
коммун канала 18,9 1 1 2 0 2 0 П 8 ,П8р В12,

В12р

4

Помещение 
диспетчера 
лифта и
видеонаблю-дения

28,9 6 4 170 115 П 8 ,П8р В12,
В12р

5 Гардеробная 28,9 6 6 170 170 П 8 ,П8р В12,
В12р

% Лист
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Таблица 1 (продолжение)

6
Помещение 
подсчета монет 40,4 6 4 240 160 П 8 ,П8р В12,

В12р

7 Сервер 13,5 6 4 80 50 П 8 ,П8р В12,
В12р

8
Бшетная и 
разменная касса 55,6 6 4 330 2 2 0 П 8 ,П8р В12,

В12р

9 Венткамера 75,8 4 4 300 300 П 8 ,П8р В12,
В12р

1 0 Тепловой пункт 90 4 4 360 360 П 8 ,П 8р В18

1 1
Электрощитова
я 52,8 4 4 2 0 0 2 0 0 П 8 ,П8р В12,

В12р

1 2

Ремонт и 
хранение 
уборочной 
техники

37,9 6 4 225 155 П 8 ,П8р В12,
В12р

13 Пост полиции 30,2 6 4 180 125 П 8 ,П8р В12,
В12р

14 Коридор

15

Кассовый зал с 
тамбурами и 
лестничным 
спуском

16 Калориферная 113,7 4 4 465 465 П7 В11

17 Тамбур для 
М. К Г.

18 Форкамера

19

Распредели­
тельный зал 
пешеходного 
перехода

2 0

Помещение 
хранения и 
ремонта 
вестибюльных 
дверей

30,3 4 4 1 2 0 1 2 0 П9 В13

2 1

Помещение 
коммун икацион. 
канала

18 1 1 2 0 2 0 П9 В13

2 2

Помещение
старшего
кассира

30,3 6 4 185 1 2 0 П9 В13

% Лист
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Таблица 1 (продолжение)

23

Помещение 
электромехан ика 
службы
электроснабжен и 
я

30,3 6 4 185 1 2 0 П9 В13

24

Помещение 
мастера службы 
тоннельных 
сооружений

24,6 4 4 150 1 0 0 П9 В13

25 Кладовая участка 
кабельной сети 18 4 4 75 75 П9 В13

26
Кладовая службы
тоннельных
сооружений

18 4 4 75 75 П9 В13

27
Кладовая 
электромехани­
ческой службы

18 4 4 75 75 П9 В13

28 Венткамера 49,5 4 4 2 0 0 2 0 0 П9 В13

29 С. У. 16,2 -

ЮОм^/ч на 
1  унитаз, 

25м^/ч на 1 

умывальник

- 125 - В14

30 Кубовая 17,7 6 1 0 ПО 175 П9 В13

31 Помещение
медпункта 363 4 6 150 2 1 0 П9 В16

32 Помещение
медпункта 24,6 4 6 1 0 0 140 П9 В16

33
Помещение 
приема пищи и 
отдыха

52,5 4 6 215 495 П9 В17

34
Помещение
начальника
станции

41,9 6 4 255 170 П9 В13

35 Бригадир службы 
сбора доходов 27,2 6 4 170 ПО П9 В13

36

Помещение
персонала
околотка
текущего
содержания
тоннельных
сооружений

54,0 6 4 325 215 П9 В13



Таблица 1 (продолжение)

37
Кладовая 
службы сбора 
доходов

26,1 4 4 105 105 П9 В13

38 Лестничная
клетка

39

Помещение
группы
обслуживания
подстанций

34,8 6 4 215 140 П9 В13

40

Мастерская
службы
электроснабжен
ия

37,6 6 6 230 230 П9 В13

41
Мастерская 
электромехан ич 
еской службы

46,2 6 6 280 280 П9 В13

42 Венткамера
медпункта 51,3 4 4 2 0 0 2 0 0 П9 В16

43 Помещение
досмотра 1 2 0 , 6 6 4 730 480 П9 В13

45 Венткамера 33,6 4 4 140 140 П9 В13

44 Венткамера с.у. 54,1 4 4 2 2 0 2 2 0 П9 В13

46 Электрощитова
я 483 4 4 2 0 0 2 0 0 П9 В13

47 Кроссовая №2 55,6 6 4 335 225 П9 В13

48

Помещение 
электромеханик 
а участка 
сантехника

51,8 6 4 315 2 1 0 П9 В13

Оптция «Ощ)елка». Вестибюль №2. 
План на am t 1.100.

1 Лифт

2,3 Служебный
мостик

4 Грузовая
площадка

5 Электрощитова
я 57,8 4 4 235 235 П7 В11

6 Венткамера 73,9 4 4 300 300 П7 В11

7 Кладовая 
бригады пути 34,87 4 4 140 140 П7 В11

с:
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8 Гардеробная 
общая женская 189,2 1135 1135 П7 В11

Умывальная
женская 20,56

25м^/ч на 1 
умывальни 

к
100 В14

10 Преддушевая
женская 25,33 270 П7

11 Душевая
женская 53,1 320 В14

12 Кубовая 17,88 10 110 180 П7 В11

13 Водоподогреват
ель 17,88 10 110 180 П7 В11

14 Поплавковая
камера 15,5 200/1 400 П7 В11

15 С. У. женская 24,73

ЮОм^/ч на 
1  унитаз, 

50м^/ч на 1 
биде

150 В14

16 К.Л.Г.Ж. 26,22

1 0 0 м^/ч на 
1  унитаз, 

25м^/ч на 1  

умывальни 
к,

50м^/ч на 1 
биде

175 В14

17 С.у. мужской 29,2

ЮОм^/ч на 
1  унитаз, 

25м^/ч на 1 
умывальни 

к,
50м^/ч на 1 

писсуар

350 В14

18 Умывальная
мужская 20,26

25м /ч на 1 
умывальни 

к
125 В14

19 Преддушевая
мужская 36,95 180 П7

20
Душевая
мужская 39,2 240 В14

21 Гардеробная 
общая мужская 158,5 955 955 П7 В11

22
Комната для 
сушки
спецодежды

18,18
25м /ч на 1 

шкаф 200 В15

% Лист
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23

Кладовая
бригады
контактного
рельса

23,84 4 4 95 95 П7 В11

24 Венткамера 56,62 4 4 230 230 П7 В11

25 Лестничная
клетка

26 Коридор

27 Служебный
мостик

Отнцт «Ощ>елка. ТПП. 
Планнаспш. 4.615.

50 Серверная 42,1 6 4 255 165 П14 П23

53
Венткамера 
распределительн 
ого зала ТПП

98,44 4 4 395 395 П14 П23

54 Коридор

55 Лестничная
клетка

56 Мастерская 
слесарная ТПП 54,4 6 6 325 325 П14 П23

57
Помещение 
оперативного 
персонала ТПП

31,1 6 4 190 1 2 0 П14 П23

58
Помещение 
ремонтного 
персонала ТПП

44,8 6 4 270 170 П14 П23

59 Кладовая ТПП 23,7 4 4 95 95 П14 П23

60 Су. 33,6 -

1 0 0 м^/ч на 
1 унитаз, 

25м^/ч на 1  

умывальни 
к,

50м^/ч на 1 
писсуар

- 175 - В24

61 Венткамера с.у. 28,5 4 4 115 115 П14 П23

62 Венткамера 48,3 4 4 195 195 П14 П23

63 Тамбур



64 Венткамера
аккумуляторной 72,9 4 4 290 290 П14 П23

65 Электрощитова
я 53,4 4 4 215 215 П14 П23

6 6 Венткамера 37,95 4 4 150 150 П14 В23

План на atm. 1.100, 0.900, -0.450

2 1 Тамбур

2 2
Трансформатор 
-ный зал ТПП 731,5

По
расчет

У

По
расчету 35870 35870 П10,

П11
В20,
В21

23 Распределитель­
ный зал ТПП 1128

По
расчет

У

По
расчету 13850 13850 П12 В21

25 Коридор

27 А ккумуляторная 216.2 8 8 1730 1730 П13 В22

28 Тамбур
аккумуляторной

29 Электрощитова
я 91,7 4 4 365 365 П14 В23

30 Санузел с 
душевой -

1 0 0 м^/ч на 
1  унитаз, 

25м^/ч на 1 
умывальни 

к,
50м^/ч на 1 
писсуар, 75 
м^/ч на 1  

душ. сетку

- 250 - В24

31
Помещение
водоподогреват
еля

27,5 6 1 0 165 270 П14 В23

32 Дистиляторная 20,5 - 5 - 1 0 0 - В23

33
Помещение 
приема пищи 
ТПП

37,95 4 6 155 230 П14 В25

34 Служебное
помещение 39,1 6 4 240 155 П14 В23

35 Венткамера 39,6 4 4 160 160 П14 В23

36
Лестничная
клетка

39 Кислотная 33,7 - 8 - 270 - В22



Опанция «Опрелка». 
Лестничный выход J№1.

ВОУ 82,25 410 410 т В1

Электрощитовая 68,5 280 280 П1 В1

8

Кладовая
смазочных и
покрасочных
материалов с
разделяющими
сетчатыми
перегородками

56,42 20 ИЗО ВЗ

12 Венткамера 45,76 190 190 ВЗ

13
Кладовая
инертных
материалов

47,8 195 195 П2 В4

14
Резервная комната 
для временных 
бригад служб

65,52 400 265 П2 В4

15
Резервная комната 
для временных 
бригад служб

56,16 4 340 230 П2 В4

16 Котельная 18,2 75 75 П2 В4

Лестничный выход JSh2

5 ВОУ 52,2 260 260 ПЗ В5

Электрощитовая 60,25 240 240 ПЗ В5

Котельная 17,5 4 70 70 ПЕ1 В5

Лестничный выход Жг4.

Котельная 7,3 4 75 75 П7 В12

10 ВОУ 28,0 5 350 350 П4 В 6

11 Электрощитовая 22,3 225 225 П4 В 6

12
Кладовая запасных
деталей
травалатора

10,7 4 110 ПО П4 В6

15
Помещение
оператора
травалатора

10,4 160 105 П4 В6

16 Электрощитовая 27,0 270 270 П7 В12

17 Венткамера ГСМ 8,2 4 85 85 В7

19 Кладовая ГСМ 6,3 20 315 В7

Лист
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Таблица 1 (окончание)

2 1 Венткамера 8 , 0 4 4 80 80 П7 В12

23
Кладовая поручней 
и агрегата 
вулканизации

8 , 2 4 4 85 85 П7 В12

24 Мастерская 16,0 6 6 240 240 П7 В12

Леаш т ный выход №4а.

17 ВОУ 14,0 - 5 190 190 П5 В9

18 Электрощитовая 14,4 4 4 140 140 П5 В9

19
Помещение
обслуживающего
персонала

1 0 , 1 6 4 150 1 0 0 П5 В9

2 0
Служебное
помещение 1 0 , 0 6 4 150 1 0 0 П5 В9

2 1 Котельная 7,0 4 4 70 70 П5 В9

Лестничный выход Кй4б.

5 Котельная 7,7 4 4 70 70 ПЕ5 В11

6
Кладовая хранения 
убор, инвентаря 4,8 4 4 45 45 ПЕ4 В11

7 Электрощитовая 17,5 4 4 165 165 П 6 В10

8 ВОУ 14,0 - 5 165 165 П 6 В10

9 Водомерн ы й узел 17,5 4 4 165 165 П 6 В10

Линия мепрополипкна 
Санузел на ПКО 7+3 7,100

1 Санузел 365 -
50мЗ/ч на 1ун, 
25мЗ/ч Halnuc. 1730 1730 - В1

2 Насосная 176 - 5 880 880 - В1

Вектамера с санузлом на ПК23+06,600

1 Санузел 190 - 50мЗ/ч на 1ун, 
25мЗ/ч Halnuc. 1460 1460 - В2

2 Насосная 94 - 5 470 470 - В2

Санузел на ПК28+35,600

1 Санузел 318 -
50мЗ/ч на 1ун, 
25мЗ/ч Halnuc. 1460 1460 - ВЗ

2 Насосная 94 - 5 470 470 - ВЗ

СМВ-З-ТКР-ОВ т ч
Лист
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Наименование
помещения

Объем,
м^

Расчетная 
температ 

ура 
воздуха в 

период 
года,

°С

лг
о
§

3

Тепло­
выделе­

ния,
Вт

Расход
воздуха,

м^/ч

5г:
О
S

а

лto

Кратность
воздухо­
обмена,

1 /час

о
S
I '

CSbi

I
I

№№
систем

ьго
SS

§

3So

Оптция Опрвлка, ТПП

Машинный
зал

подстанции

Распредели­
тельный зал

725,04

971

5

10

35

30

150640

35080

35870

13850

35870

13850

49,5

14,3

49,5

14,3

т о ,
П И

П12

В19,
В20

В21
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Расчвп холодопроизводительноат систем кондииионирования для помещений ап.
Опрелка.

Исходные данные:

Температура наружного воздуха

Удельные теплопоступления от людей 

Удельные теплопоступления от оргтехники 

Удельные теплопоступления от освещения 

от люминисцентных ламп 

Коэффициент на неучтенные теплопритоки.

t„ = + 26X Q  

qi= 132 Вт/чел; 

q2 = 300 Вт/комп

qs=60 Вт/м^, 

К=1,2

Условные обозначения в таблице:

Температура внутреннего воздуха tg

Количество людей nj

Количество компьютеров в полной 

комплектации П2

Площадь помещения Р„ом

Количество приточного воздуха L

Теплопоступления в помещение от людей Qi=qi*ni

Теплопоступления от оргтехники Q2 =̂ q2 *n2

Теплопоступления в помещение от освещения Q3 ^q 3 *FnoA

Теплопоступления от технологического оборудования Q4

Теплопоступления от приточного воздуха Qs

Q 5 = lJ 6 * C * r * L * ( t„ - te )

Суммарные теплопоступления 
Q =  (Q i + Q 2 + Q 3  + Q 4 + Q 5 )* 1 ,2

Расчет сведен в таблицу

Q

% Лист
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Т аблица  З (начало)

Н а и м ено ­
вание

пом ещ ения
"С

F n o M

м^
П1 П2 Qs

Вт
Q4
Вт

L, м^/ч Q
Вт

Qi. Вт Qi, Вт Qs, Вт

Ст. Стрелка. В еапибю ль 1
П омещ ения на отм. 4 .5 8 0 ,4 .8 8 0

1 .Щ ит овая  
СБП

30 28,1 - - 1680 3900
504 6050-540

2. К россовая 28 51,1 - - 3066 3920 920 7940-371

3. Р ад иоузел 28 34 ,2 - - 2055 5600
620

8885
-250

4. Р елейная  
АТДП, АБ, В У 28 135,0 - - 8100 12250 2430 23245-980

13. К асса 2 2 2 2 , 2
3 3 1333 -

400 3930
396 900 646

15. С ервер 2 2 4,1
3 3

410 -
75

2195
396 900 1 2 1

16. Р елейная  
ЛУП 28 28,2 - - 1692 2450 500 4730

- 2 0 2

26. П ост  
полиции 2 2 10,5 2 1 630 -

180
1780

264 300 290
П омещ ения на отм. 1 .100

9. Д П С 2 2 60
2 - 3600 2 0 0 0

1075 9120
264 1736

10. Д еж урны й  
по Д С П 2 2 15

1 1
900 -

270
2125

132 300 436
71. Щ ит овая  
И БП  А ТДП 30 2 1 - - - 3900 - 3900

Ст. Стрелка, Вестибюль 2
Помещ’вния на отм. 4.51W, 4 .880

7. С ервер 2 2 4,6
2 1 0 277 -

83 4410
264 3000 134

8 . К асса 2 2 18,6 3 3 1125 -
335 3560

396 900 544

13. П ост  
полиции 2 2 11,7

2 1
696 -

2 1 0
1920

264 300 340

31 .М едпункт 23 1 2 , 1

1 1

720 -
145

1600132 300 183
125 .

% Лист
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Т аблица  3 (продолж ение)

Н а и м ен о ­
вание

пом ещ ения

t в
"С

F n o M

м^
т П2 Qs

Вт
Q4
Вт

L, м^/ч Q
ВтQi. Вт Q 2 , Вт Qs, Вт

32. М едпункт 23 8 , 2 - - 480 - 96 725125
34. П ом ещ ение
н а ча льни ка
ст анции

2 2 13,7
132 300

840 -
250

2015
132 300 408

4 7 .К россо ва я  
№ 2 28 18,1 - - 1086 3920

325
4875

-131

Ст. Опрел ка, ТПП

П ом ещ ения на опт. 4 .580

50. С ервер 2 2 14,2 - - - 30000 - 30000
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Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

Таблица №4(начало)
Жа
п/п

№№
систе

-мы

Наименование
обслуживаемого

помещения

Тип
установки

Производи­
тельность 
по воздуху, 

L=Lpac4

Расход
теплоты

У

Вт

Расход
холода

Вт

Напор
вентилятора
(свободный),

Па

Установленная 
мощность, кВт

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Линия метрополитена. 
КМК на ПК07+12,816

1 ПВ1 КМК

ВО-06-300-
6,3

ЗАО
«Лиссант»

1 0 0 0 0 - - 160 0,75 АИР80А6

Санузел на ПК07+28,106

1 В1 Санузел

ВР86-77М-
3,15
ЗАО

«Лиссант»

2610 - - 700 1,5 АИР80А2

Венткамера на ПК13+94,600

1 \ Тоннели

В0М -16Р
ОАО

«ВЕНТПРО
м»

191000* - - 630 55 5АМ28088УЗ



Инв № подл Подп. и дата Взам. инв. №

2 Электрощитовая

ВРПП30х15
АЗ

ЗАО
«Лиссант»

310 - - 250 0,09
АИС56А2

Венткамера с санузлом на ПК23+06,600

1 \ Тоннели

ВОМ-16Р
ОАО

«ВЕНТПРО
м»

191000* - - 630 55 5AM280S8V3

2 Электрощитовая

ВРПП30х15
АЗ

ЗАО
«Лиссант»

535 - - 2 2 0 0,09
АИС56А2

3 В2 Санузел

ВР86-77М-
4,0

ЗАО
«Лиссант»

1930 - - 650 1 , 1 АИР80А4

Санузел на ПК28+35,600
I

Uj
I

§
1 ВЗ Санузел

ВР86-77М-
4,0

ЗАО 1930 650 1 , 1 АИР80А4
«Лиссант»

Венткамера на ПК28+48,100



4нв № подл Подп. и дата Взам. ИНН. jNfe

1 \ Тоннели
В0М -16Р

ОАО 191000^ 630 55 5AM280S8V3
«ВЕНТПРО»

i
1
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I

§
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расход указан в режиме дымоудаления
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Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

Таблица №4 (продолжение)
М
п/п

М М
систе

-мы

Наименование
обслуживаемого

помещения

Тип
установки

Производи­
тельность 
по воздуху, 

L=Lpac4

Расход
теплоты

9
Вт

Расход
холода

Вт

Напор
вентилятора
(свободный),

Па

Установленная 
мощность, кВт

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Ст анция «Стрелка». 
Вест ибюль M l.

1
П1

Эл.щит., ДПС, 
служебные пом., 
релейная, пом. 

приема пищи, в/к

КЦКП-5-П-
УЗ

ООО «Веза»
4580

+5"С/+2ГС

- 1445 4,0 Фильтр G3
26000

2 П1р

Эл.щит., ДПС, 
служебные пом., 
релейная, пом. 

приема пищи,в/к

КЦКП-5-П-
УЗ

ООО «Веза»
4580

+5"С/+2ГС

- 1445 4,0 Фильтр G326000

3 П2

Щитовые, ЛАЦ  
релейная, в/к, 
водомерный 

узел,кладовая

КЦКП-5-П-
УЗ

ООО «Веза»
6560

+ fC /+ 2 (fC

- 2850 4,0 Фильтр G3
33000

4 ПЗ
В/к, служебные 
пом., кроссовая, 

радиоузел

КЦКП-5-П-
УЗ

ООО «Веза»
5360

32‘‘C/+2(fC
- 1337 4,0 Фильтр G3

93000



'Th r  №  ПОЛЛ Подп. и дата Взам. инв. №

Табл ица№4 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 П4
Помещение приема 

пищи, в/к,
Э Л . щитовая, тепл, пункт

КЦКП-1,б-П-УЗ 
ООО «Веза» 1685

5'’С/+22‘’С
- 842 1,5 Фильтр G3

1 0 0 0 0

6 П5 Помещение досмотра
Канач-ПКВ-50- 

30-4-380 
ООО «Веза»

795
+5°С/+1б‘’

С
- 390 0,93

Фильтр G3
2930*

7 В1

Эл. щит., ДПС, 
служебные пом., 

релейная, пом. приема 
пищи, в/к

КЦКП-3,15-П-
УЗ

ООО «Веза»
3445 - - 1019 2 , 2

8 В1р

Эл.щит., ДПС, 
служебные пом., 

релейная, пом. приема 
пищи, в/к

КЦКП-3,15-П-
УЗ

ООО «Веза»
3445 - - 1019 2 , 2

9 В2

Касса, ЛАЦв/к, 
Э Л . щитовая, 

водомерный узел, 
кладовая

КЦКП-5-П-УЗ 
ООО «Веза» 5010 - - 1420 1,5

1 0 В2 В/к, служебные пом., 
кроссовая, радиоузел

КЦКП-5-П-УЗ 
ООО «Веза» 4295 - - 1476 4,0

И В4
В/к, эл.щит., 
тепл, пункт

КЦКП-1,6-П-УЗ 
ООО «Веза» 1190 - - 463 0,37
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Таблица№4 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 В5 Помещение
досмотра

Канал-ПКВ-50- 
30-4-380-0 ООО 

«Веза»
795 - - 380 0,93

13 В7 Сан.узлы

ВРАН 9-2,5-Н- 
У2-1П- 

0,12x1500(1925)- 
220/380-П0-0 

«Веза»

450 - - 350 0 , 1 2

14 В8 Пом. приема пищи
Канал -ПКВ-50- 

30-4-380-0 
ООО «Веза»

185 - - 380 0,93

15 В9 Тепловой пункт
Канал-ПКВ-50- 

30-4-380-0 
ООО «Веза»

305 - - 390 0,93

16 В10 Пом. приема пищи
Канал-ПКВ-50- 

30-4-380-0 
ООО «Веза»

310 - - 390 0,93

17 У1 Тепловая завеса КЦКП-12,5-П-
УЗ

ООО «Веза»

16000 + l(fC /+ 4(fC 1 0 2 2 1 1 , 0

161000

18 У2 Тепловая завеса КЦКП-12,5-П-
УЗ

ООО «Веза»

16000 + W ‘C/+4(f'C 1 0 2 2 1 1 , 0

161000
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Инв № подл Подп. и дата Взам. инв. №

Таблица№4 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19 ПДЗ Венткамера подпора 
в лестничную клетку

ОСА510-5-26-А- 
Н-У2-4x2805- 

380-02
9000 - - 920 4,0

2 0 ПД4 Венткамера подпора 
в лестничную клетку

Канальный
вентилятор

Канал-ЕС-бО-35-
2-380

780
-ЗГС/+5"С

- 500 0,99
9700*
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'^-мощность электрокалорифера приточной установки

Обогреватели с встроенным термостатом: C4F7 N= 0,75кВт -3шт;
C4F10 N= 1,0кВт -9ш т ;
C4F12 N= 1,25кВт-5ш т.

Клапан огнезадерживающий КПУ-1Н «ВЕЗА» с эл.приводом «ВЕЫМО» - 77шт.

К1. Сплит-система «DAICHI» (полиция):
-наружный блок RXS20K2 V1B охлаждение/нагрев.
-внутренний блок FTXS20K2V1В холодопроизводительностъ 2,0 кВт; теплопроизводительностъ 2,5 кВт; Nnomp. =0,43/0,56 кВт.

К2. VRV-система «DAICHI» (ДПС, дежурный по ДСП):
-наружный блок RXYSQ4P8V1B охлаждение/нагрев, Nnomp. =2,89/2,82 кВт;
-внутренний блок FXFQ80AVEB холодопроизводительностъ 9,0 кВт; теплопроизводителъность!0,0 кВт;

Nnomp. =0,12/0,108кВт;
-внутренний блок FXAQ20PAV1 холодопроизводительностъ 2,2 кВт; теплопроизводительностъ 2,5 кВт;

Nnomp. =0,019/0,019кВт.
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КЗ. Сплит-система «DAICHI» (касса):
-наружный блок RXS35K2V1B охлаждение;
-внутренний блок FTXS35K22V1B холодопроизводительностъ 3,5 кВт; Nnomp. =0,86 кВт.

К4. К4р. Сплит-система «DAICHI» (сервер):
-наружный блок RXS20K2V1B охлаждение;
-внутренний б.чок FTXS20K2V1B холодопроизводительностъ 2,0 кВт; Nnomp. =0,43 кВт.

К5. Кб. VRV-система «DAICH1» (Релейная АТДП, АБ, ВУ):
-наружный блок RXYSQ4P8V1B охлаждение/нагрев, Nnomp. =2,89/2,82 кВт;
-внутренний блок FXLQ50PVEB холодопроизводительностъ 5,6 кВт; теплопроизводителъностъб.ЗкВт;

Nnomp. =0,11/0,11к Вт.

К7. VRV-система «DAICHI» (Кроссовая, радиоузел, щитовая СБП):
-наружный блок RXYQ8P9 охлаждение/нагрев, Nnomp. =5,22/5,56 кВт;
-внутренний блок FXAQ63PAV1 холодопроизводительностъ 7,1 кВт; тетопроизводительность 8,0 кВт; Nnomp. =0,05/0,0бкВт; 

-внутренний блок FXFQ80A холодопроизводительностъ 9,0 кВт; теплопроизводительность 10,0 кВт;
Nnomp. =0,12/0,108кВт;
-внутренний блок FXAQ50PAV1 холодопроизводительностъ 5,6 кВт; теплопроизводительность 6,3 кВт;
Nnomp. =0,033/0,039кВт;

К15. Сплит-система «DAICHI» (Релейная АУП):
-наружный блок RXS42K2VIB охлаждение/нагрев.
-внутренний блок FTXS42K2VIBхолодопроизводите.ньность 4,2 кВт; теплопроизводительность 5,4 кВт; Nnomp.=l,21/1.45 кВт.

%
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ТаблицаМо4 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Станция «Стрелка». 
Вестибюль Ж»2.

1 П7
Преддушевые, 

ЭЛ.щит., в/к, 
гардеробные

КЦКП-5-П-УЗ 
ООО «Веза» 4225

+5‘>С/+23°С
- 1482 4,0 Фильтр G3

26000

2 П8

Касса, гардеробные, 
в/к, тепловой пункт, 

служебные пом.

КЦКП-3,15-П-УЗ 
ООО «Веза» 2375

+5"С/+20"С
- 1141 2 , 2 Фильтр G3

1 2 0 0 0

3 П 8р
Касса, гардеробные, 
в/к, тепловой пункт, 

служебные пом.

КЦКП-3,15-П­
УЗ ООО 

«Веза»
2375

+5”С/+20‘’С

- 1141 2 , 2 Фильтр G3
1 2 0 0 0

4 П9

Пом. приема пищи, 
пом. медпункта, 

служ. пом., 
админ, пом., ЭЛ. щитов.,

в/к

КЦКП-П-5-П-УЗ 
ООО «Веза» 5380

+5Х/+2ГС

- 1334 4,0 Фильтр 03

31000

5 В11 Эл.щит., в/к, 
гардеробные

КЦКП-3,15-П-УЗ 
ООО «Веза» 3915 - - 930 2 , 2

6 В12
Касса, гардеробные, 
в/к, служебные пом.

КЦКП-1,6-П-УЗ 
ООО «Веза» 1615 - - 573 0,55

7 В12р
Касса, гардеробные, 
в/к, служебные пом.

КЦКП-1,б-П-УЗ 
ООО «Веза»

1615 - - 573 0,55

8 313
Служ. пом., 
админ.пом., 

эл. щитов., в/к

КЦКП-3,15-П-УЗ 
ООО «Веза» 3805 - - 952 2 , 2
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Таблица№4 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9 В14 Сан.узлы

ВРАН9-2,8-Н- 
У2-1П- 

0,55X3000(2630)- 
220/380-П0-0 
ООО «Веза»

1985 - - 600 0,55

1 0 В15 Пом. сушки одежды
Канал-ПКВ-бО- 

35-4-380-0 
ООО «Веза»

2 0 0 - - 580 2,5

1 1 В16 Пом.мед.

ВРАН9-2,5-Н- 
У2-1П- 

0,25x1500(2293)- 
220/380-П0-0 
ООО «Веза»

550 - - 500 0,25

1 2 В17 Пом. приема пищи
Канал-ПКВ-бО- 

35-4-380-0 
ООО «Веза»

495 - - 600 2,5

13 В18 Тепловой пункт
Канал-ПКВ-50- 
30-4-380-0 ООО 

«Веза»
360 - - 380 0,93

14 УЗ Тепловая завеса КЦКП-12,5-П-УЗ 
ООО «Веза» 16000

+1о°с/+4а’с
161000

- 1 0 2 2 1 1

i
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Инв № подл Подп. и дата Взам. инв. №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 У4 Тепловая завеса КЦКП-12,5-П-УЗ 
ООО «Веза» 16000

+10^0+40“ С

- 1 0 2 2 1 1

161000

16 ПД1 Лифт

ОСА510-5-26-А- 
Н-У2-4x2805- 

380-02 8700 - - 950 4,0

17 ПД2 Лифт
КЦКП-1,6-П-УЗ 

ООО «Веза» 520
-32'‘С/+5‘’С

- 623 0,37

6400*

Таблица№4 (продолжение)
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^-мощность электрокалорифера приточной установки 
Обогреватели с встроенным термостатом: C4F07 0,75кВт -  1шт.

C4F10 N= 1,0кВт -  1шт.
C4F12 N= 1,25кВт~-3шт.

Клапан огнезадерживающий КПУ-Ш «ВЕЗА» с эл.npuвoдoJ^^ «ВЕЫМО» - 55шт.

К 8 , К8р. Сплит-система «DAICH1» (сервер):
-наружный блок RXS42K2V1B охлаждение;
-внутренний блок FTXS42K2V1B холодопроизводительность 5,0 кВт; N nom p.-l,21 кВт;
-внутренний блок FTXS42K2V1B холодопроизводительность 5,0 кВт; Nnomp. =1,21 кВт.

К9. Сплит-система «DAICHI» (касса):
-наружный блок RXS35K2V1B охлаждение/нагрев;
-внутренний блок FTXS35K2V1В холодопроизводительность 3,5 кВт; теплопроизводительность 4,0кВт; Nnomp.=0,86/0,95 кВт.
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KIO. Сплит-система «DAICHI» (пост полиции):
-наружный блок RXS20K2V1B охлаждение/нагрев;
-внутренний блок FTXS20K2V1В холодопроизводительность 2.0 кВт; теплопроизводительностъ 2,5 кВт;

Nnomp.=0,43/0,55 кВт.

К11. Мульти-система «DAICH1» (мед. пункт):
-наружный блок 2MXS40H2V1B охлаждение/нагрев, Nnomp.=1,0/1,1 кВт;
-внутренний блок FTXS20K2V1B холодопроизводительность 2,0 кВт/ теплопроизводителъностъ2,5 кВт; Nnomp. =0,42/0,55 кВт; 
-внутренний блок FTXS20K2V1В холодопроизводительность 2,0 кВт/ теплопроизводительностъ 2,5 кВт; Nnomp.=0,43/0,55 кВт.

К12. Сплит-система «DAICHI» (помещение начальника станции):
-наружный блок RXS20K2V1B охлаждение/нагрев;
-внутренний блок FTXS20K2V1B холодопроизводительность 2.0 кВт; теплопроизводительностъ 2,5 кВт;

Nnomp.=0,43/0,55 кВт.

К13. Сплит-система «DAICHI» (кроссовая N2):
-наружный блок RXS50K2V1B охлаждение/нагрев;
-внутренний блок FTXS50K2V1В холодопроизводительность 5.0 кВт; теплопроизводительностъ 5,8 кВт;

Nnomp. =1,46/1,53 кВт



Инв № подл Подп. и дата Взам. инв. №

Табл ицаМ4 (продолжен ие)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Станция  <

Ti
«Стрелка».
ПП

1 то Трансформатор­
ный зал

КЦКП-16-П-УЗ 
ООО «Веза» 17935 - - 1153 1 1 Фильтр G3

2 n i l Трансформатор­
ный зал

КЦКП-16-П-УЗ 
ООО «Веза» 17935 - - 1153 1 1 Фильтр G3

3 П12 Распределитель­
ный зал

КЦКП-12,5-П- 
УЗ ООО «Веза» 13850

+ I(fC/+16‘’C
- 1229

1 1

Фильтр G3
27800*

4 тз А ккумуляторная
КЦКП-3,15-П- 

УЗ-В ООО 
«Веза»

22300
+](fC/+2ff’C

- 1135 2 , 2 Фильтр 03
7700*

5 П14

Служебные пом., 
в/к, кладовая, 
приема пищи, 

электрощитовые

КЦКП-3,15-П­
УЗ ООО «Веза» 3415

+5"С/+22"С

- 1025
2 , 2

Фильтр 03
19400*

6 В19 Трансформатор­
ный зал

КЦКП16-П-УЗ 
ООО «Веза» 17950 - - 1153 1 1

7 В20 Трансформатор­
ный зал

КЦКП-16-П-УЗ 
ООО «Веза» 17935 - - 1153 И

8 В21 Распределитель­
ный зал

КЦКП-12,5-П­
УЗ ООО «Веза» 13850 - - 1229 11

9 В22 Аккумуляторная

ВРАНб-3,15-В- 
У2-1-1,1x3000- 
220/380-П0-0 
ООО «Веза»

2300 - - 830 1,1

i
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Таблица№4 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 В23

Служебные пом.., в/к, 
кладовая, пом. 

водоподогревателя, 
электрощитовые

КЦКП-3,15-П-УЗ 
ООО «Веза» 2665 - - 1124 2 , 2

1 1 В24 Сан узлы

ВРАН6-2,5-Н- 
У2-1-0,25x2730- 

220/380-П0-0 
ООО «Веза»

550 - - 670 0,25

1 2 В25 Пом. приема пищи
Канач-ПКВ-бО- 

35-4-380 -0 
ООО «Веза»

425 - - 590 2.5

13 В26 венткамера
Канал-ПКВ 80- 

50-6-380 -0 
ООО «Веза»

4200 - - 400 2.7

14 ПД5 Венткамера подпора 
в лестничную клетку

ОСА510-5-26-А- 
Н-У2-4х2805- 

380-0 
ООО «Веза»

9000 - - 920 4,0

15 ПДб Венткамера подпора 
в лестничную клетку

Канал-ЕС-бО-35- 
2-380 

ООО «Веза»
780 - - 500 0,99
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^-мощность электрокалорифера приточной установки
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Обогреватели с встроенным термостатом: C4F07 N= 0,75кВт - 3шт;
C4F10 N= 1,0кВт- 7шт;
C4F12 N= 1,25кВт- 5шт.

Клапан огнезадерживающий КПУ-Ш «ВЕЗА» с эл.приводом «ВЕЫМО» - 36шт;
Клапан огнезадерживающий взрывозащищенный КПУ-1М«ВЕЗА» с эл.приводом «ВЕЫМО» 3шт.

К14,К14р. Сплит-система «DAICHI» (сервер):
-наружный блок RZQ250C7Y1BB охлаждение;
-внутренний блок FDQ250B8V3B9 холодопроизводительность 24,1 кВт; Nnomp.=8,58 кВт.



Инв № подл Пол,п. и цата Взам. инв. №

Таблица№4 (продолжение)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Станция «Стрелка». 
Лестничный выход Ml.

7 т ВОУ,
электрощитовая

Канал-ПКВ-50-
25-4-380-0

000«В еза»
690

-32"С/+5”С
- 232 0,56I

8550*

2 П2
Кладовая, 

котельная, резерв, 
комната

Канал-ПКВ-50-
25-4-380

000«В еза»
1 0 1 0

-32'’С/+20”С
- 264 0,56

17590*

3 В1 ВОУ,
электрощитовая

Канал-ПКВ-40-
20-4-380-0

000«В еза»
690 - - 2 2 0 0,31

4 В2 к д в

ОСА300-040/А-
45-Н-00018/4-

У2-01-1Е2
000«В еза»

1 2 0 0 - - 1 1 0 0,25

5 вз Кладовая ГСМ
ВРАН9-2,5-В-

У2
000«В еза»

1320 - - 600 0,37

6 В4
Кладовая, 

котельная, резерв, 
комната

Канал-ПКВ-40-
20-4-380-0

000«В еза»
765 - - 215 0,31

Лестничный выход №2.

1 В5 ВОУ, электрощ, 
котельная

Канал-ПКВ-40-
20-4-380-0

000«В еза»
570 - - 235 0,31

i
I

U j
I

§

<C

%



Инв № подл Подп. и дата Взам. инв. №

Таблица№4 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПЗ ВОУ,
электрощитовая

Канал-ПКВ-50-
25-4-380-0

000«В еза»
500

-ЗГС/+5"С
- 219 0,56Z

6195*

Лестничный выход М4.

П4
ВОУ, электрощит., 
кладовая, пом. 
оператора

Канал-ПКВ-50-
25-4-380-0

«Веза»
845

-52"С/+5"С

- 243 0 , 61 10470*

2 П7 Котельная, 
мастерская, кладовая

Канал-ПКВ-50-
25-4-380-0

«Веза»
750

-32'’C /+ fC

- 236 0 , 69295*

3 Вб
ВОУэлектощит., 
юшдовая, пом. 
оператора

Канал-ПКВ-40-
20-4-380-0

000«В еза»
790 - - 2 2 0 0,31

4 В7 Кладовая ГСМ
ВРАН9-2,5-В-

У2
000«В еза»

650 - - 700 0,37

5 В12 Котельная, 
мастерская, кладовая

Канал-ПКВ-40-
20-4-380-0

«Веза»
750 - - 215 0,31

Лестничный выход Ло4а.

I П5

ВОУ,
электрощитовая, 
служебные 
помещ.,котельная

Канал-ПКВ-50-
25-4-380-0

«Веза»
700

-32"С/+5°С

- 2 0 0 0 , 68200*

i
I

Uj
I

§

s



Инв № подл Подп. и дата Взам. инв. №

Таблща№4 (окончание)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 В9

ВОУ,
электрощитовая, 
служебные 
помещ., котельная

Канал-ПКВ-40-
20-4-380-0

«Веза»
600 - - 2 0 0 0,3

Лестничный выход М4б.

П 6

ВОУ,
электрощитовая, 
водомерный узел

Канал-ПКВ-50-
25-4-380-0

«Веза»
495

-зга+з^с
- 2 0 0 0 , 61 5800*

2 В10
ВОУ,
электрощитовая, 
водомерный узел

Канал-ПКВ-40-
20-4-380-0

«Веза»
495 - - 2 0 0 0,3

3 В11
Котельная,
кладовая
хран.убор. инвентаря

Канал-ПКВ-40-
20-4-380-0

«Веза»
115 - - 1 0 0 0,3

i
I

Uj
I

I

Do

^-мощность электрокалорифера приточной установки

Электроконвектор с регулятором температуры: ЭВНБ-05 К=0,5кВт -  2шт;
ЭВНБ-1,0 N ^1 ,0 кВт 30шт;
ЭВНБ-1,5М=1,5 кВт -  10шт.

Юшпан огнезадерживающий КПУ-Ш «ВЕЗА» с эл.приводом «ВЕЫМО» - 39шт.
Кчапан огнезадерживающий взрывозащищенный КПУ-1М «ВЕЗА» с эл.приводом «ВЕЫМО» 6 шт.



Основные показатели

Таблица 5(начало)

№№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Вестибюль №1, 
пешеходные 

входы

Вестибюль №2, 
пешеходные 

входы
СТП

Станция Стрелка.

1

Расход тета на 
отопление, в том 
числе:

Вт 186610 400860 15500

- водяное; Вт 155610 362860 -

- электрическое Вт 31000 38000 15500

2

Расход тета на 
вентиляцию, в том 
числе:

Вт 207050 109005 64600

- водяные
воздухонагреватели; Вт 162000 69000 -

- электрические 
воздухонагреватели Вт 45050 40005 64600

3
Расход тета на 
воздушно-тетовые 
завесы, в том числе:

Вт 322000 322000 -

- водяные
воздухонагреватели; Вт 322000 322000 -

- электрические 
воздухонагреватели Вт - - -

4 Расход тета на 
горячее водоснабжение Вт - 235000 -

5 Итого:

- горячая вода; Вт 639610 988860 -

- электричество Вт 76050 78005 80100

6
Общий расход холода 
по сооружению Вт 73900 19105 30000



Таблица 5(окончание)

No№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Вестибюль №1, 
пешеходные 

входы

Вестибюль №2, 
пешеходные 

входы
СШ

Установочная

7 мощность
электрооборудования, в  

том числе:

кВт 74,65 64,77 92,72

- вентиляция; кВт 34,68 36,88 84,14

- воздушно-тепловые 
завесы; кВт 2 2 , 0 2 2 , 0 -

- наружные блоки 
кондиционирования кВт 17,97 5,89 8,58



П Е РЕ Ч Е Н Ь  Н О Р М А Т И В Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

№№ Обозначение Наименование
1 СП 60.13330.2012 

(СНиП 41-01-2003)
Отопление, вентшяция и кондиционирование

2 СП 131.13330.2012 
(СНиП 23-01-99*)

Строительная климатология

3 СП 50.13330.2012 
(СНиП 23-02-2003)

Тепловая защита зданий

4 СП 51.13330.2012 
(СПиП 23-03-2003)

Защита от шума

5 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
6 СП 120.13330.2012 

(СНиП 32-02-2003)
Метрополитены

7 СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений

8 СП 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой 
застройки

9 ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны

1 0 ПУЭ Правша устройств электроустановок. Издание 7
1 1 СП 124.13330.2012 

(СНиП 41-02-2003)
Тепловые сети.

1 2 ТСП31-301-96НН Строительная климатология для пунктов 
Нижегородской области.

13 СП 61.13330.2012 
(СНиП 41-03-2003)

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

14 СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляция оборудования 
и трубопроводов.

15 СП 42.13330.2012 
(СНиП 2.07.01-89*)

Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений.

% Лист
«о>- СМВ-З-ТКР-ОВ тч
5: Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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603086 , ropoil Н яж ний Н оагорол. Б ульвар  М кра. 14

СОГЛАСОВАНО:

{наимеж>ван1Й оргашвацйи-влгщылца «еточника тепла;

(яо,.гжнасть ПОДПИСЬ!вак}£цей)'Л1ща>~.-

{ п о л н о м о ч и я  подписания) ' ';

АО «Теплоэнерго» 

'В.Ы,Лхол-ушов

2 о _ _  г.

'Ф.И.О.!

(п о д п и с ь )  

« »

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  
П О Д К Л Ю Ч Е Н И Я  К С Е Т Я М  Т Е П Л О С Н А Б Ж Е Н И Я  

№ 064/ 36461 2013 г.
1. Заявка: Кй 06-ис -  09-ис от 26.0S.2013 г.
2. Заявитель: Департамент градостроительного развития и архитектуры администрации 

города Нижнего Новгорода
2.1. .Адрес Заявителя: 603082, г. Н.Новгород, Крелигь, До.м Советов тел. 439-02-46
3. Заказчик; М К У  «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и 

дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде»
3.1. ,А.дрес Заказчика: 603006, г, Н.Новгород,ул. Варварская, 32 тел. 275-89-89, 275-89-83
4. Объект:
4.L .Адрес объекта: л  Н.Новгород, Канавинский район, бульвар Мещерский -  станция «Стрелка» 

(включая строительную площадку М  4), ул. Карла Маркса -  станция «Волга» (включая 
строительную площадку М  8)

4.2. Назначение объекта: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга». Станция «Стрелка» (строительная 
шющадка М  4), станция «Волга» (строительная площадка М  8)

4.3. Характеристика объекта: новое строительство
5. Источник теплоснабжения: Сормовская ТЭЦ, (Нижегородский фшинш ОАО «ТГК-6 », 

ул. Алексеевская, 10/16, тел. 220-06-38), ТК-216 -  станция «Стрелка» (включая строительную 
илощадк)! Кз 4), ТК-208-2к1 2-1 -  станция «Волга» (включая строительную шющадку ЛЪ S], 
(РТС«Сормовский», ОАО «Теплоэнерго», тел. 274-28-49, 274-24-99}

6 . Возможная точка подключения; на существующей: тепловых сетях. Станция «Стрелка» 
(включая строительную площадку М 4) -  существующая тепловая камера ТК-216; Станция 
«Волга» (включая строительную площадку М  8) -  существующая тепловая к(шера 
ТК-208-2к1-2-1. Конкретное место врезки определить в РТС «Сормовский» (тел. 274-28-49)

Вновь присоединяемая; отопление вентиляция г в с 0БЩ.А51
1 Временное теплоснабжение (на период строительства)

Строительная плоя1адка № 4 0,52 0,48 ! 0 -^ 1
Строительная площадка К» 8 0.51 0,48 0 , 2 1 / 7 i1
ИТОГО на временное 
теолоснабяч-енне

1,03 0,96 0 ,6 ! 2 , 6



/ 7 / ? г / и о ^ е ^ е /  л  2
Постоянное теплосиаджеиие

Станция «Стрелка» 1,0 1
/ / 1

; Станция «Волга» 0.8 ! 0.4 / 2
ИТОГО на постоянное 

1 геилоснабжение I

1
о л 2.6

Н. С р о к  подклю чени я объектов: строительная площадка М  4 -  2(И4 г.; сптошпельная площадка 
J% 8 -  2016; станция «Стрелка» -  2017г.; станция «Волга» -  2019 г.

9. Срок действия тех<чических услов1!й; до 01.11.2016.

Директор по инвестициям 
и развитию теплоснабжения

Мачальник ЦРТУиСП

С.Л.Озеров 

Д.П. Серов

Заместитель начальника ЦРТУиСП:___________ Л.Г. Усова
И с п о л н и т е л и ;  _ _ А . В .  А н д р и а н о в

Технические условия получены, мною прочитаны, их требования понятны:

Должность 
Довереииист ь .М‘__

/ todniicb
от

Ф.Н.О^
_Дати
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603086. город Нижний Новгород бульвар Мира,14 
Телефон (83i)299-93-40, Факс (831) 296-55-49 

e-mail: office@teploeaergo-nn-ra 
ИНН 5257087027, КПП 5253S0001

.N*3-2446 08.11.2013

О параметрах теплоносителя

' Заместителю генерального 
директора МКУ "Главное 
управление по строительству и 
ремонту метрополитена, мостов и 
дорожных сетей в городе Нижнем 
Новгороде"

С.Е.Горбунову

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В ответ на Ваше обращение № 3-2446 от 08.11.2013 направляю Вам 
информацию о параметрах теплоносителя в системе теплоснабжения в 
отношении подключаемого к сетям теплоснабжения объекта: «Продление 
Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. «Волга»:

Назначение системы Тегекнсшкль
Давление 

в трубопроводе, м в.ст.

Температура 
теплоносителя 

в трубопроводе, °С
подающий обратный подающий обратный

Станция ^(Стрелка» (включая строительную площадку Жг 4)
отопит.-вентилшионная вода 82,0 43,0 150 70

Геодезическая отметка местности - 7 6  м
Станция «Волга» (включая строительную площадку Jfs 8)

отопит.-вентиляпионная вода 83,0 44,0 150 70
Геодезическая отметка местности -  75 м

Заместитель директора по инвестищшм 
и развитию теплоснабжения А.Г-Ястребов

г  ерасимова 
277-91-68
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НАИМЕНОВАНИЕ

ПОМЕЩЕНИЙ

Перегон ст.Москобская 
с т. Стрелка

с т. Стрелка

Венткамера оснобной 
бентиляции

Венткамера оснобной 
бентиляции
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Змее 21мес.1
ПЕРИОД РАБОТЫ

КОЛИЧЕСТВО И МОЩНОСТЬ
1x13 2x18,5 3x13 3x13 2x37 3x13

ВОЗДУХОДУВОК

ПЕРИОД РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ Збмес. Збмес.

ТОННЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

КОЛИЧЕСТВО И МОЩНОСТЬ 2x37 2x45
ЭЛЕКТРОДВИГА ТЕЛЕЙ, кВТ

КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 1 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел.

ПЕРСОНАЛА В СМЕНУ

3.

4.

5.

6 . 

7.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Гоафиком предусматрибается работа бентилятороб и электробоздуходубок 
для обеспечения блажности боздуха не более 80% б подземных 
сооружениях ( СТП, бестибюлях станций, помещениях сантехустройстб). 
Начало работы устанобок принято: для электробоздуходубок -  начало 
отделочных работ по сооружению, для бентилятороб -  начало общих 
монтажных работ.
Окончание работы устанобок принято: для бестибюлей -  срок окончания 
монтажа, для остальных -  срок пуска б эксплуатацию.
Обо греб бестибюлей произбодится от постоянных систем отопления с 
момента окончания монтажа до пуска б эксплуатацию.
Сроки начала отделочных и монтажных работ приняты б соотбетстбии с 
графиком строительстба согласно чертежа СМВ-5-ПР.
Устанобки подогреба (электробоздуходубки) работают круглосуточно.
В теплый период года электробоздуходубки не работают.
Вентиляционные устанобки тоннельной бентиляции работают б 2 смены.

СМ В-3 - ТКР-ОВ
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 

б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "УШ1 гш Е  юша т /ш ш  ш ш .
Разработал Бочкоба 1 этап 

Линия метрополитена

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба , П 4Гп. спец. Дергачеба (Г /у
Нач. отд. Бегиноба О/./У График работы отопительно- 

бентиляционного оборудобания 
при произбодстбе СМР

ОАО
"Нижегородметропроект "

И. контр. Бегцноба Y/y
ТИП Демьяноб[ о / /у

Формат А 2





ж

Поз иция Н а  и м р н о б а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а Тип, марка,
о б о з н а ч е н и е  документа,  
опросного  листа

К о д  о б о р у д о -  
б а н и я , и з д е ­
лия, м а т е р и а ­
ла

З аЬ од- изгот одитель Е д и н и ц а
измерения

Количество Масса
единицы
кг

П р и м е ч а н и е

7. Секция компанобки филыпроб из 2  штук:
серия А К С -6 7 -5 -7  
л.3-9 шт ■1!

7, / Сбарной коллектор-боздухобод ФЗОО 1=1,95м, ГОСТ 19903-74 ‘ шт 2 44,75
F= 1,9м ̂  из лист. ст. 5=3,0мм

7.2 Патрубок из листобой стали 5= 2мм 0150, 1=0,Зм, F=0,36№ ГОСТ 19903-74* шт 2 2,26

7.3 Косынка из листобой стали 5= 5 ,0мм ГОСТ19903-74" шт 8 0,39

7.^ Опорный фланец 75 из лист, стали 5=5,0мм ГОСТ 19903-74* шт 2 6,86

7.5 Присоединительный фланец ГОСТ 19903-74* шт 4 1,02

7.6 Прокладка из кислото-стойкойрезины 5=3мм ГОСТ 7338-90 шт 4
7.7 Болт с гайкой и шайдой М8х15 5=3мм ГОСТ 7798-70*, ГОСТ5616-70* шт 48 0,02
8. Заглушка 0300 3 4 3 /7  л .41-44 шт 4 20,7
9. Решетка жалюзийная Р150 серия 1494-10 шт 19 0,41

10. Воздухобод из оцинк. стали 5=0,5мм 0160 ГОСТ 14918-80* м 37 1,97

0200 м 12 2,47

5=0,6мм 0250 м 20 3,70

0315 м 10 4,66

0400 м 25 5,93

0450 м 15 6,64

11. Воздухобод из оцинк. стали 5=0,5мм 200x200 ГОСТ 14918-80* м 5 3,14

5=0 ,7мм 200x300 м 8 5,5

12. Краска масляная ГОСТ 8292 -85 м^ 60
13. Сетка проболочная тканая N20x1,6 ГОСТ 3826 -82 * № го 1,53

14. Клапан герметический бентиляционный ручной 0400 И А 01010-400М ЗАО "СаратоЬский 
арматионый забод" шт 3 150

15. Лючки для замероб П П -7/1629 шт 20
16. Крепления боздухободоб с.5.904-1 кг 132

CMB-J-TKP-OB.C
Лист

2Изм. Колцч Л и с п N d o K По дп . Дате
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К о д  о да ру д о -  
Ь а н и я , и з д е ­
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КМК ПК 07+12.816 Ком, предд.
ПВ1 1. Вентилятор осебой В О -06-300 -6 ,3 ЗАО "Лиссант Волга ‘ шт 35 N692 от 21.03.13

L6= 10000 мЗ/час; Рполн= 160 Па А ИР80А 6 603092 Н.Новгород
Ny=0,75 кВт; п= 1000 об/мин., U=380 В Москобское ш., д.302"К"

2. Клапан герметический бентиляционный ИА 01009-600М ЗАО "Саратодский 
дрматионый забод' шт 2 240

с электродбигателем Н^1,7кбт АИРС80В4

с электроприбодом Н -Б 1-05

3. Заслонка Р630Р с.5.904-13 шт 28,5

4. Люк-бстабка для боздухобода 0600 ЛВ-6 с .0 7 9 0 4 -3 шт 2 47,8

5. Диффузор Ф750/Ф630лист.сталь 5=2мм, 1=300мм ПОСТ 19903-74* м 14 15,7

6. Труба стальная злектросбарная Ф630х7 ПОСТ 10704-91 м 3,0 107,55

7. Расширительная камера Р К -1 шт 2 220

8. Коробка с унифициробанной защитной секцией ЧЗС-1 УЗ-3 шт 2 216

9. Сетка проболочная тканая N20x 1,6 ПОСТ 3 8 2 6 -8 2 ‘ м 2,0 153

10. Краска масляная ПОСТ 8292 -85 м 10,0

«о
§
s
сзгпCQ
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Код оборудо- 
бания, изде­
лия, материа­
ла

единицы
кг

Венткамеоа на ПК 13+94-. 600

1. Электрическая печь N=1,0 кВт; 220В ПЭТ-4. ЗАО "Дел с от" шт 4.8

2. Вентилятор осебой В0М-16Р ОАО "Артемобский м а- шт 2 3500

угол поборота лопаток шиностроительны и з а -

с злектродбигателем N= 7кбт, п = а^ о б /м и н
5АМ28058еУЗ бод "ВЕНТПРОМ'‘

с дбумя коллекторами; с приборами учета и контроля б С А У;
с переходником; с частотным преобразобателем

3. Таль ручная передбижная чербячная грузоподъемностью 5,0т 5П -3 -У 1 шт 2 173

с бы сотой подъема Зм, с кошкой ТУ 24.00Л911-88

4-. Тележка платформенная 4—X колесная ручная КП -900 шт 56

грузоподъемностью 900кг

5. Клапан бентиляционный дбухстборчатый (144-0х2150)х2 КВ-6.2В/00.00.000 шт 2 1250

с злектродбигателем М=1,25кВт, п=860об/мин исп. IМ 3031 Ш 8 0 6 У З
ЗАО ХаратоЬский 
арматцрный за бод"6. Клапан герметический бентиляционный 01000 И А 01009-1000М шт 815

с электроприбодом Н -Б 1-05  N=1,7 кВт

7. Клапан герметическии денти/мциинный v̂ OOQ- ИА 01009-800М

8. Клапан протибопожарный униберсальный

ЗАО "Саоатобскш
ШШтЦрный забод" шт 440

с злектроприбодом "BELIMO" BLF230- Т

с пределом огнестойкости EI90 300x150 КПУ-1Н 000"ВЕЗА " шт 2

9. Вентилятор канальный 1=310м3/ч; Н=250Па; Н=0,09кВт; ВРПП 30x15АЗ ЗАО "Лиссант Волга' шт 13,5
<о
§
5:а
Л?CQ
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<о

п=2910об/мин; с злектродбигателем АИС56А2

ПД1 10. Вентилятор осебой L = 196bUM3/4; Н=7иОПй, N 7,5кВт,- ОСА 5 1 0 -7 1 -4 6 -А -Н -У 2  
 1 5 x ^ - 3 8 0 - 0 2 ___

п=14ЧЧпб/мин- г 1Пй1,ш)11и1би.ииш'/иУТ A132S4

Ком, предл.

N41/U8586cm/13/HHom

11 Унифициробанная защитная секция с закладными конструкциями УЗС-25 шт 308 0Ш.2013г.

12. Труба стальная злектросбарная ф1020х10 ГОСТ 10704-91 м 2,5 249,1
7.13. Труба стальная электреебарная ф820х10 ГОСТ 10704-91 -м- -m jB -

1л

СМВ-З-ТКР-ОВ.С
Лист
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Код оборудо- 
бания,изде­
лия, материа­
ла

единицы
кг

14. Диффизор из лист.оцинк.стали 5=2,0мм, 01000/01200,1=300мм ГОСТ % 918 -80 ‘ м 2,0 A Z .

15. Диффцзор11Т7тст-т1тктШамс5=1.0мм. 0500 /0800 , 1=500мм ГОСТ К 9 1 8 -8 0 ‘ - tr 1,5 7,85

16. Клапан обратный ф500

17. Люк-6стайкй-4ля-&тдпхидодсГШ00 Л В -8  с.07.904-3

шт 8,1

м и

18. Люк-ЬстаЬка для боздихобода 01000 ЛВ-10 с. 07 .904 -3 шт 120 Л 215У
19. Сетка проболочная тканая N20x1,6 Г 0 С Т 3 8 2 6 -8 2 ‘ м го 1,53

20. Дроссель -  клапан 01000 по типу Д К-12  с и  9 4 -3 9 шт 29.3

21 Помости разборные низкие ME-5 2 05 N nn-7/1615 шт 109

22. Дберь бентиляционная ВОМД 24 .00  700сб шт 476

23. Краска масляная ГОСТ 82 9 2 -8 5 м 10,0

24. Листобая сталь для сальника б=9мм ГОСТ 19903-80 м 4.0 70,65

25. Крепления боздихободоб с.5 .904-1 кг 100

26. Комплексное огнезащитное покрытие "КОП-100' м 30

обеспечибающее предел огнестойкости EI45 для клапаноб КВ

«О
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Код оборудо- 
6ания,изде- 
лия, материа­
ла

единицы
кг

ВОУ на ПК17+60.600

1. Электрическая печь N=1,0 кВт, 220В П Э Т-4 ЗАО "Делеот" шт ^,8

Венткамера с санизлом на ПК23+06.600

1. Электрическая печь N=1,0 кВт; 220В П ЭТ-4 ЗАО "Л еле от' шт 2 и

2. Вентилятор осеЬой В0М-16Р ОАО "Артемодский ма- шт 2 3500

угол поборота лопаток
5АМ28058еУЗ
5AM280M10eU3

шиностроительныи за -

с электродбигателем N= W, п= бод "ВЕНТПРОМ"
с дбумя коллекторами; с приборами учета и контроля б С А У;

с переходником; с частотным преобразобателем У

3. Таль ручная передбижная черЬячная грузоподъемностью 5,0т 5П -3 -У 1 шт 2 173

с бы сотой подъема Зм, с кошкой ТУ 24-.00.4911-88

4. Дберь бентиляционная ВОМД 24.00 700сб шт 476

5. Тележка платформенная 4 -х  колесная ручная КП -900 шт 56

грузоподъемностью 900кг

6. Клапан бентиляционный дбухстборчатый (1440х2150)х2 КВ-6.2В/00.00.000 шт 2 1250

с электродбигателем N=1,25KBm, п=860об/мин исп. IМ3031 4АС806УЗ

7. Поности разборные низкие_____ М Е-5205 N n n -7 /1 61 5 шт 109

8. Вентилятор канальный L=535m3/4; Н=220Па; Н=0,09кВт; ВРППЗОх15АЗ ЗАО "Лиссант Волга" шт 13,5

п=2910об/мин; с электродбигателем АИС56А2
В2 9. Вентилятор радиальный В Р 8 6 -7 7 М -4 .0 ЗАО "Лиссант Волга ‘ шт 45 Ком, предл.

<0
а:

S:а
CQ

-Q

Ос;

<С)

L6= 1930м3/ча с; Рполн=650 Па А ИР80А 4 603092 ННобгород N692 от 21.03.13
Ny= г 1 кВт; п= 1500 об/мин., U=380 В МоскоЬское ш., д.302"К"

с биброизоляторами MNDDZr5 (ДО -41) шт

с частотным регулятором скорости Ьращения N- 700E-015HF 1,5кВт 380-480В  HYUNDAI (380В. шт

10. Встабка гибкая В.00.08(400 мм) фланец-ниппель шт

11 Встабка гибкая ВР 8 6 -7 7 м -4 ,0  (497^246) шт

СМВ-З-ТКР-ОВ.С
Лист
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Код оборудо- 
бания, изде­
лия, материа­
ла

единицы
кг

ПД2 12. Вентилятор осебой L = 1%Ы1мЗ/Ч; Н= Ш П а , М- 7т§кВт^
О С А 510-7 ,1 -^б -А -Н -У 2- 

 7.5x1455-380-02
П= U4'=in6/Mim-г ^лР1^трпАЬ11?птпппм- И132 54

-о о о т ё э ^ шт 210 Ком, предл.

N а/%8586ст/13/НН от

13. Клапан протибопожарный униберсальный 0Ш.2013г.

с электроприбодом "BELIMO" BLF230- Т

с пределом огнестойкости EI90 300x150 КПУ-1Н ООО'ЪЕЗА' шт 2

и . КлапангёрТШтгшект-беитиляиионный 0800 И А 01009-800М ЗА О "Сарвтобскрё,,, арматурный забод _ М1Ш- V U 7

с электроприбодом Н -Б 1-05 N= 1,7 кВт

15. Люк-бстабка для боздухобода 0800 Л В -8  с .0 7 .т - 3 шт 82,8

,^J£JC M m H -o^m f)m u08O O К О -05 С .5 Ш - 4 1 шт

17. Фильтр шихтобый с кассетами Ф К -К ФМШ-К-4- г. Электросталь шт 97

18. Секция компанобки фильтроб из 4 шт ук: серия А К С -6 7 -5 -7  
л.3-13 п /я  6780 шт

18.1 Сбарной коллектор -  боздухобод 03001=1,95м, ГОСТ 19903-74 ‘ шт 2 26,0

Е= 19м ̂  из лист. ст. 5=3,0мм

18.2 Косынка из листобой ст. 5=5,0мм ГОСТ 19903-74' шт 8 0,39

18.3 Опорный фланец 0545  из лист, стали 5=5,0мм ГОСТ 199 0 3 -7 4 ‘ шт 2 9,15
18.4 Сбарной отбод 0150 из лист, стали 5=2,0мм Г 0 С Т 1 9 9 0 3 -7 4 ‘ шт 8 0.87
18.5 Присоединительный фланец ГОСТ 19903-74' шт 8 1,02

18.6 Прокладка из кислото-стойкой резины 5=3мм ГОСТ 7338-90 шт 8
18.7 Болт с гайкой и шайбойМ8х15 б=3мм ГОСТ 7798-70’, ГОСТ5616-70' шт 96 0,02

19. Заглушка 0300 3 4 3 /7  л .41-44 шт 2 20,7

<о
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20. Решетка жалюзийная Р150 серия 1.494-10 шт 26 0,41

21 Воздухобод из оцинк. стали 5=0,5мм 0160 ГОСТ 14918-80* м 30 1,97

0200 м 25 2 ,47

5=0,6мм 0250 м 15 3,70

Воздухобод из оцинк. стали 5 =0,6мм 0315 ГОСТ 14918-80* м 20 4,66

0400 м 30 5,93

СМВ-З-ТКР-ОВ.С
Лист
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Код о5орудо- 
бания,изде­
лия, материа­
ла

единицы
кг

/1П Ш ёШ 11Тпт м к7-т ш 4-4Ш и1м  Ф500/Ф800 1=500 мм ГОСТ К 918-80^ -м- 7 Ж

23. Диффузор из лист, оцинк.стали 5=2,0мм 0500/0800 1= 100мм Т !Ш = т 4 8 -т ^ м 2,0 15,7

Ш р ная~^20х10 ГОСТ 10704-91 ~гг -50- 199.8

25 Дроссель - клапан 0160 по типу Д К  с и  9 4 -3 9 шт 5 3,6

0200 Д К  с.1.494-39 шт 3 3,6 Ж 7
т

0250 Д К -0 2  с 14 9 4 -3 9 шт 2 4 ,5

26. Листобая сталь для^сальиика б=9мм ■ fO G T 19903 Ш - -м- -Щ 65-

27. Краска масляная ГОСТ 8 292 -85 м 15

28 Сетка проболо иная тканая N20x 1,6 ГОСТ 3826-82* м 4,0 1,53
ЗАО "Саратобский 
арматцрный забод"29. Клапан герметический бентиляционныйручной 0400 ИА 01010-400М шт 3 150

30. Лючки для замероб П П -7/1629 шт 10

31 Крепления Ьоздухободоб с.5 .904-1 кг 120

32. Комплексное огнезащитное покрытие "КОП-100' м 30

обеспечибающее предел огнестойкости Е/45 для клапаноб КВ

33. Оклеечная изоляция наружных боздухободоб 2 слоями ТУ 577 4 -0 0 3 -0 0 28 7 8 5 2 -9 9 м 140

'Техноэласт П-ЗПП 4,0''

34. Окраска за 2 раза трубопрободоб ГОСТ 8 2 9 2 -8 5 м 2,0

<СЗ

S
S:
сз

оа
сз

-о

оС

1 1 _ 16-14 09.14
И з м . Кол.цч Л и с п N d o K П о д п . Д а т а

Лист



Код о5орудо- 
бания, изда­
ли я, материа­
ла

единицы
кг

Санизел ПК 28+35.600

1. Электрическая печь N=1,0 кВт; 220В П Э Т-4 шт 4,8

ВЗ 2  Вентилятор радиальный ВР 8 6 - 77м-4,0 ЗАО "Лиссант Волга ‘ шт 45 Ком, предл.

L Ь= 1930м3/ча с; Рполн=650 Па АИР80А4 603092 Н.Нобгород N692 от 21.03.13

Ny= 1,1 кВт; п= 1500 об/мин., U=380 В Москобское ш., д.302"К"

с биброизоляторами MNDDZr5 (ДО-41) шт

с частотнымрегулятором скорости бращения N- 700E-015HF 1,5кВт 380-480В  HYUNDAK380B) шт

3  Встабка гибкая В.0008(400мм) фланец-ниппель шт

4. Встабка гибкая ВР86-77м-4,0 (497*246) шт

5 Фильтр шихтобый с кассетами ФК-К ФМ Ш -К-4
серия А К С -б 7 -Ь -7  

л.3-13

г. Электросталь шт 97
6. Секция компанобки фильтроб из 4 штук ■■ п /я  6780 шт
6.1 Сбарной коллектор -  боздухобод ФЗОО 1=1,95м, ГОСТ 19903-74' шт 2 26,0

F=1,9m̂ u3 лист, стали 6=3,0мм

6.2 Косынка из листобой стали 6=5,0мм ГОСТ 19903-74 ‘ шт 8 0,39

6.3 Опорный фланец 0545 из лист, стали б=5,0мм ГОСТ 19903-74 ‘ шт 2 9,15

6.4 Сбарной отбод 0150 из лист, стали 6=2,0мм ГОСТ 19903-74' шт 8 0,87

6.5 Присоединительный фланец ГОСТ 19903-74' шт 8 1,02

6.6 Прокладка из кислото-стойкой резины 5=3мм ГОСТ 7338-90 шт 8

6.7 Болт с гайкой и шайбойМ8х15 б=3мм Г ОС Т 7798- 70 Г  ОС Т 5616- 70 ̂ шт 96 0,02

7. Заглушка 0300 3 4 3 /7  л.41-44 шт 2 20,7

8. Решетка жалюзийная Р150 серия 1.494-10 шт 26 0,41
«оа::=)
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сз
ГПQQ
сз

г

о
С:

«о

9. Воздухобод из оцинк стали 6=0,5мм 0160 ГОСТ 14918-80* м 30 1,97

0200 м 25 2 ,4 7

6=0,6мм 0250 м 15 3,70

0315 м 25 4,66

0400 м 15 5,93

СМВ-З-ТКР-ОВ.С
Лист
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10. Дроссель -  клапан 0160 по типу Л  К  с 1^94 -39 шт 5

0200 Д К  с 1 494 -39 шт 3 3,6

0250 Д К -0 2  с. и 9 4 -3 9 шт 2 ^ ,5

11 Краска масляная ГОСТ 8292 -85 м 15

12. Сетка проболо иная тканая N20x 1,6 ГОСТ 3 826 -82 * м 1,0 1,53

13. Клапан герметический бентиляционныи ручной 0400 ИА 01010-400М ЗАО "Саратобский 
арматурный за6од'' шт 3 150

14. Лючки для замероб П П -7/1629 шт 20

15. Крепления боздухободоб с. 5 .904-1 кг 110

"Оа:э
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Код оборудо- 
6 а ния, изве­
ли я, материа­
ла

единицы
кг

W

Станция Стрелка

Венткамеоа ПК28+4-8.100

1. Вентилятор осебой В0М-16Р ОАО "АртемоЬский ма- шт 2 3500
угол поборота лопаток

^кВт , п=Идоб/мин

шиностроительны и за -

с электродбигателем N=
5АМ28058еУЗ  
 ЗАМ280М10сШ- бод "ВЕНТПРОМ"

с дбумя коллекторами; с приборами учета и контроля б САУ;
с переходником; с частотным преобразобателем \ z m y

2. Таль ручная передбижная черЬячная грузоподъемностью 5,От 5П -3 -У 1 шт 2 173

с бы сотой подъема Зм, с кошкой ТУ 24.004911-88

3  Тележка платформенная 4 -х  колесная ручная К П -900 шт 56
грузоподъемностью 900кг

4. Помости разборные низкие М Е-5205 N n n -7 /1 61 5 шт 109

5. Клапан бентиляционный дбухстборчатый (1440х2150)х2 КВ-6.2В/00.00.000 шт 1250

с электродбигателем М=1,25кВт, п=860об/мин исп IМ3031 4АС806УЗ

6. Комплексное огнезащитное покрытие "КОП-100' м 15

обеспечибающее предел огнестойкости EI45 для клапаноб КВ
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СТ. СТРЕЛКА СТ. ВОЛГАо
688 ,5

СТ.МОСКОВСКАЯ
Оо+
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ранее запроектированный участок

гп
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ЖШ 1
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Расстояние между дентиляционными шахтами, м
Величина гидростатического дабления Ь бодоносных
грунтах, м ______________________________

1 ккал/мч^С 
с к ка л/кг гр 
X кг/мТеплофизические сбойстба грунтоб

Характеристика обделок перегонного тоннеля

Внутренний объем расчетного участка, м

688,5
Н =9,5
1=193,9

Н=12
1=300

912
Н=7,2
1=1000

723,^
Н =8,7
1 = Ш

Н=8,3
1=100

Н =5,7
1=330

x = 1 ,5 7 i с = 0 ,2^ 5 X =1968

1115,^19
Н =5,7
1=70

702
Н =0,5 Н=6,0 Н =5,5 Н =4,5 И=5,2
(=245,419 1=500 1=100 1=450 1=150

Н =^,2
1=302

\  =1,712 с =0 ,235 I =1991

413,15
Н =4,2
1=328

Н =4,2  
1=85,15

X =1,458 с=0,340
X =1940

\  = 1,75 с=0,2  4 I =2500

102487 80151 18221

Мес тор а сположение
бентиляционных
устанобок

Тип бентилятора 
и

злектродбигатель

Кол-бо
работающих Характ ерист ика бентилятора

агрегатоб
теплый период холодный период

теплый
период L

м У ч
Н

Па
Угол

поборота
лопаток

L
м У ч

н
Па

Угол
поборота
лопаток

холодный
период

Перегон ст. Москобская-ст.Стрелка 
ПК 13+94.600

В0М16Р 
5АМ 28058еУЗ 5 5  кВт 2 /2 191000* 630 45° 191000* 630 45°

Перегон ст. Москобская-ст.Стрелка 
ПК 23+06.600

В0М16Р 
5АМ 28058еУЗ 5 5  кВт 2 /2 191000* 630 45° 191000* 630 45°

ст.Стрелка
В0М16Р 

5АМ 28058еУЗ 5 5  кВт 2 /2 191000* 630 45° 191000* 630 45°

Перегон ст. Стрелка-ст.Волга 
ПК 41+00.000

В0М16Р 
5АМ 28058еУЗ 55  кВт 2 /2 191000* 630 45° 191000* 630 45°

с т. Волг а
В0М16Р 

5АМ 28058еУЗ 5 5  кВт 2 /2 191000* 630 45° 191000* 630 45°

Тупик за ст. Волга
В0М16Р 

5АМ 28058еУЗ 5 5  кВт 2 /2 191000* 630 45° 191000* 630 45°

е I 1 в Г) I ? I I C Z D  а 'расход  у к а з а н  б режиме дымоудаления

Принятая произбодительность бентиляционной 
устанобки, м У ч ______________________________
Количестбо работающих бентагрегатоб и 
произбодительность каждого, м У ч _______

234330 285520 243280 364260 92880 6 7 4 7 0

2^117165 2 4 4 2 7 6 0 2*121640 2^482130 2 *4 6 4 4 0 Г 6 7 4  70(рабочий) 
Г 6 7 4  70(резерб)

А
Г i  ̂ 1

к АN

. _  ______ ____ ш
Теплоизбытки, к к а л /ч -1344 -1 3 7 7 -1 2 4 9

Расчетное количестбо боздуха на перегон, м У ч 285520 364260 674  70

Расчетное количестбо боздуха на участке, м У ч 84590 112050 88880 182150 114640 6 7 4 7 0

Воздухообмен на 1м трассы, м У ч 122,9 200,4 163,3

Кратность боздухообмена 3 4 ,5 3 ,7

C D  / П  C D  ^  h 4  I U J  т  ^  f U  L J  О

Принятая произбодительность бентиляционной 
устанобки, м У ч
Количестбо работающих бентагрегатоб и 
произбодительность каждого, м У ч

234330 285520 243280 364260 92880 674 7 0

2417165 2*142760 2*121640 2*182130 2 *4 6 4 4 0 Г 6 7 4  70(рабочий) 
Г 67470(резер 6)

А
^ 7

А
\ 7

А А

Теплоизбытки, к к а л /ч 144 160 424

Расчетное количестбо боздуха на перегон, м У ч 285520 364260 674 7 0

Расчетное количестбо боздуха на участке, м У ч 8 4 5 9 0  112050 88880 182150 114640 674 7 0

Воздухообмен на 1 м трассы, м У ч 122,9 200,4 163,3

Кратность боздухообмена 3 4 ,5 3 ,7

1
Изм. Кол.у'

Разработал
Рук. гр.
Гл. спец.
Нач. отд.
Н. контр
ТИП

Зам.
/lUCIT,

16-14
NdoK Подпись

Бочкоба
Бочкоба

Дергачеба
Бегуноба
Бегцноба
Демьяно(\

09.14
Jam

0 ^ /Г

й Ш .
т

С М В -З -Т К Р -О В
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 

б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"
Стадия1 этап 

Линия метрополитена

Схема тоннельной бентиляции

П

Лист TIUcmoE

ОАО
"Нижегородметропроект' 

____________ Формат А 1



=J

о
g
§
=>

g

План теплоЬой сети

Разрез 1-1

КЛ^П-1^-Й

180 170 . 280 170  ̂ 180

......................т

Трпподая изоляция 
d=60MM

0 П 1

Песчаная
подготодка

Услобные обозначения:

В1.1 —  - проектируемые сети бодопробода

— - проектируемые сети канализации

у}
1 1 - 16-и 09.%

f fJilUih ИГ'Ш UfifilifTSy. fUliiiTi
гёшчччит ШШШШ.

СМВ-3- ТКР- ТС1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"

I Рук. гр. Б̂очкШ 1этап Ст.Стрелка. 
Теплобые сети.

хш т  шпшш шамшш
\ п ] 1 \ I





2Ф76хЗ.О
К распределительной 
гребенке Вестибюля 

на отмЛ, 580

сэ
-рэ-

Ш Ш Ш / Ш

Ш Ш /л

О с ь  2  п у т и

-1 7 0 0

г /  /  /  /  А

О с ь  с т а н ц и и

^ ........... ^  ф ..... ......  - ф  ...................................... -........ ------------------- 1
1 ---------------------------------------- ^ ^ ^ ^ -------------

------------------ i l H---------------------- 1--------------------------t—T 1 ^ --------------- -̂----------------------- 1----«---------------------1------------------------- 1--------------------------- W ----------
К 1 / -  - у ---------------------- ^ ^ ^ ^ ^ —

\ ф  76x3.0

-------------------^-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 ------------------ ^

fN

1

О с ь  1  п у т и

у //////////////////////у ////^ ^ ^ ^ ^

из
?ф7вхШ

теплоЬого пункта 
Вестибюля 2 6 

теплобой пункт 
бестибюля 1

I

фрагмент плана  
6 уробне  

кассооого  зала  
бестибюля 1

Фрагмент плана б 
уробне платформы 

бестибюля 1

Фрагмент плана б уробне  
кассобого зала бестибюля 2  

 N—

Теплобой пункт
М

Теплотрасгп из 
бестибюля 2 

подъем с отм. 1.

«Q
§

I
СЗ

I
8=3
§л

§ос

I

5.030

2.300

3

к  распределительной 
гребенке бестибюля 1

Теплотрасса из 
бестибюля2  

{подъем с отм. 
гтех.подбала Ось 2 пути

I Ось станции

/
/

On

I■©-
I

+ i,5 8 0

Венткам^ра

Ш
Ось станции

+^,580

описк на отм. 1.100

Ось станции

I
+

Теплобой пункт 
й

К  расЬределительной 
гребенке бестибюля 1

Фрагмент плана б уробне  
платформы бестибюля 2

к .

CD

Qd+

1

I
§

a

■1100

Ось станции

I

I

Ось пербого пути

’еплотрасса из 
бестибюля2 

подъем с отм. 
ур.тех.подбала

Данный лист смотреть собместно с листами 1,2.

[550

-

СМВ 3 ТКР ТС1
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "Изм.1 1 Ноб. 16-и 09.14

Изм. Кол.уч Лист N док. Подпись Лата
Разработал Бочкоба 1зтап. Ст.Стрелка. 

Теплобые сети.

Стадия Лист Листод
Рцк. гр. Бочкоба ( се4 П 3
Гл.спец. йтачеЬа
Н. контр Бегиноба 9 0 План теплобой сети на отм. -  i  7(Ю. Фрагмент 

плана б уробне платформы беапиВш 1,2. 
Фрагмент плана б уробне кассобого зала 

бестибюля 1,2.

ОАО
"Нижегородметропроект"Нач. отд Бегцноба Щ Ф у

ГИТ! Демьяноб .̂ O f /9
Формат AJx.





Код оборудо- 
6а ния, изде­
лия, материа­
ла

Масса
единицы

10 Трудопрободы для дренажа:

10.1 Переход для Ьоронок К 159x^5-89x3,5 ГОСТ 17378-2001 шт 2,3

10.2 Труба керамическая канализационная 15-150 ГОСТ 286 -82 м

103 Труба стальная додогазопрободная обыкноденная 04-5x3,5 ГОСТ 3 262 -75 м 3,84

ЮЛ 0108x4,5 ГОСТ 3 262 -75 м 8 8,34

10.5 0т6од90° 45x3,5 ГОСТ 17375-2001 шт 0,4

11 Затбор обратный Ру16МПа, On 150 19с16нж шт

12 Токоразмыкатель из композитных материалоб ТУ 2292-001-56504497-03 000"Метрокампозит" шт

13 Фланцы 80-16 ГОСТ 12821-82 шт

% Болты и гайки М16х65 Г0СТ7798-70, ГОСТ5915-70 шт 32

15 Врезка 6 сущестбующую теплотрассу Ф700 трубопрободом ф80 шт 2

16 Вскрытие и босстаноЬление асфальтобого покрытия м 20

<о
§
5:сз
QQ
сз
е

§
-g

ос:

«о
Лист

Изм.1 зам. 16-14 09.14 CMB-J-TKP-TC1C 2И з м . Кол.уч Л и ст N doK П о д п . Д ат а



Код о бору до-  
Ьания,изде­
лия, материа­
ла

Масса
единицы

r f

Прокладка тру5опро6одо6 от теплобого пункта Ьестибюля 2 до

теплобого пункта бестидюля 1

Кран стальной шаробой сбарной с ручкой РуЩ Тмах200°, On 15 N‘28 i  Ш NAVAL шт 0,5 боздушник

2 Кран стальной шаробой сборной с ручкой РуЩ Тмах200°, Dn4-0 N 284 Ш NAVAL шт 8 1,8 спускник

3 Труда стальная злектросбарная ф89х4,0 ГОСТ 10704-91 м 295 8,38

Труба стальная бодогазопрободная ф 15x2,8

Труба стальная бодогазопрободная фШЗ,5 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 м 1,28

5 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 м 120 3,84

Опора неподбижная хомутобая для трубы ф89хЗ ТС-670.00.00-06 шт. 12 4,8
с.5.903-13

Опора скользящая приборная для трубы ф89хЗ ТС-623000-06 шт. 64 1,46

с.5.903-13

8 Антикоррозионное покрытие:

Комплексноеполиуретанобое покрытие “Вектор"б 2 слоя м 148

Цилиндры теплоизоляционные минералобатные 6=30 мм, каширобанные "Rockwool'' м 295
армиробанной алюминиебой фольгой т о

<о

s:сз(Поа

сз

Й=3

ос:

«о

10 Лента самоклеющаяся Знергофлекс м 295

11 Насос ручной БКФ-2 шт.

12 Клапан чугунный, запорный муфтобый Ру16 кгс/см2 Ф25 15кч18п2 шт. 5 1,4

13 Клапан обратный Ру16, Ф50 латунный типа 802 К9В2415 йанфосс шт. 25,0

Лист
Изм.1 зам. 16-% 09.14 СМВ-3-TKP-TCtC 3И з м . Кол.уч Л ист N doK П о д п . Д а т а
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1 этап. Тепловые сети (СМВ-3-ТКР-ТС1, л.1;№ЛСР 06-20-01).
1. Основная обделка
Устройство наружной гидроизоляции лотка:
1 )Подготовка из бетона 
ГОСТ2б633-91,Ь=100мм

классаВ7.5

2) Техноэласт 
05766480-96

ЭПП (2слоя) ТУ-5774-005-

3)Устройство выравнивающего слоя из 
цементно-песчаного раствора M l00 толщиной 
20 мм

м2

м3

160,0
16,0

4)Устройство выравнивающего слоя из 
цементно-песчаного раствора M l00 толщиной 
20 мм
Устройство монолитного ж/б лотка бетон 
(B25,F150,W6 ) с армированием сетками:______

Сетка С1 4С
5ВР1-100(50)
5ВР1-100(50)

100

Сетка С2 4С
5ВР1-100

5ВР1-100(50)
215

Устройство сборного ж/б лотка:

Л4-8 серия с.3.006.1-2.87.в.О

Л4д-8 серия с.3.006.1-2.87.В.О

Лу 4-8-1 серия с.3.006.1-2.87.В.3

Установка закладного изделия М 14, 
серия C.3.006.1-2.87.B.3________________
Устройство наружной гидроизоляции стенок 
лотка:
1) Техноэласт (2слоя) ТУ-5774-003-00287852- 
99 марки»П» с основой типа ПЭ______________
2)Устройство выравнивающего слоя из цем.- 
песч. раствора M l00 толщиной 20 мм_________
3)3ащитная
120мм

стенка из кирпича толщиной

м3

шт/
т

шт/
т

шт./
м3

шт./
м3

шт./
м3

шт./
т

м2

S=lxb

6,42

16,5/
0,053
16,5/
0,11

28/
10,36
28/
2,52
4/

1,24
16/

0,006

218,0

V6=lxbxh

0,008xV6

0,017xV6

S=Ixh

Изм. Кол.уч

Разра5
Разраб
Рук.гр.
Нач.отд
Н. контр

16-К
Лист №док.

Кцтьина
Соколоба
Соколоба
Прокопцовд
Ющенко

Подп.
й ш
Дата

ш
м м

от.

СМВ-З- ТКР- ТС1.В0Р1
Продление СормоВско-Мещврской линии метрополитена 

в Нижнем Новгороде о т  ст.«Московская» до ст.«Волга»

1этап. Тепловые сети.

Ведомость объемов

Стадия Лист

П 1

Листов

ОАО

НИЖЕГОРОДМЕ ТРОП РОЕ К Т
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Устройство монолитного ж/б перекрытия бетон 
(B25,F150,W6) с армированием одиночными 
стержнями:________________________________

м3 0,44 V6=Ixbxh

16-А500С ГОСТ Р 52544-2006 0,03 V6x0,06
8-А-1(А240) ГОСТ 5781-82 0,006 V6x0,014
Устройство сборного ж/б перекрытия

П 5-8 серия с.3.006.1-2.87.в.2 шт./
м3

67/
10,72

П 5д-8 серия С.3.006.1-2.87.В.2 шт./
м3

12/
0,48

Ш 1-8 серия С.3.006.1-2.87.В.2
шт./
м3 1/0,44

ППд-8 серия С.3.006.1-2.87.В.2
шт./
м3 2/0,22

Устройство
перекрытия:

наружной гидроизоляции м2 160,0 S=lxb

1)Техноэласт (2слоя) ТУ-5774-003-00287852-99 
марки»П» с основой типа ПЭ________________
2)Устройство разуклонки и выравнивающего 
слоя из из цементно-песчаного раствора M l00 
толщиной 30-55 мм
Установка опорных подушек О П 2 
серия с.3.006.1-2.87.В.5______________

шт./
м3

59/
0,295

Устройство неподвижных опор:

1)Швеллер 16 ГОСТ8240-97 из стали 245 пм/
кг

6,7/
95,3

10 Окраска металлических конструкций эмалью 
ПФ-115 по огрунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 м2 3,5

11
Кирпичная кладка t=250 ии из кирпича марки 
КО 100/35 ГОСТ530-95 на растворе М50. м 0,64

ОС



Камера УТ1.
1. Основная обделка
Устройство наружной гидроизоляции лотка: м2 13,5 S=lxb
1)Подготовка из бетона 
rOCT26633-91,h=100MM

класса В7,5 м3 1,0

2) Техноэласт 
05766480-96

ЭПП (2слоя) ТУ-5774-005-

3)Устройство выравнивающего слоя из 
цементно-песчаного раствора M l00 толщиной 
30 мм
4)Устройство защитного слоя из 
мелкозернистого бетона B25F150W6 толщиной 
40 мм
Устройство монолитного ж/б днища бетон 
(B25,F150,W6 ) с армированием сетками:______ м3 51,1 V6=lxbxh

Сетка 277X277-^5
8 Ж /7 -150(90) 

ГОСТ23279-85
20 кг 30,52 0,6xV6

Установка бетонных блоков 
Г0СТ13579-78 (на 1 шт)

ФБС 12. 4.6-Т, м3/
шт.

2,67/
21

Установка бетонных блоков 
ГОСТ 13579-78 (на 1 шт)

ФБС 9. 4.6-Т, м3/
шт.

4,49/
23

Установка бетонных блоков 
ГОСТ 13579-78 (на 1 шт)

ФБС 12. 4.3-Т, м3/
шт.

0,62/
2

TJ"Заполнение пазух бетоном В 15 м 2,1
Устройство наружной гидроизоляции стен: м2 41,2 S=lxh
1) Техноэласт (2слоя) ТУ-5774-003-00287852- 
99 марки»П» с основой типа ПЭ______________
2)Устройство выравнивающего слоя из цем.- 
песч. раствора М 100 толщиной 30 мм________
3)3ащитная
120мм

стенка из кирпича толщинои

СО
S
а
QQ

Устройство перекрытияиз сборных ж/бплит 
ПТ0200.240.14-6 СерияЗ.006.1-8 в.1-2_________

м3/
шт.

0,67/

Устройство
перекрытия:

наружной гидроизоляции м2 7,44 S=lxb

1)Техноэласт (2слоя) ТУ-5774-003-00287852-99 
марки»П» с основой типа ПЭ________________

ое
2)Устройство разуклонки и выравнивающего 
слоя из цементно-песчаного раствора M l00 
толщиной 20-^80 мм

10
Установка чугунного люка тяжелого
Т(В125)Г0СТ3634-99____________
Установка опорного кольца К06 
8020-90, с.3.9001-14_______________

шт./
т

2/
0,2

И ГОСТ шт./
т

10/
0,5

тэ
о
с:

со / зам. 16-Ц 09 Ц СМВ-3-ТКР-ТС1.В0Р1
Лист

Изм. К о л .у ч Лист №  док.
)

Подп. Д а т а 5



Устройство металлических опор под 
трубопроводы_____________________________

13 Устройство гильз труба 0133x8,0 мм П .М ./

т
0,8/

0,011
У стройстворазуклонки 
толщиной 20-^50 мм

пола бетон В7,5

Устройство стальных лестниц

16 Окраска металлических конструкций эмалью 
ПФ-133 по огрунтовкеГФ-021 ГОСТ 25129-82 м2 6,0

а
CQ

сзе

•%

ос:

to
л- Лист

/ - зам. 1в-и 09 /4 СМВ-3- ТКР- ТС1.В0Р1
Изм. К о л .у ч Лист №  док. П о^п. Д а т а



Дренажный колодец ДК1.
Устройство наружной гидроизоляции лотка: м2 4,0 S=lxb
1)Подготовка из бетона класса В7,5 
ГОСТ26633-91,Ь=100мм м3 0,4

2) Техноэласт 
05766480-96

ЭПП (2слоя) ТУ-5774-005-

3)Устройство выравнивающего слоя из 
цементно-песчаного раствора M l00 толщиной 
20 мм
4)Устройство защитного слоя из цементно- 
песчаного раствора Ml 00 толщиной 20 мм
Устройство наружной гидроизоляции стен: м2 23,5 S=lxh
1) Техноэласт (2слоя) ТУ-5774-003-00287852- 
99 марки»П» с основой типа ПЭ_____________
2)Устройство выравнивающего слоя из цем.- 
песч. раствора M l00 толщиной 20 мм________
3)3ащитная стенка из кирпича толщиной 
120мм
Установка плиты днища КЦД-10 
с.3.900-3 в.7-1

шт./
м3

1/
0,18

Установка стенового кольца КЦ-10-9 
с.3.900-3 В.7

шт./
м3

6/
1,44

Установка плиты перекрытия КЦП-10-2 
с.3.900-3 в.7-1

шт./
м3

1 /
0,1

Установка стенового кольца КЦ-7-3 
с.3.900-3 в.7

шт./
м3

2/
0,1

Установка опорного кольца КЦО-1 
с.3.900-3 в.7-1

шт./
м3

5/
0,1

Установка люка чугунного тяжелого Т (В 125) 
ГОСТ 3634-99

шт./
т

1/
0,1

Устройство металлической лестницы шт./
т

1/
0,07

со
3:

о
fnсо

а
е

%

о
с

со

10 Окраска металлических конструкций эмалью 
ПФ-133 по огрунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 м2 4,7

Основные буквенные обозначения величин:

S -  площадь элемента ( лотка, покрытия, стены и т.п.), м̂
V6 -  объем бетона, м ;̂
1, Ь, h -  характерные размеры элемента( лотка, покрытия, стены и т.п.), м; 
m -- масса арматуры, т.

Изм. К о л .у ч

ЯП М.

Лист

16- 1U

№  док.

W
Подп.

й Ш
Д а т а

СМВ-3-ТКР-ТС1.В0Р1
Лист

S '



Тепловые сети. Ст.Стрелка (1 этап) (СМВ-3-ТКР-ТС1, л.1;№ ЛСР 06-20-02). 
  _____________________ Земляные работы_____________________________

Вскрытие и восстановление асфальта дороги м2 20

Верхний слой покрытия из горячей плотной 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа 
А марки II на битуме БНД90/130 по ГОСТ 
9128-97*, Ь=0,06м_________________________
Нижний слой покрытия из горячей пористой 
крупнозернистой асфальтобетонной смеси 
марки О на битуме БНД 90/130 по ГОСТ 9128-  
97* , h=0,08M___________________________________
Слой основания(верхний) из щебня М1 ООО 
фр.40-80мм с заклинкой щебнем фр.10-20мм по 
ГОСТ 8267-93, Н=0,16м_____________________
Слой основания из щебня М800 фр.40-80 по 
ГОСТ 8267-93, Ь=0,20м
Засыпка траншеи бульдозером, грунт 1гр. м3 530
Планировка бульдозером м2 286
Разборка грунта экскаватором с ковшом 
вместимостью 0,5мЗ, грунт 1гр._______

м3 17

Разборка грунта вручную, грунт 1 гр. м3
Засыпка траншей бульдозером, грунт 1 гр. м3 190
Засыпка вручную, грунт 1гр. м3 21

С М В -3-ТКР -Т С 1.В 0Р З

1 Нов. 16-14 09.14
Продление С орм овско-М ещ ерской линии метрополитена  

В Н ижнем Н овгороде от ст .«М осковская»  до ст .«Волга»

Разраб Богомолова 1 этап.
Рук.гр. Б о чко ва Тепловые сети
Гл. спец. ДергачеВа 0JJ4

Стадия Лист Листов

Н.контр. Бегунова

Нач.отд. Бегунова

ГИП Демьянов Ш и
Ведомость объем ов

ОАО
Н ижегородмет ропраект
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