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и
Введение

Данный том 3.9.1 Раздел 3. ТКР Книга 9. 1 «Система сетей связи 1 этап » по объекту: 
«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга»разработан ОАО «Нижегородметропроект»

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29 августа 2013г.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации по объекту: 
«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» п. 11 проектирование ведется в два этапа.

11. Необходимость выделения 
этапов строительства

1 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород
2 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Стрелка» до станции «Волга», г. Нижний Новгород

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативньш
документам и исходных! данньш.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правшами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта А.Л.Демьянов

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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Система сетей связи 1 этап

Проектная документация по системе сетей связи разработана в соответствии с 
техническим заданием от 03.12.2013г. Участок продления линии планируется оборудовать 
средствами связи и передачи информации, включающими:

• диспетчерские связи;

• поездную радиосвязь;

• тоннельную связь;

• оперативную связь ОПБ;

• административно-хозяйственную связь;

• звукозапись диспетчерских переговоров;

• теленаблюдение;

• станционную связь;

• местные виды связи отдельных подразделений и служб
(АТДП, подстанционная, стрелочная);

• громкоговорящее оповещение;

• электрочасофикацию;

• сигнализацию;

Комплекс средств связи предусматривает: дооборудование центральных устройств 
связи Инженерного корпуса (ИК), магистральные кабельные сети, местные станционные и 
тоннельные сети на станции Московская (дооборудование), станции Стрелка.

Центральные устройства.

Диспетчерская связь поездного, электромеханического и диспетчера 
электроснабжения проектируется на аппаратуре с тональным избирательным вызовом, 
аналогичной действующей на линии, с установкой абонентских промпунктов.

Диспетчерский пункт поездного диспетчера оснащается также радиосвязью с 
машинистами поездов и тоннельной связью.

Для организации административно-хозяйственной связи (АХС), оперативной связи 
ОПБ, тоннельной, станционной и стрелочной связи проектируется аппаратура «МиниКом 
DX-500» производства ЗАО «Информтехника и Промсвязь». Предусматривается установка 
регистратора переговоров Фантом-ULTRA с сервером базы данных (БД) на 8 каналов, для 
звукозаписи диспетчерских переговоров.

Абонентские оконечные устройства участка продления включаются в действующие 
центральные устройства ИК метрополитена: существующую АТС, оборудование
диспетчерской связи, тоннельной связи и поездной радиосвязи.

Для организации резервированных каналов телемеханики движения поездов на 
стандартных цифровых интерфейсах предусматривается установка в ИК центрального 
комплекта оборудования оптоволоконной сети передачи данных.

Каналы связи для передачи информации от всех подсистем КАС Д У  в ЦДУ  
предусмотрены в магистральных оптоволоконных кабелях, общих для всех систем связи и 
управления строящегося участка метрополитена, учтенных в разделах проектной 
документации: «Магистральные сети связи с использованием ВОЛС. Линейные сооружения».

Шкафы активных устройств, используемые для подключения по локальной сети 
оборудования всех подсистем КАС Д У  (ДЦ, Э, ЭМС) к магистральным оптоволоконным 
кабелям, проектируются с установкой в помещении кроссовых на станциях и в ИК.

Иэм. Кол.уч Лист док. Подп. Дата
СМВ-3-ТКР-ССС1 ТЧ
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Магистральные сети

Организация магистральных систем сетей связи и передачи информации проектом 
предусматривается по:

• ВОЛС с использованием цифровых систем передачи информации;

• физическим линиям;

По ВОЛС организуются:

• административно-хозяйственная связь;

• каналы подсистем КАС Д У  движения поездов, электромеханических устройств и
подстанций.

По физическим линиям организуются:

• диспетчерские связи;

• тоннельная связь;

• корректировка электрочасов по сигналам точного времени.

Для ВОЛС проектируется прокладка по каждому пути одномодового 24-волоконного 
оптического кабеля ОККМнг-НР-02-6х4ЕЗ-(2,7) от кроссовой ИК до кроссовой ст. Стрелка 
(Вестибюль №1,ком.№2, отм.4.580), далее до кроссовой КПЛ ДС У  (ком.№6,отм.4.200) и от 
кроссовой ст. Стрелка (Вестибюль №1,ком.№2,отм.4.580), до кроссовой ст. Волга 
(Вестибюль № 2,ком.№23, отм.4.580).

Для физических линий связи проектируется кабель марки СБПВБПБбПнг(А)-НЕ 
24x2x0,9 не распространяющий горение, с водоблокирующими материалами, в оболочке не 
содержащей галогенов.

Станционные и тоннельные сети.

Система сетей связи и передачи информации на станции включают в себя 
устройства связи, громкоговорящего оповещения, теленаблюдения, поездной радиосвязи, 
электрочасофикации, оповестительной сигнализации.

Прилегающие к станции перегоны оснащаются устройствами связи, 
громкоговорящего оповещения и поездной радиосвязи.

На станции Стрелка предусматривается установка исполнительной станции АТС 
«МиниКом DX-500», которая соединена с распорядительной станцией Инженерного корпуса 
цифровыми потоками Е1.Передача потоков Е1 выполняется по ВОЛС.

Аналоговые абоненты административно-хозяйственной, станционной, оперативной 
ОПБ, тоннельной и стрелочной связи на станции Стрелка подключаются к аппаратуре 
«МиниКом DX-500» через специализированные субмодули, которые преобразуют цифровую 
сигнализацию и речь, передающуюся по Е1, в аналоговую и обратно.

Для оперативного управления работой станции Стрелка предусмотрены цифровые 
пульты оперативной связи в помещениях ДПС, дежурного по станции, ТПП, релейной АТДП.

Планируется предусмотреть двухстороннюю связь из кабины лифта и подъемных 
платформ для МГН с помещением оператора подъемных устройств на основе штатных 
средств связи лифта и платформ.

Для электрочасофикации на станции Стрелка проектом предусматривается 
установка аппаратуры системы единого времени производства НПП «Альфа Тайм»:

• первичные часы, синхронизированные с мировым временем по ГЛОНАСС и GPS

• сеть вторичных электрочасов.

Изм. Кол.уч Лист Л» дом. Подп. Дата
СМВ-3-ТКР-ССС1 ТЧ

Лист
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Громкоговорящее оповещение проектируется на аппаратуре «ИНТЕР-М». 
Аппаратура обеспечивает трансляцию командных и вещательных передач по трансляционным 
линиям громкоговорящего оповещения.

Передачу по линиям проектируется вести от:

• выносных постов, устанавливаемых в ДПС, ДСП, у  дежурного АКП, оператора
травалатора;

• местного микрофона;

• внешнего речевого информатора;

• внешнего магнитофона и других устройств, работающих на линейные входы.

Проектируются следующие группы громкоговорящего оповещения:

• уличные;

• вестибюльные;

• платформенные;

• тоннельные и тупиковые;

• служебная - для сообщения о нештатных ситуациях, требующих оперативного
вмешательства.

В линиях громкоговорящего оповещения предусматривается установка: потолочных 
громкоговорителей РС-1869(ТОА) в пассажирских зонах, на платформе, кассовом зале; 
настенных громкоговорителей BS-633A(TOA) в служебных помещениях, вестибюлях; рупорных 
громкоговорителей SC-610M(TOA) на сходах, улице, в тоннеле и притоннельных сооружениях; 
настенных громкоговорителей CN-JOT(ROXTON) на сходах.

Громкоговорящую двухстороннюю связь помещения оператора подъемных устройств 
с верхними и нижними площадками лифта и подъемных платформ для М ГН планируется 
выполнить при помощи антивандальных переговорных устройств DIGLOUD-VCL 
производства ООО «ТехноСвязь».

Единая радиоинформационная сеть (ЕРИС-М)

Единая радиоинформационная сеть (ЕРИС-М) на участке продления проектируется в 
соответствии с письмом (Приложение №5). с использованием цифровых радиостанций в 
стандарте АРСО-25 и щелевого излучающего кабеля типа 11/4”RMC114-В «А» HLER. Цель 
проекта обеспечить дальнейшее развитие системы радиосвязи метрополитена. В целях 
расширения системы предусматривается установка на проектируемом участке линии 
метрополитена и станции: радио-оптических ретрансляторов Comlab RU19-U-40 и Comlab 
RUU-36, антенн направленных типа «Стрела-450», антенн ненаправленных типа «Шайба». 
Для подключения кабелей ВОЛС предусматриваются оптические кроссы типа ШКО-С-19-SM- 
48-FS. Поездная радиосвязь проектируется в частотном диапазоне 430 - 470 МГц, а 
оперативная радиосвязь полиции (СОРС МВД) в частотном диапазоне 450-463 МГц. В связи с 
очередностью строительства линии метрополитена реализация системы радиосвязи 
проектируется в два этапа (с.м.черт. СМВ-3-ТКР-ССС1 л .29...л.32).

Система оповещения ГО с созданием центра оповещения.

При проектировании системы оповещения предусмотрен комплекс технических 
средств оповещения (КТСО)-разработчик-изготовитель ЗАО НПО «Сенсор» г. Ярославль,
( Приложение № 2).

Лист

с м в - з - т к р - с т  Т Ч
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 4
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в  связи с очередностью строительства линии метрополитена реализация комплекса 
проектируется в два этапа (см.черт. СМВ-3-ТКР-ССС1 л.26). Организация сопряжения 
проектируемой системы оповещения (КТСО) с региональной автоматизированной системой 
централизованного оповещения населения Нижегородской области (РАСЦО), проектируется 
предусмотреть по VPN каналу Ethernet (Приложение № 4).

Устройство запуска сирен оконечное УЗСЗ-1А07Н предназначено для перехвата 
трансляции командных и вещательных передач по трансляционным линиям громкоговорящего 
оповещения станции (оборудование «ИНТЕР-М») и выдачи в канал звукового тракта 
замещающего сообщения. Устройство УЗСЗ-1А07Н включается в разрыв звукового тракта и 
располагается в радиоузле (Вест.№1,ком.№3,отм.4.580) на станции Стрелка в запираемом 
шкафу 19" оборудования «ИНТЕР - М». При приходе соответствующей команды из пункта 
управления происходит прерывание транслируемого сообщения и замещение его 
соответствующим сообщением сценария оповещения. По окончании оповещения УЗСЗ-1А07Н 
возвращает звуковой тракт в исходное состояние и передает в пункт управления отчет об 
оповещении.

Автоматизированная система оповещения АСО-4-3М-Б(USB) предназначена для 
автоматической передачи речевых сообщений по коммутируемым телефонным линиям 
большой группе абонентов. Данная система конструктивно устанавливается в разъем PCI 
материнской платы, технологической ПЭВМ (ТПЭВМ).

На первом этапе строительства ТПЭВМ совмещает функции управляющей ПЭВМ  
(УПЭВМ) и устанавливается в радиоузле (Вест.№1,ком.№3,отм.4.580) на станции Стрелка в 
запираемом шкафу 19” совместно с оборудованием «ИНТЕР - М».

Электропитание и размещение оборудования.

Электропитание средств связи предусматривается переменным током напряжением 
220В, частотой 50Гц по первой особой категории с установкой распределительных устройств 
в помещениях:

- основной кроссовой (кроссовая)
- дополнительной кроссовой (кроссовая№2)
- радиоузла
-д н е
- ЛАЦ ( одно на линию)

Размещение основного оборудования и аппаратуры систем сетей связи и передачи 
информации проектируется в помещениях кроссовых, радиоузла, кассовом блоке, ДНС и ДСН, 
ЛАЦ.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
СМВ-3-ТКР-ССС1 ТЧ

Лист
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П Е Р Е Ч Е Н Ь Н О Р М А Т И В Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

№№ Обозначение Паименование

1

Задание на разработку проектной документации 
продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в г. Пижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. 
«Волга»

2
Постановление 
Правительства РФ от 
16 февраля 2008 г. №87

0  составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию

3 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
4 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
5 СНиП 32-02-2003 Метрополитены
6 СП 32-105-2004 Метрополитены
7 ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
8 ПУЭ 7 издание Правила устройств электроустановок

9 ГОСТ 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации»

10 ГОСТ 21.614-88 СПДС Изображения условные графические 
электрооборудования и проводок на планах

11 Г 0 С Т 2 1 .110-95 «Правила выполнения спецификации оборудования, 
изделий и материалов»

12 ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок»

13
ОСТП-600-93 Минсвязи 
России

Отраслевые строительно-технологические нормы на 
монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания 
и телевидения

% Лист
toJ: СМВ-3-ТКР-ССС1 ТЧ

Изм. Кол.уч Лист ЛР док. Подп. Дата 6
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ТЕХНИЧГХКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку раздела средств связи и устройств пассажирской автоматики

/ /

1. Наименование объекта Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в 
Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»,

2. Стадия работ Проектная документация
3. Генпроектировщик ОАО «Нижегородметропроект»

603086, г. Н.Новгород, ул. Бульвар Мира, д.7
4. Заказчик МКУ «ГУММиД»,

Генеральный директор Гаранин Ю.А. 
тел. 8 (831)275-89-89_______________

5. Основные технические 
решения

1. Средства связи

1.1. Для организации тоннельной, диспетчерской 
(избирательной), станционной, админисзратив- 
но-хозяйственной и служебной связи преду­
смотреть установку на объекте исполнительной 
станции АТС «МиниКом DX-500», соединенной 
с распорядительной станцией Инженерного кор­
пуса цифровыми потоками Е1 по ВОЛС.

1.2. Предусмотреть технические решения по разде­
лению диспетчерских кругов (ДЦХ, ЭД, ЭМ).

1.3. Диспетчерскую (избирательную) связь служб Д, 
ЭМ, Э, Ш организовать на базе аппаратуры .АТС 
«МиниКом DX-500». Для служб Д, Э, Ш исполь­
зовать пункты промежуточные избирательной 
связи типа ПП-ИС-02М (или телефонные аппа­
раты АТ-П-02М1 или АТПС-05М1). Для органи­
зации симплексной громкоговорящей связи в 
помещении ДПС использовать устройство про­
водной диспетчерской связи УПДС-ОЗМК. Для 
слуокбы ЭМ использовать телефонные аппараты 
АТПС-02.У1 или АТПС-05М1 в защищенном ис- 
по.тнении.

1.4. Тоннельную связь (Т) организовать на базе аппа­
ратуры «МиниКом DX-500». В качестве теле­
фонных аппаратов тонне.тьной связи использо­
вать аппараты типа АТПС-02М или АТПС-05М1 
в защищенном исполнетги (в тоннеле и на плат- 
фор.ме) и АТПС-04 или ТАН-УТ (в релейной 
АТДП). У телефонных аппаратов в тоннелях 
предусмотреть телефонные розетки АХС. Аппа­
ратура тоннельной связи должна обеспечивать

________прие.м и сигнализацию поступления вызова на



пульт ДЦХ, подключение линии тоннельной свя­
зи к линии диспетчерской связи.

1.5. Станционную связь (С) организовать на базе ап­
паратуры «МиниКом DX-500». В качестве теле­
фонных аппаратов станционной связи использо­
вать аппараты типа АТПС-02М или АТПС-05М1 
(платформа, венткамеры, ВОУ), в помещениях с 
персоналом -  аппараты АТПС-04 или ТАН-УГ.

1.6. Служебную связь АТДП и стрелочную связь 
(СТР) организовать на базе аппаратуры «Мини­
Ком DX-500». У каждой сигнальной точки, стре­
лочного привода предусматривать розетки для 
подключения аппаратов связи АТДП. В качестве 
телефонных аппаратов использовать аппараты 
типа АТПС-02М или АТПС-05М1 (в тоннеле) и 
АТПС-04 или ТАН-УГ - в релейной АТДП и 
комнате механика.

1.7. Отдельные аппараты оперативной связи охраны 
порядка и безопасности (0 0 )  не предусматри­
вать - их функции выполняются аппаратами тон­
нельной и станционной связи.

1.8. На телефонных аппаратах наружной установки 
предусмотреть повторители громкого вызова во 
всех видах связи, кроме тоннельной связи.

1.9. Предусмотреть сигнализацию вьпова по любому 
виду связи:

• из помещения поста полиции - в кассовый 
зал;

• из ДПС -  на платформу;

• от стола дежурнщ'о подстанции - в 
помещения подстанции.

1.10. Для оперативного управления работой объекта 
устанавливаются цифровые диспетчерские 
пульты оперативной связи в помещениях на­
чальника станции (ДС) и дежурного по стан­
ции (ДПС). Пульты включаются в станцию 
«МиниКом DX-500». В качестве диспетчерских 
пультов применить пульты на основе OptiPoint 
(PS-OPS), при необходимости - совместно с 
приставками на 16 клавиш (PS-0P16).

1.11. Административно-хозяйственную (обще- 
технологическую) телефонную связь (АХС) ор­
ганизовать с использованием аппаратуры АТС 
«МиниКом DX-500» Инженерного корпуса. В 
качестве телефонных аппаратов связи АХС ис­
пользовать аппараты типа Euroset 5005 или 
Gigaset 5015.

1.12. Аналоговые абоненты административно- 
хозяйственной, станционной, оперативной и 
стрелочной связи на объекте подключаются к 
аппаратуре «МиниКом DX-500» станции

_______ «Стрелка», которая соединена с распорядитель-



ной станцией Инженерного корпуса цифровыми 
потоками Е1 по ВОЛС.

1.13. Предусмотреть увеличение номерной е.мкости 
АТС «МиниКом DX-500» Инженерного корпуса 
на 200 городских номеров.

1.14. Громкоговорящую двухстороннюю связь поме­
щения оператора подъемных устройств с верх­
ними и нижними площадками лифта и подъем­
ных платформ для МГН выполнить при помощи 
антивандальных переговорных устройств 
DIGLOUD-VCL (или эквивалент), подключен­
ных к линии АТС «МиниКом DX-500».

1.15. Предусмотреть дв>о(стороннюю связь из кабины 
лифта и подъемных платформ для МГН с поме­
щением оператора подъемных устройств на ос­
нове штатных средств связи лифта и платформ.

1.16. Предусмотреть оповестительную сигнализацию 
из ДПС - в кассы и кабины дежурного контроле­
ра.

1.17. Единая радиоинформационная сеть. Проек­
тирование единой радиоинформационной сети 
на объекте (оперативная радиосвязь полиции и 
поездная радиосвязь) выполняется по отдельно­
му техническому заданию. Поездная радиосвязь 
организуется в частотном диапазоне 430 - 470 
МГц в стандарте АРСО-25 на базе щелевого 
излучающего кабеля типа REXT 7/8"-50 
MBHF "NK Cables" или аналогичного.

1.18. Громкоговорящ ее оповещение. Громкогово­
рящее оповещение (ГГО) на объекте выпол­
нить на базе аппаратуры «ИНТЕР-М» (или эк­
вивалент).

1.19. Предус.мотреть следующие группы ГГО:

• Тоннельные - тоннели и УТВ

• Платформенные - платформа станции

• Вестибюльные - кассовый зал и зоны входа и 
выхода из него в пешеходных переходах

• Уличные - территория перед входом в вести­
бюль станции или в подземный переход

• Служебные - коридоры производственных и бы­
товых по.мещений станций на всех уровнях

1.20. Предусмотреть оповещение:

• из ДПС и ДСП (смежном с ДПС) - по всем 
группа.м;

• из кабины дежурного контролера - по вести­
бюльной и уличной группам;

1.21. Предус-мотреть возможность работы системы 
ГГО (группы тоннели, платформы, вестибюли,

_______ пешеходные переходы, служебные) в режиме
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средства оповещения о пожаре и управления 
эвакуацией (СОУЭ). При этом СОУЭ должна 
обеспечивать:

• трансляцию речевых сообщений в случае пожа­
ра;

• передачу в отдельные зоны сооружений и по­
мещений сообщений о месте возникновения за­
горания, путях эвакуации и действиях, обеспе­
чивающих личную безопасность;

• передачу сигналов оповещения одновременно в 
несколько зон и, при необходимости, последо­
вательно в отдельные зоны;

• функционирование в течение всего времени 
эвакуации, включая эвакуацию из перегонных 
тоннелей.

1.22. СОУЭ должна обеспечивать оперативную кор­
ректировку управляющих ко.манд и, кроме 
трансляции фоногра.ммы с .магнитофона, преду­
сматривать прямую трансляцию речевого опо­
вещения и управляющих команд через микро­
фоны из ДПС.

1.23. Для установки в пассажирских зонах использо­
вать на вестибюлях громкоговорители типа РС- 
1869 (врезной), на сходах SC-610M (рупорный).

1.24. Для установки на платформе использовать 
громкоговорители типа РС-1869 (врезной).

1.25. Для установки в служебных помещениях ис­
пользовать громкоговорители типа BS633A (на­
стенный).

1.26. Для установки в тоннеле и притоннельных со­
оружениях использовать громкоговорители ти­
па SC-610M (рупорный).

1.27. Число громкоговорителей, их расстановка и 
мощность должны обеспечивать необходимую 
слыщимость во всех местах пребывания людей. 
Громкоговорители не должны иметь регулято­
ров громкости и должны подключаться к сети 
без разъемных устройств.

1.28. Часофнкация станций. На объекте предусмот­
реть систе.му единого времени .\>етропо.литена 
(СЕВМ) во всех производственных помещениях 
станции (вторичные часы), на платформах над 
въездом в тоннели (суточные и интервальные ча­
сы) и в оборотных тупиках (суточные часы). Сис­
тему единого времени выполнить на базе аппара­
туры НПП «Альфа Тайм» (или аналога).

1.29. Корректировка времени выполняется по каналу 
GPS.

1.30. Соединительные коробки и ящики (СЯ) исполь­
зовать в пластиково.м корпусе с пружинными

_______ клеммами на DlN-рейку, степень защиты -  не



ниже IP55.

1.31. Использовать кроссы на основе плинтов тина 
LSA-PROFILE 2/10.

1.32. Использовать кабели типа СБПВБПБбПнг(А)- 
FIF, не распространяющие горение, с водоблокн- 
рующими материалами, в оболочке не содержа­
щей галогенов.

1.33. Для размещения основного оборудования 
средств связи и передачи информации на объ­
екте предусматриваются помещения: ЛАЦ, 
кроссовых (основной и дополнительной) и ра­
диоузла.

1.34. Основное оборудование и аппаратура средств 
связи и передачи информации на объекте раз­
мещается в по.мещениях кроссовых, радиоузла, 
кассовом блоке, ДПС и ДСП.

1.35. Электропитание оборудования связи. Элек­
тропитание средств связи и передачи информа­
ции на объекте выполнить переменным током 
напряжением ~220В±Ю%, частотой 50 Гц по 
первой особой категории с установкой распре­
делительных устройств в помещениях основной 
кроссовой, дополнительной кроссовой, ЛАЦ, 
ЦУС, радиоузла и ДПС. Мощность потребления 
определить проектом.

1.36. М агистральны е сети. Организация .магист­
ральных сетей средств связи и передачи инфор­
мации на объекте предусматривается по ВОЛС 
с использованием цифровых систем передачи 
данных и по физическим линиям.

1.37. По ВОЛС организуются ад.министративно- 
хозяйственная связь, каналы телемеханики 
движения поездов, электромеханических уст­
ройств и подстанций.

1.38. По физическим линиям предусматриваются 
диспетчерские связи и тоннельная связь.

1.39. Предусмотреть прокладку двух кабелей ВОЛС 
типа ОККМнг-НЕ-02-6х4ЕЗ-(2,7) или аналогич­
ного емкостью 24 одномодовых волокон от 
кроссовой ИК до основной кроссовой ст. Волга 
с заходом в основную кроссовую ст. Стрелка, 
Прокладку кабелей от ИК выполнить по тонне­
лям Сормовской линии транзитом через ст. Мо­
сковская (без захода в кроссовую).

1.40. На станциях предусмотреть прокладку двух ка­
белей ВОЛС емкостью 12 одиомодовых воло­
кон от основной до дополнительной кроссовой.

1.41. Предусмотреть выделение отдельных пар опти­
ческих волокон для подсистем связи, диспет­
черской централизации АТДП. а также КАС ДУ 
Э и ЭМ.

1.42. Предусмотреть прокладку двух кабелей ВОЛС
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емкостью 12 одномодовых волокон от основной 
кроссовой ст. Волга до доп. блока.

1.43. Предусмотреть прокладку магистрального ка­
беля СБПВБПБбПнг-HF 12x4x0,9 емкостью 24 
четверки (48 пар) от Л.АЗа И.К. до основной 
кроссовой ст. Волга с заходом на основную 
кроссовую ст. Стрелка, прокладку кабеля от 
И.К. выполнить по тоннелям Сормовской линии 
транзитом через ст. Московская (без захода в 
кроссовую).

1.44. Предусмотреть прокладку магистрального ка­
беля СБПВБПБбПнг-HF 7x4x0,9 емкостью 7 
четверок (14 пар) от основной кроссовой ст. 
Волга до доп.блока.

1.45. Предусмотреть выделение отдельных физиче­
ских пар для диспетчерских связей (СДД, 
СДЭС, СДЭМ, СОП), тоннельной связи (Т) и 
резервных пар;

2. Устройства пассажирской автоматики

2.1 Устройства пассажирской автоматики должны 
обеспечивать пропуск наибольшего 15- 
минутного расчетного пассажиропотока стан­
ции на перспективное развитие с учетом необ­
ходимого резерва. Пропускная способность 
турникетов (АКП) должна быть не менее 60 
чел ./мин.

2.2 Конструкция турникетов должна выполняться 
устойчивой, из прочного материала с антикор­
розийным покрытием, она должна обеспечивать 
свободный доступ ко всем узлам и блокам, тре­
бующим регулировку или замену в процессе 
эксплуатации. Составные части турникетов 
должны быть ремонтопригодны и взаимозаме­
няемы.

2.3 В процессе работы (транспортный режим) 
створки турникетов должны быть нормально 
открыты.

2.4 Е.мкость бункеров для жетонов должна быть не 
.менее 5000 шт.

2.5 Входные турникеты должны иметь защиту от 
несанкционированного доступа с выводом сиг­
нала тревоги на приемно-контрольный пульт 
охранной сигнализации в помещении старшего 
оператора.

2.6 Кабины контролера (дежурного по вестибюлю) 
должны быть оборудованы пульта,ми управле­
ния автоматическими контрольны.ми пунктами 
по входу и выходы, наблюдения за работой и 
закрытия прохода контрольного пропускного 
пункта, иметь возможность экстренного откры­
тия створок всей группы турникетов (сигнал 
«Антипаника»).
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2.7 Применить кабины дежурного по вестибюлю 

производства Черкизовского завода Мосметро­
строя или функциональные аналоги.

2.8 Применить следующие устройства пассажир­
ской автоматики (поставщик и изготовитель 
ООО «ШТРИХ-М») или функциональные ана­
логи:

1) Турникет. Правая стойка.
Код оборудования SM 12019.000.000-01;

2) Турникет. Левая стойка.
Код оборудования SM 12019.000.000-02;

3) Турникет. Центральная стойка.
Код оборудования SM 12019.000.000;

4) Модуль контроля прохода УКПД-(ХК1-013).
Код оборудования SM 10145.807.000;

5) Створка багажного прохода
Код оборудования SM 12019.000.005-01;

6) Комплект ЗИП.
Код оборудования SM 12019.7000.000;

7) Пульт управления турникетами из кабины 
контролера
Код оборудования SM12019.8000.000.

2.9 Электропитание групп АКП входа и выхода вы­
полнить по первой категории надежности от 
двух независимых источников питания напря­
жением ~220В±10%, частотой 50 Гц, Преду­
смотреть 4 независимые питающие линии: чет­
ные и нечетные проходы входной и выходной 
группы АКП.

2.10 Конструкцию автоматов по продаже жетонов 
(АПЖ) выполнить из металла с антикоррозийным 
покрытием, устойчивой, напольного типа, с за­
щитой от несанкционированного доступа.

2.11 Предусмотреть вывод информации на инфор­
мационное табло АПЖ; о проданных жетонах, о 
за1-руженных монетах, о неисправностях с рас­
шифровкой кодов, об отсутствии жетонов в бун­
кере и отключение АПЖ.

2.12 Применить автоматы для продажи жетонов 
типа "АПЖ-03" (поставщик и изготовитель 
ООО "Фар.матек" г. Екатеринбург) или функ­
циональные аналоги.

2.13 Электропитание АПЖ выполнить по первой 
категории надежности от двух независимых ис­
точников питания напряжением ~220В±10%, 
частотой 50 Гц, с установкой источника беспере­
бойного питания в нижней части корпуса аппара­
та.

2.14 Проектирование системы АСКОП выполняет­
ся по отдельному техническому заданию.
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6. Срок выполнения Согласно календарному плану.

7. Особые условия 
проектирования

В процессе разработки задание может уточняться и допол­
няться по взаи.мному согласованию.

8. Стоимость работ Определяется договором

9. Состав проектной 
документации

Проектно-сметная документация предоставляется в бумаж­
ном виде в количестве 5 экз. и в электронном виде на CD в 
формате PDF. r

10. Другие требования.

В базисном уровне 2001 года (применяя ТЕР-2000 для Ниже­
городской области) и в текущем уровне цен.

1 .Выполнить ведомости объемов работ и спецификации 
оборудования с выделением этапов.

2. Приложить прайс-листы на выбранное оборудование и 
материалы.
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Геиералг.ном) трсктор;.

A.A.Eipoc K'CBv

Бульвар .Мира, ло.м 7, r.Flir/Kimii 
Новгород. 003086

З'важаемын .Александр .Ллександрович!

При проекгировании систе.м оповещения, необходимо предуемагрива'Ы/ 
использование только таких комплексов технических средств оповещения 
(К ГСО), которые прощли государственные испытания и допчщены к
использованию. В)>1 дача технических зсловиО для подсоединения вио 1 и. 
создаваемых КТСО к с\шестгзующеП региональной автомагизпрованной с'исюмс 
пен 1 радизованно! о оповещения 1 [ижегородскоП области (!ГЛСТ„10 НО)
производится только при \словии  испо.тьзования рско.мемдовантях М'-1С России
КТСО.

Для выдачи технических х'словпй па сопряжение п роек! i ipy e .Moi i  c h c t c m i . i  

оповешеиия по обьекзу; •чПродлепие Сормовско-McmepcKC'i'i . н и т и
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. -‘Во.па'Х с 
Р.ЛСЦО НО, проси.м Вас направить в наш адрес д.чя из} чения, копию прттекз iioii 
лок> ментации на данную систем) оповещения.

После изччения проектной документации. Вам будут выданы технические 
зсловия на выпо.чнение сопряжения с Р.ЛСЦО НО.

Перечень КТСО рекомендованных МЧС России к использованию в целях 
создания сисге.м оповещения приводиться в приложении.

Ь Ч М ! ;
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Комплексы технических средств оповещения иаселения.
прощедщие гос>'дарственные испытания в МЧС России и предначпаченные для 

со'з ипщя авгомая изпровапных систем оповещения населепня, в ю м  чис le комилексмоп
системы ткстреииого оповещения населения:

а I для регионачьных. местных. лока.и>1 1 ых и объектовых сис тем оповещения:
КТС Г1-166М - разработчнк-изготовите.чь О.ЛО <лКЗТ.Л:>> и • К а л у т к
КТС Г1-166Ц- разработчик-изготовителв О.ЛО «КНИНТМУ:» ( г. Калуга);
КТС П-166 - завод-изготовитель ОАО «КЗТ.Л:» (г. Калуга);

КПТС .АСО -разработчик-изготовитель З.ЛО НПО «Сенсор» (г. 51рославль); КТС 
!!-! 661 !ТК ( )С - разработчик-изгоговитель ООО «И1-1К0М» (г. Гомск);

б) для .местных, локальных и объектовых систе.м оповещения: .

КГСО-Р - завод-изготовитель ОАО «Владимирский завод <''-)лектроприбор:’'
: ’ .ГУяалпмир);

K I C tJ-PM - ра-;работчик-изготови le.ib ООО «Комплексные сисяемы»
( г.Влали.мир);

i 1-1 ОбВ.АУ (СГ'С-22.\1)-разработч11к-изгоговитель О О О «Элее» i г.Кировсю:
К ГС'О-РТС УР1А' - разработчик сРГЗТ! «МГРС» (г. Москва);

в) для локальных и объектовых систе.м оповещения:

Н-161.М РММ-8 - разработчик-пзгоз овптель ЗАО НПФ «Сиг.ма» ( 1' .Кал) ! а);
!\1 РУСО «А 1арс-.\рсепал»-разработч11кп-изготов1пс;п1: компания «.Лрссп:!.:

спасения» (г..Москва) и филиал Ф ГУП «ИННР-СОНИНР» (г. Са.мара);

КОР «Радиус:»-разраоотчик-изготовитель О.АО «Нжевскпп радиозавод”
( г.Нжевск);

г ) .тля объектовых систем оповещения:
ПА1\ <'Стрелеи-Мони горииг» - изготови тели З.ЛО «.Лргус-Спсктр:» (r.CaiiKi- 

i Кгербург) и ОАО «Ралип>- (г.Касл и):

д) звукоизл\ 'чающие устройства:

П-166ВАУ (ХТС-22М)-разработчик-изготовитель ООО «Элее» (г.Кнровск);
.здекяросирены 0 -40. С28. р> ч т ч е  сирены завст.-'-изго !'овптель ( ). \ ( )

• I 1 ч»ночебоксарский олсктро.мс.ханичсский завод».

2, Ни ОЛИН комплекс технических срелсгв оповешеиия «базовы.м» (основным) 
' ■'■ .лылан)!я автома: iTHipfiBamiiHX сис 1 ем опсчзешеиим iiacc:iei!i!M ис опреле.юн.
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Меоохолимые тсхиическме средства оповещения. .тли прове.чсиия 

реконстря'кши! (сс'здаипя) спсгем оиовещеиия. опрсле.яякцея в х >ле разпа6о ; к 1: 
ироекпион докч’ментаиии из расчета показателей га р а и тп р о в аи и о т  оповешспи.я 
органов управленщ!. сил РСЧС (ТО) и иаселения. в гом числе с >чето.м раячыия 
п[1({)ор\!ашюнио-1е.1еко\!м\ иикапиоиных систе.м [з субьскте Российской йзелсрапии 
>■ ’ччч раммно-аииара 1 !Ю1 о с(Л1ряжемия аы>'.матизиро1ж т ! ы х  сисксм оиовстсния  

:>ч.сл ч повнях.



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕННК 
МЯНИСТЕРСГВЛ российской ФЫЦа'ЛИИИ 

по ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. 
ЧРГЛВЫЧЛПНЫМ СИТУАЦИЯМ я ЛИКВИМЦИИ 

ПОСЛЕДП'ВИЙ стихийных БЕДСТВИЙ 
но НИЖЕГОРОДСКОЙ OBJLACTH 

(Главное управление М ЧГ России 
U0  Нижегородской обласш)

уд. Фрукговцч. б, г. Нижний Иоогород, 6U3950 
Itf/ialioii: 277-93-24 Факс; *;3»-С'9-90

ЭХ.11.20ПГ. 'Н-0 Л  - /-Ю

на ЛУ 3-2537 от I5.11.2U13 г. 

Предложения в проекти>чо документацию

Первому замес тителю 
генерального директора 

МКУ «ГУ по строительству и 
ремон ту метропо.г1ите11а, 
мостов и дорозкньтх сетей 

в Г. 1 Шов1’ороде»

П.А. Монову

уд. Варварская, 32 
г.П.Новгород, 603006

Уважаемый Игорь Алексеевич!

Главным управлением \ГТС России по Нижегородской области, 
расс.мотрена элеетроцпая версия задания на разработку проектной 
документации по объеюгу; «Продление Сормовско -  Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга».

По результатам рассмотрения в соответствии с п. 21 ука:щиного задания 
предлагаем предусмотреть устааотсу специализированных технических 
средств ононещеиия и информирования населения в местах массового 
пребывания людей в соответствии с положениями статей 1, 4, 6, I I , 14, 20 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года 68-ФЗ «О защите населения и 
герргггории от ЧС природного и техногенного характера».

Первый заместитель начальника 
полковник

С'Т
Главного управления

■4.4- CJr -с. ■= гг;̂  ■ J

С.В. Воронцов

КЪ.мепдарь Н.М, 
277-93-63

T .d ij P'Z-.BQ £XQc  'ЙОН S2 £868SiSTE8 ;U3 i
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Упрапление по обеспечению леятельности 
гражлаискоП обороны и пожарной безопасности 

НижегооолскоГ- области 
I осуларствепипс казенное умрежлснне 

и 11 ж о г о р о л сЛч' о I I о Г) л я с т н 
'<У праплсннс по лелам гражданской 
оГ)0 |1оны. чрезвычайным снллаиипм 

II пожарной оезопасности 
Мнжегоролскон ооластно
■> '’лаа.'С'пи: пп лс;':!',- ! •' !.4f' и ПП

Чи>че-оп1'Лск1'ч| ООЛ.К110 . -

■ : ■ Г0.1Й, л î̂ . ; •■и;лч.г-Н.'пгогол. «ИчОрЛ
ТС1 V ;  -Н ' м , Л  1- ' Н Л С

I'l i\ u;

/ /  V. /S fO -O V-ОАЗУ
: 2лд •1 - ' 1 . 1 0 . 2 0 1 3

Открытое акционерное обшесмт' 
«Нижегоролметпоппоект- '

Генеральном) лпneктop^

А .А .Е роф ееву

Бульвар Мира, дом r.HiuKnuii 
Новгород, 603086

Ч  ь ы л а ч е  т е х н и ч е с к и х  '.’с л о в и й

Уважаемый Александр Александрович!

В дополнение к исх. от 26.1 1.2013 Xq 1484-01-023-4 сообщаю след) 'ютее.
С. целью сопряжения локальной системы оповещения Нижегоролского 

мсгрополитеиа с регноиальной автоматизированной систе.мой централизовам1Ю1'(:. 

оповещения населения Нижегородской области (далее - РАС1Д0) предлагаю 
расе МО греть два варианта подключения:

1. Г)ргаиизова!ь \ T N  канал .между СП Д метрополигеиа и иен:ром
оповещения РАСЦО ()л. Гоголя, 8в) через Интернет-провайдера «Росте.чекох;-- с 
предоставление.м для управляющего устройства РАСЦО фиксированного 1Р 
но.мера из адресного плана СП Д  метрополитена. (Осиовной вариант).

2. (Зрганнзовать прямой провод от АТС .М 45 ул. .Менделеева. 1' зо 
станции метро «Ленинская» с установкой двух HDSL-Ethernet моло.х:ов. 

Предус.мотреть в составе комплекса ГСО Устройство УУЗС1-1Т0Р-П (Eihi ал я 

сопряжения с .Аппаратурой П -  164Д (Запасной вариант).

/
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М В Д  Р о с с и и

г л а в н о е  V п р а в л е н и е

BHN Т Р Е Н Н Н Х  J E . I
ПО ии'/ктгородс КОИ о ьл  л с т

(Г У  М ВД России 
по Ннжегоролскон oCi.iiJcini

>.i. М. f iipi.KOIir. л Л 1. [. И ИГ'Н!ОрОЛ, г.оЗоГп

Генерадыюм\'  директор)
ОАО «11 ижегородметропроект»

А.А.Ерофеев)

М'

ia.M

З’важаемый Александр Алексеевич!

В соответствии с требованиями Л’каза Президента Российской 
Федерании от 31.03.2010 Л1- 403 «О создании комплексной системы 
обеспечения безопасности населения на гранспорте». ГУ М ВД России по 
1 Зижегородской области рекомендует при строительстве объекта 
«П родление С’ор.мовско-Мешерской линии метрополитена в Нижнем 
Н овгороде  от ст. «Московская.» до ст. «Волга» учесть требования 
антитеррористической укрепленности. а именно рассмотреть воз.можность 
) становки на зказанном объекте слел) юших технических средств:
1. С истема вндеонаблюлении.

Система  видеонаблюления должна обеспечивать выполнение 
следую щ их задач:
- возможность  визуального контроля в режиме реального времени в зонах 
следования пассажиров метрополитена, а также на других объектах 
метрополитена;
- кр )тл о с )то чи ая  регистрания видеоизображений и а) диозаписей.
- поддержка многопользовательского (многопоточного) режи.ма.

В качестве основного обор):ювания системы должны при.меняться 
)правляе.мые и стационарные сетевь!с мегапиксельные 1 Р-в 1 )деокамсры 
(деиь/ночь),  установленные в ванджтозашищениом корп)се и всесезонио.м 
исполнении,  соответствующие ряду требований:
1. Требования к цветным в(1леока\ 1 ера.м
1.1. Разрешающая способность ие х)'же 48(.) ГВД;
1-2. Светочувствительность для ) личного исполнения вилеокамеры -  не 
X) -же 0.2 люкс:
1.3. Гарантийный срок работы -  не мснес ! 2 мес.
1.4. ЛЗими.малыюе вре.мя наработки на огка:-; в необс.Т)живаемо.м режиме -  
не .менее 1()000 час;



1.5. Разрешение не менее 1280*720 точек (720Р). для телекамер поддержка 
МОДУ ЛЯ распознавания личности не ниже 720Р (HDTV).
2. Средства зашиты видеокамер от внешних воздействии
2.1. (осадков перепадов температуры, повышенной влажности, а также 
проявлений ванлализ.ма). требования к которым определяротся 
характеристиками места установки;
2.2. Для уличного исполнения средства зашиты до.тжны соответствовать 
требованиям класса не хуже 1Р66 в соответствии с ГОСТ 14254-96;
2.3. Рабочий диапазон температур для уличного исполнения средства 
зашиты должен быть не .хуже от -40 до -"-50 ОС;
3. Поворотные устройства видеокамер
3.1. Видеокамера с поворотны.м устройством может представлять собой 
фу’нкиионально и констру ктнвно законченный модуль;
3.2. Для уличного исполнения средства зашиты должны соответсгвовать 
требованиям класса не хУ же IP66 в соответствии с ГОСТ 14254-96;
3.3. Рабочий диапазон ге.мператур для уличного исполнения средств

зашиты должен быть не хуже от -40 до - 5 0  "С;

3.4. .Макси.мальный угол поворота по горизонтали -  не менее 300*^
3.5. Макси.мальный угол поворота по вертика. 1 и -  не менее 120'';
3.6. Скорость поворота -  не менее 300 /сек;
3.7. Точность позниионирования -  не х>же 30;
3.8. Интерфейс управления поворотны.уш устройствами; RS422. RS232. 
RS485 или 1Р;
4. Источники электропитания;
4.1. Для уличного исполнения источники электропитания должны 
соответствовать требованиям класса не хуже IP66 в соответствии с ГОСТ 
14254-96;
4.2. Рабочий диапазон те.ушератур для уличного исполнения Источники 
электропитания должен быть не хуже от -40 до -50^’С;

Система  видеонаблюления должна быть построена на базе клиент- 
серверных решений с использованием спеинализированного программного 
обеспечения,  поддерживающим ядро .модуля идентификации личности по 
очертания.м лица н необходимы.м количеством лицензий на все точки 
прохода.  в которых планируется осу'шествление контроля и 
илентификаиин личности.

Систе.уш должна обеспечивать независи.му ю и непрерывную 
В!1деорегг{страцию с возможностью одновре.менной работы с 
видеоар.хнвом и полу чением изображения от любой из камер (нескольких 
камер)  на .мониторах авто.матнзированиых рабочих .мест деичурного по 
станции,  аппаратной инженерного корпуса н дежурной части отдела 
МПЛ1ИГИИ метрополитена в фор.мате Н.2и4.

Систем а  должна обеспечивать хранение видеоинформации в 
резервируемом хранилище данных в формате .MJPEG (не .менее 7



лней) H.264 (хранение no истечении первых 7 дней, не менее 30 дней ) со 
следующими требования.ми к видео.материал\;
Для цветного изображения;
- чёткость (разрешение) не хуже 480 ТВ71;
- структура дискретизации цифрового сигнала У1Дч4;2:2);
- цветовая насыщенность 24-битного цветного изображения должна быть 
таковой, чтобы при его преобразовании к изображению в градаиия.х 
серого, динамический диапазон интенсивности кодировался, по крайней 
мере. 8 бита.ми;

Система .должна иметь воз.можность автоматической илентификашш 
личности по база.м данных правонарушителей в соответствии с 
требованиями Э К Ц  М ВД  РФ: разрешение изображений полного
фронтального типа должно составлять ие менее 180 пикселей на 
горизонтальный размер головы (что соответствует приблизительно 90 
пикселям на расстоянии .между центрами глаз). Рекомен.туемое 
разрешение изображений полного фронтального типа (п.А.З.Г) должно 
составлять не .менее 240 пикселей на горизонтальный размер головы (что 
соответствует пршблизительно 120 пикселям на расстоянии .между 
нентраущ глаз).

Требования к чересстрочной развертке; не допускается исполызованне 
телевизионных полукадров д.ля фронтального типа изображения лица.

2. Блокираторы ралновзрывиы.ч ycrpofici в.
Станция метрополитена должна быть оснащена сгаиионарны.У! 

блокиратором радиовзрывных устройств, позволяющим осуществлять 
эффективное подавление радиосигналов сотовой и радиосвязи в широком 
диапазоне радиоволн на всей территории станции.

Стационарный блокиратор ралиовзрывных устройств должен иметь 
характеристики не хузке, чем:
Диапазон подавления; 20 - 2 7 0 0  МГц, 
выходная .мощность не менее 80 Вт.
воз.можность работы в переносном режиме от встроенной аккумуляторной 
батареи не менее 40 мин..
масса не более 35 кг (Пелена. Грифон пли эквивалент).

3. С т а ц и о н а р н ы е  м е т а л л о о б н а р у ж и т е л и .
Стационарные .металлообиаружители должны обеспечивать:
- обнаружение объектов поиска;
- селективность по отношению к металлическим предметам, разрешенным 
к проносу ;
- алаптаиию к окружающей обстановке (в то,\! числе металлосодержащей);
- по.ч1 ехо;зашишенность от внешних источников электромагнитных 
излучений;

однородную чувствительность обнаружения во всем объеме 
контролиру е.мого пространства;



- спосооность перенастрой^!  на обнару жение различных масс металла; 
-допустимым уровнем влияния на имплантируемые 
злектрокардиостнмуляторы fi ушгнитные носители информации;
- звук’овой и световой сигнал срабаты вания  при перемещ ении  объектов  
о б н ар у ж ен ия  через кон тр о л ьн у ю  зонут

4.Каналообразуюее оборудование и ралносвязь.
В отделе полиции на Нижегородском метрополитене создана 

специализированная сщстема оперативной связи. позволяющая 
осуществлять качественную рад!юсвязь в повседневной деятельности 
подразделений милиции по охране общественного порядка на всех 
станщ[ях и перегонах заречной ветки МП «Нижегородское метро».

В целях расширения системы необходимо предусмотреть установку:
- базового ретрансляционного радиооборудования поддерживающего 
цифро-аналоговый стандарт АРСО-25;
- оптический ретранслятор Comlab RU 40-19U или эквивалент;
- диапазон рабочих частот оборудования 450-463 МГи;
- источники бесперебойного питания е.мкостью ЗОООВА/21 ООВт с одной 
дополнительной батареей;
- на вновь вводимых станциях:
1. антенны направленные типа «Стрела-450.» или эквивалент;
2. антенны ненаправленные типа «Шайба» или эквивсыент;
- в перегонам между станиияуи! необходи.ма прокладка излучающего 
кабеля 1 П.

Предусмотреть организацию канала ВОЛС до ближайшей точки 
присутствия отдела полиции (ул.Стрелка.4б)

Кром е  того, в рамках построения данной систе.мы, необ.ходнмо 
проработать вопрос организации кнопок экстренного вьгзова иолишш.

Учитывая  вышеизложенное и в целях обеспечения дальнейшего 
развития системы оперативной радиосвязи, при строительстве ст. Стрелка 
ввод всех необходп.мых коммуникаций.

ГУ М В Д  России по Нижегородской области выражает надежду на 
понимание и взаимодействие при дальнейшем проведении работ по 
усилению  антнтеррористической укрепленности объектов .метрополитена.

И.о. начальника п '  А.В.Пильганов
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У С лобные обозначения:
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ELш

-  бокс кабельный междугородный

-  плинт 2/10 с нормально замкнутыми контактами, с клеммами 
для динтобого соединения со станционной стороны

■^С)— -муфта прямая для ка белей с бодоблокирующими материалами 
^  МСБВБ-П-Пу 19-24

-(o j— -муфта разбетбительиая тупикобая для кабелей с бодоблокирующими материалами 
МСБВБ-РТ-Пу-7

--------------- проектируемый магистральный кабель

1 На стМоскобская бокс кабельный междугородный БММ2-3 устанобить на сущестбующем 
кроссобом статибе.
2. Плинты LSA-PLUS(X) учтены проектом СМВ-3- ТКР-ССС1Сл 13.4

с<П

С М В -3 - ТКР-СС С1
Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга"г ;с  шш шш ш ш т  п ш
Разработал Походкина /ZJ'i тэтап

Магистральные сети системы сетей 
сбязи с использобанием физических 

цепей

Стадия Лист Листоб
Рцк гр. Комкоб , /<̂3> П 9 1Н контр Прибыткоо {7.iS
Гп. спец. Прибыткоб ^9.1Ь

Схема сети ОАО
"Нижегородметропроект"

Нач. отд. Лождеба
ГИП Демьяноб / г '/ -
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