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1. Общая часть.

Данный том «Система антитеррористической защиты. Видеонаблюдение, 

контроль доступа» разработан НФ ФГУП «ЦентрИнформ». Свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства №0036-2012-7841016636-03 от 16 октября 2012г.

Настоящий проект разработан на основании Договора № 106-2013 от 15 ноября 

2013г., в соответствии с утверждённым Техническим Заданием на проектирование, и 

утверждёнными планировками объекта, предоставленными Заказчиком.

Основные технические решения, принятые в проекте, отвечают требованиям 

следующих нормативных документов:

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства 

охраны. Требования и норм проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств»;

- ГОСТР 51558-2000 «Системы охранные телевизионные»;

- ГОСТ Р 51241-98 «Средства и системы контроля и управления доступом»;

-ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей

документации»;

- СП 32-105-2004 «Метрополитены»;

- СП 120.13330.2012. «Метрополитены». Актуализированная редакция. СНиП 32- 

02-2003;

- СП 132.13330.2011. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ).

Технические решения, принятые при разработке проекта, соответствуют 

требованиям санитарно-гигиенических, экологических, противопожарных и других норм, 

действующих на территории Российской Федераг{ии, и обеспечивают безопасную для 

жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в 

проекте мероприятий.

Изм. Кол.уч Лист  №док. Подпись Дата

С М В -3 -Т К Р -2С А З .Т Ч

Ос

ю
X

гип Клевиикий

Нач. отд.
Н. Конти.

Клевиикий
Текстобая часть

Ш евченко

Стадия
П

Лист
1

Листов
28

НФ ФГУП  
«ЦентрИнформ»



2. Описание объекта.

Объект ««Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем 

Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»» состоит из двух этапов:

-  Первый этап: станция «Стрелка», туннельная часть, венткамера ВУ-1 с 

эвакуационным выходом №1, венткамера ВУ-2 с эвакуационным выходом №2.

- Второй этап: станция «Волга», туннельная часть, венткамера ВУ-3 с 

эвакуагщонным выходом М3, допблок.

Станция «Стрелка» расположена под землей в двух уровнях: уровень кассового зала 

и уровень платформы. Имеет одну платформу.

Венткамера ВУ-1 с эвакуационным выходом №1 расположена под землей в трех 

уровнях: уровень туннеля, уровень венткамеры отм. 7,915, уровень венткамеры 

отм. 12,265.

Венткамера ВУ-2 с эвакуационным выходом №2 расположена под землей в трех 

уровнях: отм. 0,000, отм. 4,600, отм. 8,150.

Климат на территории Нижегородской области умеренно континентальный, 

устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября, высота снежного покрова к 

концу зимы достигает в среднем высоты 45-50 см.

Абсолютное значение температур воздуха меняется от -  35 град. С до +35 град. С.

3. Система видеонаблюдения (СВН).

3.1. Назначение СВН и основные решения, принятые в проекте.

Система видеонаблюдения (СВН) предназначена для обеспечения визуального 

контроля и оценки обстановки на территории станции, прилегающих подуличных 

переходов, определения, в случае нарушения, характера и места нарушения, направления 

движения нарушителя, и принятия соответствующих необходимых мер, круглосуточной 

цифровой видеорегистрации и дальнейшего просмотра (анализа) информации, а также 

идентификации личности по базам данных ГУ МВД на трех рубежах входов в 

метрополитен.

Для объектов с повышенными требованиями к системе безопасности в общем, и 

видеонаблюдения в частности, требуется оборудование, позволяющее получать 

максимально качественное изображение в любых условиях эксплуатации.
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в  данном проекте реализована цифровая система видеонаблюдения на базе 

стандартной сетевой архитектуры (1Р-видеонаблюдение).

Система видеонаблюдения (СВН) охватывает следующие зоны станций: 

входы на станцию (навстречу потоку пассажиров); 

пассажирские входы в вестибюли стангщй;

кассовый зал вестибюля, кабину дежурного контролера (навстречу потоку 

пассажиров), лестничные марши;

пассажирские платформы 1 и 2-го путей по всей длине, номера маршрутов

поездов;

подуличные переходы в зоне контроля метрополитена;

торцевые двери платформ со стороны тоннеля, с охватом служебного

мостика;

входы в перегонные тоннели с платформы станций; 

стрелочные переводы;

производственные входы в сооружения метрополитена с поверхности земли: 

вентиляционные киоски, аварийные выходы; 

зоны досмотра.

Система видеонаблюдения обеспечивает запись и хранение видеоданных в течение 

одного месяца на серверах видеонаблюдения, установленных на станции «Стрелка».

3.2. Достоинства 1Р-видеонаблюдвния.

IP-видеонаблюдение, в отличие от аналоговых систем видеонаблюдения - это 

система, в которую входят сетевые камеры и видеорегистраторы, программно

аппаратные комплексы обработки и анализа видеосигнала. 1Р-видеонаблюдение 

использует различные коллективные стандартные сетевые устройства (кабели, 

коммутаторы, маршрутизаторы). Зафиксированное видеокамерой изображение может 

просматриваться на любом устройстве, имеющем доступ в сети, и может передаваться 

через стандартные технологии (Internet, Ethernet, WiFi).

Основные достоинства IP-видеонаблюдения:

• масштабируемость системы, возможность построения систем 

видеояаблюдения любого масштаба, возможность наращивания и расширения системы;
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• возможность просмотра видеоизображения с объектов любой удаленности 

при наличии каналов передачи данных;

• встроенный интеллект, позволяющий учитывать изменение освещения и 

окружающие условия, пргшенятъ различные детекторы, распознавать и отслеживать 

объекты;

• разрешение и качество изображения;

• надежность, возможность дублирования потоков видеоданных на несколько 

систем хранения данных;

• использование любого типа оборудования на базе протокола TCP/IP;

IP- камеры видеонаблюдения

1Р-камера представляет самостоятельное устройство, которое оснащено

интерфейсом Ethernet или WI-FI и подключаемое непосредственно в локальную сеть. 

Камеры данного типа имеют встроенный Web-cepeep, что позволяет подключаться к 

камере видеонаблюдения для просмотра изображения.

Главное отличие IP- видеокамеры от обычной аналоговой камеры видеонаблюдения 

- это наличие в 1Р-камере встроенного кодека, который преобразует сигнал

светочувствительной матрицы в цифровой поток. В аналоговой камере сигнал со 

светочувствительной матрицы непосредственно подается на выход видеокамеры.

Цифровой сигнал не подвержен искажениям.

Использование IP - камер видеонаблюдения позволяет:

• гибко управлять правами пользователей для доступа к просмотру 

видеоизображения;

•  повысить защищенность и конфиденциальность передаваемого 

видеоизображения за счет шифрации видеосигнала;

• организовать быстрый поиск необходимой информации в видеоархивах;

• при модернизации использовать оборудование различных производителей;

• снизить сложность монтажа камер за счет использования недорого кабеля 

типа «витая пара».

IP- камеры видеонаблюдения могут иметь контакты входов и выходов тревоги, 

которые позволяют подключить к камере внешние датчики (датчики разбития окна, 

датчики открывания двери и т.д.), при срабатывании которых камера выполняет
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определенные действия, например, начинает запись изображения. К  выходам, тревоги 

можно подключить исполнительные устройства, включающиеся при срабатывании 

датчика движения камеры или по команде оператора, например - сирена, прожектора и 

т.д.

Удаленный доступ

Сетевое видео позволяет получить доступ к видеоданным в любое время и с любого 

компьютера. Видеоматериалы могут храниться в любом месте, обеспечивая 

безопасность и удобство доступа. Информация может также быть передана по 

локальной сети или сети Интернет, при этом гарантируется ее полная безопасность.

Распределение логических функиий

В сетевых видеосистемах интеллектуальные функции непосредственно встроены в 

камеры. Сетевые камеры могут иметь встроенный детектор движения и систему 

оповещения, что позволяет камере самой решать, когда передавать видеосигнал, с какой 

частотой кадров и с каким разрешением, а также когда послать видеосигнал, 

уведомляющий оператора о необходимости принятия соответствующих мер.

Безопасность системы

Сетевое видео предоставляет возможности для ограничения доступа к 

информации: использование паролей, шифровка.

HDTV и мегапиксельное уазуешение

Сетевые камеры с мегапиксельным разрешением позволяют получить изображение 

высокого разрешения или могут покрыть большие площади. Предоставляя более четкое 

изображение с большей плотностью размещения пикселей, камеры также могут 

использоваться для цифрового панорамирования, наклона, зума и создания многооконного 

просмотра.

3.3. Описание системы.

В данном проекте система видеонаблюдения станции «Стрелка» включает: 

станцию «Стрелка», венткамеру ВУ-1 с эвакуационным выходом M l, венткамеру ВУ-2 с 

эвакуационным выходом№2, (см.черт. СМВ-3-ТКР-2СА32).

Система видеонаблюдения построена на базе 111 стационарных цветных уличных 

камер, 4-х панорамных видеокамер с углом обзора 360 градусов и 11 вандалозащишенных 

цветных уличных камер, (см.черт. СМВ-3- ТКР-2СА36 - черт. СМВ-3- ТКР-2САЗ15).
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т

7 шт;
т

1 шт;

4 шт;

- 2 шт;

Ad

Состав системы:

коммутатор Korenix 5010G Industrial 7+3G Gigabit Managed Ethernet Switch- 

коммутатор Korenix 5012G Industrial 8+4G Gigabit Managed Ethernet Switch- 

коммутатор Korenix 5018G Industrial 16+2G Gigabit Managed Ethernet Switch 

коммутатор Korenix 6059G Industrial 9G Gigabit Managed Ethernet Switch -  

коммутатор JD374A 5500-24G-SFP E l Switch with 2 Interface Slots (JD374A )

• JD360B 2 шт HP 5500 2-port lOGbE Local Connect Module -  2 шт;

JD363B HP X230 Local Connect 50cm CX4 Cable (JD363B) -12 шт; 

видеокамера AXIS P1357-E - сетевая 5-ти мегапиксельная, HDTV, день/ночь, 

цветная камера в уличном исполнении -1 1 1  шт.;

видеокамера купольная мегапиксельная панорамная 360 Arecont Vision 

AV20365DN-4mm.;

видеокамера AXIS P3367-VE - сетевая 5-ти мегапиксельная, HDTV, день/ночь, 

цветная камера вандалозащищенная в уличном исполнении -1 1  шт.;

Все видеокамеры оснащены объективом с переменным фокусным расстоянием, что 

позволяет более гибко настраивать угол обзора каждой из видеокамер по месту.

Запись сигналов со всех видеокамер происходит в формате Н.264 на сервера 

видеонаблюдения, расположенные на станции, и хранится в течении 30 дней. Кроме того, 

запись сигналов с камер идентификации происходит в формате MJPEG на сервера 

видеонаблюдения, расположенные на станции, и хранится в течении 7 дней.

Идентификация личности происходит на основании базы данных ГУ  МВД (объем 

базы 500 ООО лиц).

Камеры идентификации личности находятся на трех рубежах:

- рубеж 1 -  спуски в подуличные переходы, камеры направлены на входящих людей;

- рубеж 2 — рамки металлодетекторов, расположенные в кассовом зале;

- рубеж 3 -  турникеты.
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Пост наблюдения оператора является Автоматизированным рабочим местом 

(АРМ) для:

просмотра полноэкранных изображений от любой видеокамеры, выбранной 

на поэтажных планах станции, на любом из мониторов по выбору или по программе; 

просмотра записанного видеоархива; 

вывода изображения с видеокамеры по «тревожному» событию в системе 

контроля и управления доступом, охранной и автоматической пожарной сигнализации.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) размещаются: 

в помещении ДПС;

в помещениях постов полиции на станции; 

в помегцениях досмотрового оборудования; 

в помещениях диспетчеров лифтов;

в помещении дежурной части отдела по охране метрополитена; 

в ситуационном центре Инженерного корпуса.

Мониторы АРМ дежурного оператора устанавливаются на мебельный стол, 

который предоставляется Заказчиком. Видеозапись (автоматическое сохранение любых 

видеоданных, расширенный сервис по работе с изображением, мощный модуль архивации) 

осуществляется видоесерверами, которые устанавливаются в 19” серверный шкаф.

3.4. Описание оборудования.

AXIS Р1357-Е —5-мегапиксельная наружная сетевая камера, поддерживающая 

стандарт HDTV 1080р и алгоритм сжатия Н.264, с точным управлением диафрагмой, 

дающгш высокую четкость изображения.

Технические характеристики:

• Матрица, развертка: CMOS 1/3 ", прогрессивная

• Фокусное расстояние объектива: 2.8-8 мм

• Режим День/Ночь: Да, механически убираемый ИК-фильтр

• Светочувствительность: 0,1 Lux ЦВЕТ; 0,02 LUX Ч/Б

• Формат сжатия: Н.264, Mpeg-4, MJPEG

• Разрешение камеры и частота кадров (fps): 5МР -12 fps, ЗМР -20 fps, 

1920*1080-30jps

• Многопоточность: Н.264, Mpeg-4, MJPEG
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• Аудио: вход микр., вход лин., встроенныймикрофон. Линейный выход

• Передача звука: да, двусторонняя

• Wi-Fi интерфейс (беспроводная связь): нет

• Разъем для карт памяти: MicroSD/microSDHC/micro/SDXC до 64Гб (карты

не входят в комплект поставки)

• Питание: Power over Ethernet IEEE 802.3af макс. 12.95 Вт или High РоЕ макс. 

25.5 Вт

• Вес: 3100 г

Камера AXIS P3367-VE - уличная 1Р~камера, фиксированный купол с вандало

защитным кожухом 1Р66. Варифокал 3-9 мм P-iris объектив, удалённый фокус и zoom. 

Множественные, индивидуально настраиваемые Н.264 и Motion JPEG потоки; max 5МР 

разрешение при 12 к/с или HDTV 1080р при 30 к/с. WDR. Видеодетекция движения и 

активное оповещение при попытках порчи. Двустороннее аудио с аудиодетекцией. 

Релейные Входы-Выходы для обработки событий и тревог, SD/SDHC слот для карт 

памяти для возможности локального видеохраншища. Эксплуатация -40°С to +55°С при 

питании стандартном Power over Ethernet электропитании. Midspan (РоЕ инжектор) не 

включён в комплект. Включены: прозрачный и затемнённый купола, козырёк защиты от 

солнца, дождя и снега, 5 метровый кабель с установленной прокладкой.

Технические хауактеуистики:

• Чувствительный элемент: 1/3.2-дюймовый КМОП-сенсор с прогрессивной 

разверткой

• Максимальное разрешение: 5 МР (2592 >̂ 1944 пикселей)

• Видеокодеки: Н.264, M-JPEG

• Фреймрейт: 12 к/с (5 МР); 20 к/с (3 МР); 30 к/с (2 МРх)

• Видеопотоки: Многопотоковая передача видео по сети в Н.264 и MJPEG с 

независимыми настройками каждого потока;

• регулируемая частота кадров под полосу пропускания канала; VBR /  CBR

Н.264

• Режим Multi-view: До 8 индивидуально настраиваемых зон («окон»)
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• Цифровые РТ2-функ1{ии: Цифровое панорамирование, накпон и 

масштабирование; пресеты; режим патрулирования

• Режим «день/ночъ»: Отключаемый ИК-филътр

• Минимальная освещенность: Цвет: 0,3 лк (F1.2); ч/б: 0,06лк (F1.2)

• Электронный затвор: от 1/35500 до 1 с

• Объектив видеокамеры: Варифокальный, с P-Iris управлением, 

дистанционной фокусировкой и масштабированием, f=3'-9 мм, F1.2; горизонтальный угол 

обзора: 84° ~ 30°

• Регулировка угла обзора: по горизонтали: 360°; по вертикали: 160°; поворот:

340°

• Аудиопоток: Двунаправленный 

Компрессия аудио: ААС LC (8/16 кГц), G. 711 РСМ (8 кГц), G. 726 ADPCM (8

кГц); регулируемый битрейт

• Аудиовход/выход: Вход/выход для подключения внешних устройств, 

Встроенный, микрофон

• Сетевой интерфейс: 10 Base-T/100  Base~TX (RJ-45)

• Сетевая безопасность IP-видеокамеры: Защита паролем, фильтрация IP-

адресов, шифрование HTTPS, цифровая аутентификация, контроль доступа IEEE 802. IX

• Поддерживаемые сетевые протоколы: IP v4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3

DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPvl/v2c/v3(MIB-ll), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, 

RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

•  Поддержка системной интеграции: Открытый API включая AXIS VAPIX®; 

ONVIF; AXIS Video Hosting System (AVHS) с функцией подключения IP-видеокамеры One- 

click

• Рекомендуемое ПО: AXIS Camera Station

• Оповещение о тревоге: Встроенный видео- и аудиодетектор движения, 

оповещение при попытке порчи видеокамеры; загрузка тревожного видео на FTP, 

уведомление по e-mail, HTTP и TCP; запись видео до и после сигнала тревоги в видеобуфер 

или на карты памяти SD/SDHC (не входят в комплект)

• Тревожные входы/выходы: 1/1

• Процессор и память: ARTPEC-4; 512 Мб RAM, 128 Мб Flash
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Удароустойчывостъ: IKIO

Корпус: Антивандальный, алюминий, IP66

Питание видеокамеры: Power over Ethernet (РоЕ, IEEE 802.3a f Class 2) 

Диапазон рабочих температур: -40° до 55° С 

Влажность: 15 -  85% (без конденсата)

Габариты: 104x148 мм 

Масса: 0, 7 кг

AV20365DN - это новая панорамная IP-видеокамера от Arecont Vision, способная 

формировать гаображение размером 20 мегапикслелей. Она оснащена четырьмя CMOS- 

матрицами и четырьмя объективами с автоматически срабатывающими механическими 

приводами ИК-фильтров. Модель способна работать как при дневном освещении, так и 

ночью, в том числе совместно со стороннш1 инфракрасным освещением. Поддерживает 

сжатие видео в формате Н.264, многопоточную трансляцию, детектирование движения 

в 1024 позициях и множество других полезных функций.

Технические хауактеуистики:

Mampuifa: 4x1/2 .5” CMOS 

Режим день/ночь: нет 

Чувствительность: 0.15/0 лк 

Объектив: f=6.1мм 

Формат сжатия: M-JPEG, Н.264 

Разрешение: 10368x1944 

Скорость передачи: 2.8 к/с 

Аудио: нет

Подключение к сети: Ethernet 100 Мбит/с 

Встроенный микрофон: нет 

Источник питания: РоЕ, 12-48В, 24ВА, 4.5Вт 

Диапазон рабочих температур: -30°С ~ +50 °С 

Влажность: 0-90%

Габаритные размеры: 0176мм х 1б7мм 

Вес: 1750г
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3.5. Кабельные связи.

Для прокладки проектируемых кабелей между вестибюлями и по тоннелю 

используются трубы гибкие гофрированные ПВХ.

Для прокладки внутри вестибюлей используются, как трубы гибкие гофрированные 

ПВХ, так и настенные короба ПВХ.

4. Система контроля и управления доступом (СКУД).

4.1. Назначение СКУД и основные решения, 

принятые в проекте.

Система контроля и управления доступом (см. черт. СМВ-3- ТКР-2СА32) 

предназначена для решения следующих задач:

• организации, в соответствии с алгоритмами, входа и выхода сотрудников и 

посетителей в служебно-технические блоки и в некоторые выделенные помещения, с 

соблюдением рангов доступа;

• автоматического выявления попыток несанкционированного доступа в 

служебно-технические блоки и формирование сигналов тревог, выдача информации о 

наличии и месте возникновения тревожной ситуации на монитор АРМ  Дежурного ДСП.

Система контроля доступа (СКУД) разработана на базе оборудования фирмы 

«АроИо».

Система обеспечивает:

• санкционированный доступ сотрудников в зоны доступа по одному признаку 

идентификации (PROXIMITY-карта),

• выдачу сигнала тревоги на АРМ Дежурного ДСП в случае 

несанкционированного доступа (открытия двери) и/ши удержания двери;

• компьютерный учет входа и выхода посетителей и сотрудников с ведением 

протокола на ПК-контроллере;

Состав системы:

• центральный контроллер AAN-100;

• интерфейсные модули AIM-4SL (для подключения считывателей 

Proximity-Kapm);

• считыватели Proximity-Kapm;

• кнопки выхода;

Лист

С М В -3 -Т К Р -2С А З .Т Ч 11
Изм. Лист №  докум. Подпись Д ат а



i l

• устройства исполнительные - замки электромагнитные, датчики положения 

дверей, доводчики, кнопки «аварийного» выхода.

Размеи^ение узлов доступа ст. «Стрелка» (см. черт. СМВ-3- ТКР-2СА36 - черт. 

СМВ-3- ТКР-2СА315).

Управление СКУД осуществляется центральным контроллером AAN-100. AAN-100 

имеет 4 порта (RS-485) для подключения интерфейсных модулей (контроллеров) AIM-4SL. 

Контроллер AIM-4SL имеет 4 порта для подключения до 4-х считывателей (Виганд 26).

Центральный контроллер AAN-100 и интерфейсные модули AIM-4SL 

устанавливаются в шкафах СБП-12-1.0Л.

Считывание PROXIMITY-карт происходит при внесении карты в зону действия 

считывателя (до 10 см.). Проектом предусмотрены считыватели уличного исполнения - 

пыле-влагозащищенные.

В качестве исполнительных устройств используются электромагнитные замки. 

Управление электромагнитными замками осуществляется через контакты реле 

интерфейсного модуля AIM-4SL.

Двери точек доступа оборудуются магнитоконтактными извещателями, 

устанавливаемыми на двери, для фиксирования СКУД санкционированного прохода или 

несанкционированного вскрытия.

4.2. Назначение СКПТ и основные решения, 

принятые в проекте.

Система контроля прохода в тоннель (СКПТ) предназначена для определения 

прохода человека (людей) в точке въезда в тоннель (уровень платформы), при этом проезд 

подвижного состава не приводит к выдаче тревожного сигнала.

СКПТ разработана на базе оборудования «АроНо».

Состав системы:

• Панель охранной сигнализации, поддерживающая 16 охранных шлейфов и 8 

релейных выходов АЮ-168;

• Объемные датчики;

• Светозвуковой оповещатель.
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Принцип работы основан на срабатывании объёмных извещателей при пересечении 

точки въезда в тоннель. Для исключения срабатывания системы на поездной состав 

система отключается в момент замыкания путевого реле при проходе состава через 

въезд в тоннель.

Тревожные сигналы поступают на входы центральных контроллеров AAN-100 

Системы Контроля и Управления Доступом (СКУД), что позволяет вести единый 

протокол событий на ПК-контроллере.

4.3. Кабельные связи.

Для прокладки проектируемых кабелей между вестибюлями (под платформой) и по 

тоннелю используются трубы гибкие гофрированные ПВХ.

Для прокладки внутри вестибюля используются, как трубы гибкие гофрированные 

ПВХ, так и настенные короба ПВХ.

5. Организация пункта выборочного досмотра пассажиров и багажа.

5.1 Основные проектные решения.

Целью и назначением создания пунктов выборочного досмотра пассажиров и 

багажа на наличие опасных предметов при допуске в зону посадки является:

• обнаружение опасных и потетщально опасных предметов в багаже и 

скрытых под одеждой;

• блокирование (подавление) радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ);

• контроль за перемещением ядерных материалов (ЯМ) и различных 

источников ионизирующего излучения, а также одновременно регистрацию проносимых 

людьми различных предметов (например, оружие, инструмент, контейнеры, 

экранирующие ионизирующее излучение и т. п.);

• мониторинг и видеозапись за происходящим на досмотровом участке.

Состав оборудования:

• взрывозащитный контейнер - по одному на каждый вестибюль;

• аппаратура радиационного контроля - по количеству входных турникетов в 

вестибюлях;
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•  стационарная досмотровая рентгеновская установка конвейерного типа для 

docjMompa багажа при входах на станции метрополитена - по одной на каждый 

вестибюль;

• стационарная рентгеновская установка для персонального обследования 

пассажиров при входах на станции метрополитена - по одной на каждый вестибюль;

• стационарный рамочный металлодетектор - вестибюль M l  - 6 шт., 

вестибюль №2 - 2 шт.;

• портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ - по одному на 

каждый вестибюль;

• переносной комплекс обнаружения взрывчатых веществ на основе быстрых 

меченых нейтронов - по одному на каждый вестибюль;

• ручной металлодетектор - по два на каждый вестибюль;

• переносной рентгенотелевизионный комплекс - по одному на каждый 

вестибюль;

• система подавления радиолиний управления взрывными устройствами - по 

одной на каждый вестибюль.

Досмотровый пункт выборочного контроля служит для полной проверки 

подозрительных пассажиров и проноса ими багажа в зону массового пребывания людей.

С помощью рентгенотелевизионной установки конвейерного типа производится 

досмотр среднегабаритного багажа. Проверяемый объект помещают на ленту 

транспортера. Когда объект попадает в туннель, его обнаруживает система световых 

барьеров. Сигналы от световых барьеров включают генератор рентгеновского излучения, 

формирующий при помощи коллгшаторов тонкий веерообразный пучок рентгеновских 

лучей, который пронизывает объект, в процессе контроля. Пучок лучей в большей или 

меньшей степени поглогцается объектом и достигает линии детекторов. Линия 

детекторов преобразует энергию рентгеновских лучей в электрическое напряжение 

различной величины.

Выходные напряжения всех модулей считываются каждые 9 мс, что 

соответствует сканированию предмета слоями. Через определенные промежутки 

времени движущийся объект сканируется последовательными слоями, сигналы от 

которых последовательно передаются в систему цифровой обработки изображений. 

Здесь осугцествляется аналого-цифровое преобразование отдельных напряжений и
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ь
запоминание их величин в цифровой видеопамяти. Содержание видеопамяти, в конечном 

счете, отображается на экране монитора.

Уже во время процедуры сканирования можно наблюдать последовательное 

построение вертикальных строк на экране, как результат поэтапной передачи данных 

контроля.

По окончании сканирования груза сигналы световых барьеров выключают 

генератор рентгеновского излучения.

Стационарная рентгеновская установка предназначена для персонального 

досмотра пассажиров. Рентгеновская установка базируется на современной технологии, 

использующей полупроводниковые детекторы для получения изображения проверяемого 

объекта. Преобразование рентгеновских лучей выполняется при помощи 

сцинтшляционных кристаллов. Путем специального расположения детекторов 

отображение предмета получается без каких-либо срезаний углов.

Система рентгеновского контроля сочетает в себе преимущества принципа 

сканирования и современной цифровой обработки и получения изображения человека в 

полный рост. Данная система позволяет получать проекционное рентгеновское 

изображение проверяемого, «видеть» то, что скрыто под одеждой, «заглянуть» внутрь 

человека.

Благодаря низкой утечке излучения она не представляет угрозы обслуживающему 

персоналу и посторонним людям, находящимся вблизи установки.

Взрывобезопасный контейнер применяется для безопасного хранения и эвакуации 

(транспортировки) взрывоопасных объектов. Гарантирует полное отсутствие 

горизонтального, фугасного и осколочного воздействия на лиц, находягцихся в 

непосредственной близости от контейнера, при взрыве в нга устройств или взрывчатых 

веществ различной массы в любой осколочной оболочке.

Комплекс мобильной аппаратуры для обследования предметов размещается в 

отдельном металлическом шкафу. Переносная досмотровая система применяется для 

проверки почтовой корреспонденции, багажа, мебели, различных бытовых предметов в 

целях выявления взрывных устройств и других незаконных вложений. Кроме того, 

переносная досмотровая система пргшеняется для обследования контейнеров с опасными 

вложениями и другими запрещенными к провозу предметами.
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Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ (ВВ) п редназначен для 

обследования багажа и ручной клади пассажиров с целью быстрого обнаружения и 

идентификации паров и следов взрывчатых веществ путем их ионизации лазерным 

излучением и детектирования методом нелинейной спектрометрии ионной подвижности. 

Каждое ВВ имеет оригинальный спектр ионной подвижности, что позволяет проводить 

анализ состава воздушной смеси в экспресс-режиме. Управление параметрами прибора, 

обработка результатов измерений осуществляется при помощи встроенного 

микрокомпьютера, действующего на операционной системе LINUX

Переносной комплекс обнаружения взрывчатых веществ на основе быстрых 

меченых нейтронов предназначен для обнаружения взрывчатых и радиоактивных веществ 

в багаже и грузовых упаковках без их вскрытия.

Для обеспечения безопасности на станции на досмотровом участке от 

радиоуправляемых взрывных устройств, применяется стационарная система подавления 

радиолиний управления взрывных устройств. Система развертывается рядом с пунктом 

досмотра, для радиоподавления различных радиотехническга средств, каналов радиосвязи 

стационарных, мобильных и носимых радиостанций, приемных трактов радиотелефонов 

сотовых систем связи и трактов радиоуправляемых взрывных устройств.

Стационарный металлодетектор общего назначения служит для обнаружения 

металлического оружия и крупных металлических предметов (нож, связка ключей), 

скрытых под одеждой человека, проходящего через металлодетектор.

Управление работой изделия и отображение информации осуществляется с 

помощью пульта, входящего в состав изделия. При обнаружении металлических 

предметов изделие сигнализирует звуком, а также отображает информацию о зоне 

расположения этих предметов с помощью светодиодных индикаторов.

Комплексом автоматизированного радиационного контроля осуществляется сбор 

данных о пассажирах, перемещающихся через зону контроля. В случае обнаружения 

источника радиоактивного излучения регистрируется тревога, и формируется запись в 

архиве. Каждая запись о тревоге содержит данные о радиационной обстановке и 

видеоизображение зоны контроля в момент срабатывания.

Данные о радиационной обстановке формируются радиационными мониторами. 

Сбор, обработка, архивирование, и управление работой осуществляется Сервером сбора 

данных.
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АРМ оператора обеспечивает доступ к информации о текущем состоянии 

радиационных мониторов и систем видеонаблюдения, посредством подключения к Серверу 

сбора данных.

Ручные металлодетекторы используются для выявления металлических предметов 

при досмотре людей, багажа, и т. п. Ручные металлодетекторы позволяют быстро 

проверить человека, портфели, сумки и т.д. на наличие металлических предметов 

(оружие, металлические детали). Контроль осугцествляется на небольшом расстоянии от 

объекта проверки.

Дополнительно досмотровые участки оборудуются средствами видео наблюдения. 

С помощью этих средств, происходит наблюдения за входом в досмотровой участок через 

рамочный металлодетектор и всей территории данного участка.

5.2 Технические характеристики.

Технические характеристики стационарной досмотровой рентгеновской установки 

конвейерного типа:

• размер туннеля б50(ш) х 750(e) мм 

скорость конвейера 0,2 м/сек 

проникающая способность (по стали) 28 мм

разрешающая способность (по проволоке), стандарт,- 38AW (010,09мм) 

безопасность для фотопленок чувствительность пленки до ISO 1600 

сканирование в 2-х направлениях (реверс) 

высота конвейера 230 мм 

максимальная грузоподъемность 150 кг 

рентгеновская доза во время досмотра менее 1,0 мкЗв

радиационная безопасность соответствует гигиеническим требованиям 

эксплуатации и контролю рентгеновских установок для досмотра багажа СП2.6.1.697-98

• радиационная безопасность. Мощность эквивалентной дозы излучения на

расстоянии 50 мм от поверхности системы не выше 1,0 мкЗк/ч.

• питающая сеть 220 ± 22 В, 50 Гц

• потребляемая мощность менее 1,0 кВт
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Технические характеристики портативной рентгенотелевизионной установки:

• микрофокусный рентгеновский излучатель с изменяемым анодным 

напряжением РИ-160

• режим работы рентгеновского аппарата - непрерывный с длительностью 

экспозиций от 8 до 25 сек.

• максшиалъное анодное напряжение, 160 кВ

• размер фокусного пятна, 800 мкм

• минимальный диаметр, выявляемой медной проволоки, 80 мкм

• проникающая способность по А1, 140 мм

• проникающая способность по Ре, 40 мм

• рентгена-телевизионный преобразователь

• блок телекамеры СКВ - 2Д 800x600, 1 Обит

• блок телекамеры/ СКВ-3Д 1280x1024, 12бит

• конвертер, поле обследования, мм "ПР -1 "  114x152

• конвертер, поле обследования, мм "ПР - 4" 190x250

• конвертер, поле обследования, мм "ПР -5 "  300x400 (стандарт)

• конвертер, поле обследования, мм "ПР -6" 410x550

• блоки управления «ВУ-5»

• размер экрана 15”

• объем памяти от 128 расширяемая до 30000

• ресурс батареи 3 часа, до 60 снимков

• производительность контроля до 60 снимков в час

• диапазон рабочих температур -200 +500 С

• мощность дозы, измеренная на расстоянии 0,5м от анода излучателей не 

превышает следующих значений:

• в пучке рентгеновского излучения 48 мГр/мин

• от задней стенки излучателя 0.9 мкГр/мин

• от боковой стенки излучателя 5 мкГр/мин.

Технические характеристики портативного обнаружителя паров взрывчатых 

веществ:
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• тип прибора: спектрометр приращения ионной подвижности

• прибор обеспечивает обнаружение следующъа веществ:

- 2,4, б-тринитротолуол (ТНТ);

- циклотриметилентринитроамин (гексоген);

- пентаэритриттетранитрат (ТЭН).

• предел обнаружения паров ТНТ при температуре (20±2)0С не более 10-13

г/смЗ.

• время отклика прибора на наличие паров Т Н Т - не более 3 с.

• электропитание прибора осуществляется от автономного блока 

электропитания напряжением 24В, есть возможность питания прибора от внешнего 

блока питания.

• время непрерывной работы прибора от автономного блока электропитания 

не менее 1 ч.

время непрерывной работы прибора от сетевого блока питания не менее 8 ч. 

потребляемая мощность -  не более 40 ВА.

прибор обеспечивает устойчивость к воздействию внешних факторов: 

повышенной влажности воздуха (98+2-3) % при температуре (25±2)0С; 

рабочей пониженной температуры (5±2)°С; 

рабочей повышенной температуры (35+2)°С.

прибор обеспечивает прочность после воздействия внешних факторов:

- синусоидальной вибрации частоты (25±5) Гц при ускорении (20±4) м/с2 (2g);

- предельной пониженной температуры минус (20+2)°С;

- предельной повышенной температуры (50+2)°С.

• прибор помехоустойчив к парам веществ, обычно содержащихся в

атмосфере административных, производственных и жшых помещений.

• наличие звуковой и световой сигнализации обнаружения паров ВВ.

Технические характеристики стационарного постановщика прицельных помех:

• диапазон рабочих частот (ДРЧ) изделия - 20-2750 МГц.

• изделие обеспечивает полное частотное перекрытие обнаруженного сигнала

помеховым сигналом.
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• аппаратура тракта радиоприема изделия обеспечивает следующие 

параметры во всемДРЧ:

• чувствительность - не более минус 180 дБ (Вт)/Гц при соотношении 

сигнал/шум (10 ± 1) дБ;

• динамический диапазон в полосе 10 МГц в двухсигналъном режиме - не менее

68 дБ;

• автоматическое изменение ослабления сигнала входным аттенюатором.

• интегральная мощность помех, излучаемых изделием, составляет не менее 

50 Вт на выходах усилителей на нагрузке 50 Ом.

• питание изделия осуществляется от собственных источников питания или 

от сети переменного тока напряжением 220В. Предусмотрена возможность питания от 

внешнего автомобшьного аккумулятора напряжением 12 В, емкостью не менее 64 А/ч.

• время непрерывной работы изделия от собственного автономного 

источника питания составляет не менее 2 ч. Для увеличения времени непрерывной работы 

в составе изделия предусмотрен дополнительный автономный источник питания.

• время сборки изделия на месте применения расчетом из четырех человек не 

более 10 мин.

Технические характеристики взрывозащитного контейнера:

• масса размещаемого взрывчатого вещества (в тротиловом эквиваленте), не 

более 1,5 кг;

• загрузочная полость лотка:

- диаметр (внутренний) -390 мм;

- длина рабочего отсека -500 мм;

• суммарное время размещения устройств внутри контейнера, не более 60 сек;

• тележка контейнера:

- высота -  860 мм;

- ширина -677мм;

• межосевое расстояние -600 мм

• габариты контейнера:

- высота -860 мм;
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ы

- ширина -677 мм;

• длина при открытой пробке -1970 мм;

• при закрытой пробке -1250 мм;

• масса, кг, не более 360 кг.

Технические характеристики стационарной сканирующей рентгеновской 

установки:

• проникающая способность по эквиваленту из стали не менее 22 мм;

• предельная контрастная чувствительность обеспечивает обнаружение 

медного провода диаметром 0,16 мм;

• время сканирования осматриваемого человека не более 5 с;

• доза, получаемая человеком при однократном сканировании не превышает

0,4 мкЗв;

установки;

защита от неиспользуемого излучения на уровне естественного фона; 

число сканирований человека в год без ущерба его здоровью до 500; 

климатические условия эксплуатащш от плюс 5 до плюс 45оС; 

питающая сеть 220±22 В, 50 Гц; 

потребляемая мощность не более 1,0 кВт;

наличие счетчиков циклов сканирования и общего времени работы

получение негативных и позитивных изображений; 

ступенчатое изменение степени гамма-коррекции;

выбор фрагментов изображения с возможностью 16-кратного его

увеличения;

• псевдоокрашивание изображения на мониторе;

• оконтурывание изображения;

• возможность запоминания и вывода на экран монитора изображений

пробующего сканирования.

Технические характеристики стационарного металлодетектора:

• пропускная способность (Мах) 55 чел/мин;
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• сигнализация световая и звуковая возможность регулировки уровня 

чувствительности;

• 33 зоны обнаружения;

• электропитание 220В, 50 Гц;

• потребляемая мощность не превышает 5Вт;

• режим работы непрерывный;

Технические характеристики комплекса автоматизированного радиационного

контроля:

• диапазон рабочих температур от 5оС до 35 оС;

• относительная влажность 95% при температуре 35;

• вибрации частотой до 25 Гц и амплитудой до 0,1 мм;

• режим работы - непрерывный, автоматический; мощность, потребляемая

комплексом не превышает 0,9 кВт;

• питающая сеть 220В (+10 -15%), 50 Гц;

Технические характеристики ручного металлообнаружителя:

• рабочий диапазон температур - от + 5  до +50оС;

• относительная влажность воздуха при +25 оС - от 25 до 95 %;

• концентрация пыли в воздухе - 1 мг/мЗ;

• дальность обнаружения оружия типа ПМ  - не менее 100 мм;

• время непрерывной работы - не менее 30 ч;

• обеспечена автоматическая настройка после включения;

• предусмотрена звуковая и визуальная индикация обнаружения

металлического предмета.

5.3. Расположение оборудования.

Размещение оборудования должно соответствовать планам расположения 

оборудования и прокладки кабельной сети.

Место размещения портативной рентгенотелевизионной установки,

портативного обнаружителя паров взрывчатых веществ, переносного комплекса 

обнаружения скрытно расположенных взрывчатых веществ, переносной постановщик
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S i
заградительных помех в uimamnojM режиме, в спег^иалъном шкафу -контейнере АВК 656 

установленного в помещении пикета милъщии или в другом помещении вестибюля 

станции, которое выделит метрополитен.

Стационарная система подавления радиолиний управления взрывных устройств 

размещается, согласно плана расположения оборудования и прокладки кабельной сети

Портативную рентгенотелевизионную установку, портативный обнаружитель 

паров взрывчатых веществ, переносной комплекс обнаружения скрытно расположенных 

взрывчатых веществ, переносной постановщик заградительных помех развертывать 

согласно руководству по эксплуатации.

Видеокамеры размещаются на досмотровом участке, одна камера направлена на 

вход в досмотровый участок через рамочный металлодетектор и позволяет фиксировать 

лицо проверяемого пассажира. Другая камера наблюдает за всем происходящим на этом 

участке. Все действия, происходящие на досмотровом участке, записываются на 

видеосервер, расположенный в аппаратной связи одного из вестибюлей станции. 

Мониторинг досмотрового участка ведется с помощью АРМа расположенного в 

помещении ДПС стат^ии.

5.4 Монтаж оборудования.

Монтаж оборудования и кабельной сети вести, согласно планам расположения 

оборудования и прокладки кабельной сети в соответствии требованиями РД 78.145-93 и 

ПУЗ.

Монтаж, ремонт и эксплуатацию стаг(ионарной сканирующей рентгеновской 

установки для обследования пассажиров могут проводить только специалисты 

предприятия-изготовителя установки или специалисты, прошедшие обучение на 

предприятии-изготовителе и сдавшие зачет на допуск к самостоятельной работе.

Монтажно-наладочные и ремонтно-профилактические работы установки должны 

проводиться бригадой не менее, чем из 2 человек.

При проведении работ со сканирующей рентгеновской установкой для 

обследования пассажиров особое внимание должно быть уделено организации 

радиационного контроля и надежной работе систем блокировки и сигнализации.

Если при проведении указанных работ со сканирующей установкой необходимо 

включить высокое напряжение, то перед каждым включением необходимо предупредить
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об этом работающих, убедиться, что все они покинули радиационно-опасную зону, и 

только после этого включить высокое напряжение.

Монтаж, ремонт и эксплуатацию рентгеновской установки конвейерного типа для 

досмотра багажа могут проводить только специалисты, отвечающие требованиям 3.1 и

3.2 СанПиН2.б. 1.2369-08.

При проведении работ с установкой организация должна обеспечить выполнение 

требований 2.1-2.4 СанПиН 2.6.1.2369-08.

Запрещается модифицировать отдельные узлы установки для досмотра багажа 

связанные с безопасностью системы, такие как выключатели, блокировки, свинцовые 

завесы на входе и выходе туннеля. Только персонал по обслуживанию имеет право 

снимать различные экраны или кожухи для проведения технического обслуживания 

установки.

Место установки металлодетектора (МД) должно иметь ровную поверхность, 

обеспечивающую его устойчивое положение. Вблизи кабины (не менее 1 м) не должны 

находиться крупные металлические предметы (сейфы, шкафы, ограждения, дверь и, 

арматура ж/б стен и т. д.).

Пульт управления МД разместить на досмотровом участке.

Установить радиацгюнные мониторы (РМ) в турникетах.

Установить две видеокамеры на досмотровой участок. Первая камера должна, 

направлена на вход досмотрового пункта, другая должна охватывать всю территорию 

данного участка.

Установить видеокамеры из комплекта радиоционного контроля перед входными 

турникетами из расчета одна камера на 2-3 турникета так, чтобы фиксировали лица 

проходящих пассажиров.

Дополнительно необходимо установить розетки для подзарядки аккумуляторов 

ручных металлообнаружителей.

В помещении пикета милиции установить шкаф для хранения портативных 

устройств.

Прокладку кабеля осуществлять по существующим трассам, к устройствам 

доводить в кабель- канале.

Предусмотреть подвод электропитания к местам установки оборудования 

отдельными линиями.
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Разводку кабельных сетей внутри здания проводить в трубе гофрированной 

д=25мм за фалъитотолком, в штробе по возможности сокращать трассы и идти по 

кратчайшему пути. При отсутствии фалъшпотолка: в кабелъ-канале.

Крепление труб гофрированных и кабель-канала при прокладке производить по 

горизонтали -через 0,5 м, при прокладке по вертикали - через 0,8 м.

Установка оборудования производится согласно руководства по эксплуатации на 

изделие.

6 Электропитание и заземление.

Электропитание оборудования систем безопасности на объекте ««Продление 

Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» 

до ст. «Волга»» на станции «Стрелка» предусмотрено от двух независимых вводов от 

ТПП. Вводы подключены на щит ГРЩ-СБ, оборудованный устройством 

автоматического ввода резерва АВР. В каждом из вестибюлей станции, а также в 

серверных, досмотровых устанавливаются распределительные щиты подключенные к 

ГРЩ-СБ (см. черт. СМВ-3- ТКР-2СА34).

Расчеты распределительной сети электроснабжения систем безопасности, выбор 

питающих кабелей выполнить в соответствие с ПУЭ.

Прокладку кабелей осуществлять по трассам совместно с кабелями других сетей, 

к устройствам доводить в кабель - канале.

Предусмотреть подвод электропитания к местам установки оборудования 

отдельными линиями.

Разводку кабельных сетей внутри объекта проводить в трубе гофрированной 

д=25мм за фальшпотолком, в штробе по возможности сокращать трассы. При 

отсутствии фалъшпотолка: в кабель - канале.

Электропитание 220В, 50Гц к необходимым точкам обеспечивается от источника 

гарантированного электропитания по 1-ой категории, в проекте силового 

электрооборудования по заявке на электропитание.

Заземление оборудования выполнять согласно п. 1.7.46 ПУЭ. Сопротивление 

заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. При монтаже заземляющих 

устройств необходилю соблюдать требования СНиП 3.05-06-85 и ГОСТ 12.1.030-81.
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Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих 

на территории Российской Федерации, а также исходным данным и техническим 

условиям и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

7 Требования к монтажу и эксплуатации.

Перед началом монтажных работ проверяется наличие лицензии на проведение 

данного вида работ, проектной документации, строительной и технологической 

готовности объекта, а также материалов, оборудования и монтажных изделий в 

соответствии со спецификацией проекта.

Оборудование, подлежащее монтажу и сдаче в эксплуатацию в составе системы 

контроля доступа, должно быть сертифицировано в установленном порядке, иметь 

техническую и эксплуатационную документацию, паспорта, иные документы, 

удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при 

производстве монтажных работ.

Эксплуатирующей организацией определяется регламент работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, разрабатываются Инструкции по 

эксплуатации для оперативного (дежурного) и обслуживающего персонала. Техническое 

обслуживание установки после сдачи в эксплуатацию должно производиться в объеме и в 

сроки, установленные специальными графиками, в соответствии с технической 

документацией на ее элементы.

8 Техническое содержание, обслуживание и 

планово-предупредительный ремонт.

Основным назначением технического обслуживания является выполнение 

мероприятий, направленных на поддержание установок в состоянии готовности к 

пргтепению: предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя 

состаеляющш приборов и элементов.

Структура ТО и ремонта:
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• техническое обслуживание;

• плановый текущий ремонт;

• плановый капитальный ремонт;

• неплановый ремонт.

При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями

«Ииструк1(ии по эксплуатации и техническому обслуживанию» приборов».

Типовой регламент ТО

п/п

Перечень работ Периодичность

1

Внешний осмотр составных частей установки на 

наличие повреждений, коррозии, грязи, прочность крепления

Еженедельно

2

Контроль рабочего положения выключателей, 

световой индикации, наличия пломб

Ежедневно

5

Контроль основного и резервного питания, режим 

переключения

Еженедельно

4

Проверка работоспособности основных узлов 

установки, параметров ШС и пр.

Ежемесячно

5

Профилактические работы, осмотр, проверки Ежемесячно

6

Измерение сопротивления эл. цепей, защитного 

заземления

Ежегодно

7

Проверка работоспособности установки с пульта Ежемесячно

Отступления от проекта допускается производить по согласованию с автором 

проекта.

9 Основные требования по технике 

безопасности и мероприятия по охране труда.

Компоненты системы контроля доступа должны быть безопасными для 

обслуживающего персонала и окружающих людей при монтаже, эксплуатации, ремонте и
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регламентных работах в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 

12.2.007.0(5.1).

Электрическое сопротивление изоляции между соединенными клеммами для 

основного источника электрического питания «-220В» и зазе]тяющим проводником 

должно быть не менее 20 МОм.

Все работы производить в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке производственными инструкциями и СНиП-Ш-4-80* «Техника безопасности в 

строительстве».

К  работам по монтажу, установке, обслуживанию устройств долэюны 

допускаться лица, имеющие квалификационную группу не ниже 3 на право технической 

9Kcmyamai(uu электроустановок до 1000В и ознакомленные с настоящим техническим 

описанием.

При монтаже и наладке системы необходимо руководствоваться действующими 

«Правшами техники безопасности при эксплуатации электроустановок и потребителей 

напряжением до 1000В» и требованиями ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.019-80 и 

эксплуатационной документацией на систему.

Перед проведением монтажных работ необходимо ознакомиться с рабочим 

проектом и технической документацией на систему и на каждое устройство.

Перед подключением электропитания должна быть проверена надежность всех 

заземляющих устройств.

10 Гарантийные обязательства.

Организацш - поставщик должна обеспечить гарантию на все установленное 

оборудование. Срок гарантии определяется контрактом (договором) на установку 

оборудования.

Срок исчисляется с момента подписания Акта приемки. Гарантийные 

обязательства распространяются на оборудование и материалы при выполнении 

регламентного обслуживания согласно РД009-01, РД009-02 и правил эксплуатации.
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Электропитание
№
пп Наименование Ед. изм. Ко.ч. Прим.

1 2 3 4 5
1 Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм, по поз. 1-8

1 шт. 8

2 Блок управления шкафного испо.тения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый на полу, высота и ширина 
до 1700x1100 М . Ы ,  по поз. 1

1 шт. 1

4 din-рейка : Установка: и сборка рядовых 
каркасов (применительно), по поз. 15

1 статив 1

5 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А, по поз. 14

1 шт. 3

6 Розетка штепсельная: трехпо.чюсная, по 
поз.И, 12

100 шт. 0,75

7 Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная, по поз. 10

1 шт. 49

8 Кабель до 35 кВ по установ.пенньш 
конструкциям и лоткам с крепление.м по 
всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг, по 
поз. 1 -6(кабельная продукция)

100 м кабеля 27,48

9 Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабе.чей сечение.и: до 2,5 мм2

100 шт. 5,22

10 Разделка и включение кабе.чя или провода 
однопарного: низкочастотного

10 концов 
кабе.чя

4,9

11 Измерение сопротив.чения шлейфа, 
сопротивления изоляции и олтческой 
асимметрии

1
усилительны 

й участок 
цепи

87

12 Выключатель трехполюсный напряжением 
до 1 кВ с электромагнитным, тепловым т и  
ко.нбинированным расцепите.чем, 
номинальный ток до 50 А

1 шт. 87

13 Проверка на.чичия цепи .между 
заземлителями и заземленными эле.ментами

100 точек 0,87

4
Изм. Кол.уч Лист

/ ^ - / f
№док. Подпись

9J V
Дата

С М В -3- ТКР-2САЗВР

^ и п Клевитий

Нач. отд. Клевитий

Ведомост ь  
объ ем ов работ

Н.Конпю. Шевченко

Стадия
П

Лист
1

Листов

НФ ФГУП  
«Цвнт рИнф орм»



Оборудование инженерно-техническими средствами видеонаблюдения
№
пп Наименование Ед. изм. Кол. Прим.

1 2 3 4 5
1 Устройство центральное 

управляющее(Сервер), по поз. 6,7
1

устройство
12

2 Электрическая проверка и настройка 
устройства центрального 
управляющего(Сервер, принтер), по 
поз. 6,7,42

1 компл. 13

3 Пульт, рабочее место, масса до 0,3 
т(АРМ), по поз. 30

1 шт. 11

4 Настройка простых сетевых трактов 
программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (АРМ), по поз. 33

1 сетевой 
элемент

И

5 Прибор или аппарат(МФУ), по поз. 42 1 шт. 1
6 Плата дополнительная, устанавливаемая на 

готовом .месте стойки(консоль), по поз.1
1 шт. 3

7 Конструкция для установки 
извещателя(Комтект д.чя монтажа), по 
поз.З

1 шт. 12

8 Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (транссивер), по 
поз. 16,21, 22

1 шт. 111

9 Камера телевизионная передающая(АХ18 
,AV), по поз.9,10,11

1 шт. 126

10 Плата разного назначения с подготовкой 
места установки (коммутатор, инжектор 
), по поз. 12-15, 18, 23

1 шт. 168

И Настройка простых сетевых трактов 
конфигурагщя и настройка сетевых 
компонентов (коммутатор)

1 шт. 522

12 Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), .масса до 5 кг(JD), по поз. 20,21

1 шт. 4

13 Прибор или аппарат (аккумулятор), по 
поз. 31

1 шт. 104

14 Отдельно устанавливаемый 
преобразователь или блок питания (ИБП), 
по поз. 29,30

1 шт. 78

15 Шкаф э.пектромонтажный, 
устанавливаемый на стене распорными 
дюбелями, масса щитка до 6 кг, по поз. 25,29

1 шт. 37

16 Стойка, каркас стойки или шкаф, масса до 
100 кг(Серверный шкаф), по поз.З

1 шт. 3

Лист
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17 Установка, монтаж УССЛК с учетом 
измерений в процессе монтажа на 
волоконно-оптическом кабеле 1 'ГС с числом 
волокон 8, по поз.43

1 УССЛК 24

18 Установка, монтаж УССЛК с учетом 
измерений в процессе монтажа на 
волоконно-оптическом кабеле Г1С с числом 
волокон 16, по поз. 44

1 УССЛК 13

19 Разделка ВЧкоаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД(коннектор)по 
поз. 2 (материалы)

10 концов 
кабе.чя

28

20 Разде.чка и включение кабе.чя или провода 
однопарного низкочастотного(пач-корд)по 
поз. 3 (материалы)

10 концов 
кабеля

26,4

21 Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диатетро.м до 25 мм при то.чщине 
стен до 25 см

100 шт. 1,5

22 Пробивка в бетонных стенах и по.чах 
толщиной 100 мм отверстий тощадью до 
20 см2

100
отверстий

0,5

23 Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 
по поз. 4 (материалы)

100 м 6

24 Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 
по поз. 5(материалы)

100 м 0,3

25 Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креп.чением скобами, диаметр до 25 .им, по 
поз. 1 (материалы)

100 м 80

26 Провод в коробах, сечением до 6 мм2, по 
поз. 4(материалы)

100 м 20

27 Затягивание провода в проложенные трубы 
и J^^emaллuчecкue рукава первого 
одножильного или многожичьного в общей 
оплетке, сум.марное сечение до 2,5 мм2

100 м 80

28 Затягивание провода в проложенные трубы 
и метал-чические рукава каждого 
последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение до б мм2

100 м 49,2

29 Кабель до 35 кВ с креплением накчадными 
скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг

100 м кабеля 44,25

30 Измерение на смонтированном участке 
волоконно-оптического кабе.чя ГТС в одно.ч 
направлении с числом волокон 4

1 участок 33
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31 Измерение сопротивления икчейфа, 
сопротивления изоляции и омической 
асимметрии

1
усилительны 

йучасток 
цепи

126

32 Проводник заземляющий из медного 
изолированного провода сечением 25 мм2 
открыто по строительным основаниям

100 м 3

33 Сдача объекта, контрольные и приемо
сдаточные испытания

1 объект 1

34 Инсталляция и базовая настройка обгцего и 
специального программного 
обеспеченияпоз.31-40

1
инсталляция

335

35 Автоматизированная система управления 
III категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ) 160

1 система 1

36 Автоматизированная система управления 
III категории технической сложности с 
количеством канате (Кобщ) за каждый 
канал свыше 160 до 319 добавлять к 
расценке 02-01-003-11

1 канал 10
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Оборудование инженерно-техническими средствами контроля
доступом

№
пп Наименование Ед. изм. Кол. Прим.

1 2 3 4 5
1 Устройство центральное

управляющее (контроллер, сервер), по поз. 1,2
1 устройство 3

2 Электрическая проверка и настройка 
устройства центрального 
управляющего(контроллер, сервер),по поз. 1,2

1 компл. 3

3 Плата разного назначения с подготовкой 
места установки(сетевой 
интерфейс)поз. 3,4

1 шт. 6

4 Устройства промежуточные на 
количество лучей 1 (преобразователь 
интерфейса)

1 шт. 21

5 Плата разного назначения с подготовкой 
места установки(интерфейсный модуль),по 
поз. 10

1 шт. 43

6 Настройка простых сетевых трактов 
конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (интерфейсный модуль), по 
поз. 10

1 шт. 43

7 Плата разного назначения с подготовкой 
места установки (панель охранной 
сигнализации (АЮ-168), по поз. 11

1 шт. 2

9 Плата разного назначения с подготовкой 
места установки (Терминатор 
ATM48,ASM48), по поз. 12,13

1 шт. 49

10 Шкаф или панель коммутации связи и 
сигнализации на стене или в нише, 
количество пар до 20, по поз. 14

1 шт. 49

11 Устройства промежуточные на 
количество лучей 1 (считыватель), по поз. 16

1 гит. 112

12 Извещатель ОС автоматический 
контактный, магнитоконтактный на 
открывание окон, дверей(ИО 102-6), по 
поз. 17

1 шт. 83

13 Аппарат (кнопка, замок электромагнитной 
блокировки, звуковой сигнач, сигнальная 
лампа) управления и сигнализации, 
количество подключаемых концов до 2

1 шт. 147

14 Конструкция для установки извещател (L- 
уголок, комплект для крепежа)

1 шт. 112

Лист

/ ЗйЫ /6~ /г С М В -3 -Т К Р -2С А З В Р 5
Изм. Лист № докум. Подпись Дат а



15 Механизм исполнительный, масса до 300 кг 
(доводчик), по поз. 23

1 шт. 92

16 Устройство оптико-(фото)электрическое, 
прибор оптико-электрический в 
одноблочном исполнении. По поз. 28

1 шт. 8

17 Аппарат (Маяк-12) управления и 
сигнализации, количество подключаемых 
концов до 2, по поз. 25

1 шт. 4

18 Устройство видеоконтрольное (монитор 
видеодомофона), по поз. 26

1 шт. 3

19 Камера телевизионная передающая 
(вызывная панель с видеокамерой), по поз.27

1 шт. 3

20 Устройство ультразвуковое, блок питания 
и контроля(СКАТ), по поз.29,30

1 шт. 123

21 Отдельно устанавливаемый 
преобразователь imu блок питания(АРС 
Smart-UPS,EEU. АРС Smart-UPS). По поз. 7,8

1 шт. 2

22 Прибор или аппарат(аккумулятор), по 
поз. 15,30

1 шт. 172

23 Пу.път, рабочее место, масса до 0,3 
т(АРМ), по поз. 32

1 шт. 4

24 Настройка простых сетевых трактов 
програм-мирование сетевого элемента и 
отладка его работы (АРМ), по поз. 32

1 сетевой 
э.чемент

4

25 Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметро.м до 25 мм при толщине 
стен до 25 см

100 шт. 0,45

26 Пробивка в бетонных стенах и по.чах 
толщиной 100 мм отверстий площадью до 
20 см2

100
отверстий

0,45

27 Коробка ответвительная на стене(УК-2). 
По поз. 3(материалы)

1 шт. 110

28 Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная(Тусо), по 
поз. 5(материаш)

1 шт. 92

29 Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 
по поз. 4(материалы)

100 м 15

30 Труба винитастовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
крепление.ы скобами, диаметр до 25 мм, по 
поз. 1 (материачы)

100 м 40

31 Провод в коробах, сечением до 6 мм2, по 
поз. 1-6(кабельная продукция)

100 м 26,35

32 Рукав метал.шческий наружным 
диаметром до 48 мм, по поз. 2(материалы)

100 м 2
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33 Дополнительная установка на пультах и 
панелях колодки клеммной на 20 клемм, по 
поз.6

1 шт. 92

34 Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м 42

35 Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава каждого 
последующего одножильного ти  
многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение до 6 мм2

100 м 73

36 Разделка и включение кабеля или провода 
однопарного низкочастотного( КА7570-АХ)

10 концов 
кабе.пя

90,1

37 Измерение сопротивления ишейфа, 
сопротивления изоляции и омической 
асимметрии

1
усилительны 

й участок 
цепи

92

38 Проводник заземляющий из медного 
изолированного провода сечением 25 мм2 
открыто по строительным основаниям, по 
поз. 4(кабельная продукция)

100 м 1

39 Сдача объекта, контрольные и приемо
сдаточные испытания

1 объект 1

40 Автоматизированная система управления 
11 категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ) 80

1 система 1

41 Автоматизированная система управления 
и  категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ) за каждый 
канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 
02-01-002-09

1 канш 10

42 Инсталляция и базовая настройка обгцего и 
специачьного программного обеспечения

1
инстатяция |

3
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Организация пунктов досмотра
ль
пп Нагшенование Ед. изм. Кол. Прим.

1 2 3 4 5
1 Установка стационарного 

металлодетектора«РП-65001» : Узел 
сочленения для исполнительных механизмов, 
масса исполнительных механизмов до 200 
кг, по поз. 1

1 шт. 10

2 Электрическая проверка и настройка 
канала ввода-вывода информации, по поз. 1

1 канал 10

3 Стационарная рентгеновская установка 
для обследования пассажиров Homo-Scan : 
Комплекс рентгеновский диагностический 
«Рентген-50-2», по поз. 2

1 компл. 2

4 Электрическая проверка и настройка 
канала ввода-вывода информации, по поз. 2

1 канал 2

5 Рентгенотелевизионная установка для 
досмотра среднегабаритного багажа 
Инспектор 60/ 70Z: Аппарат напольный, 
масса до 0,8 т, по поз.З

1 шт. 2

6 Электрическая проверка и настройка 
канат ввода-вывода информации, по поз.З

1 канал 2

7 Передатчик коротковолновый телеграфно
телефонный неавтоматизированный 
мощностью до 5 кВт(ПЗ-1076-01), по поз. 7

1 компл. 2

8 Взрывобезопасный контейнер: Аппарат 
напо.пьный, масса до 0,5 т, по поз. 9

1 шт. 2

10 Шкаф для размещения мобильной 
аппаратуры 500x500 .Ящик для трубных 
проводок протяжной или коробка, размер 
до 500x500 мм, по поз. И

1 тт. 2

11 Радиаг^ионный монитор РМ-1 СМ-01: 
Прибор для анализа физико-химического 
состава вещества, категория сложности 1 
по поз. 13

1 компл. 27

12 Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т(АРМ 
оператора ), по поз. 14

1 шт. 2

13 Настройка простых сетевых трактов 
программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенераторТочкадоступа,мобильныйарм 
оператора), по поз.14,15,25

1 сетевой 
э.чемент

9
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14 Плата разного назначения с подготовкой 
места установки(Модулъ компьютерного 
интерфейса, Точка доступа), по поз. 12,24

1 шт. 13

15 Стол для аппаратуры(Стол,тумба), по 
поз. 16,17,19

1 шт. 31

16 Устройство металлических ограждений с 
поручнями из поливинилхлорида, по 
поз.20,21,22,23,24

100 м 
ограждения

0,14

17 Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
круглых диаметром до 25 мм при толщине 
стен до 25 см

100 шт. 0,05

18 Труба винипластовая по установленным 
конструкциям, по стенам и колоннам с 
креплением скобами, диаметр до 25 мм, по 
поз. 3 (материалы)

100 м 12,1

21 Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 
по поз. 4(материалы)

100 м 0,8

22 Дополните.пьная установка на пультах и 
панелях колодки кчеммной на 20 клемм, по 
поз. 5 (материалы)

1 шт. 6

23 Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава первого 
одножильного или многожшъного в общей 
оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2

100 м 12,1

24 Затягивание провода в проложенные трубы 
и металлические рукава каждого 
последующего одножильного или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение до 6 мм2

100 м 1

25 Провод в коробах, сечением до 6 мм2 100 м 0,8
26 Измерение сопротивления итейфа, 

сопротивления изоляции и омической 
асимметрии

1
усилительны 

й участок 
цепи

61

27 Сдача объекта, контрольные и приемо
сдаточные испытания

1 объект 1

28 Автоматизированная система управления 
III категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ) 40

1 система 1

29 Автоматизированная система управления 
Ш категории технической сложности с 
количеством каналов (Кобщ) за каждый 
канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 
02-01-003-07

1 канал 21
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2 3 5 6

Система контроля доступа

Оборудование
С е р в е р  СКУД HP D L 3 8 0 p  G e n 8 1 2 -L F F  СТО S e r v e r  в  
с о с т а в е

к о м п л .

-HP D L 380p  G e n 8 1 2 - L F F  CTO S e r v e r 6 6 5 5 5 2 -B 2 1 Ш Т

- E u r o p e  -  M u l t i l i n g u a l  L o c a l i z a t i o n
6 6 5 5 5 2 -B 2 1

B19 Ш Т

-HP D L 380p  G en8 E 5 - 2 6 6 0  FIO  K i t 6 6 2 2 4 2 -L 2 1 Ш Т

-HP 8GB 2 R x 8  P C 3 L - 1 0 6 0 0 E - 9  K i t 6 4 7 9 0 9 -B 2 1 Ш Т 2

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
6 4 7 9 0 9 -B 2 1

ODl Ш Т 2

-HP 4TB 6G SAS 7 . 2 К 3 . 5 i n  DP MDL SC HDD 6 9 5 5 1 0 -B 2 1 Ш Т 5

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d 6 9 5 5 1 0 -B 2 1
ODl Ш Т 5

-HP E t h e r n e t  IG bE  4P 331F LR  FIO  A d p t r 6 8 4 2 0 8 -B 2 1 Ш Т

-HP 2GB FBWC f o r  P - S e r i e s  S m a r t  A r r a y 6 3 1 6 8 1 -B 2 1 Ш Т

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d 6 3 1 6 8 1 -B 2 1
ODl Ш Т

-HP 2U LFF BB G en8  R a i l  K i t 7 2 0 8 6 4 -B 2 1 Ш Т

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
7 2 0 8 6 4 -B 2 1

ODl Ш Т

-HP 7SOW CS P l a t  PL H t P i g  Pwr S u p p l y  K i t 6 5 6 3 6 3 -B 2 1 Ш Т 2

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d 6 5 6 3 6 3 -B 2 1
ODl Ш Т 2

-HP 3 y  4h 2 4 x 7  D L 3 8 x ( p )  P r o C a r e  S e r v i c e U2Z50E Ш Т

2
С е т е в о й  к о н т р о л л е р  д л я  п о д к л ю ч е н и я  д о  96  
с ч и т ы в а т е л е й

AAN100 ААМ с и ст ем е шт. 2

3 С ет е в о й  и н т е р ф е й с  к  A A N -1 0 0 A N I1 0 0 ААМ с и с т е м з Ш Т . 3 1 ЗИП

С ет ево й  и н т е р ф е й с  E t h e r n e t  д л я  A I M - 1 S L ,  A I M - 2 S L , 
A I M - 4 S L ,  A IO  1 6 ,  A IO  1 6 8

E N I - 1 0 0 ААМ с и с т е м з шт. 1 ЗИП

5 К а б е л ь  USB CPU M o d u l e / c a t  5 c a b l e  f o r  KH2516A KA75 7 0 -A X ATEN Ш Т .

К ом п лект  д л я  монтажа LONG EA SY  RACK K IT  MODULE 2X-012G ATEN Ш Т .

С М В - 3 - Т К Р - 2 С А З . С/ — y&'/l' /tfA'
Изм. Кол, у Лист №док Подпись Дата
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П р и м е ч а н и е  
в  т. ч .  ЗИП

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

Б л о к  б е с п е р е б о й н о г о  п и т а н и я  АРС S m a r t - U P S  O n - L i n e , 
1 4 0 0  W a t t s  /  2 0 0 0  VA, В х о д н о й  2 3 0 V  /  В ы ход  2 3 0 V ,  
I n t e r f a c e  P o r t  D B -9  R S - 2 3 2 ,  S m a r t S l o t , E x t e n d e d  
r u n t i m e  m o d e l

SU RT2000RM XLI АРС шт. 1

8 В н е ш н я я  б а т а р е я  АРС S m a r t - U P S  RT 4 8 V  RM B a t t e r y  P a c k SURT48RMXLBP АРС шт. 1

9
П р е о б р а з о в а т е л ь  R S 4 8 5 /  E t h e r n e t  д л я  п о д к л ю ч е н и я  к  
к о н т р о л л е р а м  A A N -3 2 / 1 0 0

E N I - 1 1 0 ААМ си с т е м з шт. 2 2 1 ЗИП

10
И нт ерф ейсны й  м о д у л ь  д л я  п о д к л ю ч е н и я  4 
с ч и т ы в а т е л е й /к л а в и а т у р  с  возм ож ност ью  л о к а л ь н о г о  
х р а н е н и я  б а з ы  ка р т  и  собы т ий

A IM -4 S L ААМ с и с т е м з шт. 45 2 ЗИП

11
П а н е л ь  о х р а н н о й  с и г н а л и з а ц и и , поддерж иваю щ ая 1 6  

о х р а н н ы х  ш лей ф о в  и  8 р е л е й н ы х  в ы х о д о в
A I O - 1 6 8 ААМ си с т е м з шт. 2

12 Д р а й в е р  порт а R S - 4 8 5 ASM48 ААМ с и с т е м з шт. 10 1 ЗИП

13 Т ер м и на т о р  д л я  и н т е р ф е й с а  RS 485 ATM 4 8 ААМ с и с т е м з шт. 42 2 ЗИП

14
У н и в е р с а л ь н ы й  шкаф с  з а м к о м ,  д а т ч и к о м  в с к р ы т и я  
к о р п у с а ,  б л о к о м  п и т а н и я  д л я  у с т а н о в к и  A A N -1 0 0  и  A IM -  
4SL

С Б П -1 2 -1  . ОА ААМ си с т е м з шт. 49

15 А к к у м у л я т о р н а я  б а т а р е я ,  12  В ,  4 . 5  А / ч шт. 49

1 6
C a s c a d e  P r o x i m i t y  R e a d e r ,  м иниат ю рны й PROX- 
с ч и т ы в а т е л ь ,  с о вм е ст и м ы й  с  и д е н т и ф и к а т о р а м и  HID Р г о х Р г о  I I HID шт. 1 2 3 11 ЗИП

1 7
И звеш ,ат ель о х р а н н ы й  м а гн и т о к о н т а к т н ы й , н а к л а д н о й  д л я  
с т а л ь н ы х  д в е р е й И 0 1 0 2 - 6 Р о с с и я шт. 91 8 ЗИП

18 К н о п к а  и з в е ш ,е н и я  " А в а р и й н ы й  в ы х о д " MCP4A-G000SG S i s t e m  S e n s o r шт. 101 9 ЗИП

19
К н о п к а  в ы х о д а ,  тип конт акт а ~ н о р м а л ь н о  
р а з  о м к н у  ‘1  ы й / 3 а м кнут ы й 1 0 1 0

E f f E f f  (3 3 3  AT  
АР) шт. 60 5 ЗИП

2 0
Э ле к т р о м а гн и т н ы й  з а м о к ,  1 2 / 2 4  В о л ь т ,  0 . 5 5 / 0 . 2 3  А ,  
у с и л и е  4 0 0  к г ,  2 2 5 x 4 2 x 2 6 . 5 ,  в с т р о е н н ы й  д а т ч и к  
п о л о ж е н и я  д в е р и

A L -4 0 0 G РОКСА Э нт ранс шт. 1 2 3 11 ЗИП

21
Монтажный L - у г о л о к  д л я  A L - 2 0 0 ,  A L - 3 0 0  и  A L - 4 0 0  в  
ц в е т  з а м к а

L -  у г о л о к  2 0 0 / 3 0 0 / 4 0 0 РОКСА Э нт ранс шт. 1 2 3 11 ЗИП

2 2
К ом п лект  крепеж а п р е д н а з н а ч е н  д л я  к р е п л е н и я  к о р п у с а  
в  з а м к а х  A L -4  00

РОКСА Э нт ранс шт. 1 2 3 11 ЗИП

2 3 Д о в о д ч и к  д в е р н о й T S - 9 2  B /G DORMA шт. 92

24 Э л е к т р о м е х а н и ч е с к и й  п р и в о д ED 2 0 0 DORMA шт. 14

2 5 С в е т о з в у к о в о й  о п о в е ш ,а т е л ь , 1 2 В ,  1 1 0  д Б ,  I P  55 М а я к - 12  КП110 Э л е к т р о т е х н и к а  и  
авт омат ика

шт. 4

2 6 Ц вет н о й  5 »  TFT LCD м он и т о р  в и д е о д о м о ф о н а CDV-50 Comma X шт. 3

2 7
Ц вет н а я  4 - х  п р о в о д н а я  м е т а л л и ч е с к а я  н а к л а д н а я  
в ы з ы в н а я  п а н е л ь ,  р е л е  у п р а в л е н и я  замком-

DRC-40CA Соттах шт. 3

2 8 И звеш ,ат ель о х р а н н ы е  о п т и к о - э л е к т р о н н ы е Ф от о н -1 0 ЗАО « Р и э л т а » шт. 8

29 И ст о ч н и к  б е с п е р е б о й н о г о  п и т а н и я СК АТ-1 2 0 ОД и с п 2 ПО Б а ст и о н шт. 1 2 3

/ /f~/r 0 ^ щ
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30 А к к у м у л я т о р н а я  б а т а р е я ,  1 2  В ,  12  А / ч АКБ 1 2 - 1 2 ПО Б а ст и о н шт. 123

31 И н д е т и ф и к а ц и о н н а я  карт а P R = r o x C a rd  I I HID шт. 100

32 АРМ СКУД в  с о с т а в е : к о м п л .

- П р о г р .  о б е с п е ч е н и е  Win P r o  7 S P l  6 4 - b i t  R u s s i a n  C IS  
a n d  G e o r g i a  I p k  DSP OEI DVD (F Q C -0 4 6 7 3 )__________________

Ш Т .

- П р о ц е с с о р  I n t e l  O r i g i n a l  C o r e  1 7  X 6  4 9 3 0 K  S o c k e t -  
2 0 1 1  (C M 8 0 6 3 3 0 1 2 9 2 7 0 2 S  R IA T )  (3 .  4 / 5 0 0 0 / 1 2 M b )  OEM

Ш Т .

-Б е н т и л я т о р  T h e r m a l t a k e  C o n t a c  3 9  S o c -  
2 0 1 1 /1 1 5 0 /1 1 5 5 /A M 3 + /F M 1 /F M 2  4 p i n  1 5 - 3 3 d E  A l+ C u 180W  
6 4 5 g  винт ы  ___________________________________

шт.

- М а т е р и н с к а я  пла т а  ASUS Р9Х 79 (R T I)  IG A 2 0 1 1  < X79>  
3 x P C I-E + G b lA N + 1 3 9 4  SATA RAID  A T X 8 D D R - I I I

Ш Т .

-Память DDR3 16384M b 1866MHz C o r s a i r  
(CMD16GX3M2A1866C9) R T I  DIMM

Ш Т .

-Ж ест кий  д и с к  HDD S A T A - I I I  S e a g a t e  2 0 0 0 G b ,  
S T 2 0 0 0 N C 0 0 1 , C o n s t e l l a t i o n  C S , 7200  r p m ,  64Mb b u f f e r  
NAS E d i t i o n

Ш Т

- П р и в о д  DVD+/-RW L i t e O n  iH A S 1 2 4 - 0 4  SATA b l a c k Ш Т .

- К о р п у с  HAF XM (RC-922XM-KWN1) < ч е р н ы й ,  б е з  БП, с  
п р о з р а ч н о й  б о к о в о й  с т е н к о й ,  А Т Х , Е -А Т Х ,  M ic r o -A T X >

Ш Т .

- К у л е р  C o o l e r  M a s t e r  M e g a F lo w  2 0 0  S i l e n t  Fan (R4- 
M F JR -07F K -R 1  ) к о р п у с н ы й _________________________________

шт.

- Б л о к  п и т а н и я  T h e r m a l t a k e  ATX 800W TR2 TR-800PCEU  
80+ Б г о п г е  APFC, 120mm f a n ,  R T I

Ш Т .

- Б и д е о к а р т а  ASUS G TX680-D C 20-2G D 5 (N V ID IA  G e F o r c e  
GTX680 1 0 8 4 M H z/1 0 1 9 M H z , 2Gb DDRS 6 0 0 8 M H z /2 5 6  b i t ,  
PC I E x p r e s s  3 . 0 ,  2 * D V I ,  HDMI, D i s p l a y  P o r t ) _________

Ш Т .

-К л а в и а т у р а  G e n i u s  К Б -0 6  XE (USE) ШТ.

-Мышь G e n i u s  N e t S c r o l l  1 0 OX о п т и ч е с к а я  USB b l a c k Ш Т .

-М онит ор 2 4 ' A s u s Ш Т  .

-APC b y  S c h n e i d e r  E l e c t r i c  S m a r t - U P S  1500V A  USB & 
S e r i a l  2 3 0 V

Ш Т

33 П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  -  сист ем а  заш;иты ( G u a r d a n t ) шт

34 П р о гр а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  "И н т е л л е к т "  -  я д р о  сист ем ы шт

Материалы

Г о ф р и р о в а н н а я  т руба с  прот яж кой D=25m m Электромонтаж м 4 0 0 0

2 M eт а л л о р у к а  в D=20m m Электромонтаж м 200

3 К о р о б к а  к о м м у т а ц и и УК-2П Электромонтаж шт. 1 10

К а б е л ь н ы й  к а н а л 2 5 x 1  6 м 1 5 0 0

/ m/i t A / /G/У
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5
К о р о б к а  р а с п р е д е л и т е л ь н а я  T y c o  1 5 0 x 1 1 0 x 7 0  
п р я м о у г о л ь н а я  10  в в о д о в  IP 5 5  о / п

TYCO шт. 92

6 К о л о д к а  с о е д и н и т е л ь н а я 0 . 7 5 - 1 . 5  м й / S c o t c h l o k шт. 1 8 4 0

Кабельная продукция

К а б е л ь  д л я  п о д к л ю ч е н и я  с ч и т ы в а т е л е й FTP c a t  5 е H y p e r l i n e м 3 4 0 0

2 К а б е л ь  д л я  п о д к л ю ч е н и я  и зв е ш ,а т е л е й  и  к н о п о к КСПВ 2 x 0 , 5 Электромонтаж м 7100

3 П р о в о д  д л я  п о д к л ю ч е н и я  э л е к т р о з а м к о в КСПЭ 2 x 0 , 5 Электромонтаж м 3 1 0 0

П р о в о д  з а з е м л е н и я  сист ем ы ПВЗ 1 x 6 Электромонтаж м 100

К а б е л ь  д л я  п о д к л ю ч е н и я  о п т и к о - э л е к т р о н н ы х  о х р а н н ы х  
и з в  еш,а т е л е й

КПСВВнг- L S 2 x 2 x 0 . 5 м 3 5 5

К а б е л ь  д л я  п о д к л ю ч е н и я  с в е т о з в у к о в ы х  о повеш ;ат елей КПСВВнг- L S 1 x 2 x 0 . 5 м 180

Система видеонаблюдения

Оборудование
KVM к о н с о л ь  8Р С А Т -5  DUAL R A IL  LCD KVM OVER I P  SW 
1 7 INCH

KL1508A1MR ATEN Ш Т . 3

2 К а б е л ь  USB CPU M o d u l e / c a t  5 c a b l e  f o r  KH 2516A K A 7 5 7 0 -A X ATEN Ш Т . 12

3 К ом плект  д л я  монтажа LONG E A SY  RACK K IT  MODULE 2X-012G ATEN Ш Т . 12

Б л о к  б е с п е р е б о й н о г о  п и т а н и я  АРС S m a r t -U P S  O n - L i n e , 
1 4 0 0  W a t t s  /  2 0 0 0  VA, В х о д н о й  2 3 0 V  /  В ы ход  2 3 0 V ,  
I n t e r f a c e  P o r t  D B -9  R S - 2 3 2 ,  S m a r t S l o t , E x t e n d e d  
r u n t i m e  m o d e l

SU RT2000RM XLI APC Ш Т . 12

5 В н е ш н я я  б а т а р е я  APC S m a r t - U P S  RT 4 8 V  RM B a t t e r y  P a c k SURT48RMXLBP APC Ш Т . 12

6
С е р в е р  в и д е о з а п и с и  HP D L380p  G en8 1 2 -L F F  CTO S e r v e r  
в  со с т а в е :

ком пл . 10

-HP D L380p  G en8 1 2 -L F F  CTO S e r v e r 6 6 5 5 5 2 ~ B 2 1 Ш Т

- E u r o p e  -  M u l t i l i n g u a l  L o c a l i z a t i o n
6 6 5 5 5 2 -B 2 1

B 19
Ш Т

-HP D L380p  G en8 E 5 - 2 6 6 0  FLO K i t 6 6 2 2 4 2 - L 2 1 Ш Т

-HP 8GB 2 R x 8  P C 3 L - 1 0 6 0 0 E - 9  K i t '7 9 0 9 -B 2 1 Ш Т 2

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
6 4 7 9 0 9 -B 2 1

ODl Ш Т 2

-HP 4TB 6G SAS 7 . 2 K  3 . 5 i n  DP MDL SC HDD 6 9 5 5 1 0 -B 2 1 Ш Т 12

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
6 9 5 5 1 0 -B 2 1

ODl
Ш Т 12

-HP E t h e r n e t  IG bE  4P 331F L R  F IO  A d p t r 6 8 4 2 0 8 -B 2 1 Ш Т

-H P 2GB FBWC f o r  P - S e r i e s  S m a r t  A r r a y 6 3 1 6 8 1 -B 2 1 Ш Т

/ /wr
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- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
6 3 1 6 8 1 - В 2 1

ODl шт

-H P 2U LFF BB G enS R a i l  K i t 7 2 0 8 6 4 -B 2 1 Ш Т

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
7 2 0 8 6 4 -B 2 1

ODl Ш Т

-H P 750W CS P l a t  PL H t P i g  Pwr S u p p l y  K i t 6 5 6 3 6 3 - B 2 1 Ш Т 2

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
6 5 6 3 6 3 - B 2 1

ODl Ш Т 2

-HP 3 y  4h 2 4 x 7  D L 3 8 x (p )  P r o C a r e  S e r v i c e U2Z50E Ш Т

С е р в е р  в и д е о ш л ю за  HP D L380p  G en8  1 2 -L F F  CTO S e r v e r  в  
с о с т а в е

шт 2

-H P D L380p  G enS 1 2 -L F F  CTO S e r v e r 6 6 5 5 5 2 -B 2 1 Ш Т

- E u r o p e  -  M u l t i l i n g u a l  L o c a l i z a t i o n
6 6 5 5 5 2 -B 2 1

B 1 9
Ш Т

-HP D L380p  G enS E 5 - 2 6 6 0  FLO K i t 6 6 2 2 4 2 - L 2 1 Ш Т

-HP 8GB 2 R x 8  P C 3 L - 1 0 6 0 0 E - 9  K i t 6 4 7 9 0 9 - B 2 1 Ш Т 2

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
6 4 7 9 0 9 - B 2 1

ODl
Ш Т 2

-HP 4TB 6G SAS 7 .2 K  3 . 5 i n  DP MDL SC HDD 6 9 5 5 1 0 - B 2 1 Ш Т 5

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
6 9 5 5 1 0 -B 2 1

ODl Ш Т

-H P E t h e r n e t  IG bE 4P 331FLR F IO  A d p t r 6 8 4 2 0 8 -B 2 1 Ш Т

-HP 2GB FBWC f o r  P - S e r i e s  S m a r t  A r r a y 6 3 1 6 8 1 -B 2 1 Ш Т

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
6 3 1 6 8 1 -B 2 1

ODl Ш Т

-H P 2U LFF BB G enS  R a i l  K i t 7 2 0 8 6 4 -B 2 1 Ш Т

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
7 2 0 8 6 4 -B 2 1

ODl Ш Т

-HP 7SOW CS P l a t  PL H t P i g  Pwr S u p p l y  K i t 6 5 6 3 6 3 -B 2 1 Ш Т 2

- F a c t o r y  i n t e g r a t e d
6 5 6 3 6 3 -B 2 1

ODl
Ш Т 2

-HP 3 y  4h 2 4 x 7  D L 3 8 x (p )  P r o C a r e  S e r v i c e U2Z50E Ш Т

1 9 "  с е р в е р н ы й  шкаф TSC ч е р н ы й  42U 8 0 0 x 1 0 0 0 x 1 9 9 5 LTV шт 3

5 - м е г а п и к с е л ь н а я  н а р уж н а я  с е т е в а я  к а м е р а A X IS  Р 135  7 -Е A X IS шт 111

10 В и д е о к а м е р а  к у п о л ь н а я  м е г а п и к с е л ь н а я  п а н о р а м н а я  3 60 AV20365D N -H B A r e c o n t  V i s i o n шт

11
5 - м е г а п и к с е л ь н а я  ва н д а лозаш ;иш ,енная  в  у л и ч н о м  
и с п о л н е н и и

A X IS  Р 3 3 6 7 -  
VE A X IS шт 11

/ _ 0 ^ Ш г
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12 Инжектор п и т а н и я  I n d u s t r i a l  lE E  8 0 2 .  3 a t  G i g a b i t  PoE  
I n j e c t o r  .E O T ( - 4 0 * C  75-C )___________________________________

Ш Т 1 2 6

J e t N e t  5010G  П ромы ш ленны й у п р а в л я е м ы й  ком м ут ат ор,  
1 3  G i g a b i t  E t h e r n e t  7 x 1 0 / 1 0 0  B a s e - T X , 3  x

к о м б и н и р о в а н н ы х  G i g a b i t  R J - 4 5 / S F P  (о п т о в о л о к н о )
K o r e n i x Ш Т 2 8

J e t N e t  5 012G  П ромы ш ленны й у п р а в л я е м ы й  ком м ут ат ор,
14  G i g a b i t  E t h e r n e t  8 x 1 0 / 1 0 0  B a s e - T X . 2 x G i g a b i t  SEP , 2 x  

к о м б и н и р о в а н н ы х  G i g a b i t  R J - 4 5 / S F P  ( о п т о в о л о к н о )_______
K o r e n i x Ш Т

15

J e t N e t  6059G  П ромы ш ленны й у п р а в л я е м ы й  ком м ут ат ор.  
G i g a b i t  E t h e r n e t  4 x 1 0 0 / 1 0 0 0  B a s e - T X , 5 
к о м б и н и р о в а н н ы х  п о р т о в  G i g a b i t  E t h e r n e t  1 0 0 / 1 0 0 0  
B a s e - T X / S E P

K o r e n i x Ш Т

1 6 lO O O B a se -L X  о д н о м о д о в ы й  т р а н с и в е р  1 0 к м S F P G L X lО K o r e n i x Ш Т 77 3 ШТ р е з е р в

1 7 HP 2 5 3 0 -0 8 G -P o E +  ( J 9 7 7 4 A )  10 P o r t  S w i t c h J 9 7 7 4 A HP Ш Т 2

5 5 0 0 - 2 4 G - S E P  E l  S w i t c h  w i t h  2 I n t e r f a c e  S l o t s  
(JD3 74A)

JD 374A HP Ш Т 2

19 HP 5 5 0 0  2 - p o r t  lOGbE l o c a l  C o n n e c t  M o d u le JD 360B HP Ш Т 2

20 HP X 2 3 0  L o c a l  C o n n e c t  50cm  CX4 C a b l e  (JD 363B) JD 363B HP Ш Т 2

21 HP X 1 2 0  IG  SFP LC LX T r a n s c e i v e r  (JD 119B ) JD 119B HP ШТ. 24 2 ШТ р е з е р в

22 Т р а н с и в е р  HP X 121  IG  SFP LC LX (J 4 8 5 9 C ) J 4 8 5 9 C HP Ш Т . 10

2 3 2 5 3 0 - 2 4 G  S w i t c h  (24  x  1 0 / 1 0 0 / 1 0 0 0  + 4 x  S F P ,M a n a g e d ,  
L 2 , v i r t u a l  s t a c k i n g , 19  )____________________________________

J 9  7 76A HP Ш Т .

24 K p o c c  KPC- 1 6 / 8 - L C  SM Ш Т  .

2 5 Шкаф н а с т е н н ы й  1 9 "  16U 6 0 0 x 5 5 0 Ш Т . 2

2 6 ИБП АРС S m a r t  UPC SUA lOOORMI 2U lOOOVA S m a r t  UPC SUA APC Ш Т . 2

2 7 Б л о к  п и т а н и я  2 4 В
S K A T -2 4 0 0  И7 

й е н . 5 0 0 0
Б а ст и о н Ш Т . 52

28 А к к у м у л я т о р н а я  б а т а р е я  АКБ 40 А ч Ш Т  . 104

2 9 Электромонт аж ный шкаф с  с и с т е м о й  м и к р о к л и м а т а Ш Т . 35

30 АРМ ВН в  со с т а в е : к о м п л . 11

- П р о г р .  о б е с п е ч е н и е  Win P r o  7 S P l  6 4 - b i t  R u s s i a n  C IS  
a n d  G e o r g i a  I p k  DSP OEI DVD (F Q C -0 4 6 7 3 )

Ш Т .

- П р о ц е с с о р  I n t e l  O r i g i n a l  C o r e  1 7  X 6  4 9 3 0 K  S o c k e t -  
2 0 1 1  (C M 8 0 6 3 3 0 1 2 9 2 7 0 2 S  R IA T )  ( 3 . 4 / 5 0 0 0 / 1 2 M b )  OEM

Ш Т

-В е н т и л я т о р  T h e r m a l t a k e  C o n t a c  3 9  S o c -  
2 0 1 1 /1 1 5 0 /1 1 5 5 /A M 3 + /F M 1 /F M 2  4 p i n  1 5 - 3 3 d B  A l+ C u 180W  
6 4 5 g  винт ы ________________________________________________________

шт.

-М а т е р и н с к а я  плат а  ASUS Р9Х79 (RTL) LGA2011 < X79>  
3xP C I-E + G bLA N + 1394  SATA RAID  A T X 8 D D R - I I I

Ш Т .

/ — / € . 4f

Изм. К о л . у Лист №док

г .
П одпис Дата С М В - 3 - Т К Р - 2 С А З . С 6
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К о л и ч е
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М асса  
е д и н и ц ы . 

к г

2 3 5

-П амят ь DDR3 16384M b 1866MHz C o r s a i r  
(CMD16GX3M2A1866C9) RTL DIMM

шт.

-Ж ест кий  д и с к  HDD S A T A - I I I  S e a g a t e  2 0 0 0 G b ,  
S T 2 0 0 0 N C 0 0 1 , C o n s t e l l a t i o n  C S , 7200  r p m ,  64Mb b u f f e r  
NAS E d i t i o n

Ш Т .

-П р и в о д  DVD+/-RW L i t e O n  1 H A S 1 2 4 -0 4  SATA b l a c k Ш Т .

- К о р п у с  HAF XM (RC-922XM-KWN1) < ч е р н ы й ,  б е з  БП, с  
п р о з р а ч н о й  б о к о в о й  с т е н к о й ,  А Т Х , Е -А Т Х ,  M ic r o -A T X >

Ш Т  .

- К у л е р  C o o l e r  M a s t e r  M e g a F lo w  2 0 0  S i l e n t  Fan (R 4 -  
M F JR -07F K -R 1  ) к о р п у с н ы й

Ш Т .

- Б л о к  п и т а н и я  T h e r m a l t a k e  ATX 8 0 0 N  TR2 TR-800PCEU  
80+ B r o n z e  APFC, 120mm f a n ,  RTL

Ш Т .

-В и д е о к а р т а  ASUS G T X 680-D C 20-2G D 5 (N V ID IA  G e F o r c e  
GTX680 1 0 8 4 M H z/1 0 1 9 M H z , 2Gb DDRS 6 0 0 8 M H z/2 5 6  b i t ,  
PCI E x p r e s s  3 . 0 ,  2 * D V I ,  HDMI, D i s p l a y  P o r t ) _________

Ш Т .

-К л а в и а т у р а  G e n i u s  K B - 0 6  XE (USB) Ш Т .

-Мышь G e n i u s  N e t S c r o l l  lOOX о п т и ч е с к а я  USB b l a c k Ш Т .

-М онит ор 24 ' A s u s Ш Т . 2

-APC b y  S c h n e i d e r  E l e c t r i c  S m a r t - U P S  1500V A  USB & 
S e r i a l  2 3 0 V Ш Т .

31 П р о гр а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  -  сист ем а  заш;иты ( G u a r d a n t ) Ш Т 12

32 П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  « И н т е лл ек т »  -  я д р о  сист ем ы Ш Т 12

33
П р о гр а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  « И н т е лл ек т »  -  п о д к л ю ч е н и е  
к а м е р ы  ______________________________________________________ Ш Т 1 5 5

34 П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  У д а л е н н о е  р а б о ч е е  м ест о  
(УРМ) И н т еллект

шт
15

35 П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  р а с п о з н а в а н и я  л и ц  (на  
с и с т е м у ,  д о  5 0 0 0 0 0  ч е л .  В б а з е )

шт

3 6
П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  и н т е г р а ц и и  с  A p o l l o  ( з а  о д и н  
с е р в е р )  ________________________________

шт

3 7 П р о гр а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  и н т е г р а ц и и  с  A p o l l o  ( з а  о д и н  
с ч и т ы в а т е л ь )

шт 1 2 3

38 П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  служ ба п р о п у с к н о г о  реж има шт

39 П р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  у ч е т а  р а б о ч е г о  в р е м е н и шт

40 П р о гр а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  ОС W in d o w s  S e r v e r  S t d  2 0 0 8  
R2 шт 13

41
ПО M i c r o s o f t  O f f i c e  P r o f e s s i o n a l  + л и ц е н з и о н н ы й  
н о с и т е л ь

шт

42 МФУ HP L a s e r J e t  P ro  M4 75dw HP шт

43 Шкаф к р о с с о в ы й  о п т и ч е с к и й ШК0М~П-1 шт 24

44 Шкаф к р о с с о в ы й  о п т и ч е с к и й ШКОМ-П-16 шт 6

Г - /е.4/
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к г

2 3 5 6

Материалы

Г о ф р и р о в а н н а я  труба с  прот яж кой D=25m m Электромонтаж м 8 0 0 0

2 К о н н е к т о р  R J - 4 5 шт 2 8 0

3 П а т ч -к о р д  о п т и ч е с к и й  L C -LC  2 м шт 2 6 4

К а б е л ь н ы й  к а н а л  2 5 x 1 6 м 600

5 К а б е л ь н ы й  к а н а л  1 0 0 x 4 0 м 30

Кабельная продукция
К а б е л ь  в и т а я  п а р а  UTP (U /U T P ) , к а т е г о р и я  5 е ,  4 п а р ы  
(24 AWG) , о д н ож ильны й  ( s o l i d )  , с е р ы й иТР c a t  5 е  4 x 2 x 0 . 5 2

U T P 4 -C 5 E -
S O L ID -G Y -3 0 5

H y p e r l i n e м 7150

2

К а б е л ь  в и т а я  п а р а  UTP (U /U T P ) , к а т е г о р и я  5 е ,  4 п а р ы  
(24 AWG) , однож ильны й  ( s o l i d )  , б р о н и р о в а н н ы й  
с т а л ь н о й  л е н т о й ,  д л я  в н е ш н е й  п р о к л а д к и  (+60 С -  - 4 0  
С) , ч е р н ы й

иТР c a t  5 е  4 x 2 x 0 . 5 2  
(б р о н и р о в а н н ы й )

HT4AD5 6B4 
(U T P 4 -C 5 E -  

SO LID -24AW G -  
ARM-OUTDOOR- 

40)

H y p e r l i n e м 595

3

К а б е л ь  в о л о к о н н о - о п т и ч е с к и й  9 / 1 2 5  о д н о м о д о в ы й ,  4 
в о л о к н а ,  п л о т н о е  б у ф е р н о е  покр ы т и е  ( t i g h t  b u f f e r ) , 
у с и л е н н ы й , б р о н и р о в а н н ы й , в л а г о с т о й к и й , д л я  в н е ш н е й  
п р о к л а д к и ,  РЕ, ч е р н ы й

HF0AB12B5
НЕОАВ12В5 

(FO-AD-OUT- 
9 - 4 -ARM)

H y p e r l i n e м 1 1 6 0 0

П р о в о д  з а з е м л е н и я  сист ем ы ПВЗ 1 x 6 Электромонтаж м 3 0 0

Досмотровое оборудование

Оборудование

Технические средства антитеррористической защиты

С т ационарны й  м е т а л л о д е т е к т о р  обш;его н а з н а ч е н и я « Р 0 - 6 5 0 0 1 » G a r r e t шт 10

2
С т а ц и о н а р н а я  р е н т г е н о в с к а я  у с т а н о в к а  д л я  о б с л е д о в а н и я  
п а с с а ж и р о в___________________________________________________________

H o m o -S c a n СКВ « М е д р е н т е х» шт 2 РУДП

3
Р е н т г е н о т е л е в и з и о н н а я  у с т а н о в к а  д л я  досм о т р а  
с р е д н е г а б а р и т н о г о  багажа

И н с п е к т о р  6 5 /7 5 Z СКВ « М ед р е н т е х» шт 2 РУДБ

П е р е н о с н о й  р е н т г е н о т е л е в и з и о н н ы й  к о м п л е к с  « Н о р ка »  в  
к о н ф и г у р а ц и и  1 6 0  с  ф у н к ц и е й  в ы я в л е н и я  в зр ы в ч а т ы х  
веш,еств п о  Z - ф у н к ц и и __________________________________________

РТУ « Н о р к а » ,  к о н ф .1 6 0 Л а б о р а т о р и я  ТСНК шт 2

5 Д ет ект ор  д л я  о б н а р у ж е н и я  п а р о в  в з р ы в ч а т ы х  веш ест в «Л-ИОН» Л а б о р а т о р и я  ТСНК шт 2

П е р е н о с н о й  к о м п л е к с  о б н а р у ж е н и я  скры т но р а с п о л о ж е н н ы х  
в зр ы в ч а т ы х  веш,еств

« Ш е л е с п е р »
Г р у п п а  

п р е д п р и я т и й  
« Г р и н  Стар»

шт 2

/ о Л / /0/)
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к г

2 3 5

С т а ц и о на р ны й  п о с т а н о в щ и к  п р и ц е л ь н ы х  п о м е х « П З - 1 0 7 6 - 0 1 »
ИУЯД. 4 6 2 7 1 1 .  
004 ТУ

ФГУП 
« Р о с т о в с к и й - н а -  

Д о н у  н а у ч н о -  
и с с л е д о в а т е л ь с к и  

й  инст ит ут  
р а д и о с в я з и »

шт 2

П е р е н о с н о й  п о с т а н о в щ и к  з а г р а д и т е л ь н ы х  п о м е х « Д и а п а з о н -2 М » шт 2

В з р ы в о б е з о п а с н ы й  к о н т е й н е р ЭТЦ -ЗК ООО « Т а с к - Т » шт 2

10 Р у ч н о й  м е т а л л о и с к а т е л ь шт

11 Шкаф д л я  р а з м е щ е н и я  м о б и л ь н о й  а п п а р а т ур ы шт 2

12 М о д у л ь  к о м п ь ю т е р н о г о  и н т е р ф е й с а СМА (P N 116 8 3 1 0 ) шт 10 Д л я  PD6500

Комплекс аппаратуры радиационного контроля в составе: АКРК-01М

13 Р а д и а ц и о н н ы й  м он и т о р РМ-1СМ-01 шт 2 7

14 Б л о к  с б о р а  и  о б р а б о т к и  д а н н ы х  (АРМ о п е р а т о р а ) БСОД-01 шт. 2 РМ

15 М о б и л ь н ы й  АРМ о п е р а т о р а АРМ-ОЗМ шт.

Прочее оборудование

1 6 Стол д л я  м е т а л л и ч е с к и х  п р е д м е т о в  7 0 0 x 5 0 0 x 7 0 0 м м шт. 13

17 Стол р а б о ч и й  1 6 0 0 x 6 5 0 x 7 5 0 П /С - 1 6 0
И в а н о в с к а я  
м е б е л ь н а я  

фа б р и к а
шт. И ли  а н а л о г

18 К р е с л о CHAIRMAN 2 7 9
И в а н о в с к а я  
м е б е л ь н а я  

фа б р и к а
шт. 12 И л и  а н а л о г

19 Тумба п о д к а т н а я  с  з а м к о м П / Т - 1
И в а н о в с к а я  
м е б е л ь н а я  

фа б р и к а
шт. 12

20 П о в о р о т н а я  с т в о р к а  с  ш а р н и р а м и  ч е р н о г о  ц вет а  д л я  
п о в о р о т н о й  с е к ц и и  с  м е х а н и ч е с к и м  УБ__________________ ВН02 1 - 1 4 шт

21 Стойка с  о т в е р с т и е м  п о д  ст о п о р н ы й  м е х а н и з м ВН02 2 - 1 4 шт

22
О д н о с т о р о н н я я  ст о и ка  с  д в у м я  о т вер ст и я м и  д л я  к р е п л е н и я  
п а т р у б к о в ВН02 2 - 0 0 шт 3

2 3
Д в у х с т о р о н н я я  ст оика  с  чет ы рьм я  о т вер ст и я м и  д л я  
к р е п л е н и я  п а т р у б к о в ВН02 2 - 0 2 шт

24
Стойка с  о т в е р с т и е м  п о д  ст о п о р н ы й  м е х а н и з м  и  с  д в у м я  
о т в е р с т и я м и  д л я  к р е п л е н и я  п а т р у б к о в  на  с т о р о н е , 
п р о т и в о п о л о ж н о й  с т в о р к е ________________________________________

ВН02 2 - 1 5 шт

25 Т о ч к а  д о с т у п а  ZyXEL NWA 5 5 6 0 - N NWA 5 5 6 0 - N шт 3

Материалы и стандартные изделия

/ J4?/V /6 -/9
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П о з и ц
ИЯ Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Т и п ,  м а р к а ,  
о б о з н а ч е н и е  

д о к у м е н т а ,  о п р о с н о г о  
л и с т а

К од
о б о р у д о в а н и я

/
изделия.

З а в о д -  
и з г о т о в и т е л ь /  

ф и р м а -п о ст а вщ и к

Е д и н и ц а
и з м е р е 

н и я

К о л и ч е 
ст во

М асса
един ит щ .

к г

П р и м е ч а н и е  
в  т . ч .  ЗИП

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Т р уб а  л е г к а я  г и б к а я  г о ф р и р о в а н н а я  и з  с а м о за т у х а ю щ е й  
к о м п о з и ц и и  ПВХ, ц в е т  с е р ы й  R A L 7 0 3 5 ,  с  з о н д о м ,  d= 16  мм;  
в  б у х т е  1 0 0  м

FL 1 0 1 1 6

ООО "К ом пания  
" Э к о п л а с т " м 1 2 1 0 И л и  а н а л о г

2 К а б е л ь - к а н а л  8 0 x 5 0мм DLP L e g r a n d м 80 И л и  а н а л о г

3 Клем м ны е б л о к и 3 0 0 . 0 8 8 7 1 1 2 DKC шт 6 И л и  а н а л о г

Кабельная продукция

1 К а б е л ь  типа « э к р а н и р о в а н н а я  в и т а я  п а р а »  к а т е г о р и и  5 е FTP 4 x 2 x 0 , 5 H y p e r l i n e м 1 2 9 0

2
П р о в о д  монтажный, м н о г о п р о в о л о ч н а я  ж ила , ц в е т  ж елт о-
з е л е н ы й ,
с е ч е н и е  6 мм2

ПВЗ 1 x 6 ОАО « З а в о д  
«Ч уваш ка б е л ь »

м 1 00

Электроснабжение

Оборудование и материалы

1 Г л а в н ы й  р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щит ГРЩ-СБ
S c h n e i d e r
E l e c t r i c шт 1 К о м п л е к т а ц и  

ю с м .  черт .

2 Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щит РЩ-СБ 1
S c h n e i d e r
E l e c t r i c шт 1 К о м п л е к т а ц и  

ю с м .  ч е р т .

3 Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щит РЩ-СБ2
S c h n e i d e r
E l e c t r i c

шт 1 К о м п л е к т а ц и  
ю см . ч е р т .

4 Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щит РЩ-СБ2.1
S c h n e i d e r
E l e c t r i c шт 1 К о м п л е к т а ц и  

ю с м .ч е р т .

5 Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щит ШР1
S c h n e i d e r
E l e c t r i c

шт 1 К о м п л е к т а ц и  
ю с м .  ч е р т .

6 Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щит П1Р2
S c h n e i d e r
E l e c t r i c шт 1

К о м п л е к т а ц и  
ю см . черт .

7 Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щит ШР с е р в е р н о й
S c h n e i d e r
E l e c t r i c шт 1 К о м п л е к т а ц и  

ю см . ч е р т .

8 Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щит ШР ЭВ1
S c h n e i d e r
E l e c t r i c шт 1 К о м п л е к т а ц и  

ю с м .  черт .

9 Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  щит ШР ЭВ2
S c h n e i d e r
E l e c t r i c

шт 1 К о м п л е к т а ц и  
ю см . ч е р т .

10 К о р о б к а  КР 1 5 0 x 1 0 0 x 5 0
H y p e r l i n e
H y p e r l i n e шт 49

11 Р о зет ка  2 2 0 В  З х  к о н т а к т н а я  на р уж на я  д в о й н а я
H y p e r l i n e
H y p e r l i n e

шт 72

12
Р озет ка  на  d i n - р е й к у  ТЕК P A p lO - 3 -ОП, 2 5 0 В ,  16А  арт.  
M RD 10-16

S c h n e i d e r
E l e c t r i c шт 3

13 С о е д и н и т е л ь  на  d i n - р е й к у  Тд=25мм
S c h n e i d e r
E l e c t r i c шт 9

14 А вт о м а т и ч е с к и й  в ы к л ю ч а т е л ь  1 6А ЗР
S c h n e i d e r
E l e c t r i c шт 3

/ / d - h

Изм. К о л . у Лист Шдок П одпис Дата С М В - 3 - Т К Р - 2 С А З . с 10



Н а и м е н о в а н и е  и  т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а

Т и п ,  м а р к а ,  
о б о з н а ч е н и е  

д о к у м е н т а ,  о п р о с н о г о  
ли с т а и з д е л и я ^

З а в о д -  
и з г о т о в и т е л ь /  

ф и р м а -п о ст а вщ и к

Е д и н и ц а
и з м е р е

н и я

К о л и ч е 
ст во

М асса  
е д и н и ц ы . 

к г

2 3 5

15 d i n - р е й к а  ( 2 , 0  м) шт

Кабельная продукция

К а б е л ь  с и л о в о й В Б В н г  (А) - L S  5 x 9 5

ОАО
" Э л е к т р о к а б е л ь " 
К о л ь ч у г и н с к и й  

з а в о д

м 105

2 К а б е л ь  с и л о в о й В В Г н г  ( А ) -F R L S  5 x 1 6

ОАО
" Э л е к т р о к а б е л ь " 
К о л ь ч у г и н с к и й  

з а в о д

м 3 0 5

3 К а б е л ь  с и л о в о й В В Г н г ( А ) -F R LS 5 x 1 0

ОАО
" Э л е к т р о к а б е л ь ' 
К о л ь ч у г и н с к и й  

з а в о д

м 1 9 0

К а б е л ь  с и л о в о й В В Г н г  (А) -F R L S  3 x 6

ОАО
" Э л е к т р о к а б е л ь " 
К о л ь ч у г и н с к и й  

з а в о д

м 2 9 0

К а б е л ь  с и л о в о й
В В Г н г  ( А ) -F R L S  3 x 4

ОАО
" Э л е к т р о к а б е л ь " 
К о л ь ч у г и н с к и й  

з а в о д

м 2 3 0

К а б е л ь  с и л о в о й В В Г н г  ( А ) -F R L S  3 x 2 , 5

ОАО
" Э л е к т р о к а б е л ь " 
К о л ь ч у г и н с к и й  

з а в о д

м 1 6 2 8

f - 37/V /р л

Изм. К о л . у Лист №док

. /
По д н и с Дата С М В - 3 - Т К Р - 2 С А З. С 11



Приложение № 1 
к договору подряда от 15,11.2013 № _

УТВЕРЖДАЮ
Заказчик
Г енеральный" директоре^
ОАО «Нижегородметр6Ар.6ект»

М.п.
А.А.Ерофеев

СОГЛАСОВАНО
Подрядчик
Директор

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проектирование системы видеонаблюдения, системы контроля

и управления доступом

1. Наименование объекта Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в 
Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга».

2. Стадия работ Проектная документация
5. Генпроектировщик ОАО «Нижегородметропроект»

603086, г. Н.Новгород, ул. Бульвар Мира, д.7
4. Проектировщик ФГУП «ЦентрИнформ»

5. Заказчик МКУ «ГУММиД»,
генеральный директор Гаранин Ю.А. 
тел. 8 (831) 275-89-89

6. Технический заказчик 
(пользователь системы)

МП «Нижегородское метро»

7. Основные технические 
решения 1. Назначение и цели создания систем

Система видеонаблюдения и система контроля и 
управления доступом входят в перечень охранных и антитер- 
рористических мероприятий и предназначены для охраны 
.метрополитена от противоправных действий и организации 
технологического теленаблюдения из ДПС.

1.1. Система видеонаблюдения (СВН) должна охваты
вать следующие зоны станции:

- входы на станцию (навстречу потоку пассажиров);
- пассажирские входы в вестибюли станций;
- кассовый зал вестибюля, кабину дежурного кон

тролера (навстречу потоку пассажиров), лестнич
ные марши;
пассажирские платформы 1 и 2-го путей по всей 
длине, номера маршр>тов поездов;

- подуличные переходы в зоне контроля метрополи
тена;

- торцевые двери платформ со стороны тоннеля, с 
охватом служебного мостика;

- входы в перегонные тоннели с платформы станций;
- стрелочные переводы;

производственные входы в сооружения метрополи- 
________ тена с поверхности земли:_______________________



вентиляционны е киоски, аварийны е вы ходы ; 
зоны  досмотра.

1.2. Система контроля и управления доступом (СКУД).

Устройствами контроля доступа оборудовать входы в 
помещения:

- кассового блока (операторов касс, старшего касси
ра, подсчета денег, старшего оператора АСОП и 
сервера);

- медпункта;
- подстанции (ТПП);
- ДПС,
Станции должны быть оборудованы устройствами кон

троля прохода персонала и пассажиров в тоннель (УКПТ) и 
дверями с электрозамками на служебных мостиках прохода в 
тоннели. Управление электрозамками и сигнализация о сраба- 
тьшании УКПТ предусмотреть на АРМ ДПС.

2. Характеристика объектов автоматизации

- перегон ст. Московская - ст. Стрелка;
- станция «Стрелка» с лестничными сходами и одно

сторонним съездом;
- перегон ст. Стрелка - ст. Волга;
- станция «Волга» с лестничными сходами и тупика

ми;
- павильоны лестничных сходов;
- аварийные выходы;
- вентшахты
Требования к климатическим условиям работы обору

дования СВН, СКУД и СКПТ. Оборудование должно сохра
нять работоспособность при температуре +5...-1-40°С и влаж
ности воздуха 0...90%.

3. Требования к системе

Оборудование системы видеонаблюдения разместить 
на территории станций «Стрелка» и «Волга» и в прилегающих 
к ним подуличных переходах.

Оборудование системы контроля и управления досту
пом разместить на входах и выходах в служебно-технические 
блоки и в выделенные помещения.

Оборудование устройства контроля про.хода в тоннель 
разместить в точке въезда в тоннель (уровень платформы).

Системы видеонаблюдения, контроля и управления до
ступом, контроля прохода в тоннель строятся по принципу 
самодостаточности и являются отдельными автономными 
устройствами.

Для исключения несанкционированного проникнове
ния в сооружение аварийного эвакуационного выхода преду
смотреть установку системы видеонаблюдения.

Режим работы  - непрерывный.

4. Требования к составу

4.1. Система видеонаблюдения



4.1.1. Видеокамеры

В системе должны быть применены сетевые 1Р-камеры 
видеонаблюдения:

Тип видеокамер -  цветные;
Датчик изображения — CMOS-матрица 1/3” (для 
PTZ-камер -  ПЗС-матрица 1/3”) с прогрессивной 
разверткой;

- Формат сжатия видео -  Н.264, Motion JPEG (для 
камер системы идентификации личности);

- Разрешение не менее -HDTV 1080р от 2048x1536 
(3 мегапикселя) до 160x90, для PTZ-камер -  HDTV 
720р от 1280x720 до 320x180;

- Частота кадров -  от 6 до 25 к/с;
Интеллектуальное видео - видеодетектор движения; 
Корпус -  металлический с IP 66;
Условия эксплуатации -  уличное исполнение;

4.1.2. Серверное оборудование

Система видеонаблюдения должна обеспечивать за
пись и хранение в электронном виде видеоданных в течение 
одного месяца, в соответствии с Приказом MiiHTpanca РФ от 
29 апреля 2011 г. № 130 «Об утверждении Требований по 
обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 
уровни безопасности для различных категорий объектов мет
рополитена».

Система должна предусматривать возхможность про
смотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое 
время суток, без прерывания записи, с возможностью переда
чи информации по локальной сети (протокол TCP/IP).

В системе должна быть предусмотрена возмолшость 
передачи видеоинформации и текущих событий на удаленный 
сервер аппаратно-программного комплекса «Безопасный го
род».

Видеосервер системы видеонаблюдения должен осу
ществлять мониторинг систем СКУД, СКПТ, охранной и ав
томатической пожарной сигнализации и соответственно «тре
вожным событиям» в этих системах давать команду на вьшод 
изображения и управление режимами видеорегистрации 
изображений с видеокамер, находящихся в зоне события.

Рабочим проектом предусмотреть размещение проек
тируемого оборудования видеонаблюдения (видеосерверов) в 
отдельном помещении (серверной).

Система должна автоматически идентифицировать 
личность с камер трех рубежей наблюдения по базам даннььх 
правонарушителей МВД РФ (объем базы 500 ООО человек): 
рубеж 1 - подуличные переходы (камеры направленны на 
входящих людей), рубеж 2 - рамки металлодетектора, рубеж 3 
- турникеты).

Система должна обеспечивать хранение видеоинфор
мации в резервируемом хранилище данных:

- в формате M ff EG (не менее 7 дней) для камер систе
мы идентификации личности

- в формате Н.264 (не менее 30 дней) для всех камер.



4.1.3. Оборудование поста видеонаблюдения

Пост наблюдения оператора является Автоматизиро
ванным рабочим местом (АРМ) для;

- просмотра полноэкранных изображений от любой ви
деокамеры, выбранной на поэтаяшых планах станции, на лю
бом из мониторов по выбору или по программе;

-просмотра записанного видеоархива;
-вывода изображения с видеокамеры по «тревожному» 

событию в системе контроля и управления доступом, охран
ной и автоматической пожарной сигнализации.

Автоматизированные рабочие места размещаются:
- в помещении ДПС;
- в помещении диспетчера лифта;
- в помещениях постов полиции на станции;
- в помещении досмотра;
- в помещении дежурной части отдела по охране метропо

литена;
- в ситуационном центре Инженерного корпуса.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать воз
можность расширения и переконфигурации зон наблюдения.

Конкретный состав и количество оборудования систе
мы видеонаблюдения определить при проектировании.

4.2. Система контроля и управления доступом

Состав системы:
-центральный контроллер;
-интерфейсные модули для подключения считывателей 
Proximity-карт;
-считьшатели Proximity-карт;
-кнопки вькода;
-устройства исполнительные - замки электромагнитные, 
датчики положения дверей, доводчики, кнопки «аварий
ного» выхода.

Конкретный состав и количество оборудования систе
мы контроля и управления доступом определить при проекти
ровании с учетом совместимости с действующей системой.

4.3.Система контроля прохода в тоннель (СКПТ)

Для контроля за проходом людей по путям в тоннели, 
должны быть установлены автоматические сигнальные 
устройства (УКПТ) в торцах платформы.

УКПТ Д0Л5КНЫ бьпъ нормально включены, иметь увяз
ку с рельсовыми цепями, датчики должны максимально пере
крывать всю внутреннюю площадь тоннельного пространства 
со стороны пассажирской платформы (объемные датчики). 

Состав системы контроля прохода в тоннель:
-блок центральный;
-.модуль контроля прохода в тоннель;
-объемные датчики;
-светозвуковой оповещатель.

Конкретный состав и количество оборудования систе- 
мы контроля прохода в тоннель определить при проектирова-



4.4. Кабельные связи

Для систем СВН, СКУД и СКПТ следует использовать 
кабели, не поддерживающие горение.

Прокладку интерфейсных и сигнальных кабелей СВН, 
СКУД и СКПТ выполнить по общим кабельньш трассам сов
местно с кабелями связи, АТДП и КАС ДУ.

Для подключения оборудования системы видеонаблю
дения проектом применить:

-кабель витая пара;
-кабель витая пара, бронированный;
-кабель волоконно-оптический, одномодовый, брониро
ванный;

Для прокладки кабелей внутри вестибюлей использо
вать трубы гибкие гофрированные ПВХ, настенные короба 
ПВХ.

Бронированные кабели по тоннелям прокладывать от
крыто по существующим конструкциям.

Предусмотреть проектом резервирование потоков.
Сгруппировать подключение видеокамер в зависимо

сти от зон наблюдения и мест их расположения так, чтобы 
смежные по зонам наблюдения камеры были подключены к 
различным коммутаторам.

Требования к функционированию коммутаторов: 
-порты: 10/100/1000 Мбит/сек, разделяемые с портами 
SFP, порты SFP, зеркалирование портов;
-управление: веб-интерфейс, SNMP (Simple Network 
Management Protocol), интерфейс командной строки 
(CLI), GUI (GrapMcal User Interface), Telnet;
-соответствие стандартам: 802.Id (Spanning Tree Proto
col), 802.Ip (CoS), 802.IQ (VLAN), 802.Iw (RSTP),
802.Ix (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab 
(lOOOBASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3u (Fast Ethernet), 
802.3X (Flow Control), ANSHEEE 802.3.

4.5. Электропитание и заземление

Системы СВН, СКУД и СКПТ по степени обеспечения 
надежности электроснабжения относятся к электроприемни
кам I категории согласно ПУЭ.

Электропитание предусмотреть от выделенной сети 
напряжением 380/220В, 50 Гд по I категории с установкой 
щитов автоматического ввода резерва АВР.

В качестве дополнительного источника использовать 
источники резервированного питания. Мощность потребления 
определить проектом.

Все металлические нетоковедущие части электротех
нического оборудования заземлить через защитный 3 провод 
по схеме TN- S. Заземление оборудования и устройств систе
мы должно выполняться в соответствии с требованиями 
СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документации предприя- 
тий-изготовителей.

Монтаж заземляющих проводников вьшолнить в соот- 
ветствии с требованиями «Инстрзощии по выполнению сети



заземления в электроустановках» СН 102-76. Контур заземле
ния должен иметь сопротивление не ниже 4 Ом.

Прокладку кабелей питания СВН, СКУД и СКПТ вы
полнить по общим кабельным трассам совместно с силовыми 
кабелями 380В и кабелями освещения 220В.

Для электропитания систем СВН, СКУД и СКПТ ис
пользовать кабели, не поддерживающие горение.

5. Требования к монтажу и эксплуатации

Оборудование, подлежащее монтажу и сдаче в экс
плуатацию в составе системы видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, контроля прохода в тоннель должно 
быть сертифицировано в установленном порядке, иметь тех
ническую и эксплуатационную документацию, паспорта, 
иные документы, удостоверяющие качество материалов, из
делий и оборудования, примененных при производстве мон
тажных работ.

В составе проекта разработать регламент работ по тех
ническому обслуживанию и планово-предупредительному 
ремонту, инструкции по эксплуатации для оперативного (де- 
лсурного) и обслуживающего персонала.

При разработке регламентов и графиков работ по ТО 
следует руководствоваться требованиями «Инструкции по 
эксплуатации и техническому обслуживанию» оборудования, 
используемого в системах видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, контроля прохода в тоннель.

8. Срок выполнения Согласно календарному плану.

9. Особые условия 
проектирования

В процессе разработки задание может уточняться и допол
няться по взаимному согласованию.

10. Стоимость работ Определяется договором.

11. Состав проектной 
документации

Проектно-сметная документация предоставляется в бумазк- 
ном виде в количестве 5 экз. и в электронном виде на CD в 
форматах DWG и PDF.

12. Другие требования. В базисном уровне 2001 года (применяя ТЕР-2000 для Ниже
городской области) и в текущем уровне цен.
ЬВьшолнить ведомости объемов работ и спецификации 
оборудования с выделением этапов.
2. Приложить прайс-листы на выбранное оборудование и 
материалы.

Главный инженер ОАО « Нижегородметропроект» А.Е.Чванов

Главный инженер проекта А.Л. Демьянов
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной документации по оборудованию станций 

Нижегородского метрополитена инженерно-техническими средствами пунктов выборочного 
досмотра пассажиров и багажа при входе на станцию

1. Наименование объекта Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга».

2. Стадия работ Проектная документация
3. Генпроектировщик ОАО «Нижегородметропроект»

603086, г. Н.Новгород, ул. Бульвар Мира, д.7
4. Проектировщик ФГУП «ЦентрИнформ»

5 .Заказчик МКУ «ГУММиД»,
Генеральный директор Гаранин Ю.А. 
тел. 8(831)275-89-89_______________

6. Технический заказчик 
(пользователь системы)

МП «Нижегородское метро»

7. Основные 
технические решения

1. Назначение и цели создания системы
Оборудование станций Нижегородского метрополитена инженерно- 

техническими средствами пунктов выборочного досмотра пассажиров и 
багажа при входе на станцию необходимо для обеспечения безопасности 
пассажиров и создания режима благоприятного функционирования мет
рополитена и предназначено для охраны метрополитена от противоправ
ных действий.

Созданию и оснащению подлежат следующие подсистемы интегри
рованного комплекса технической безопасности;

оснащение станций взрывозащитными контейнерами и средства
ми локализации взрывов,

обеспечение техническими средствами проверки крупного бага
жа, при допуске в зону посадки,

обеспечение те.чнически.ми средствами проверки пассажиров на 
наличие опасных предметов, при допуске в зону посадки.

2. Характеристика объектов автоматизации
- станция «Стрелка»;
- станция «Волга»
Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде.

3. Требования к системе
Оборудование стационарных технических средств разместить в ве

стибюлях станций «Стрелка» и «Волга».
Технические средства не должны препятствовать расчетному' макси

мальному пассюкиропотоку и вызывать его задержки.
Технические средства на станциях «Стрелка» и «Волга» строятся по 

принципу самодостаточности и являются отдельными автономными



устройствами.
Режим работы - непрерывный, на время работы станции.
Должна быть обеспечена возможность увеличения количества тех

нических средств, без ухудшения эксплуатационных показателей.

4. Требования к составу
взрывозащитный контейнер - по одному на каждый вестибюль; 
аппаратура радиационного контроля - по количеству входных 

турникетов в вестибюлях;
стационарная дос.мотровая рентгеновская установка конвейерно

го типа для досмотра багажа при входах на станции метрополитена - по 
одной на каждый вестибюль;

- стационарная рентгеновская установка для персонального обсле
дования пассажиров при входах на станции метрополитена - по одной на 
каждый вестибюль;

стационарный рамочный .металлодетектор -
ст. Стрелка-вестибюль №1 - 6 шт., ст. Стрелка-
вестибюль №2 - 2 шт., ст. Волга - по 2 шт. на каждый вестибюль; 

портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ - по од
ной на каждый вестибюль;

переносной комплекс обнаружения взрывчатых веществ на осно
ве быстрых меченых нейтронов - по одной на каждый вестибюль; 

ручной металлодетектор - по два на каждый вестибюль; 
переносной рентгенотелевизионный комплекс - по одному на 

каждый вестибюль;
система подавления радиолиний управления взрывными устрой

ствами - по одной на каждый вестибюль.
4.1. Взрывозащитный контейнер
Взрывозащитный контейнер предназначен дня обеспечения локали

зации и эвакуации в безопасное место предметов, подозрительных на 
наличие взрывных устройств, взрьшчатых веществ и самодельных 
взрывных устройств с массой заряда до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Взрывозащитный контейнер должен обеспечивать полное отсутствие 
бризантного, фугасного и осколочного действия, способных вызвать те
лесные повреждения различной степени тяжести у людей или повредить 
материальные объекты окружающей обстановки, которые находятся в 
непосредственной близости от него, в случае несанкционированного од
нократного срабатывания, помещенного в него заряда бризантного 
взрывчатого вещества массой до 1,5 кг (в тротиловом эквиваленте) с 
оболочкой или готовыми поражающими осколочными элементами лю
бой формы из металла, объемная плотность которого не превышает 8000 
кг/к.

Значения избыточного давления на фронте воздушной ударной вол
ны вне взрывозащитного контейнера в непосредственной близости от не
го не должны превышать 0,15 кг/см" (15 кПа).

Допустимое количество веществ, образовавшихся после взрыва, за 
пределами контейнера не должно превышать предельно допустимые 
концентрации этих веществ. Контейнер должен иметь разрешение РО
СТЕХНАДЗОРА к применению.

Габаритные размеры взрывозащитного контейнера;
- высота не более 900 мм; 

ширина не более 700 мм;
- длина при открытой (закрытой) крышке не более 1900 (1200) мм.
Диаметр загрузочного отверстия взрывозащитного контейнера -  не

менее 390 мм; длина рабочей полости - не менее 500 мм.
Масса взрывозащитного контейнера не должна превышать 400 кг.
Взрывозашитный контейнер должен обеспечивать возможность ди

станционной загрузки (выгрузки) предмета, дистанционного закрывания 
(открывания) крышки контейнера с помощью мобильного робототехни
ческого комплекса (МРК) легкого класса (с максимальным вьшетом ма
нипулятора от оси вращения не менее 1,5 м) или ручного манипулятора, 
а также возможность его транспортировки в случае эвакуации подозри



тельного предмета, в том числе с помощью МРК.
Общее время выполнения работ по открытшо (закрытию) контейнера 

должно составлять не более 5 мин.
Взрывозащитный контейнер должен быть выполнен на устойчивой 

транспортной тележке (основании), снабженной поворотными колесами 
для перемещения по горизонтальной поверхности и системой фиксации 
колес, при необходимости исключающей самопроизвольное движение 
контейнера.

Контейнер должен быть снабжен легким кожухом, предотвращаю
щим несашщионированное открывание и перемещение контейнера.

Применяемые для изготовления контейнера материалы должны до
пускать обработку:

- мягкой щеткой с водой и аодными растворами поверхностно-ак
тивных веществ, а также растворами на основе спирта;

воздушным потоком (струей сжатого воздуха).
Срок службы контейнера должен быть не менее 7 лет.
Поставщик должен гарантировать безотказную работу контейнера в 

течение 12 месяцев с момента поставки или в течение 1000 часов нара
ботки.

Органы управления и контроля должны соответствовать следующим 
требованиям;

ручки основных органов управления контейнером должны быть 
хорошо видимы и легко доступны;

- устройство закрывания и открывания контейнера должно быть 
снабжено поясняющими его работу символами и подписям;

доступ к регулировочным механизмам, изменение которых в 
процессе эксплуатации недопустимо, должен быть ограничен или невоз
можен.

Подготовка контейнера к работе должна обеспечиваться одним опе
ратором.

Контейнер должен быть приспособлен для технического обслужива
ния, ремонта и хранения. В эксплуатационной документации должны 
быть указаны виды, периодичность и трудоемкость технического обслу
живания, квалификация обслуживающего персонала. Изготовитель дол
жен обеспечивать гарантийное и после гарантийное обслуживание кон
тейнеров.

Конструкция контейнера должна обеспечивать доступность и легко- 
съемностъ составных частей для технического обслуживания и ремонта.

Контейнер должен иметь одиночный комплект ЗИП и необходимого 
инструмента, обеспечивающий эксплуатацию изделия путем:

проведения регламентного технического обслуживания; 
устранения отказов и повреждений силами обслуживающего пер

сонала на месте эксплуатации изделия.
В конструкции контейнера должен быть предусмотрен индикатор, 

сигнализирующий о неполном закрытии контейнера.
Конструкция контейнера должна исключать его несанкционирован

ное открывание при нахождении в нем подозрительного на наличие 
взрывного устройства предмета.

Контейнер должен поставляться Заказчику в упаковочной таре, По
рядок поставки определяется Заказчиком. Тара должна соответствовать 
ГОСТ В 9.001-72.

Длительное хранение должно осуществляться в законсервированном 
виде в отапливаемом помещении. Консервация и упаковка должны обес
печивать сохранность всего изделия при перевозке транспортом всех ви
дов и выполняться в соответствии с ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ В 9.001-72.

Маркировка контейнера должна быть выполнена в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.314-68, а тары - ГОСТ 14192-96.

4.2. Аппаратуры радиационного контроля при входах на станции 
метрополитена

4.2.1. Назначение
Аппаратура радиационного контроля (АРК) предназначена для обиа- 

ружения несанкционированного перемещения через пункты пропуска



делящихся и радиоактивных материалов.
4.2.2. Условия функционирования

рабочий диапазон температур - от +5 до +50°С; 
относительная влажность воздуха при +25°С от 25 до 95 %.

4.2.3. Требования к функционированию системы 
адаптация к изменению радиационного фона;
наличие системы встроенной стабилизации измерительного трак

та, исключающей необходимость в контрольном радиоактивном источ
нике;

- сигнализация о превышении пороговых уровней; 
хранение в памяти АРК результатов измерения; 
запись, хранение и передача данных по сети на удаленные АРМ.

АРК должен обеспечивать обнаружение делящихся и радиоактивных 
материалов при их перемещении со скоростью не более 5 км/час через 
контролируемое пространство шириной 0.80 м с вероятностью обнару
жения не ниже 0,95 в соответствии со значениями, указаннь[ми в табли
це.

Пороги обнаружения по ГОСТ Р 51635-2000_____________________
Значение порога обнаружения гамма-канала

Ри-239, г

]

Активность источника, кБк

Ва-133

140

Cs-137

170

Со-60

85

Пороги обнаружения нормируются:
при уровне естественного гамма-фона не более 0.2 мкЗв/ч; 
при значении частоты ложных срабатываний не более 10"’.

4.2.4. Требования к электропитанию
Установка должна работать от однофазной электрической сети об

щего назначения частотой 50±1 Гц, напряжением от 190В до 240В и 
обеспечивать при необходимости круглосуточную автономную работу.

Изоляция проводов и кабелей должна быть маловоспламеняемая, ма- 
лодьшная, нетоксичная.

4.2.5. Требования к конструкции
Датчики радиационного контроля должны быть установлены в тур

никеты постов пропуска, должны иметь степень защиты от внешних воз
действий не ниже IP54 по ГОСТ 14254-80.

Поверхности датчиков должны иметь надежное антикоррозийное по
крытие.

4.2.6. Требования к электромагнитной совместимости
Аппаратура не должна создавать помех, вызывающих сбои и отказы

в работе оборудования объекта размещения.
Должна сохраняться работоспособность аппаратуры при воздействии 

электромагнитных помех, возникающих при работе электрооборудова
ния объекта размещения.

4.2.7. Эксплуатационные требования:
Режим работы - постоянный. Допускается периодическое отключе

ние датчиков АРК для проведения профилактических работ.
Периодичность профилактических работ - не более 2 раз в год.
Срок службы должен быть - не менее 7 лет.
4.2.8. Требования к надежности
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев.
Средняя наработка на отказ должна быть - не менее 30000 час.
Среднее время восстановления работоспособного состояния АРК 

должно быть не более 30 минут.
4.3. С тационарная рентгеновская установка конвейерного типа 

ДЛЯ досмотра багажа при входах на станции метрополитена
4.3.1. Назначение
Стационарная досмотровая установка предназначена для 

выборочного досмотра ручной клади пассажиров на пунктах пропуска.
4.3.2. Условия функционирования__________________________________



рабочий диапазон температур - от +5 до +50°С; 
относительная влажность воздуха при +25°С от 25 до 95 %.

4.3.3. Требования к функционированию аппаратуры
- двухпроекционное сканирование;

аппаратура должна обеспечивать проникающую способность по 
стали не менее 32 мм (стандартная);

доза за одну инспекцию не более 1мкЗв, безопасность для пленок 
до ISO 1600 (33DIN);

разрешающая способность не менее 0 ,1 мм (медная проволока); 
размер досмотрового туннеля не менее б50(ш) х 750(b) .мм; 
максимальная нагрузка на транспортер (конвейер) при равномер

ном распределении не более 150 кг;
- скорость конвейера не менее 0,20 м/с

время готовности установки с момента подачи напряжения 
питания не более 40 с.

4.3.4. Требования к электропитанию
Установка должна работать от однофазной электрической сети об

щего назначения частотой 50 Гц+1 Гц, напряжением от 190 В до 240 В. 
Время непрерывной работы - круглосуточно.

4.3.5. Требования к электромагнитной совместимости
Аппаратура не должна создавать по.мех, вызывающих сбои и отказы

в работе оборудования объекта размещения.
Оборудование должно сохранять работоспособность при воздей

ствии электромагнитных помех, возникающих при работе электрообору
дования объекта размещения.

4.3.6. Эксплуатационные требования
Режим работы - постоянный. Допускается периодическое отключе

ние для проведения профилактических работ.
Периодичность профилактических работ - не более 2 раз в год.
Срок слум<бы - не менее 7 лет.
4.3.7. Требования к надежности
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев.
4.3.8. Требования к безопасности
Устройство не должно создавать угрозу безопасности и здоровью 

пассажиров и персонала метрополитена в процессе монтажа, наладки, 
эксплуатации, обслуживания и ремонта при условии соблюдения правил 
техники безопасности.

Радиационная безопасность должна удовлетворять требованиям ра
диационной безопасности НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99 и СанПиН
2.6.1.2369-08.

Устройство должно обеспечивать индикацию на экране монитора о 
включении, выключении рентгеновского излучения во время эксплуата
ции УПДЧ.

На устройство должно быть составлено санитарно-
эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека.

4.4. Стационарная рентгеновская установка для персонального 
обследования пассажиров при входах на станции метрополитена

4.4.1. Назначение
Стационарная рентгеновская установка персонального досмотра че

ловека (УПДЧ) предназначена для обнаружения опасных предметов, 
скрытых под одеждой, а также в естественнь!х полостях человека.

4.4.2. Условия функционироЬания
рабочий диапазон температур - от +5 до +50°С;

- относительная влажность воздуха при +25 °С от 25 до 95 %
4.4.3. Требования к функционированию аппаратуры

УПДЧ должна обеспечивать проникающую способность по стали 
не менее 22 мм (стандарт);

доза, получаемая человеком при однократном сканировании не 
более 0,35 мкЗв;

разрешающая способность 0,15 мм (.медная проволока); 
время сканирования досматриваемого человека не более 5 сек;



пропускная способность УПДЧ должна быть не менее 180 чело
век в час;

цикл работы не менее 20 часов в сутки;
время готовности установки с момента подачи напряжения пита

ния не более 2 мин.
4.4.4. Требования к электропитанию
УПДЧ должна работать от однофазной электрической сети общего 

назначения частотой 50 Гц±1 Гц, напряжением от 190 В до 240 В.
Изоляция проводов и кабелей должна быть .маловоспламеняемая, ма

лодымная, нетоксичная.
4.4.5. Требования к электромагнитной совместимости
Аппаратура не должна создавать помех, вызывающих сбои и отказы

в работе оборудования объекта размещения.
Оборудование должно сохранять работоспособность при воздей

ствии электромагнитных помех, возникающих при работе электрообору
дования объекта размещения.

4.4.6. Эксплуатационные требования
Периодичность профилактических работ не более 2 раз в год.
Срок службы - не менее 7 лет.
4.4.7. Требования к надежности
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев.
4.4.8. Требования к безопасности
Устройство не должно создавать угрозу безопасности и здоровью 

пассажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, об
служивания и ремонта при условии соблюдения правил техники без
опасности.

Радиационная безопасность должна удовлетворять требованиям ра
диационной безопасности НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99 и СанПиН
2.6.1.2369-08.

Мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 50 мм от 
поверхности системы не должно превышать 1,0 мкЗв/ч.

УПДЧ должно иметь устройство для аварийного открывания дверей 
на случай отключения электропитания.

УПДЧ должно иметь устройства экстренного отключения рентгенов
ского излучения и защитных дверей на пульте управления на входе и 
выходе.

УПДЧ должно обеспечивать индикацию на экране монитора о вклю
чении. выключении рентгеновского излучения во время эксплуатации 
УПДЧ.

УПДЧ должно и.меть санитарно-эпидемиологическое заключение 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

4.5. С тационарный рамочный металлодетектор на входах на 
станции метрополитена

4.5.1. Назначение
Металлодетектор предназначен для контроля человека с целью обна

ружения огнестрельного оружия и металлических предметов, скрытых 
под одеждой человека,

4.5.2. Условия функционирования
рабочий диапазон температур - от +5 до +50°С;
относительная влажность возд>'ха при +25 С от 25 до 95 %.

4.5.3. Требования к функционированию системы
изделие должно обеспечивать обнаружение металлических пред

метов, в частности, оружия (пистолет Макарова при вероятности про
пуска не более 2%);

изделие должно иметь не менее 12 зон обнаружения и позволять 
локализовать местонахождение запрещенного к проносу предмета;

скорость следования человека через рамку должна составлять 0,2
-  2 м/с;

изделие должно обеспечивать селективность черный/цветной ме
талл;

время готовности установки с момента подачи напряжения пита



ния не более 10 с.
4.5.4. Требования к электропитанию
Установка должна работать от однофазной электрической сети об

щего назначения частотой 50 Гц±1 Гц, напряжением от 220 В, частотой 
50 Гц и обеспечивать при необходимости круглосуточную автономную 
работу.

4.5.5. Требования к электромагнитной совместимости.
Установка не должна создавать помех, вызывающих сбои и отказы в

работе оборудования объекта размещения.
Установка должна сохранять работоспособность при воздействии 

электромагнитных помех, возникающих при работе электрооборудова
ния объекта размещения.

4.5.6. Эксплуатационные требования
Режим работы установки - постоянный. Допускается периодическое 

отключение для проведения профилактических работ.
В процессе работы должна проводиться постоянная автоматическая 

адаптация режимов работы рамки к металлическим предметам, установ
ленным (либо появляющимся) в непосредственной близости с рамкой.

Периодичность профилактических работ - не более 2 раз в год.
Срок службы - не менее 7 лет.
4.5.7. Требования к надежности
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев.
4.5.8. Требования к безопасности
Установка не должна создавать угрозу безопасности и здоровью пас

сажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, об
служивания и ремонта при условии соблюдения правил техники без
опасности.

4.6. Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ
4.6.1. Назначение
Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ предназна

чен для обследования багажа и ручной клади пассажиров с целью быст
рого обнаружения и идентификации паров и следов взрывчатых веществ 
путем их ионизации лазерным излучением и детектирования методом 
нелинейной спектрометрии ионной подвижности.

4.6.2. Условия функционирования
рабочий диапазон температур - от +5 до +50°С; 
относительная влажность воздуха при +25°С от 25 до 95 %.

4.6.3. Требования к функционированию аппаратуры
аппаратура должна обеспечивать обнаружение веществ: 

2,4,6-тринитротолуол (ТНТ), циклотриметияентринитроамин (гексоген), 
пентаэритрштетранитрат (ТЭЕ[);

предел обнаружения паров ТНТ при температзфе (20±2)°С дол
жен составлять 10-15 г/смЗ;

время отклика на наличие паров ТНТ должно составлять не бо
лее 2 с;

время непрерывной работы в автономном режиме от одной ак
кумуляторной батареи должно составлять не менее 2 ч;

должна быть предусмотрена звуковая и визуальная (дисплей) ин
дикация о наличии взрывчатых веществ в составе анализируемой пробы.

4.6.4. Требования к электропитаьшю
Аппаратура должна быть рассчитана на подключение к однофазной 

электрической сети общего назначения частотой 50 Гц±1 Гц, напряжени
ем от 190 В до 240 В.

Напряжение питания от автономного блока питания должно быть 24
В.

Изоляция проводов и кабелей должна быть маловоспламеняемая, ма
лодымная, нетоксичная.

4.6.5. Требования к конструкции
В состав аппаратуры должны входить;

аналитический блок с анализатором по принципу лазерной иони
зации;

аналитический блок с анализатором по принципу поверхностной



ионизации;
блок aoTOiiOMiiorc? элсхсгропихамшг (в̂ чок ли-гам*̂  аккумулятор-

ный);
блок питания сетевой;
зарядно-питающее устройство.

4.6.6. Требования к электромагнитной совместимости 
Аппаратура не должна создавать по.мех, вызывающих сбои и отказы

в работе оборудования объекта размещения.
Аппаратура должна сохранять работоспособность при воздействии 

электромагнитны.х помех, возникающих при работе электрооборудова- 
нил объекта размещения.

4.6.7. Эксплуатационные треОования
Периодичность профилактических работ - не более 2 раз в год.
Срок службы - не менее 7 лет.
4.6.8. Требования к надежности
Средняя наработка на отказ должна быть - не менее 30 ООО час.
Среднее время восстановления работоспособного состояния аппара

туры должно быть не более 30 минут, не считая времени прибытия ре
монтной бригады.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента 
подписания акта приема-передачи оборудования.

4.6.9. Требования к безопасности
Аппаратура не должна создавать угрозу безопасности и здоровью 

пассажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, об
служивания и ремонта при условии соблюдения правил техники без
опасности.

Используемые материалы и покупные изделия должны соответство
вать государственным стандартам и (или) ТУ на них и иметь паспорт 
(сертификат) о приемке их на предприятии-изготовителе.

4.7. Переносной комплекс обнаружения взрывчатых веществ на 
основе быстрых меченых нейтронов

4.7.1. Назначение
Переносной комплекс обнаружения взрывчатых веществ на основе 

быстрых меченых нейтронов предназначен для обнаружения взрывчатых 
и радиоактивных веществ в багаже и грузовых упаковках без их вскры
тия.

4.7.2. Условия функционирования
- рабочий диапазон температур - от +5 до +50°С; 

относительная влажность воздуха при +25°С от 25 до 95 %.
4.7.3. Требования к функционированию аппаратуры

в режиме обнаружения ВВ (активный режим) -  минимально 
идентифицируемая масса взрывчатых веществ должна составлять не ме
нее 100 г за 5 мин;

- в режиме обнаружения радиоактивных веществ (пассивный ре
жим);

- энергетическое разрешение по пику Cs-137 не хуже 7,5 %;
- диапазон измеряемых энергий 50-3000 кэВ;
- интегральная нелинейность (предел допускаемой основной по

грешности) не более 1%;
- максимальная входная статистическая загрузка не менее 100 1/с;
- управление установкой должно осуществляться одним оператором
с помощью .мобильной ПЭВМ на расстоянии до 30 м в автоматиче
ском и диалоговом режимах по кабелю;

управление установкой должно осуществляться с помощью про
граммного обеспечения, реализующего времяпролетную методику, име
ющего базу эталонных спектров, режим самоконтроля и возможность 
подготовки и тренировки персонала;

переносной комплекс должен идентифицировать взрывчатые ве
щества массой 1 кг в зоне 75x75 см на расстоянии 150 см, массой 100 г 
на расстоянии 20 см, массой 1 кг в сумке с вещами на расстоянии 40 см.

4.7.4. Требования к электропитанию
Комплекс должен, работать от однофазной электрической сети обще
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го назначения частотой 50Гц±1 Гц, напряжением от 190 В до 240 В, ре
зервное питание должно быть от преобразователя напряжением 12 В.

Время непрерывной работы в пассивном режиме - круглосуточно, в 
активном режиме - не менее 500 часов (определяется характеристиками 
источника нейтронного излучения).

Изоляция проводов и кабелей должна быть маловоспламеняемая, ма
лодымная, нетоксичная.

4.7.5. Требования к электромагнитной совместимости
Комплекс не должен создавать помех, вызывающих сбои и отказы в 

работе оборудования объекта размещения.
Комплекс должен сохранять работоспособность при воздействии 

электромагнитных помех, возникаюшдх при работе электрооборудова
ния объекта размещения.

4.7.6. Эксплуатащюнные требования
Режим работы устройства при работе в пассивном режиме - постоян

ный. Допускается периодическое отключение для проведения профилак
тических работ.

Суммарное время работы в активном режиме - не менее 500 часов 
(определяется характеристиками источника нейтронного излучения).

Периодичность профилактических работ не более 2 раз в год.
Срок службы - не менее 7 лет.
4.7.7. Требования к надежности
Средняя наработка на отказ должна быть не менее 30 ООО час.
Среднее время восстановления работоспособного состояния ком

плекса должно быть не более 30 минут, не считая времени прибытия ре
монтной бригады.

4.7.8. Требования к безопасности
Комплекс не должен создавать угрозу безопасности и здоровью пас

сажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, об
служивания и ремонта при условии соблюдения правил техники без
опасности.

4.8. Ручной металлодетектор
4.8.1 Технические характеристики:

рабочий диапазон температур - от +5 до +50°С; 
относительная влажность воздуха при +25°С от 25 до 95 %; 
концентрация пыли в воздухе -1 мг/мЗ. 
дальность обнаружения оружия типа ИМ - не менее 100 мм; 
время непрерывной работы - не менее 30 ч; 
автоматическая настройка после включения; 
звуковая и визуальная индикация обнаружения металлического 

предмета.
4.8.2.Требования к конструкции:
- масса с аккумуляторами не более 500 г.
- ударопрочный корпус.
В состав должны входить: 

блок питания сетевой;
- элементы питания (аккумуляторы); 

ручной металлодетектор.
4.8.3 Требования к электромагнитной совместимости:
-аппаратура не должна создавать помех, вызывающие сбои и отказы

в работе оборудования объекта размещения;
-должна сохранять работоспособность аппаратуры при воздействии 

электромагнитных помех, возникающих при работе электрооборудова
ния объекта размещения.

4.8.4 Требования к безопасности
- устройство не должно создавать угрозу безопасности и здоровью 

пассажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, об
служивания и ремонта при условии соблюдения правил техники без
опасности;

- иметь сертификат соответствия.
4.9. Переносной рентгенотелевизионный комплекс
4.9.1. Назначение



Переносная рентгенотелевизионная установка (ПРУ) является сред
ством неразрушающего контроля объекта и служит для визуализации его 
внутренней структуры.

4.9.2. Условия функционирования
- рабочий диапазон температур - от +5 до +50°С; 

относительная влажность воздуха при +25°С - от 25 до 95 %.
4.9.3. Требования к функционированию аппаратуры

должна обеспечиваться возможность работы оборудования при 
управлении по кабелю;

время работы в автономном режиме не менее 1,5 часа;
- размер поля контроля не менее 300x200 мм;

время непрерывной работы излз^ателя при работе от сетевого 
источника не менее 20 мин (без дополнительного охлаждения);

максимальная удаленность блока управления от излучателя и 
преобразователя при кабельном соединении 90 м;

чувствительность контроля не хуже 1,5 % (по специальным те
стам);

максимальная толщина просвечиваемых объектов по стали 20
мм;

минимальный диаметр стальной проволоки без контролируемого 
объекта 0,08 мм;

- должно обеспечиваться сохранение полученных изображений на 
жестком диске управляющего компьютера.

4.9.4. Требования к электропитанию
В проводном режиме установка должна работать от однофазной 

электрической сети общего назначения частотой 50 Гц+1 Гц, напряжени
ем от 190 В до 240 В.

Изоляция проводов и кабелей должна быть маловоспламеняемая, ма
лодымная, нетоксичная.

4.9.5. Требования к электромагнитной совместимости
Комплекс не должен создавать помех, вызывающих сбои и отказы в 

работе оборудования объекта размещения.
Комплекс должен сохранять работоспособность при воздействии 

электромагнитных помех, возникаюпщх при работе электрооборудова
ния объекта размещения.

4.9.6. Эксплуатационные требования
Периодичность профилактических работ - не более 2 раз в год.
Срок службы - не менее 7 лет.
4.9.7. Требования к надежности
Средняя наработка на отказ должна быть не менее 30 ООО час.
Среднее время восстановления работоспособного состояния ком

плекса должно быть не более 30 минут, не считая времени прибьггия ре
монтной бригады.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев с момента 
подписания акта приема-передачи оборудования.

4.9.8. Требования к безопасности
Комплекс не должен создавать угрозу безопасности и здоровью пас

сажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, об
служивания и ремонта при условии соблюдения правил техники без
опасности.

Используемые материалы и покупные изделия должны соответство
вать государственным стандартам и (или) ТУ на них и иметь паспорт 
(сертификат) о приемке их на предприятии-изготовителе.

4.10. Система подавления радиолиний управления взрывными 
устройствами

4.10.1. Переносной постановщнк заградительных помех системы  
подавления радиолиний управления ВУ

4.10.1.1. Назначение
Постановщик заградительных радиопомех (далее - аппаратура) пред

назначен для подавления радиолиний управления взрывом (РУВ) в зоне 
обнаружения подозрительных предметов.

4.10.1.2. Условия функционирования___________________  _____



/

рабочий диапазон xeMnepaiyp - от минус 10 до +50°С; 
относительная влажность воздуха при температуре не выше 35° 

С до 100%;
атмосферное давление - от 645 до 790 мм рт. ст.

4.10.1.3. Требования к функционированию аппаратуры
Аппаратура должна обеспечивать:

диапазон рабочих частот аппаратуры 20 - 2600 МГц; 
суммарную мощность широкополосного помехового сигнала в 

диапазоне рабочих частот аппаратуры не менее 25 Вт;
круглосуточную автономную работу при наличии бесперебойно

го электропитания;
функционирование от встроенного источника электропитания; 
индикацию работоспособности в процессе функционирования;

- возможность перемещения одним оператором по платформам и 
вестибюлям станций метрополитена, а также транспортировку на эскала
торе.

4.10.1.4 Требования к электропитанию
Аппаратура должна быть рассчитана на электропитание от однофаз

ной электрической сети переменного тока частотой 50±1 Гц напряжени
ем от 190 В до 240 В и от источника постоянного тока напряжением (10- 
14) В.

Потребляемая аппаратурой мощность не более 450 Вт.
Продолжительность работы аппаратуры от собственных аккумуля

торных батарей должна быть не менее 1 ч.
Изоляция проводов и кабелей должна быть маловоспламеняемая, ма

лодымная, нетоксичная.
4.10.1.5. Требования к конструкции и размещению
Масса аппаратуры не более 15 кг.
Габаритные размеры аппаратуры, включая антенную систему долж

ны, быть не более б50(ш) х 500(г) х ЮОО(в) мм.
4.10.1.6. Требования к электромагнитной совместимости
Аппаратура должна сохранять работоспособность при воздействии

электромагнитных помех, возникающих при работе электрооборудова
ния объекта размещения.

4.10.1.7. Эксплуатационные требования
Периодичность профилактических работ - не более 2 раз в год.
Срок службы - не менее 8 лет.
4.10.1.8. Требования к надежности
Среднее время наработки на отказ должно быть не менее 10 ООО час.
Гарантийный срок хранения в отапливаемых помещениях при темпе

ратуре от минус 20°С до 40°С и относительной влажности воздуха до 95 
% при температ}фе 25°С в упаковке изготовителя не менее 8 лет с мо
мента подписания Акта приема-передачи аппаратуры.

Гарантийтш срок эксплуатации - не менее 12 месяцев в пределах 
гарантийного срока хранения.

4.10.1.9. Требования к безопасности
Аппаратура не должна создавать угрозу безопасности и здоровью 

пассажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, об
служивания и ремонта при условии соблюдения правил техники без
опасности.

4.10.2. Стационарный постановщик прицельных радиопомех 
системы подавления радиолиний управления ВУ

4.10.2.1. Назначение
Постановыщк прицельных по частоте радиопомех (далее -  аппарату

ра) предназначен для подавления радиолиний управления взрывом (РУБ) 
при стационарном размещении на пунктах пропуска пассажиров по од
ному комплекту на каждую зону досмотра.

4.10.2.2. Условия функционирования 
рабочий диапазон температур - от минус 10°С до +50°С; 
относительная влажность воздуха при температуре не выше

35°С-до 100%;
атмосферное давление - от 645 до 790 мм рт. ст.



ч
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4.10.2.3. Требования к функционированию аппаратуры:
Аппаратура должна обеспечивать:

обнаружение командных сигналов радиолиний управления взры
вом и излучение прицельной по частоте помехи для подавления ра
диолиний связи и управления ВУ;

отсутствие подавления радиолиний связи и управления оборудо
вания объекта размещения в диапазонах рабочих частот, параметры ко
торых занесены в блок управления аппаратуры (создание «окон прозрач
ности»);

- передачу и прием синхронизирующих сигналов для одновремен
ного функционирования нескольких комплектов аппаратуры;

диапазон рабочих частот аппаратуры 20 - 2750 МГц; 
чувствительность по внешнему входу тракта радиоприема в по

лосе 25 кГц не более минус 136дБ при отношении сигнал/шум 10 дБ;
уровень мощности излучаемых сигналов на выходах усилителей 

мощности не менее:
25 Вт -  в диапазоне частот от 20 до 90 МГц;

- 25 Вт -  в диапазоне частот от 90 до 1 ООО МГц;
10 Вт -  в диапазоне частот от 1000 до 2750 МГц;

- полное перекрытие спектра обнаруженного радиосигнала спек
тром излучаемого сигнала помехи;

уровень спектральных составляющих помехи в диапазоне рабо
чих частот вне спектра формируемой прицельной помехи меньше уровня 
основного изл5Д1ения:

на 20 дБ и более - на частотах, отстоящих от крайних частот 
спектра помехи на одну и более ширину спектра помехи;

- на 30 дБ и более - на частотах, отстоящих на две и более ширины 
спектра помехи от крайних частот спектра помехи.

- временная задержка излучаемого сигнала помехи относительно 
обнаруженного командного сигнала радиолиний управления взрывом -  
не более 15 мс;

непрерывное функционирование в течение -  не менее 20 часов в
сутки;

- индикацию работоспособности в процессе функционирования.
4.10.2.4. Требования к электропитанию:
Аппаратура должна быть рассчитана на подключение к однофазной 

электрической сети переменного тока частотой 50±1 Гц напряжением от 
190 В До 240 В.

Потребляемая от электрической сети мощность -  не более 700 Вт.
Изоляция проводов и кабелей должна быть маловоспламеняемая, ма

лодымная, нетоксичная.
4.10.2.5. Требования к конструкции и размещению:
Масса аппаратуры в потребительской упаковке не более 135 кг.
Габаритные размеры блоков аппаратуры должны быть - не более 700 

X 400 X 350 мм, антенной системы -  2000 х 1000 х 1000 мм.
4.10.2.6. Требования к электромагнитной совместимости
Аппаратура не должна создавать помех, вызьшающих сбои и отказы

в работе оборудования объекта размещения.
Аппаратура должна сохранять работоспособность при воздействии 

электромагнитных помех, возникающих при работе электрооборудова
ния объекта размещения.

4.10.2.7. Эксплуатационные требования
Периодичность профилактических работ - не более 2 раз в год.
Срок службы -10 лет.
4.10.2.8. Требования к надежности
Среднее время наработки на отказ догокно быть не менее 10 ООО час.
Гарантийный срок хранения в отапливаемых помещениях при темпе

ратуре от минус 20°С до 40°С и относительной влажности воздуха до 95 
% при температуре 25°С в упаковке изготовителя не менее 10 лет с мо
мента подписания Акта приема-передачи аппаратуры.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 12 месяцев в пределах 
гарантийного срока хранения.___________________________________



4.10.2.9. Требования к безопасности
Аппаратура не должна создавать угрозу безопасности и здоровью 

пассажиров и персонала в процессе монтажа, наладки, эксплуатации, об
служивания и ремонта при условии соблюдения правил техники безо
пасности.

4.11.Заземление
Все металлические нетоковедущие части электротехнического обо

рудования заземлить через защитный 3 провод по схеме TN -S. Заземле
ние оборудования и устройств системы должно выполняться в соответ
ствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ПУЭ, технической документа
ции предприятий-изготовителей.

Монтаж заземляющих проводников выполнить в соответствии с тре
бованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в электроуста
новках» СН 102-76. Контур заземления должен иметь сопротивление не 
ниже 4 Ом.

5, Требования к монтажу и эксплуатации
Оборудование, подлежащее монтажу и сдаче в эксплуатацию, долж

но быть сертифицировано в установленном порядке, иметь техническую 
и эксплуатационную документацию, паспорта, иные документы, удосто
веряющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных 
при производстве монтажных работ.

В составе проекта разработать регламент работ по техническому об
служиванию и планово-предупредительному ремонту, инструкции по 
эксплуатации для оперативного (дежурного) и обслуживающего персо
нала.

8. Срок выполнения Согласно календарному плану.
9. Особые условия 
проектирования

В процессе разработки задание может уточняться и дополняться по 
взаимному согласованию. ________________________  _________

10. Стоимость работ Определяется договором.
11. Состав проектной 
документации_______

Проектно-сметная документация предоставляется в бумажном виде в 
количестве 5 экз. и в электронном виде на CD в форматах DWG и PDF.

12. Другие требования. В базисном уровне 2001 года (применяя ТЕР-2000 для Нижегород
ской области) и в текущем уровне цен.

1.Выполнить ведомости объемов работ и спецификации оборудова
ния с выделение.м этапов.

2. Приложить прайс-листы на выбранное оборудование и материалы.

Главный инженер ОАО « Нижегородметро проек-t» А.Е.Чванов

Главный инженер проекта А.Л. Демьянов
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Виды работ, которые ока:зывают влияние на безопасность объектов, 
капитального строительства, включая особо опасные и технически ; 

с^гожные объекты капитального строительства, объекты использован!
атомной энергии

,и- 6 допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Балтййское 
.объединение проектировщиков» Федеральное ^государственное унитарное

________  ТТ_____ ГТ._Л_____   2;:_____  '

Наимено'вание вида работ
1. Нет г' ш

вправе заЮ1ючать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной докуМентагщм 
объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) ‘ ‘

даш

’’ ;:13иды работ, которые оказывают влияние на безопасность.объектов-' ч 
, капитального строительства,; включая особо опасные и технически) 

сложные объекты капитального строительства (кроме объектов ш 
использования атомной энергии) ьШ

Иу,о допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Балтийское 
объединение проектировщиков» Федеральное государственное. унитарнЬё 
щЬедприятие «ЦентрИнформ» имеет-Св'идетелъство_____________ - ■ - -гС:~ ”

1.
Паимсгюванис вила рабо I

1. Работы по подготовке схемы платгровочной'.организаипи земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2, Работы по подготовке схемьипланиррвочной организации трассы линейного обье1Ёта..

4. Работы по подготовке сведений о-Ьйутреинем инженерном оборудовании, внузррёйн их 
сетях инженерно-технического обесйечемия, о перечне инженерно-технических. ■■ ; V  
мероприятий: ' /  ' ” ' .

4 .3"; 'Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* ., -
4 А'Работы по подготовке проектов-внутренних слаботочных систем* j  '  ' . W

, 4,5. Работы яо подготовке проектов внутреннрпс диспетчеризации, автоматизации и'-, ^
управления инженерными системами  ̂ , ' / , - ' ' , "

3 .- 5. Работы по.подготовке сведений о наружных сетях инженерно-техничёского» 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: J ‘

5:6, Работы по подготовке проектов,наружных-сетей, слаботочных-систем i-
Ш Ж

0 С 3 1 2 4 'Приложение стр.-'Т"да!3
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13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или м'казчиком на лсйовании договора^юридическим лицом или - 
индивид;^алБным предпринГ1мателем (генеральным проектировщиком),

по договорам, стогшЪапь которых по одному договору не превышает 5 ООО ООО (пяти 
миллионов) рублей '  . ,

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦентрИнформ»
■ вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документа! 
[объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает

5 ООО ООО (Пяти миллионов) рублей

Виды-'работ, которые оказывают вл(ияиие на безопасность уникальные 
. объектов капитального, строительства
ж, 6'-допуске к которым член Некоммерческого партнерства «Балтийское 
\о^ъединенйе проектировщиков»' Федеральное государственное 'унитарно'  ̂
%̂1редпрш[тие «ЦентрИнформ»^имеет Свидетельство____________^ '
V.'Jf'' Л..Т 1“ а V ,„7"". к  .л',  ̂ 1... i" ..... г'' . ' . ' . 'гт-г., .. .' 'л '". л". !?. . Д ' ~   ...... кЖ . Наименование вида работ

I- . L ‘ 1. Работы по подготовке схемы.планировочной организации земельного участка;
ЬЬ'Работы по подготовке генерального плана'земельного участка ,•'>>',... г(.т
Ь 2 ‘. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы лидейнбго об-вектад ̂  ?

4; Работы по подготовке сведеНиГгб внутреннем инженерном оборудовании, внутренние 
сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических , 5̂̂
мероприятий:

,4.3.- Работы по подготовке проектов внутренних- систем электроснабжения* : ̂  :ч'(
4.4. Работы по подготовке проектов'внутренних слаботочных систем* >&<■;
4.5. Работы по подготовке проектов'внутренних диспетчеризации, автоматизации и

управления инженерными системами ' s ____________________________________
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инмсенерногтехш1ческих мероприятий: <

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

;.шфавё:,заключать договоры по осуществлению-организации работ по подготовке проектной докумёйтащп^ 
^объектов капитального строительства, стоимость Которыхпо одному договору не превышает (составляет).
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АРМ т cm
радиаиианиого контроля _________

J lo c m iiiM tra c im m .i9

Z S
YC1-5

2S
VC1-7

Z S

пр/Ш

т-9

2S

Ю-11 т-13
ZS
иг>-;7

от

\нВ1-2 \ти
] Е

I
mi-3\ шив

РМ 1-1: PMt-2

m - i  VC1-6 VC1-8 VCI-Ю  VCH2 VCUH VC1-16 VC1-18

ъ ъ ъ
W W  I р м и  I PMf-S \ р и и , РМ1-7 PMt-8

ъ ъ ъ ъ
PHU9 \ РН1-Ю\ Р М И й  РШ-12 . РНР13 Р М 1-К \ РМ1-15 , РНР16 РМ1-П . РМГ-18\ Р Н и П

-1  h
J  L

________ itLwnae-bJKEJCAi2_
1
J

ШР2

[thern̂

АРМ 2.71 ВНI

I-
L

2 Ш А С

pi

РШ1Б2 Р Ж 2

АРМ N2 с НБП 
раЛтюнного ко!щ>от

и

Ш2-3

220Vi[

1  Г

2 S
VC2-I VC2-2 VC2-3

C n./ua iiO e -3 -T K P -2C A 32

ПР/Ро[

z s ZS ZS

2!0Ш I

[1Д2-2\ \мД2-]{
Z S

VC2-i VC2-5 VC2-6 VC2-7 VC2-8 VC2-9

См. ш т  СМВ-3- ТКР-2СА32

1  h
J  L

PM2-t ; РН2-2  i РМ2-3 РМ2-1 \ PM2-S РМ2-6 РМ2-7 РМ2-8

ЛтШортгоЛ№:тгфоИеш111т

"I

1
J

и

Щит распределительный

ф Радиационный монитор

РМ2-1

\ ^ 2 - 2 \ Арочный металладетектор

т л

п Телебизионноя камера

( ж ) Стаиионарный постонобшик прицельных помех

РУПП 2 Ст анящноя рентгеноЬская усптобка для абследобания m cam ipob

- °УВВ2 -

то

Рентгенате/вбизионная уапанобкв для досмотра сре^гоборш т го багажа

Абтонатиробанное рабочее песта

Шоф досмотробого o6optfio6am

Изм. Кол.уч.
ГИП

Разработал
Проберил
Н. контр.

Лист N док.
Кледицкий

Симоноб

Клебицкий ^
Шебченко

flodnuck

Z
г

'Лата

СМВ -  3 -ТКР-2СА31

Продление Сормобско-Мвщерской линии метрополитена 6 
Нижнем Нобгароде от ст.'Москобская' до ст. "Волга’

Система антитеррористической защиты. 
Видеонаблюдение и контроль доступа

Структурная схема досмотробого адорудобания 
Ст. 'Стрелка"

Стадия Лист Листоб

НФ ФГУП "ЦентрИнформ"

Форш А2



ПреобразоЬашель RSiBS/ Ethernet для подключения к контроллером AAN-32/100

Сетевой интерфейс Ettiernet для А1М-Ш, АЮ 1̂ 168 

Видеодомофон

Технологический шкаф для оборудаЬония

ИзЬещотель охранный опгпико-злектронныи 

Опобещатель сйетоздукодай

Кабель йидеоноблюдения UTP Itx2x0,5

Магистральный кабель между шкафами с оборудобанием HF0AB12B5 

Группа кабелей С Ш IFTP ШхО.Б.КСПВ 2x0,5,КШЗ 2x0,51 

Резервные каналы сбязи 

Рвзербные каналы сбязи

т

Узел 1 Узел 2 Узел 3

Иэм. Кал.уч.
ГИП

Разработал
Проберил
И. контр

Лист N док.
Клебицкий /

Иелышеб
Клебицкий/
Шебченко

С М В -3 - ТКР -  2СА32

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгораде от ст. "Московская'  да ст. ‘Волга"

Система антитеррористическай защити 
Видеонаблюдение и контроль доступа

Структурная схема систем йиВвтаблвдения 
и СКУЛ 

Ст. ’Стрелка'

Стадия Лист Листоб

1

НФ ФГУП 'ЦентрИнформ ’

Ф о р ш  АО



Вестибюль N1, ТПП Вестибюль N2

Сход N1

-сэ
5:
й
S '

5
5:
2§

113,68 M b /s  
камеру в  H.26i

ШС-1.1
- Ш  1

5010G

ШС-1.2 ni2Mb/s 
:Л Ш ]  камеры 2

50106 конщюллеры2 
считыВте/ш: 1

%
S:

оо'

L .

План на отм. k.SQO, 4.6й 5.065
125.05 M b /s

ШВ-1.5
Г

ж Ю120

%
5:

10,12 M b /s  
камеры 2 
кoнmpoмpы̂  
считыШет %

%8.68
~М ^

19,2k M b /s  
камеры 4
контро/1леры1 1Щ . 
считыбатет 3

IUJ101
камеры- 3 6 H.26i

11

%t:
S§S'tsi

m - t s  

ш в Ш -19.2i M b /i 
камеры i  I

APM15IBHI
АРМШсИБП

m PM 1.2
50100
m

U/PMtJ 
5M

АРМ 13IBHI 
600 Mb/s

АРМ U  IBHI 
600 Mb/s

50100m

Ш Л 1  M b /s

считЫ ет 8

ПОН. 5 0

2% ,32M b/s

ШВ-17

50100

Is:

ШВ-1.8

10,12 M b /s  
камеры: 2

сшш Вт ет  9

----1

к  Поп Блоку.

План на отм. 1100, О 900,-1700

Сербер
s :

- г г /
I

- I -

S:
OnЯ'

%5:
§

Ш-11

50100

50100
ш

ШРМ11 
АРМ твнПШ
АРМ 12 
1СКУЮ 
600 Mb/s

108.1 M b /s

t l Z Z l

L

Сход N2

~ ]

ШС-2 
Ш Г \  50100
113,68 M b /s  
камеры 3H26i

считбатет 3

План на отм. +k,580

ШВ-25 
50100

%5:S
iP'

s:

Ш-12
22,8 M b /s

10,12 M b /s  
камеры: 2 
контроллеры i  
счит6ап1ел1Г 13

33.91 M b /s

75^5 M b /s

UJB-13
m

50100
50100

П

T

Ш В-1М 37,k8 M b /s
камеры :2I купольные! 
контраллерыЗ 
считбатели: 8

27,36 M b /s  
камеры 6

71.15 M b /s

1200 M b /s

— Ш
23,8 M b /s  
камеры 5  
кантроллеры1 
считыботели i

Ш1102 
ТЩкомеры: 3 Ь H26i

%
s:
0C54i
?э'
Cil

•Q
s:

Cn

АРМ 27 IBHI 
АРМН2СИБП

%
s:
OQ432P'Сч

238 M b /s  
камеры: 5 
контроллеры 1 
считыбатели: i

1 M b /s  
контроллеры i  
считыдатели: 11

UJB̂  Ю30.3 мьЛ

23W 3 M b /s

lUB-2.8 
50100[

r 6 05 9 0 12шт.1 
П

50100

2 7 fm /s  

АРМ2.21Ст1ЧШЛ
АРМ 2.3 IBH!

18,2k M b /s   ̂
камеры :i I

m

600 Mb/s

Г-Ш1 50100

ШРМ21 
Ч Ш

АРМ 2.1 IBHI 
600 Mb/s

60590

ШРМ23
m

АРМ 2k IBHÎ OIOO
600 Mb/s

План на отм +1,100

I1IB-2.L
%
X:
§

50

%

m y -

2 28  M b /s  
ктеры 5

00
1

ШВ-2.̂

т
5:

К!

ш

27,36 M b /s  
камеры :2*21кцпольные1

6 05 9 0 12шт.1 

ШВ-2.2.
ш у -50100

22,8 M b /s  
камеры 5

17k8.k5 M b /s

115k.5 M b /s

___________I
2508 M b /s

ШВ-2.3
щ у 5 0 1 Ш _

1 M b /s  
контроллеры5 
считыватели: у

’’ Инженерный 
корпус

Кросс ^

Сер6ер\

Отдел па охране
метрополитена

[ Ц
\ Кросс1— р— J

й — \ коммутатор]

I Венткамера 
совмещенная с СУ 
на ПК 2 3 Щ 6 0 0

ШЗВ-1 
50100

- Щ ] — ^
%,68 M b /s  
камеры 3

ШЗВ-2
50100

113k.k3 M b /s

18,2k M b /s  
камеры :i 
50100

Сход

50100

113,68 M b /s
  ГГ7 о мь ^ камеры 3 H.26i

ШШПВП— — {Ш]
633,63 M b /s

, 122,8 M b /s

832.07 М Ь /

ш ш

%5;

11368 M b /s

10k,56 M b /s

т-‘>; I "Доо п и /ъ
'̂^^0В\ШтерыЗН.26^

— -  г- д !  . .  , I U 4 , J O  I I и / 2

кoнmpoллepы̂ 
считыдатели: 9

И1РМС1 
- ш  S0100

%
5:

ш ш

контроллеры!

19,2k M b /s
1ЮкПМРПи4

АРМ 2.5 IBHI 
АРМ 2.6 
1СКУД1 
600 Mb/s

контроллеры1
считыдтлиЗ

50100

I
§

50120\TiTf^^'^^
камеры 3 H.26i

I
 I ; ■

1030.3 M b /s

. J

Услодные одозначения и изображения
Трасса прокладки магистрального кабеля 
между шкафами с одорудоданием 
HF0AB12B5

Трасса прокладки магистрального каделя 
между шкафами с одорудоданием 
UTPibx2x0 .5

Резербные каналы сдязи 

Реэердные каналы сЬязи

Изн. Кояуч.
ГИП

Разработал
Ороберил
И. контр.

Лист N док.
КлеЬицкий

ЧелышеЬ
Клебицкий^
Шебченка

С М В -3 - ТКР -  2САЗЗ

Продление Сормобско-Мешерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. 'Моекобская'  до ст. 'Волга'

Система антитеррористической защиты. 
Видеонаблюдение и контроль доступа

Функииональная схема сети передачи 
данных бидеонаблюдения и СКУП 

Ст. 'Стрелка'

Стадия

П

Лист Листоб

LI

НФ ФГУП 'ЦентрИнфарм ’



схэсэ

Схема электрическая общ ая  
станции метро «Стрелка».

Р У С В 1 С .Ш . Т П П -3 0 Р У  СВ 2  С.Ш.

ВБВнг(А) -  LS 5x95  
L= 55  м

ВБВнг(А) -  LS 5x95  
L = 5 0 m

Вестибюль 1

П0М.6 (эл.щ итовая)

ГРЩ  -  СБ  
с АВ Р  

отм .1 .100
Ру =  9 4 ,16  кВт 
1н =  1 4 5 А

L.

Вестибюль 2 B B rH r(A )-F R L S 5 x 1 6  
L= 2 15  м

П0М.5 (эл.щ итовая)
РЩ  - СБ 2  
отм .1 .100

Ру =  2 6 ,9 3  кВт 
1н =  4 5 А

%
Ц .  СО

15
йш

ШВ2.1
п.4

Ш В 2.3  
п.4

% 
S й
°  ёU.и

.1

ШВ2.21 
п.4

Р

AtM-4SL
2.3.1
п.4

AIM^SL
2.3.2
п.4

AIM-4SL
2.3.3

п.4

AIM-4SL
2.3.4

п.4

AIO -168
N 2
п.4

а д
LL 00
Ж ””

г

ШВ2.4
П.4

Сход №  4  
отм .70.092  
участок 1

Сход №  4  
отм .70.092

бульвар
М ещ ерский

Ш Р М
С.1
п.З

—

АРМ 2.5
В/Н —

розетки

АРМ 2.6
СКУД

розетки

Ш С 4 .2
п.4

Ш С 4 .3
п.4

AIM-4SL
С4.1.1

п.4

AIM-4SL 
С4.1.2  

п.4

AIM-4SL
С4.1.3

п.4

Сход №  4  
отм .70.092  

бульвар  
М ещ ерский

Ш С 4.4

j~. II

if
00ш

Ш С 4.6

ООО

Ш С 4 .5

AIM-4SI
С4.5.1

С4.5.2

J o o o o

Ш С 4.7

AIM-4SL
С4.6.1

A IM -4S I
С4.6.2

AIM-4SIJ
С4.6.3

ПОМ. 11 (эл.щ итовая)
РЩ  -  СБ2.1  
отм .4 .580

Р у =  17,93  кВт 
1н =  2 7 А

BBrHr(A)-FRLS-5x10 L= 65 м

U1B2.5
п.4

MM-4SU
2.5.1
п.4

if
ШВ2.6 
п. 14

MM-4SL
2.6.1
П.14

со S

гmm ШРМ
2.1

п.13

A P M Z I
В/Н

розетки

to

h
¥
ЕЙей

АРМ 2.2 
СКУД  

розетки

ПОМ.43 (досмотровая)
Ш Р2

отм .4.580
Р у =  12,43  кВт 
1н =  1 9 А

BBrHf(A)-FRLS-3x2,5
L=15 m

Ш В2.8
п.43

ооооо

ШВ2.7
п.43

-I
AIM-4SL

2.7.1
п.43

AIM-4SL
2.7.2
п.43

AIM-4SL
2.7.3
п.43

AIM-4SL
2.7.4
П.43

П̂П2-1 I розетки

10 ш U> iq in Ю lO iq iq
' iп

сс Д 1
I s

CO

I t s

if

'5!
«?

I s I s
яif

I I

if
m CDCD CDCD ШШ fflШ ШCD fflffl fflm

РУДП2розетки РУДБ2роэетю! МД2-1розетки МД2-2розетт ЛЛД2-3розетки МД2-4розетки АРМ Р/К роэетш

шю
APMN4розетки

Вестибюль 1

со

ШВ1.1
п.4

AIM-4SI,
1.1.1
п.4

AiM-4Sl,
1.1.2
п.4

AIM-4SL
1.1.3
п.4

AIM-4SIJ
1.1.4
П.4

<<о

шCD

ШВ1.2
п.16

и>

я
m

ШВ1.3
п.16

ШВ1.4
п.16

аШШ]
1.4.1
п.16

AIM-4SL
1.4.2
п.16

АЮ -168  
N 1 
п.16

—I ^

If

ШРМ
1.1
п.9

AAN-100
N 1
П.9

AAN-100
N 2
П.9

АРМ 1.1 
В/Н 

розетки

АРМ 1.2 
СКУД  

розетки

<■гг
i fmm

III/ п.р I; 1 
I М  II М)

|llAP.|--i;i 
n  7 II ’ Ц)

Ш Рсерверной p y  =  30  кВт 
ПОМ.50 (сервер) о тм .4 .580  |н  =  4 6  А

й00

г

I"
m

B B rH r(A )-F R L S 5 x 1 0  
L = 5 5  м

П0М.46 (эл.щ итовая)
РЩ -СБ1

ОТМ.4.580
Ру =  2 0 ,83  кВт 
1н =  3 2 А

Гшк 19^ ШК19" ШК 19"
42U 42U 42U
N1 N2 N3

[AIM-4SIJ
1.5.1
П.9

ШВ1.5П.9

AIM-4SL
1.5.2
п.9

1.5.3
п.9

1.5.4
п.9

II.

ШВ1.6
п.34

AIM-4SI
1.6.1
п.34

Si№4§q
1.6.2
п.34

оот”

ifш(О
ШВ1.7
П.19

MM-4SL
1.7.1

ШВ1.8
п.29

AIM-4SL
1.8.1
п.29

A1M-4SL
1.8.2
п.29

AIM-4SL
1.8.3
п.29

ШРМ
1.3

п.28

АРМ 1.4 
В/Н  

розетки

АРМ 1.5 
СКУД  

розетки

Г Сход №  1 
отм .71.640

S
3 | 8

Сход №  2  
отм .71 .580

ШС1.1

оооооо
ШС1.2

AIM-4SL
С.1.2.1

A IM-4SL
С1.2.2

ШС2
п.6

AIM-4SL
С2.1
п.6

ПОМ.49 (досмотровая)
ШР1

ОТМ.4.580
Р у =  11,83 кВт 
1н =  1 8 А

се *

ШШ
£mCD

|cnnni-l| РУДП1{розетки 1 розетки РУДБ1розетки МДМрозетки

in

1
Р<  II
гCDШ

МД1-2розетки

CD(D
МД1-3
розетки

ю
см"
Й

CDm
МД1-4розетки

^ 2  

< Н.

МД1-5розетт

i fCDCD
МД1-6розетки

I

МД1-7
розетки

К  2

МД1.8
розетки

in in

DC ^
I S I S
<  II <  IItr-iX
Ш mffl ffl

APMP/Kрозапм

О - BBrHr(A)-FRLS-3x2,5
OO - BBrHr(A)-FRLS-3x2.5

ООО - BBrHr(A)-FRLS-3x2.5
OOOO - BBrHr(A)-FRLS-3x2,5

ooooo - BBrHr(A)-FRLS-3x2.5
OOOOOO - BBrHf{A)-FRLS-3x2.5

L= 10 M (ШС4.1 - ШС4.2) 
L=1 0 m (ШС4.2-ШС4.3) 
L= 10 M (ШС4.4 - ШС4.5) 
L= 10 M (ШС4.6 - ШС4.7) 
L= 10 M (ШВ2.7 - ШВ2.8) 
L=10 m (ШС1.1 -ШС1.2)

Изм. Кол.уч.
ГИП

Разраб.
Проберил 
Н. контр.

Лист N док.
Клевицкий

Бирюков <
Клевицки^^ 
Шевчен!^

Дата

С М В -3-ТКР-2С АЗ^

Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена Нижнем Новгороде от ст. 

"Московская" до ст. "Волга"

Система антитеррористической защиты. 
Видеонаблюдение и контроль доступа

Схема электрическая общая 
Ст. "Стрелка"

Стадия

П

Лист

S4

Листов

НФ ФГУП "ЦентрИнформ"



8 ^5

РУСВ 1 РУСВ2

l\
BBBhzIAI-LS-5x95

ГРЩ-СБ

I?

ВВГнг-[5\-5х95

Вестибюпь 2. ШР2 Помещение досмотра! Вестибюль 2  РЩ-СБ2.1 Вестибюль 2. РЩ-СБ2
ISW ЮОА

г

QF1 л  QF2 Л  QF3 Л  QFi , : к  QF5 0F6 Д  QF7 
10А \  2 5 А ^  Ж  Ш  и

Ъ iC M i Р /гйпл/ Р ISON, 9  1гтм Р /Гйпл/ 9  1ГШ 
тип t

Ш И .  
тип С

РЕ

I?

Ш К  
тип С

1-П

S

OQ

/ у Л

iJ-i
S '

I

IЩ

u-i
S '
to '

IЯЭOQ

iC60N. 
тип С

iC60H. 
тип С

'-Гу
l-O
g1
§

iCSON. 
тип С

/ у

l-ntN'
1-Л

!
I
OQ

QF8 Л  QF9 QF10 Л  QF11 .
t A ^ — t A - \  6A '

irf.riM P irm N  P iCeON, 
тип t

iCSON, 
тип С

l-n

to!
Ln

ЙЭCQ

i?

>-0

S '

s
IOQ

iC60N. 
тип С

7 / /

l-n
S '
1-0

OQ

iC60H 
тип L

l-n

!sIЙЭOQ

‘-П.

S '

1 'CQ

QF12, 
16A  ̂

iC60N, 
тип С

a s i 6 QF10

Py = 1193 кВт 
lH = 27A

QF1
25A \  !*A

IC60N. f  iCSON. 
тип L тип L 
N
PE

u-i
s'Я
to!
IOQ

\ л  QF2 v /\

P ir^m i PiC60H 
тип С

BBFhzIAI-FRLS 5x10

QF3
kA

iCbOK 
тип L

<-r\

S '
tog

1
1

1

Условные обозначения на 
плане т Ш О Q eQ£] И И И 1 \т 1 1 т ы Ы bJ ы 1

№ линии/группы Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 Гр.10 Гр. 11 Гр. 12 Гр.1 Гр.1 Гр.1 Гр.1 Гр.1 Гр.2
Ру(кВт) 1,20 2,30 0,13 2,00 2,00 0,15 0,15 0,15 0,15 1,00 1,00 2,20 0,10 0,13 0,13 0,13 0,13 2,20
1н(А) 5,4 10 0,6 9 9 0,7 0,7 0,7 0,7 4,5 4,5 10 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 10

Наименование
потребителя ШВ2.7 ШРМ

2.2
С1ШП

2-1
РУДП

2
РУДБ

2 МД2-1 МД2-2 МД2-3 МД2-4 АРМ
Р/К

ШК19"
16U

АРМ
N4 ШВ2.8 AIM-4SL

2.7.1
AIM-4SL
2.7.2

AM-4SL
2.7.3

AIM-4SL
2.7.4

АРМ
2.3

Место установки, 
№ помещения на отм. 4,580

Фазность А В С А В С А В С А В С А В С А В С

QFi Л  QFS Л  QF6 
4/1 \  M  \  Ы

b iC60H 0  
тип С

Ш Н  
тип С

'-п
%
to

I

<9

U-1

1-лIS

0

Ш Н  
тип С

Г '
0

QF7 . id  QF8 Л  QF9 
6А \  \  4И

р  irrnN  РШ Н  
тип С

Г '
0

Ш Н  
тип С

Г '
0

Ш Н ,  
тип С

г '

QS1 6  
20А /  

/ (-»

052 Р 
20А /

0

Ру = 26,93 кВт
380/220В

А.В.СI

QF10 Л  QF1 .- к  QF2 Л  QF3 Л  QFi
32А \  М  \  -i/4 \  М  \  и
гт н 1ГАпм Р 1ГАПМ Р iceOH Р ''

тип '[
Ш Н ^  
тип I. 
Н
РЕ

Ш Н  
тип С

0

Ш Н  
тип С

J

BBFhzIAI-FRLS 5x10

Г '
0

/ у

to
S■я
to

!
ICQ

ТШ\ т т \ y j bJ 1 1 1 1
Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.З
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

ШВ2.5 ШВ2.6 ШРМ
2.1

AM-4SL
2.5.1

AM-4SL
2.6.1

АРМ
2.1

АРМ
2.2

на отм. 4,580
А В С A B C А

0

to
s

5

IOQ

to
s

5
sIOQ

Ш Н  
тип С

QFS

Ш Н  
тип С

/ у

0

QF6
6A

Ш Н  
тип С

to

to

QQQQ

0

QF7 Л  QF8 
6А \  М

Ш Н  ?  Ш Н

i '

тип С

to
S-я
to!
з :

оа

0

тип t

to

CD

0

QF9
kA

Ш Н  
тип С

QS2 о  
20А /

iUo
й:s

0

QF1 .ys 
63А \

Ш Н  ^  
тип Г

« О

РЕ

BBFhzIAI-FRLS 5x16

QF2
т  \

Ш Н  ^  
тип С

QF3 
WA \

Ш Н  ® 
тип С

/ у

0
ё

X:
fcn

to

CQ

т \ \т Ш \ т \ ш т \ \т ы ы 1ш_ Ы т т ы ы ы Ш  ^ bJ ы \т Ы ы ы
Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.З Гр.З Гр.З Гр.З Гр.5 Гр.5 Гр.5 Гр.5 Гр.5 Гр.6 Гр.6 Гр.6 Гр.7 Гр.7 Гр.7 Гр.7
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13 0,13 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13 0,10 0,13 0,13 0,10 0,13 0,13 0,13
0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6

ШВ2.1 ШВ2.2 ШВ2.3 тП2.4 ШС4.1 ШС4.4 Uic4.61
AIM-4SL
2.3.1

A1M-4SL
2.3.2

AM-4SL
2.3.3

AM-4SL
2.3.4 ШС4.2 ШС4.3 AIM-4SL

4.1.1
AM-4SL
4.1.2

AIM-4SL
4.1.3 ШС4.5 AIM-4SL

4.5.1
AM-4SL
4.5.2 ШС4.7 AM-4SL

4.6.1
AIM-4SL
4.6.2

AIM-4SL
4.6.3

на отм. 1,100 сход N4 1 
на отм. 70,092] на отм. 1,100 сход N4 

на отм. 70,092
А В С А В С А В С А В С А В С А В С А В С А В

Условные обозначения
т ш ш .№ линии/труппы
Ру(кВт)
1н(А)

Наименование
потребителя

Место установки, 
№ помещения

Фазность

ШР серЬерной

30
i6

Р
0

to
to
л :

щtQ

ШАВР-К1

iSS

H I

0

i
\

y/f

ass

ISW ЮОА

i '

%
QFk 
50 A . 

Ш Н  
тип L

QFS Л  0F6 Л  QF7 .ys
50A \  M  \  \  M

Ш Н  ^  
тип С

7
Г '?

Ш Н  ? /Г60Л! V Ш Н
тип t

/ у

Г '

i

to

S'
tog

ШАВР-К1
iS 5

H2

BecT.l ПОМ.50 
OTM. 4.580

РЩ-СБ2
26.93

45

BecT.2
ПОМ.8

OTM. 1.100

РЩ-СВ1
20.83
32

BecT.l 
ПОМ.46 

OTM. 4.580

тип С

QF8 Л  QF9 Л  QF10 . ^
\  4>! \  25А \

® Ш Н  ?  Ш Н  ^  
тип Стип Е

1^У

0

т

Гр.1

0,10
0,5

ШВ1.1
отм. 

1.100 пом. 4

V'
0

т
Гр.2
0,10
0,5

ШВ1.2
отм. 
1.100 пом. 16

в

тип L

/ у

0

О Е П Л  а Р 1 2 Л  QF13 Л  QF% Л
4>1 \  \  2 /̂  \  2/4 \

Ш Н  ?  Ш Н  Ш Н  Ш Н
тип Е

toS0-1 tos s
to to to

-L £ g1 £ 1
5c
IS) VO Ей

toVO

iCQ li II 1

Ш П
Гр.З
0,10
0,5

ШВ1.3
отм. 
1.100 пом. 16

/ у

Г
0

тип

т т
Гр.4
0,10
0,5

ШВ1.4
отм. 
1.100 пом. 16

0

тип t

V '
0

тип Е

Г
0 0

т щ
Гр.5
0,13
0,6

ШРМ
1.1

отм.
1.100
П0М.9

В

T f F

0,13
0,6

\АШ-481
1 .1.1
отм.
1.100
П0М.4

- T W
0,13
0,6

\AIM-4SL
1 .1.2
отм. 

1.100 
пом. 4

Гр.1
0,13
0,6

AIM-4SL 
1.1.3
отм. 
1.100 пом. 4

В

Гр.1
0,13
0,6

A1M-4SL 
1.1.4
отм.
1.100
П0М.4

Ру = 94,76 кВт 
I H - U S A

BBFhzIAI-FRLS 5x10 L=55 м

Резврб

Вестибюль

19

380/220В
АЛЕ

1 ШР серверной

Ру = 30 кВт 
1н = 46А

'Л

QS1 6  
63А /  
ISW Р

РЕ

QF1 . ^  
50А \

Ш Н  ^
тип Е

BBFhzIAI-FRLS 5x 10 L=95 м

QF2 Л  QF3 .у  
50А \  50А \

Ш Н  ?  Ш Н  
тип Е тип Е

0

to

S'
to

ATM-4SL 
1.4.1

Гр.4
0,13
0,6

отм. 
1.100 пом. 16

Гр.4
0,13
0,6

AIM-4SH
1.4.2
отм. 
1.100 пом. 16

в

0,13
0,6

AIO-168 
N1
отм. 
1.100 пом. 16

Гр.5
0,13
0,6

A A N -iO d A A  
N1
отм.
1.100
ПОМ.9

Е ]
Гр.5
0,13
0,6
N-100 
N2
отм.

1.100
ПОМ.9

Гр.5
2,2
Ю

АРМ 1.1 
В/Н
отм.
1.100
ПОМ.9

E D
Гр.5
2,2

10АРМ
1.2

1.100
ПОМ.9

/ у

0

QF^
10А \

Ш Н  
тип Е

to

S
toS

QF5 
10А 

Ш Н  
тип

to
Sя
to!
§

0

QF6 .у ,  
10А \  

Ш Н  9 
тип Е

/ у

0 0

^езерЬ

Вестибюль 1 РЩ-ЕБ1 Вестибюль 2. ШР11помещение досмотра!

ЗВ0/220В
А.В.Е 

<? '
y.'f

0S2 6  QS1
20А /  20А
ISW 9  /51V '  О

Н
PE

QFI
î A

Ш Н  
тип E

BBFhzIA!-FRLS 5x10

0

AOOOO
to

S
to

Условные обозначения на 
плане 1 1 1 1 1 1

Xs линии/группы Гр.1 Гр.2 Гр.Зia Ру (кВт) 10 10 10
1 1н(А) 45 45 45

Наименование ШК19‘ ШК 19' ШК 19'
потребителя 1*20 Н1 li2UH1 ШН1

Место установки, № помещения на отм. 4,580
Фазность А В С

^)lc QF2 . X

b  Ш Н  0
тип E

QF3 > Ж 
4И \  

IE60H ^  
тип E

/ у

0

tos
to
g

0

tos

QFi , Ж 
25A \  

Ш Н  о 
тип E

QF5 . ^ 
U  \

Ш Н  
тип E

/ у

0

QF6 
kA \

Ш Н  ^  
тип E

tos
to

g
I

s

CDCQ

0

QF7 . Л 
4/1 \  

ШН b 
тип E

to

S'
s
I
CQ

0

tos
to

IOQ

0

tos
to

1

0F8
I.A

IE60H 
тип E

s
QF9 , /Ч 
4/1 \

Ш Н  ^  
тип E

Py = 20.83 кВт 
IH-32A

380/220B
A.B.E

Py = 11,83 кВт

0

QFIOj 
25A

Ш Н  
тип E

%
r

0

QS1
20A
ISW

i ' '

I
PE

0

QFI Л  QF2 Л  0F3 Л  QF̂  ̂ Л  0F5 Л  QF6 Л  QF7 Л
iA  \  10A \  10A \  4/1 \  4/1 \  î A \  4/1 \

Ш Н  ? Ш Н  9 Ш Н  9 Ш Н  Y î ^OH Ш Н  9 Ш Н
тип E тип E тип E тип E тип E тип E тип E

О
I H - 1 8 A

/ / // у у

QF10 i QF1U> с 0 Е 1 2 Л

0

BBEhzIAI-FRLS 5x10

0

/ у

tos
tog
ICD

1
1

Условные обозначеяня на
плане \тш\ \Ш\ т \тш тш\ \Ш\ ш bJ bJ bJ bJ bJ bJ bJ bJ bJ 1 1 1 1 Ш bJ bJ bJ

№ линии/группы Гр.1 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.1 Гр.1 Гр.1 Гр.1 Гр.2 Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.4 Гр.4 Гр.5 Гр.5 Гр.6 Гр.6 \Гр.6 Гр.6
Ру(кВт) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 2,20 2,20 0,10 0,13 0,13 0,13
1н(А) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 10 10 0,5 0,6 0,6 0,6

Наименование
потребителя ШВ1.5 ШВ1.6 ШВ1.7 ШВ1.8 ШРМ

1.3 ШС1.1 ШС2 AM-4SL
1.5.1

AM-4SL
1.5.2

AM-4SL
1.5.3

AIM-4SL
1.5.4

MM-4SL
1.6.1

AIM-4SL
1.6.2

AM-4SL
1.7.1

AIM-4SL
1.8.1

AIM-4SL
1.8.2

MM-4SL
1.8.3

АРМ 1.4
В/Н

АРМ 1.5 
СКУД ШС1.2 AIM-4SL 

С1.2.1
Ш-48Ь
d i .2 .2

AIM-4SL
С2.1

Место установки, 
Ns помещения отм. 4,580 сход 1 

от. 71,640
сход 2 

отм. 71,581 отм. 4,580 сход 1 
отм. 71,640 1 сход 2 

от. 71,581
Фазность А В С А В С А В С A B C А В С А В С А В С 1 А В

I
I

Условные обозначения на _____плане_____
Ns линии/группы

Ру (кВт)
1н(А)

Наименование
потребителя

Место установки, 
№ помещения

Фазность

0

to
Sго
to

g
5 :

о
Гр.1
0,13
0,6

с п и л
1-1

to

to

S
I
0Q

Гр.2
2,00

РУДП
1

Г
0

to

я

E C t e
- т р -

2,00

РУДБ
1

to

S
to

g
ICQ

Гр.4
0,15
0,7

МД1-1

V
0

Ш Н  
тип С

\ \  ЬА \ \  м м .  ‘tM \ \  он ол \ \  ;о/Ч
9  Ш Н  9 IE60H 9 Ш Н  9 Ш Н . 9 Ш Н  9 Ш Н

to
Sя
to

!S

Гр.5
0,15
0,7

МД1-2

Г '
0

to

S'on
to

g
I
DO

Гр.6
0,15
0,7

МД1-3

tosя
to

Гр.7
0,15
0,7

МД1-4

тип E тип E

/ у

0

тип Е

to

S'
to

g

Гр.8
0,15
0,7

МД1-5

/ у

0
i '

tos
£

I

§

ICQ

Гр.9
0,15
0,7

МД1-6

tosя
to
!
3 :

OQ

Гр. 10
0,15
0,7

МД1-7

тип t

0

tos
tos
3 :

Гр. 11
0,15
0,7

МД1-8

тип t

V
0

tos
to
g-i.r^:
a
oa

Гр. 12
1,00
4,5
АРМ
P/К

тип E
Ш Н  
тип Е

0

to

S'

ICQ

m
Гр. 13
1,00
4,5

ШК19”
16U

0

to

S
to!
ICD

□
Гр. 14
2,20
10

АРМ
N2

m
Гр. 15
0,10
0,5

ШРМ
1.3

пп
Гр. 15
2,20
10

АРМ
1.3

на отм. 4,580
В С I А В

С П В -3-ТК Р -2С А 35

Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена Нижнем Новгороде от ст." 

Московская" до ст. "Волга"Изм. К0Л.ЦЧ. Лист N док. Подпись' Дата
ГИП Клевицкий Система антитеррористической защиты. 

Видеонаблюдение и контроль доступа
Стадия Лист Листов

П 1
Разраб. Бирюков
Проверил Клевицкий! Принципиальная схема 

распределительной сети ~380/220В  
Ст. "Стрелка"

НФ ФГУП “ЦентрИнформ"Н. контр. Шевченко
/  ^



План на отм+1100, +0.900-1.700 Экспликация помещений /О кончание/

АРМ1.1ВН/СКУД I

N
Пом Наименобание '

Площадь
м ^

Кат'
поме
ще

ния

1 2 3

ТПП

21 Тамбур 2.2 Д

Вестибюль N1 22 Коридор 1.6 Д

1 Лестничная клетка 13.6 Д 23 Трансформаторный зал ТПП 190.8 В2

2 Венткамера B .i Д 2^ Распределительный зал ТПП 29k.2 54

3 СУ. 5.1̂ Д 25 Лестничная клетка 15.0 Д

k Коридор 825 Д 26 Коридор 51.3 Д

5 Венткамера 22.3 27 Аккумуляторная 76.2 А

6 Злектрощитовая 27.9 В2 28 Тамбур аккумуляторной 4.4 54

7 Щитовая СУРСТ 28.0 В2 29 Злектрощитобая 27.8 В2

в Помещение приема пищи 10.2 В2 30 Санузел с душевой 7.2 Д

9 ДПС 60.0 В2 31 Помещение Шоподогревотвля 8.2 54

10 Дежурный паДСП 15.0 В2 32 Служебное помещение 6.2 В2

11 Релейная КПС 39.0 В2 33 Помещ. приема пищи ТПП 11.5 54

12 Злектрощитобая 19.5 В2 3 i Служебное помещение 11.8 В2

13 Венткамера 22.3 В2 35 Венткамера 12.0 В2

% Помещение для размещения 
поломоечных машин лестниц, Ьышек

8.7 В2 36 Лестничная клетка 15.0 Д

15 КладоЬая службы пути 7.1 В2 Венткамера

16 Грузобая площадка 21.3 Д 37 Венткамера 1223 54

17 Служебный мостик 39.0 Д 38 Служебное 17.5 В2

18 ВОУ 71.8 Д

19 Служебный мостик 2.6 Д

20 Лестничная клетка 15.7 Д
Ус/годные обозначения и изображения:

AI0-168

B6L т.п.

В
BIALS т.п.

у

AAN-IO O.n

Е
тш

Ш В1.2

ВН/СКУД
Порядковый номер 
Вестибюль 1 
Рабочее место

Телевизионная камера AXIS Р1357-Е с обозначением угла обзора

Интерфейсный модуль для подключения считывателей 

Панель охранной сигнализации

Извещатель охранный оптико-электронный 
т -  номер прибора; п -  порядковый номер в шлейфе

Оповещатель светозвуковой
т -  номер прибора; п -  порядковый номер в шлейфе

Точка доступа СКУД. Тип узла представлен на структурной 
схема (см. чертеж СМВ -  3  -  ТКР -  2СА32)

Сетевой контроллер 
п -  порядковый номер

Технологический шкаф для оборудования

тд в и з

Порядковый номер
Вестибюль 1
Шкаф с оборудованием

Порядковый номер 
Вестибюль 1 
Точка доступа

СМ В-3 -  ТКР -  2СА36

Продление СармоЬско-Мещерской линии метртолитена 6 
Нижнем НоЬгороде от ст. 'МоскоЬская "даст . 'Волга ‘

Система антитерраристической зашиты. 
Видеонаблюдение и контроль доступа

Птн рааю/южения оВорудобания систем 
Ьидеонаб/шдетю и СКУЛ на опт *Ш. *0,900, -1700. 

Вестибюль №1. Ш. Ввнткамера

Стадия Лист ЛистоЬ

НФ ФГУП 'ЦентрИнформ'

Фоомат АЗХ5



План на отм. kSQO, 4.615, 5.065

Экспликация помещений /О кончание/

AIM -ASL

IL РМ1.2

Ш Д0.1

Ш В1.2

N°
Поп НаименоЬоние

Площадь
м 2

Кат*
поме
ще

ния

Вестибюль N1

1 Шитодая СБП 28.8 82

2 КроссаЬая 51.1 В2

3 Радиоузел 316 82

k Релейная АТДП.АБ.ВУ 112.1 В2

5 ЛАЦ 31.6 82

6 СУ. 63 й

7 Злектрощитовая и щитоЬая освещения 31.6 82

8 Венткамера 32.9 82

9 Коридор 82.9 82

10 Тамбур 13.2 Д

11 Лестничная клетка 13.6 й

12 Помещ подсчета монет 15.0 В2

13 Касса 22.5 Bk

% Гардероб 12.6 82

15 Сервер 5.2 82

16 Релейная АУП 27.7 82

17 Кассовый зал с тамбурами и лестничным спуском 896.1 B i

18 Помещение персонала бригады 
дистанции движения 23.0 В2

19 Коридор %.2 Д

20 Злектрощитовая 15.7 В2

21 Кладовая ремонта и хранения уборочной 
техники

13.0 В2

22 Помещение коммуникационного канала 5.2

23 Тепловой пункт 24.8 Д

24 Венткамера 3i.5 82

25 Кладовая средств индивидуальной защиты 
персонала станции 8.3 82

26 Помещение приема пищи 173 В2

27 Кубовая 63 Д

28 Паст полиции Ю.0

29 Коридор %.2 В2

30 Калориферная с форкамерай 23.55 64

.3 1  , , Помещение вадамернаго узла , , , ■ i k93 Д

32 Коридор 7.6 Д

33 Кладовся уборочного материала 
и мешков с ТБО 9.8 82

3 i Коридор 692 Д

35 Лестничная клетка 15.8 Д

Условные обозначения и изображения-

1 2 3 4

36 Венткамера 203 В2

37 Венткамера 16.6 В2

38 Помещение дорожного мастера 9.8 В2

39 Участок обслуживания ПОНАБ %.8 82

40 Комната уборщицы 103 82

4 / Кладавая удорочнага инвентаря 5.7 В2

42 Персонал околотка пути 19.0 В2

i3 Участок А ТДП 20.6 82

44 КладоваяАТДП 8.0 82

45 Мастерская АТДП 10.0 82

46 Злектрощитовая 21*.8 В2

47 Калориферная 253 S4

4Й Форкамера 2.9 64

49 Помещение досмотра 44.7 82

50 Серверная 74.2 82

71 Щитовая ИБП АТДП 21.0 В2

ТПП

51 Венткамера трансформаторного зало ТПП 40.0 64

52 Венткамера трансформаторного и 
распределительного залов ТПП

47.5 S4

53 Венткамера распределительного зала ТПП 33.2 64

5!i. Коридор 58.8 Д

55 Лестничная клетка 15.0 Д

56 Мастерская слесарнаяТПП 183 В2

57 Помещение оперативного персонала ТПП 10.5 В2

58 Помещение ремонтного персонала ТПП 15.1 82

59 Кладовая ТПП 8.0 В2

60 СУ 113 Д

61 Венткамера с у 9.6 Д

62 Венткамера 163 В2

63 Тамбур 2.0 64

61* Венткамера аккумуляторной 2k.6 А

65 Злектрощитовая 18.0 82

66 Венткамера 12.8 В2

67 Лестничная клетка 15.0 Д

Венткамера

68 Вентшахта 74.2 64

69 Венканол 93.1 64

70 Венканал 4 /0 64

Телевизионная камера AXIS Р1357-Е  с обозначением угла обзора

Телевизионная Вондалозащищенная камера AXIS P 3367-V E  
т -  номер Вестибюля, п -  порядковый номер

Интерфейсный модуль для подключения считывателей

Точка доступа СКУД. Тип узла представлен на структурной 
схема (см. чертеж СМВ -  3  -  ТКР -  2СА32)

Видеодомофон 

Щит электрический

АРМ 11 в н / с т

РУДБ
РУДП
В К

М Д

СППП

ш

Радиационный монитор

Рентгеновская установка досмотра багажа
I
Рентгеновская установка досмотра пассажиров 

Взрывобезопасный контейнер 

Металлодектор
I
Стационарный постановщик прицельных помех

\I
Технологический шкаф для оборудования

Порядковый номер 
Рабочее место в вестибюле 1 
Шкаф с оборудованием

ВН/СКУД
Порядковый номер |
Вестибюль 1 j
Автоматизированное рабочее место

тд в и з

Порядковый номер 
Досмотровое оборудование 
Шкаф с оборудованием

Порядковый номер 
Вестибюль 1 
Точка доступа

Порядковый номер
Вестибюль 1
Шкаф с оборудованием

С М В -3 -  ТКР -  2СА37

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 6 
Нижнем Нобгороде от ст. ‘Москобская'  до ст. 'Волга ‘

Система антитерраристической защиты. 
Видеонаблюдение и контроль доступа

Пт роспо/южеш досмощхЛого оборудобаиия. сиспт 
Ьидеоша/я̂ ния и СКУЛ на от. *i,S80, 4 6 5 ,  *5,065. 

ВеатЛоль №1 Ш. Вешпкомера.

Стадия

П

/1ист Листав

НФФГУП 'ЦентрИнформ"

Формат А2
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Услодные обозначения и изображения

Телебизионная камера AXIS Р1357-Е с обозначением угла обзора 

Видеокамера купольная мегапиксельная панорамная 360

СМВ -  3 -  ТКР -  2СА38

ПрадлЕние СормаЬско-Мещерской пинии метрополитена Ь 
Нижнем Набгараде от ст. "МаскоЬская'  до ст. 'Волга'

Изп Шуч. Лист Ндт. Ьдпись V lama
ГИЛ КлеЬицкий^

Система антитерраристической зашиты.
Чтения 1 Листод

г
_  1



Экспликация помещений

План на от м. +1,100

N
Пом Наименобание

Площадь
м 2

Кат’
поме
ше

ния

Вестибюль N2

1 Лифт 33 В2

2 Служебный мостик ш а
3 Служебный мостик 25.2 й
4 Грузовая площадка 17.9 й
5 Злектрощитобая Ш B i

6 Венткамера 2 к8 В2

7 Кладобая бригады пути 11.7 В2

8 Гардерабноя общая женская 635 В2

9 Умыбальная женская 6.9 й

10 Првддушебая женская 85 п

11 Пиг ’вбая женская ^1 й

'? КубоЬ- 6.0 а

13 Водоподогребатель 6.0 п

% Поплабкобоя камера 53 й

15 СУ. женский 8.6 й

16 К.АГЖ. 9.0 81*

17 СУ. мужской 10.6 й

18 Умыбальная мужская 6.6 Д

19 Првддушебая мужская 12.1 Л

20 Лушебая мужская 95 Л

21 Гардерабноя общая мужская 533 В2

22 Комната для сушки спецодежды 5.9 82

23 Кладобая бригады контактного рельса 8.0 В2

2^ Венткамера 19.0 В2

25 Лестничная клетка 113 В

26 Коридор 82.9 й

27 Служебный мостик ; 23

MM-USL

АЮ-168

BGL т.п.

Н
BIALS Ш.П.

Г\Л

тш

Ш В2. 2

Ш РМ2. 2

Условные обозначения и изображения:

Телевизионная камера AXIS Р1357-Е с обозначением угла обзора

Интерфейсный модуль для подключения считывателей 

Панель охранной сигнализации

Извещатель охранный оптико-электронный 
т -  номер прибора; п -  порядковый номер в шлейфе

Оповещатель светозвуковой
т -  номер прибора; п -  порядковый номер в шлейфе

Автоматизированное рабочее место 

Технологический шкаф для оборудования

Видеодомофон

Точка доступа СКУД. Тип узла представлен на структурной 
схема (см. чертеж СМВ -  3  -  ТКР -  2СА32)

ТД B 2.2J

Порядковый номер
Вестибюль 1
Шкаф с оборудованием

Порядковый номер 
Вестибюль 2 
Точка доступа

. Порядковый номер 

. Рабочее место в вестибюле 2  
■ Шкаф с оборудованием

АРМ2.1ВН/СКУЛ

ВН/СКУД
Порядковый номер 
Вестибюль 2
Автоматизированное рабочее место

СМВ -  3 -  ТКР -  2СА39

Продление СормоЬско-Мещерской линии метрополитена Ь 
Нижнем НоЬгороде от ст. 'Москодскоя'  до ст. 'Волга"

Система онтитеррористической защиты. 
Видеонаблюдение и контроль доступа

План расположения оборудобашя 
систем btaeomSm̂ ema и СКУД наат.АЮО.

Вестибюль №2 Ст. 'Стрелка'

Стадия Аист АистоЬ

1

НФ ФГУП "ЦентрИнформ'

Формат A 3xi



План на отм. +k,S80
Экспш щ ия помещений

АРМ 2.3 т

\

CD L • I

Условные обозначения и изображения:

AIM -4SL

а
-а

Телевизионная камера AXIS Р1357-Е  с обозначением угла обзора

Телевизионная вондалозащищенная капера AXIS P 3367-V E  
т -  номер вестибюля, п -  порядковый номер

Интерфейсный модуль для подключения считывателей

Точка доступа СКУД. Тип узла представлен на структурной 
схема (см. чертеж СМВ -  3  -  ТКР -  2СА32)

Видеодомофон

I
Щит электрический

РУДБ
РУДП
ВК
мд
сппп

ш

Радиационный монитор

Рентгеновская установка досмотра багаж а  

Рентгеновская установка досмотра пассажиров 

Взрывобезопасный контейнер 

Металлодектор

Стационарный постановщик прицельных помех 

Автоматизированное рабочее место 

Технологический шкаф для оборудования

Ш РМ2. 2 АРМ 2.1 ВН/СКУИ

Порядковый номер 
Рабочее место в вестибюле 2  
Шкаф с оборудованием

ВН/СКУД
Порядковый номер 
Вестибюль 2
Автоматизированное рабочее место

Ш ДО.2
ТД В2.23

Порядковый номер 
Досмотровое оборудование 
Шкаф с оборудованием

Порядковый номер 
Вестибюль 2  
Точка доступа

Ш В2 2

Порядковый номер
Вестибюль 2
Шкаф с оборудованием

/Н ачало/

Изм. Кал.уч.
ГИП

Разработал
Проберил
Н. контр.

I f
Пом НаименоЬание

Площадь
м ^

Кат'
поме
ше
ния

1 2  1 3 k

Вестибюль N2

1 Лифт 3.3

2 Венткамера лифта , 92

3 Помещение коммуникационного канала 6.3

Ь Помещение диспетчера лифта \ 
и Ьидионаблюдения 10.0 В2

5 Гардеробная 10.0 В2

6 Помещение подсчета монет %.1 Bk

7 Сервер 46 Bk

8 Билетная и разменная касса 18.6 Bk

1 9 1 BcrimKOMei.c , 25.7 В2

lij Теплодои пункш 30.0 й

11 ЭлектрошитоЬая | 17.8 В2

12 Ремонт и хранение уборочной техники 13.0 В2

13
\

Пост полиции 117 Bk

% Коридор т й

15 КассоЬый зал с тамбурами и \ 
лестничным спуском Ш .0 Bk

16 Калориферная 38.1 B i

17 Тамбур для М.Г.Н. | 6.7 Д

18 Фаркамера | 3.6 Bk

19 Распределительный зал пешеходного 
перехода 1303 й

20 Помещение хранениям ремонта 
Вестибюльных доереи 10.1 В2

21 Помещение коммуникационного канала \ и й

22 Помещение старшего кассира 10.1 В2

23
Помещение электромеханика 
слцжбы электроснабжения 10.1 В2

2k Помещение мастера службы 
тоннельных соорцжений ^ 8.2 В2

25 Кладобая участка кабельной сети 6.0 В2

/Окончание/

1 2 3 1*

26 Кладобая службы тоннельных сооружений 6.0 В2

27 Кладобая электромеханической службы 6.0 В2

28 Венткамера 16,5 В2

29 СУ. 5.1* Д

30 Кубобся 5.9 Л

31 Помещение медпункта 12.1 В2

32 Помещение медпункта 82 В2

33 Помещение приема пищи и отдыха Ш В2

Зк Помещение начальника станции 13.7 В2

35 Бригадир службы сбора доходоб 8.1* В2

36
Помещение персонала околотка текущего 
содержания тоннельных сооружений 17.0 В2

37 Кладобая службы сбора доходоб 8.7 В2

38 Лестничная клетка 113 й

39
Помещение группы адслужибания 
подстанций

116 В2

40 Мастерская службы электроснабжения ^21 В2

И Мастерская электромеханической службы В2

1*2 Венткамера медпункта 17.1 В2

1*3 Помещение досмотра 39.8 В2

1*1* Венткамера с у 18.1 В2

1*5 Венткамера 112 В2

1*6 Злектрощитобая 16.1 В2

1*7 Кроссобая N2 18.1 В2

1*8
Помещение электромеханика 
участка сантехники 170 В2

1*9 Коридор 85.7 Д

Лист N док.
КлеЬ ицкий/^

ЧелышеЬ
КпеЬиикий ̂

СМВ -  3 -  ТКР -  2СА310

Продление Сорнобска-Мещерской линии метрополитена 6 
Нижнем Над городе от ст. "МоскоЬская 'д а ст . 'Волга'

SC

Система онтитеррористической зашиты. 
Видеонаблюдение и контроль доступа

План растложтю доспотроСюго обарудоСюния, 
систем йидеонабтдения и СКУЛ на от. *i,580.

Вестибюль №2.Ст. "Стрелка"

Стадия Лист ЛистоЬ

НФ ФГУП "ЦентрИнформ"

Фоомат A3x̂ h



План схода № 1 но отм. 71580, 76Л50

A IM -iS L

Телевизионная кам ера с обозначением  угл а  обзора  

Телевизионная вондалозащ ищ енная кам ера A X IS  P 3367-V E

Интерфейсный модуль для подклю чения счит ыват елей

Точка дост упа СКУД. Тип узл а  предст авлен на ст рукт урной  
схема (см. черт еж СМВ -  3  -  ТКР -  2СА32)

ш
ш а  2

Технологический шкаф для оборудования

тд а з

Нтер
поме
щения

UmioSb,
м2

Кот.
поме
ще
ния

1 /к т и ш  ауск с птахами cxoSa Ш 1116 !

2 ГЫзенний переход 2118 И

3 Ю 329 Bi

i ЗйвщщитНюя 27,0 82

5 Ш 280 Bi

6 т М Bi

7 КРУ 3.0 Bi

8 1Ш1яошт11Ш1жшмщ1ит11 
с раздешщт с т а т  перегткм 217 а

9 1аф 1(Шоис1шш1111щотн1щтё 3.0 Bi

Ю КорЛр 38 Bi

п /оф 3.0 Bi

12 Веттщ 17.6 Л

13 К/кМт щ т т  машертЛ 18.0 Bi

% 25,2 12

5 216 B2

16 Ктшт 7.0 Bi

П орядковы й номер 
Сход 1
Ш каф с оборудованием

П орядковы й номер 
Сход 1
Точка дост упа

С М В - 3 -  ТКР-2СА311

Продление СормоЬско-Мещерской линии метрополитена 6 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москодская" до ст. "Волга"

Изи. Коп.цч Лист NdoK. П о д п ^ Дата
ГИП КлеВицкий у Система антитеррористической защиты. Стадия Лист Листоб

г Видеонаблюдение и контроль доступа
п 1Разработал Чепышеб

ПроЬерил Кледицкий / П т  распотжения общдобания систем Hudeomid/iedem 
и т д  на отм *7t6iO . *76,2(Ю 

Сход № 1. ВестиВй/№, № 1  Ст. "Стрета".
Н. контр И1е6ченк(/ НФ ФГУП ‘ЦентрИнформ'



AIM -^SL

т

Ш с2.2

План охода № 2  наотм. 71.580, 77.300
Зкспликация помещений

t f
Пом. Наиненобание Площадь

Кат'
поме
ще

ния

1 Леапничный спуск с площадками схода N2 117,7 а
2 Подземный переход 156,7 а
3 КРУ 3,0 B i

i КМК и

5 ВОУ 2Щ п

6 Электрощиты 27,3В В2

7 Котельная 7.0

8 Коридор 7.6 а

1 I Г"1 I I I I
о

с шпипш

\ 
\ 
\ 
\ 
\

Условные обозначения и изображения

Телевизионная камера с обозначением угла обзора 

Телевизионная вондалозащищенная камера AXIS P 3367-V E

Интерфейсный модуль для подключения считывателей

Точка доступа СКУД. Тип узла представлен на структурной 
схема (см. чертеж СМВ -  3  -  ТКР -  2СА32)

Технологический шкаф для оборудования

ТД С2.3

СМВ -3 -  ТКР -  2СА312

Порядковый номер 
Сход 2
Шкаф с оборудованием

ШШШ ШЯШ 1 Ш Я 1 К В 1

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена Ь 
Нижнем НоЬгороде от ст. 'МоскоЬская' до ст. "Волга"

Порядковый номер 
Сход 2
Точка доступа

ТИП

Разработал
Проберил
Н контр

КлеЬицкий

ЧепышеЬ
Клебищш
Шедчет

Система антитеррористической защиты. 
Видеонаблюдение, 

контроль доступа, досмотроЬое оборудоЬание.

План ркпо/южения оВорудобтшя систем Видеонаб/тдеш и
тйтот. *тт.*п.т.

Сход № 2  ВеатВюль N a t  Ст. 'С пф еш '

Стадия

П

Лист ЛистоЬ

1

НФ ФГУП "ЦентрИнформ"



ПЕшеходный переход

Номер
п ш -
щет

Ншююкт
П т А ,

м2
Кот.
т е -
ще-
ш

1 /ктиичнш ащ к с птщадкш cxcSa Ш 132,8 Е

2 Kofjudap 19.6 И

3 Stpm am iiiickem  W CF 2,5 82

4 1а6р-ш 232 а

5 К т еш 13 B i

6 1Ьдш ш  переход т .2 i

7 т 3.0 B i

8 2.3 Л

9 М ».< B i

Ю БОУ 28.0 Л

11 31В1Щ1тШщ(11тщ 223 S2

12 1(ш Ш ш ш кт й11рЛ 1ш щ Ю.7 82

13 Aipdp 6.1 а

и kpiiop 5.7 > S

Б ПвтениеащшращюЫщш Ш1, 12

16 ЗтшрщитМ 27.0 82

17 Ы щ о т 82 81

18 Щ 2.1, Bi

19 ы ш т 63 BI

20 Щ 23 Bi

21 Sematpa 8.0 B2

22 Коридор 8.1 1

23 КкМ вщ т и1щ т ю 11^ш 1ш т 82 Б2

2k Н ощ ш 16.0 82

Пешеходный перехода и учаат  2

1 Л т ш ащ сш т йт аод а  ШИ т a

2 т a

3 2.i 82

i JaiStf ш H

5 Кот ш 7.1 B i

6 КаШ хртши ф щ ш 11Л т щ iS 82

1 З т щ ш Л ш т B2

8 т %.в й

9 !\т ш Ш ер т \1 ш ш

Ю Коридор 55 S

11 Ш ет ш гщ еха Ж 5 Л

12 /1е а т ш щ п г1«щ йт 1 схода Шо 685 й

13 Лл^аЫнот т i

% ёе/т т ш  г«̂ ьтшк л S2

15 1а6р 2йЗ й

Ъ Коридор П1 В

П т %.9 й

18 Зт щ т ш Ф я %.i В2

19 1Ьти1еок/ушЫ тщ11шш т В2

20 ПаещетсяркЛве ш 82

21 К т т 10 B i

22 !\ш М № дж сщ 1Ш щ ш то B i

Схема схода А/4 Сходы 5ульЬар Мещерский

Пешеходный переход

Условные обозначения и изображения:

A I M - A S L .

I Телевизионная камера с обозначением угла обзора

Интерфейсный модуль для подключения считывателей

Точка доступа СКУД. Тип узла представлен на структурной 
схема (см. чертеж СМВ -  3  -  ТКР -  2СА32)

Технологический шкаф для оборудования

Автоматизированное рабочее место

Телевизионная вондалозащищенная камера AXIS P 3367-V E

ТД С4.3

тш
I

Ш  си. 2

Порядковый номер 
Сход и
Шкаф с оборудованием

Порядковый номер 
Сход и
Точка доступа

АРМ 2:1 ВН/СКУМ

ВН/СКУД
Порядковый номер 
Вестибюль 2
Автоматизированное рабочее место

С М В - 3 -  ТКР-2СА313

Продление СорноЬско-Мещерской пинии метршюлитена б 
Нижнем Нобгораде от ст. ‘МоскоЬская'  до ст. "Волга"

Система антитеррористической защиты. 
Видеонадлодвние и контроль доступа

План расположения одорудобония систем 
Ьидеонойлвдения и СКУД на отм*70.092*71,000. 
*76,200 Сход Л<е̂ . Вестибюль №2Ст. "Стрелка'

Стадия

П

Лист ЛистоЬ

1

НФ ФГУП "ЦентрИнформ‘

Формат А2





План на отм. 0,000

г

с

оэс-

С

ФрогмЕнт плана на атм. 8,150

ш
Ш ЗВ-2

C-W

ч

УЧЧЧЧЧЧЧчЧЧ^чЧУЛЧУ.ччччх'! ~~1

^ 'Ч ^ Ч ^ \'\̂ \'̂ Ч !'\^ K

1-1
18.100

ТКЗВ2.3

Л
;:2

Условные обозначения и изображения

т

Твлебиэионная камера с обозначением угла обзора

Технологический шкаф для оборудования 

Телевизионная вондалозащищенная камера AXIS P3367-VE

Ш  ЭВ-2

эвакуационный выход №2 
Шкаф с оборудованием

а д

г-

г~

г

Изм. \Кол.ич
ГИП

Разрадотал
ПроЬерил
Н контр

Лист Ндок. 
Кледиц кий

ЧелышеЬ
Кледицкий ^  
ШеЬченко

С М В - 3 -  ТКР -  2СА315

Продление Сормобш-Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нодгороде от ст. "Москабскоя" до ст. 'Волга"

Система антитеррористической зашиты. 
Видеонаблюдение и контроль доступа

П ш  распотжения о1кщдодания систем бидеонаб/шВения и 
т а  т  отм. 0.000. * 8 .т  Разрез 1-1 
Вентканера ВУ-2. Збакуационшй бытд №2.

Ст. 'Стрелка'

Стадия Лист Листоб

1

НФ ФГУП 'ЦентрИнформ ‘


