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Введение
Данный том 3.13 «Дооборудование инженерного корпуса. Организация диспетчерских 

пунктов. 1 этап» разработан ОАО «Нижегородметропроект».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влшние на безопасность объектов капитального строительства №0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29 августа 2013г.

В составе проекта «Дооборудование инженерного корпуса. Организация диспетчерских 
пунктов» разработана документация по реконструкции диспетчерских пунктов движения по
ездов (ДЦХ), электроснабжения (ЭД), электромеханических устройств (ЭМС) в действующем 
Инженерном корпусе Нижегородского метрополитена (МП «Нижегородское метро») в связи 
с разделением их на 2 диспетчерских круга.

Проектом предусматривается:

1. организация новых автоматизированных рабочих мест поездного диспетчера, 
энергодиспетчера и диспетчера ЭМС Сормовско-Мещерской линии;

2. реконструкция систем связи в Инженерном корпусе;

3. реконструкция систем освещения и кондиционирования в помещениях 
диспетчерских пунктов.

Разработка проектной документации выполнена в соответствии с Техническим зада
нием, согласованным МП «Нижегородское метро».

9

Изм. 1 -Откорректирован по замечаниям ФА У «Главгосэкспертиза России»

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими рег
ламентами, действующими нормами, правшами и стандартами, в том числе требованиями 
норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, пожарной безопасно
сти, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, действующими на территории 
Российской Федерации, а также техническими условиями и требованиями, выданными орга
нами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям Гра
достроительного Кодекса Российской федерации.

Главный инженер проекта ■А.Л. Демьянов

Изм. Кол.уч

1-17

Лист

16-14
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Технологические решения 
Система КАСДУ

Структура и функционирование системы

Разработанная система представляет собой аппаратно-программный комплекс дис
петчерского управления работой линии метрополитена и предназначена для решения следую
щих задач в соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены. Актуализи
рованная редакция СНиП 32-02-2003»:

•  оперативное управление движением поездов, электроснабжением, 
электромеханическими устройствами из центра диспетчерского управления (ПДУ) в 
Инженерном корпусе Нижегородского метрополитена;

•  отображение и протоколирование хода технологического процесса управления: работы 
технических средств, диагностической информации и действий оперативного 
персонала;

• выдача диспетчерскому аппарату оперативной и нормативно-справочной информации;

• формирование отчетных документов;

• диагностика технологических объектов управления;

• диагностика технических средств комплекса.

В соответствии с принадлежностью объектов автоматизации (технологических объ
ектов управления) эксплуатирующим службам, в составе К  АС Д У  выделены три отдельные 
функциональные подсистемы:

• подсистема управления электроснабжением (КАСДУ Э);

•  подсистема управления электромеханическими устройствами (КА С Д У  ЭМ);

• подсистема управления движением поездов (КА С Д У  А ТДП).

В свою очередь, каждая из функциональных подсистем «АТДП», «ЭМ», «Э»делится при 
этом на два уровня:

•  диспетчерский уровень - центр диспетчерского управления (ЦДУ), включающий в себя 
АРМ  диспетчеров (ДЦХ, ЭМ, Э);

•  станционный (линейный) уровень -  включает в себя АРМ  дежурного по станции 
(ДСЦП/ДСП) или дежурного по ТПП, шкафы контролируемых пунктов (КП), постовое 
оборудование АТДП, силовые шкафы управления электромеханическими устройствами 
на станциях и в притоннельных сооружениях, электрооборудование на ТПП.

На диспетчерском уровне (ЦДУ), в соответствии с территориальным расположением 
технологических объектов управления на разных линиях метрополитена, в составе подсистем 
КАС Д У  (АТДП, ЭМ, Э) выделяются два диспетчерских круга -  первый (Автозаводско- 
Нагорная линия) и второй (Сормовско-Мещерская линия), к которому относится проектируе
мый участок продления. Автоматизированные рабочие места (АРМ) всех диспетчеров (ЭД, 
ЭМС, ДЦХ) обоих кругов работают в едином информационном пространстве и используют 
единый протокол обмена данными существующей системы КА С Д У  Нижегородского метро
политена.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к режимам функционирования мет
рополитена как городского пассажирского транспорта, все подсистемы КАС Д У  (АТДП, ЭМ,
Э) функционируют круглогодично, обеспечивая непрерывный круглосуточный режим работы, 
за исключением регламентных остановов (ночные окна) для проведения процедур технического 
обслуживания.

СМВ-З-ТКР-ИК ТЧ
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата

Лист

Копировал: Формат AU
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Подсистема управления электроснабжением (КАСДУ Э)

Объектами автоматизации подсистемы КАСДУ Э являются тягово-понизительные 
подстанции (ТПП) проектируемого участка продления Сормовско-Мещерской линии метропо
литена от ст. Московская до ст. Волга, а также все существующие подстанции (СТП, ПП, 
ТП) на действующих участках метрополитена.

Основные объекты управления и контроля КАСДУ Э:

1) РУ-б(Ю) кВ.

2) РУ-825 В, тяговые агрегаты, линейные разъединители.

3) РУ-0,4 кВ и силовые трансформаторы 6(10)/0,4 кВ.

4) РУ-0,23 кВ и трансформаторы освещения 6(10)/0,23 кВ.

5) РУ-0,23 кВ и трансформаторы АТДП 6(10)/0,23 кВ.

6) Зарядно-подзарядные агрегаты для аккумуляторных батарей.

7) Агрегаты бесперебойного питания (АБП).

Объекты КАСДУ Эраспределяются по следующим участкам:

Первый круг -  СТП-1 ...СТП-12, ТП-ДБ, ТП-ИК 
(действующие n/ст. Автозаводско-Нагорной линии).

Второй круг -  СТП-20, СТП-23, ПП-22, ТП-24 
(действующие n/ст. Сормовско-Мещерской линии).

Проектируемые подстанции (2й круг):

1) ТПП-30 ст. "Стрелка" -  1 этап

2) ТПП-31 ст. "Волга"-  2 этап

3) ПП  Допблока -  2 этап

Подсистема управления 
электромеханическими устройствами (КАСДУ ЭМ)

Объектом автоматизации подсистемы КАСДУ ЭМ являются электромеханические 
устройства на станциях и в притоннелъных сооружениях проектируемого участка продления 
Сормовско-Мещерской линии метрополитена от ст. Московская до ст. Волга, а также на всех 
действующих участках метрополитена.

Основные объекты управления и контроля КАС Д У  ЭМ:

1) Установки тоннельной вентиляции (УТВ).

2) Обогрев ступеней лестничных сходов.

3) Воздушно-тепловые завесы (ВТЗ).

4) Задвижки тоннельного водопровода.

5) Водомерные узлы (вводные задвижки и противопожарные насосы).

6) Санузлы (фекальные установки).

7) Водоотливные установки (ВОУ).

9) Общеобменная вентиляция станций.

10) Общеобменная вентиляция ТПП (СТП).

Изм. Кол.уч Лист N- док. Подп. Дата
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11) Дополнительные устройства.

Объекты К А С Д У  ЭМ распределяются по следующим участкам: 

Первый круг -  действующие устройства Автозаводско-Нагорной линии. 

Второй круг -  действующие устройства Сормовско-Мещерской линии. 

Проектируемые устройства (2й круг):

1) Перегон "Московская - Стрелка" -  1 этап.

2) Станция "Стрелка" — 1 этап.

3) Перегон "Стрелка - Волга " — 2 этап.

4) Станция "Волга " — 2 этап.

5) Тупик за ст. "Волга " - 2  этап.

Подсистема управления движением поездов (КАС Д У  АТДП)
Объектом автоматизации подсистемы КАСДУ АТДП является система управления 

движением поездов на линиях и станциях метрополитена. КАСДУ АТДП выполняет функции 
системы диспетчерской централизации (ДЦ) на линии и частично электрической централиза
ции (ЭЦ) на станции и взаимодействует при этом с системами АЛС-АРС, АБ, М РЦ Объек
тами управления и контроля подсистемы КАСДУ АТДП являются устройства АТДП проекти
руемого участка продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена от ст. Московская 
до ст. Волга, а также существующие устройства АТДП на действующих участках метропо
литена. Технические средства КАС Д У  АТДП (шкафы контролируемых пунктов) увязываются 
с постовым оборудованием АТДП, расположенным в помещениях релейных АТДП на станциях 
с путевым развитием.

Основные объекты управления и контроля КАС Д У  АТДП:

1) Рельсовыецепи (контроль).

2) Светофоры (контроль).

3) Маршруты (управление и контроль).

4) Стрелки (управление и контроль).

5) Пригласительные сигналы (управление и контроль).

Объекты КАСДУ АТДП распределяются по следующим участкам:

Первый круг -  действующие устройства АТДП Автозаводско-Нагорной линии на ст.
Горьковская, Московская, Пролетарская, Парк культуры.

Второй круг -  действующие устройства АТДП Сормовско-Мещерской линии на ст.
Московская, Бурнаковская, Буревестник.

Проектируемые устройства (2й круг) -  на станциях "Стрелка " и "Волга ".

Каналы связи

В каждой из выделенных подсистем КАС Д У  (АТДП, ЭМ, Э) передача команд теле
управления, сигналов телесигнализации и телеизмерения между АРМ диспетчера верхнего 
уровня и шкафами контролируемых пунктов (КП) на станционном уровне выполняется по во
локонно-оптическим линиям связи (BOJ1C), а между АРМ  станционного уровня и шкафами 
контролируемых пунктов (КП) - по локальной сети Ethernet. Обмен данными по сети осу-
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ществляется с помощью протокола передачи данных, используемого действующими устрой
ствами КАС Д У  Нижегородского метрополитена. Локальная вычислительная сеть КАС Д У  
имеет резервируемую структуру, что позволяет значительно повысить надежность передачи 
информации между абонентами, т.к. при «обрыве» (отказе) любой ветви передача пакетов в 
сети может выполняться по «обходному пути» по исправным ветвям.

КАСДУ является открытой системой, имеет стандартизованные и документирован
ные программные и аппаратные интерфейсы и обеспечивает совместную работу с действу
ющими автоматизированными системами Нижегородского метрополитена. Обеспечено со
пряжение подсистем КАС Д У  с аппаратными и программными средствами нижнего уровня 
существующих систем, а также совместимость с системами локальной автоматики, эксплу
атируемыми на Нижегородском метрополитене.

Размещение аппаратуры подсистем КАСДУ

Аппаратура диспетчерского уровня КАС Д У  (ЦДУ) размещается в помещениях ЦДУ 
Инженерного корпуса (помещения диспетчерских и аппаратной КА С ДУ). В настоящее время 
(до проведения реконструкции) управление обеими линиями Нижегородского метрополитена 
производится с общих диспетчерских пунктов. Проектом предусматривается разделение су
ществующих диспетчерских пунктов Автозаводской и Сормовской линий на 2 круга:

Первый круг -  Автозаводско-Нагорная линия.

Второй круг -  Сормовско-Мещерская линия.

Состав диспетчерского пункта Автозаводско-Нагорной линии (1):

1. Диспетчерский пункт энергоснабжения — ЭД]

2. Диспетчерский пункт Электромеханической службы -  ЭМС1

3. Диспетчерский пункт поездного диспетчера -  ДЦХ1

Состав диспетчерского пункта Сормовско-Мещерской линии (2):

1. Диспетчерский пункт энергоснабжения -  ЭД2

2. Диспетчерский пункт Электромеханической службы -  ЭМС2

3. Диспетчерский пункт поездного диспетчера -Д Ц Х 2

Размещение диспетчерских пунктов обоих кругов каждой службы предусматривается 
в общих помещениях (на месте существующих). Диспетчерские пункты оборудуются автома
тизированными рабочими местами (АРМ) диспетчеров на основе персональных компьютеров 
и ЖК-мониторов. В соответствии с требованиями правил технической эксплуатации диспет
черские пункты энергоснабжения, оборудуются диспетчерским щитом (табло коллективного 
пользования), отображающим схемы электроснабжения пиний 6/10 кВ и тяговой сети 825В.

Электроснабжение аппаратуры подсистем КАСДУ

Устройства КАС Д У  являются потребителями I  особой категории. Электропитание 
взаимно резервированных комплектов аппаратуры АРМ  (комплекты «А» и «Б») всех подси
стем КА С Д У  выполнены по независимым питающим линиям, оснащенным отдельными аппа
ратами защиты.Электропитание устройств КАС Д У  верхнего уровня на ЦДУ (АРМы, табло 
коллективного пользования, серверы) выполнено от выделенной сети гарантированного пита
ния (СГП) переменного тока 220В. Все компоненты СГП (агрегаты бесперебойного питания, 
кабельные линии, распределительные устройства) имеют 100% резерв.
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Работа пользователей с системой КАСДУ

На диспетчерском уровне (ЦДУ) пользователями подсистем КАС Д У  являются:

• КАС Д У  АТДП - поездной диспетчеры (ДЦХ) 1 и 2 круга, старший поездной 
диспетчер (ДЦХС);

•  КА С Д У  Э -  энергодиспетчеры (ЭД) 1 и 2 круга, старший энергодиспетчер ЭДС;

• К А С Д У  ЭМ -  диспетчеры ЭМС 1 и 2 круга, старший диспетчер ЭМС.

АРМ  диспетчеров ЭД, ЭМС, Д Ц Х  комплектуются необходимым набором системного 
(операционная система - ОС) и специального прикладного программного обеспечения (ПО АРМ, 
база объектов и видеокадров).

Работа пользователей с системой КАС Д У  выполняется при помощи диалоговой про
граммы «АРМ диспетчера» из состава задачи «Оперативное управление». Программа «АРМ 
диспетчера» выполняет задачу оперативного управления и контроля технологических устано
вок электромеханической службы и службы электроснабжения, размещенных по линии мет
рополитена на станциях, в притоннельных сооружениях и подстанциях, и является основной 
программой для работы пользователей с КАСДУ. Программа работает в диалоговом режиме. 
При работе используется клавиатура АРМ  и манипулятор «мышь».

На уровне программы «АРМ диспетчера» каждая реальная технологическая установка 
представляется как совокупность дискретных и аналоговых сигналов состояния, принимаемых 
от ее агрегатов, и дискретных команд управления, которые она может исполнять. Информа
ция о принадлежности каждого сигнала состояния или команды управления конкретной тех
нологической установке, а также о вхождении технологических установок в функциональные 
группы хранится в базе данных. В базу помещаются также мнемосхемы (видеокадры), исполь
зуемые для наглядного отображения информации, принимаемой от объектов управления. Про
грамма «АРМ диспетчера» работает с базами данных АСУТП ЭМ и АСУТП Э, создаваемыми 
при помощи инструментальной программы «Редактор базы данных и мнемосхем».

Предусмотрено создание базы данных объектов и мнемосхем АРМ ЭД, ЭМС, Д Ц Х  для 
проектируемого участка от ст. Московская до ст. Волга. Базы данных объектов и мнемосхем 
действующих участков Московская -  Буревестник (Сормовско-Мещерской линии), Горьковская 
-  Парк Культуры (Автозаводско-Нагорной линии), будут использованы всеми проектируемыми 
АРМ в неизменном виде («как есть»). Предусмотрена возможность оперативной корректи
ровки базы данных и мнемосхем, добавления и изменения объектов управления и контроля в 
процессе эксплуатации силами персонала Метрополитена.

Видеокадры являются основным средством наглядного представления оператору ин
формации о ходе процесса управления и организации диалога системы с пользователем.

В зависимости от содержания, видеокадры условно делятся на группы (классы). Иерар
хия видеокадров примерно соответствует иерархии функциональных групп (классов) техноло
гических установок. Для получения более подробной информации следует перейти к видеокадру 
следующего уровня вложенности. Имеются также видеокадры со справочной информацией - 
списками телефонов, инструкциями для диспетчера по действию в определенных ситуациях 
и др. Кроме видеокадров, программой «АРМ диспетчера» используются и другие классы окон - 
окна протоколов, окна состояния объектов, окна аварийных сообщений, диалоговые окна вы
бора или подтверждения и др.

Перечень функций и задач КАСДУ ЭМ
На уровне ЦДУ КАС Д У  ЭМ выполняет следующие функции:

• Оперативное управление и контроль диспетчером ЭМС электромеханических и допол
нительных устройств на станциях и перегонах линии (в т. ч. управление группами объ
ектов). Основной режим. "Оперативное управление".
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• Фиксация аварийных ситуаций и событий в ходе технологического процесса управления, 
оповещение диспетчера ЭМС (визуальное, звуковое и голосовое) об аварийных и иных 
событиях, требующих повышенного внимания и быстрой реакции.

• Протоколирование действий диспетчера ЭМС, поступления сигналов телесигнализации 
(ТС), выдачи команд телеуправления (ТУ), возникновения аварийных ситуаций - с воз
можностью просмотра и печати протоколов с отбором событий по заданным крите
риям за выбранный период работы (с историей не менее чем за последние 12 мес.).

• Выдача оперативной и нормативно-справочной информации.

•  Контроль времени работы и простоя отдельных видов контролируемых объек
тов (насосов ВОУ) с оповещением диспетчера ЭМС при отклонении от заданных (нор
мальных) значений и оперативного ввода и корректировки этих значений, а также по
лучение статистических отчетов о работе оборудования.

•  Формирование отчетных документов для ЭМС. "Отчеты".

•  Сервисное обслуживание и диагностика системы телемеханики "Лисна-ПЭВМ". Кон
троль рабочего состояния стоек телемеханики «Лисна» на ст. Чкаловская -  Парк 
культуры, Канавинская, Бурнаковская. "Диагностика".

База данных АСУТП ЭМ для проектируемого участка содержит следующие 
видеокадры:

1) Схема Сормовско-Мещерской линии -  1 этап.

2) Тоннельная вентиляция Сормовско-Мещерской линии -  1 этап.

3) ВОУ Сормовской линии  -  1 этап.

4) Санузлы Сормовско-Мещерской линии -  1 этап.

5) Обогрев сходов станций Сормовско-Мещерской линии — 1 этап.

6) Тепловые завесы станций Сормовско-Мещерской линии — 1 этап.

7) Тоннельный водопровод Сормовско-Мещерской линии -  1 этап.

8) Станция Стрелка -  1 этап.

9) Станция Волга -  2 этап.

10) Тупик за ст. Волга -  2 этап.

Перечень функций и задач КАСДУЭ
На уровне ПДУ К АС ДУ  Э выполняет следующие функции:

•  Оперативное управление и контроль энергодиспетчером системы электроснабжения 
линии. Основной режим "Оперативное управление".

•  Программное управление снятием и подачей напряжения на контактный рельс (тяго
вые агрегаты, фидерные автоматы 825В, линейные и заземляющий разъединители).

• Фиксация аварийных ситуаций и событий в ходе технологического процесса управления, 
оповещение энергодиспетчера (визуальное, звуковое и голосовое) об аварийных и иных 
событиях, требующих повышенного внимания и быстрой реакции.

• Протоколирование действий энергодиспетчера, поступления сигналов телесигнализа
ции (ТС), выдачи команд телеуправления (ТУ), возникновения аварийных ситуаций - с
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возможностью просмотра и печати протоколов с отбором событий по заданным 
критериям за выбранный период работы (с историей не менее чем за последние 12 
мес.).

• Контроль температуры в помещениях ТПП и управление работой общеобменной вен
тиляции на ТПП.

•  Выдача оперативной и нормативно-справочной информации (НСИ). В состав НСИ вхо
дят: схемы электрических сетей, распределительных устройств, справочники, аварий
ные карточки. При аварийных событиях автоматически выводится на экран подсказка 
для диспетчера о действиях в сложившейся ситуации.

•  Формирование отчетных документов для службы электроснабжения. "Отчеты "

•  Сервисное обслуживание и диагностика системы телемеханики "Лисна-ПЭВМ". Кон
троль рабочего состояния стоек телемеханики «Лиспа» на действующих СТП-23, ПП- 
22, СТП-2...СТП-10, ПП-Допблока.

База данных АСУТП Э для проектируемого участка содержит следующие видеокадры:

1) Схема сети 6/10 кВСормовско-Мещерской линии -  1 этап.

2) Схема сети 825В Сормовско- Мещерской линии  -  1 этап.

3) ТПП-30 ст. "Стрелка " — 1 этап.

4) ТПП-31 ст. "Волга"-  2 этап.

5) ТП Допблока -  2 этап.

Перечень функций и задач КАС Д У  АТДП
На уровне ПДУ КА С Д У  А ТДП выполняет следующие функции:

1) Оперативное управление поездным диспетчером (ДЦХ) движением поездов на линии.

1) Выбор станции для диспетчерского управления, контроль нахождения станций 
на местном или диспетчерском управлении.

2) Контроль свободности и занятости путевых и стрелочных путевых секций 
станций и перегонов. Контроль номеров рельсовых цепей.

3) Задание маршрутов приема и отправления поездов, маневровых передвижений, 
режимов автоматического действия на станциях. Отмена незаконченного 
набора маршрутов, авторежимов и искусственная разделка маршрутов. Кон
троль работы замыкающих реле.

4) Контроль сигнализации светофоров полуавтоматического и автоматического 
действия в границах станций, а также перегонных светофоров автоблокировки.

5) Управление и контроль положения стрелок. Включение резервного комплекта 
управления стрелкой. Контроль взреза и потери контроля положения стрелки 
(звуковой и визуальный).

6) Открытие и закрытие пригласительных сигналов.

7) Включение и выключение светофоров автоблокировки на линии. Контроль рабо
ты систем автоблокировки и АРС-АЛС.

8) Контроль питающих фидеров АТДП. Контроль наличия напряжения на устрой
ствах КАС ДУ.

9) Включение резервного комплекта КАС Д У  на выбранной станции.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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2) Протоколирование действий Д Ц Х  и ДСЦП, поступления сигналов телесигнализации 
(ТС), выдачи команд телеуправления (ТУ), возникновения аварийных ситуаций - с воз
можностью просмотра и печати протоколов событий и поездной обстановки с отбо
ром событий по заданным критериям за выбранный период работы (с историей не ме
нее чем за последние 12 мес.).

3) Автоматическая запись системой графика исполненного движения.

4) Работа диспетчера с графиком исполненного движения и нормативным графиком.

1) Отображение сетки нормативного графика движения поездов.

2) Автоматическое слежение за всеми поездными объектами в пределах 
контролируемого участка.

3) Автоматизированное ведение по сигналам К А С Д У  графика исполненного 
движения поездов с отображением сетки графика и ниток поездов на экране 
монитора.

4) Отображение графика проследования поездов по каждому раздельному 
пункту и по каждому пути;

5) Получение распечатки графика исполненного движения поездов.

6) Звуковое (голосовое) оповещение поездного диспетчера о событиях.

5) Контроль поездным диспетчером работы устройств КТСМ и «Диск-БКВ».

Аппаратное обеспечение диспетчерских пунктов

Комплекс устройств К А С Д У  на ЦДУ включает в себя:

• оборудование АРМов оперативного диспетчерского персонала (ДЦХ, ЭД, ЭМС);

• панели щита энергодиспетчера (для К А С Д У  Э);

•  оборудование АРМов обслуживающего персонала (АРМ ШН);

•  серверы;

аппаратуру передачи данных по ЛВС и ВОЛС; 

аппаратуру подсистемы единого времени.

АРМы КАСДУ
АРМы оперативного персонала КАС Д У  являются программно-техническими комплек

сами, предназначенными для автоматизации деятельности диспетчера, выполняют роль те
лемеханических пунктов управления. АРМы имеют в своем составе:

•  системный блок (1);

• один или несколько мониторов (2);

•  клавиатуру и манипулятор «мышь»;

• звуковые колонки (отдельные или встроенные);

общее программное обеспечение (операционную систему);

специальное программное обеспечение 
(по спецификации ОАО «Нижегородметропроект»);

СМВ-З-ТКР-ИК ТЧ
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• машинную информационную базу данных и видеокадров 
(по спецификации ОАО «Нижегородметропроект»),

(1) В технически обоснованных случаях допускается использование «моноблоков».

(2) Определяется количеством и размером видеокадров.

АРМ  диспетчеров имеют резервный комплект ("горячий" резерв) на случай выхода из 
строя основного комплекта.

В качестве АРМ используются PC-совместимые персональные компьютеры общего 
назначения, доступные для свободного приобретения. Характеристики должны быть доста
точными для работы специального программного обеспечения КАС Д У  под управлением ОС 
Windows ХР SP3 или выше и современных версий ОС Linux.

АРМ  комплектуются жидкокристаллическими (TFT) мониторами общего применения 
со светодиодной (LED) подсветкой, размер (диагональ) экранов и количество мониторов на 
один АРМ выбираются, исходя из объемов отображаемой графической информации, для обес
печения комфортной работы оперативного персонала. Видеорежимы мониторов должны со
ответствовать видеорежимам, реализуемым видеокартой системного блока.

Клавиатура, манипулятор «мышь» и звуковые колонки используются общего примене
ния, характеристики выбираются с целью обеспечения комфортной работы оперативного 
персонала.

Серверы КАСДУ
Для хранения баз данных и протоколов АРМ  ЭД, ЭМС, Д Ц Х  в проекте предусмотрена 

установка и включение в систему КАС Д У  четырех отказоустойчивых серверов типа DEPO 
Storm 3300V2 - по одному на каждую службу и общего сервера времени, выполняющего также 
функции резервного сервера при отказе любого из трех основных. Характеристики серверов 
достаточны для их работы под управлением серверных версий ОС Windows и современных вер
сий ОС Linux (UNIX).

Для повышения надежности работы серверы оборудованы сдвоенными источниками 
питания, которые подключаются к разным секциям щита ЩГП.

Серверы используются для исполнения следующих задач:

• Файловый сервер - обеспечивает управление доступом к файлам и базам данных; 
предоставляет в общее пользование дисковое пространство, принтеры и другие 
ресурсы.

• Сервер баз данных (СУБД) - выполняет обработку запросов, направляемых базе 
данных.

• Сервер приложений - предназначен для выполнения прикладных процессов, 
взаимодействует с клиентами, получая задания, взаимодействует с базами данных, 
выбирая данные, необходимые для обработки.

• Терминальный сервер - позволяет подключить к сети несколько клиентских 
терминалов и осуществлять удаленную регистрацию.

• Сервер времени -  предназначен для обеспечения синхронизации времени всех улов 
локальной сети по протоколу NTP. К  нему подключается существующая 
спутниковая антенна системы GPS.

Все серверы установлены в аппаратном шкафу типа DEPO Rack 650G.

Серверы комплектуются общим и специальным программным обеспечением по специ
фикации ОАО «Нижегородметропроект».

СМВ-З-ТКР-ИК ТЧ
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Система сетей связи

В составе проекта разработана проектная документация по дооборудованию теле
фонной объектно-технологической и тоннелъно-избирателъной связив соответствии с пись
мом М П «Нижегородское метро» (Приложение №1) и техническим заданием от 03.12,2013 г.

Структура проектируемой системына базе АТС «МиниКом-DX-SOO» (см. черт. СМВ-З- 
ТКР-ИК-ССС л. 1) предоставляет возможность передачи по системе информационных кана
лов голосовых потоков с резервированием по линейному и каналообразующему оборудованию.

Структура объектно-технологической и тоннельной системывключает в себя ниже
следующие компоненты:

• комплекты телекоммуникационных шкафов;

• каналообразующее оборудование;

•  системы телефонной связи;

• система управления;

•  инженерные компоненты.

Оборудование, образующее функциональные компоненты системы, вписывается в рам
ки единой структуры, разработанной для Нижегородскогометрополитена с целью обеспече
ния единого мониторинга и администрирования системы.

В связи с продлением Сормовско-Мещерской линии метрополитена проектом преду
смотрено дооборудование средств связи инженерного корпуса (ИК) Нижегородскогометропо
литена. Объектно-технологическая и тоннельная связь включает в свой состав кроссовое обо
рудование, коммутационную и каналообразующую аппаратуру.

Учитывая недостаточную емкость оборудования систем связи, а также несоответ
ствие оборудования, применяемого на участке продления линии, устаревшему оборудованию 
действующей линии метрополитена, в кроссовой АТС ИК, предусматривается установкаЗ-х 
шкафов АТС «MuhuK omDX-500», 5-ти кроссовых стоек и шкафа распределительного.

Коммутационная аппаратура объектно-технологической связи проектируетсяна базе- 
телекоммуникационных напольных шкафов LUTK,19”,42U (LEGRAND) в дальнейшем ШТК DX- 
Ои ШТК DX-1, с размещенными в них основными блоками питания (EFORE 48В, 900Вт) и ре
зервными блоками питания (аккумуляторные батареи необслуживаемые 48В, 55А *ч). В ШТК 
DX-0 монтируются станционные кассеты DX-500N-Cr250-l и DX-500N-Cr250-2 АТС DX-О, а 
также кассета DX-500N-Cr250-3 ИКМ - коммутатора DX-7. В ШТК DX-1 монтируются 
станционные кассеты DX-500N-Cr250-l и DX-500N-Cr250-2 АТС DX-1, а также кассеты DX- 
500N-Cr250-1 и DX-500N-Cr250-2 АТС DX-01. Для доукомплектования АТС DX-1 до 532 портов 
запроектирована кассета DX-500N-Cr250-2, две платы управляющих кластеров, семь ком
плектов плат аналоговых интерфейсов, одна плата цифровых интерфейсов.

Электропитание ШТКИХ-OuLIITKDX-1 планируется от шкафа распределительного 
АТС И К (см.черт. СМВ-З-ТКР-ИК-ССС л.З). U1TKDX-OuIIJTKDX-1 заземляютсяот проектиру- 
емойшинызаземленияпроводом ПуГВ 16 мм2 (ПВ3x16мм2). К  проектируемой шине заземления 
прокладывается линия от контура заземления ИК проводом ПуГВ 25 мм2 (ПВЗх25 мм2)  
(см.черт. СМВ-З-ТКР-ИК-СССл.2)План размещения оборудования в кроссовой АТС ИКпоказан 
начерт. СМВ-З-ТКР-ИК-ССС л.4.

В связи с ростом числа АТС в сети Нижегородскогометрополитена, влекущее за собой 
рост числа соединительных потоков Е1 между ними, для оптимизации межстанционных свя
зей, данным проектом предусмотрена схема организации связи -  «звезда», реализованная 
наИКМ— коммутаторе DX-7. ИКМ - коммутатор DX-7 в U1TKDX-0 на базе кассеты DX-500N-

СМВ-З-ТКР-ИК ТЧ
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Сг250-3, плат потоков и плат управления. Для резервирования соединительных потоков АТС 
DX-0 и DX-1 по разным платам потоков предусматривается размещение во вторых кассетах 
DX-0 и DX-1 дополнительных плат потоков. Схема организации объектно-технологической 
связи Нижегородскогометрополитенапоказана начерт. СМВ-З-ТКР-ИК-ССС л.1. АТС DX-01 
тоннельной связи размещается в Ш ТК DX-1.

Организация новыхрабочих мест диспетчеров ДЦХ, ЭД, ЭМД предусматривает расши
рение абонентской емкости АТС DX-01 тоннельной связи. Для каждого диспетчера планиру- 
етсяустановка пульта избирательной связи в комплекте (пульт, консоль, педаль, акустический 
адаптер, акустическая колонка, внешний микрофон), а также пульта с консолью объектно
технологической связи, телефонных аппаратов (ТА)объектно-технологической связи, ТА го
родской связи. Подключение абонентской аппаратуры планируется выполнить ототдельной 
коробки КРТМ-2/20, с проложенным от нее кабелем ТПВнг20х2х0,5 до станционного кросса 
(см. черт. СМВ-З-ТКР-ИК-СССл.5).

Для резервирования соединительных потоков АТС DX-01 тоннельной связи по разным 
платам потоков предусматривается монтаж кассеты DX-500N-Cr250-2, с размещением в ней 
второй платы потоков. Схема организации тоннельнойсвязи Нижегородскогометрополитена 
показана на черт. СМВ-З-ТКР-ИК-ССС л.1.

Каналообразующую аппаратуру планируется установить внаполъном шкафуШТК,19”, 
42U (LEGRAND), в дальнейшем Ш ТК FOM с размещенным в нем основным блоком питания 
(EFORE 48В, 600Вт) и резервным блоком питания (аккумуляторная батарея необслуживаемая 
48В, 55А *ч). В Ш ТК FOM переносится все существующее, а так же монтируется проектиру
емое каналообразующее оборудование -  оптические мультиплексоры FG-F0M4 , FG- 
FOM16E/8. Так же в ШТК FOM, для возможности гибкого соединения каналообразующего 
оборудования с оптическими кроссами в различных существующих и проектируемых направле
ниях, монтируется оптический кросс КС, 19’’',1U,24,FC(ST)/SC (KPC-24-SC,000 НТЦ «ПИК») 
ответная часть которого размещается в проектируемом шкафу 19”Ш ТК 401/оптических 
кроссов (ООО НТЦ «ПИК»), Оптическимипатч-кордами мультиплексоры соединяются с оп
тическим кроссом KPC-24-SC.

Электропитание ШТКРОМ выполняется от шкафа распределительного АТС ИК (см. 
черт. СМВ-З-ТКР-ИК-ССС л.З) . ШТК FOM заземляетсяот проектируемой шинызаземле- 
нияпроводом ПуГВ 16мм2(см. черт. СМВ-З-ТКР-ИК-СССл.2).

Для резервирования питания =48В оборудования размещенного в Ш ТК DX-0 и Ш ТК DX- 
1 проектируется перекрестная организация вторых вводов питания =48В на штатные шкаф
ные клеммные колодки. С блока питания ШТК DX-0 штатно, через автоматический выклю
чатель, подается питание на основной ввод клеммной колодки ШТК DX-0 и дополнительно, 
через другой автоматический выключатель, подается питание на резервный ввод клеммной 
колодки ШТК DX-1. Соответственно, с блока питания ШТК DX-1 штатно подается питание 
на основной ввод клеммной колодки Ш ТК DX-1 и дополнительно подается питание на резерв
ный ввод клеммной колодки Ш ТК DX-0.

Для организации резервирования питания =48В в Ш ТК FOM проектируются раздельные 
вводы питания для основных и резервных оптических мультиплексоров. Основные мультиплек
соры запитываются от штатного шкафного блока питания. Для организации питания ре
зервного оборудования в Ш ТК ИОМмонтируется щит питания, на который от блока питания 
IllTKDX-Опрокладывается линия питания.

Межшкафные соединения питания выполняются проводом ПуГВ 4 мм2.
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Единая радиоинформационная сеть (ЕРИС-М)

В составе проекта разработана проектная документация по дооборудованиюединой 
радиоинформационной сети (ЕРИС-М) Нижегородскогометрополитена (МП «Нижегородское 
метро») в соответствии с письмом (Приложение №2) и техническим заданием от 03.12.2013г. 
Цель проекта - обеспечить дальнейшее развитие системы радиосвязи Нижегородскогометро
политена. В связи с очередностью строительства линии метрополитена реализация сети про
ектируется в два этапа. В целях расширения системы предусматривается установка в аппа
ратной ситуационного центра ИК: оптических блоков MU-0-8-8 Comlab и шкафа 19”42U.

На станции «Московская» планируется установка в радиоузле: радио-оптических ре
трансляторов ComlabRU19-U-40, ComlabRUU-36 и шкафа 19”42U.

Структура проектируемой сети ЕРИС-М позволяет осуществлять качественную ра
диосвязь в повседневной деятельности работников служб и отделов Нижегородскогометро- 
политена(см. черт. СМВ-З-ТКР-ИК-СССл.6).
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Система электроснабжения 

Электроосвещение
В проекте разработаны технические решения по дооборудование Инженерного корпуса 

метрополитена и реконструкции диспетчерских пунктов.
Рабочее и аварийное освещение диспетчерских пунктов предусматривается исходя из 

функциональных, эстетических, архитектурно-художественных и эксплуатационных условий.
Величина освещенности принята в соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искус
ственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно
му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Согласно техническим условиям № 1473 от 18.09.14 выданным М П  «Нижегородское 
метро» на реконструкцию диспетчерских пунктов источниками электроснабжения проекти
руемого электрооборудования являются существующие щиты рабочего и аварийного освеще
ния. Точки подключения: щиты рабочего освещения ЩРО-l и ЩРО-2. щит аварийного освеще
ния ЩАО.

Проектом предусмотрена реконструкция розеточных сетей и сетей освещения в рекон
струируемых помещениях диспетчерских служб ЭД, Д Ц Х  и ЭМС. В реконструируемых поме
щениях устанавливаются 42 светодиодных светильника, 22 штепсельных розетки и системы 
кондиционирования, состоящая из одного наружного блока и четырех внутренних блоков. 
Суммарная дополнительная нагрузка на ШРО-1 составляет 7.2 к Вт. Суммарная дополни
тельная нагрузка па ШРО-2 составляет 7.2 к Вт. Категория надежности электроснабжения 
существующих щитов рабочего освещения -  2, щитов аварийного освещения — 1 особая.

Описание системы рабочего и аварийного освещения.
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры

Для освещения диспетчерских пунктов применены светильники для рабочего и аварийно
го освещения светодиодные «ИНОВ» модель ОФПС-40П, встраиваемые в подвесной потолок,
Р  =  40 Вт, степень защиты от климатических воздействий IP 20, класс защиты I  от пораже
ния электрическим током.

Управление освещением предусмотрено местное однополюсными выключателями 250В, 
10 А, для скрытой установки.

Для питания приборов бытовой техники предусмотрены двухполюсные штепсельные 
розетки 250 В, 16 А с заземляющим контактом, для скрытой установки.

В щитках рабочего освещения ГЦРО-1, ЩРО-П и аварийного освещения ЩАО для пита
ния и защиты освещения предусмотрены автоматические выключатели. Для питания и за
щиты розеточных сетей в щитках ЩРО-1 и ЩРО-П предусмотрена установка дифференци
альных автоматических выключателей на ток утечки 30 мА.

Питающие и групповые сети рабочего освещения выполняются кабелями марки 
ВВГнг(А)-Ь8, аварийного освещения кабелями марки BBrm(A)-FRLS по стенам в миниканалах 
ТМС 15x17 мм и в гофрированных гибких трубах из не распространяющего горение ПВХ за 
подвесными потолками. Данные кабели выполнены с изоляцией из поливинилхлоридного пла
стика пониженной пожарной опасности. Расстояние в свету между кабелями рабочего и 
аварийного освещения составляет 20 мм.

Для питания вновь устанавливаемого оборудования кондиционирования напряжением 
-380/22ОБ предусматривается установка щитка ЩП-К с автоматическими выключателями. 
Питание ЩП-К выполняется от щитов освещения ЩРО-1 и ЩРО-П. Питающие кабели при-
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менены марки ВВГнг(Л)-Ь5 5x16, отходящие группы выполнены кабелем марки BBFhz(A)-LS 
5x6, BBFm(A)-LS 3x2,5.

Электрические сети выбраны в соответствии с Правилами устройства электроуста
новок (ПУЭ) по условиям допустимого нагрева и соответствия принятых сечений токам ап
паратов защиты.

Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током преду
смотрено выполнение сетей 5-и и 3-хпровдными с отдельной заземляющей жилой РЕ дляпод- 
ключения к металлическим корпусам электроприемников.

Электропроводка обеспечивает возможность легкого распознавания по всей длине про
водников по цветам согласно ГОСТ Р50462-92.

Кондиционирование воздуха 

Расчетные условия

При проектировании систем вентиляции, кондиционирования и отопления приняты сле
дующие расчетные условия:
Расчетная температура (tn) и энтальпия (1ц) наружного воздуха:
Для систем кондиционирования:

- в холодный период года tH-  -31°С, 1Н= -30,6 кДж/кг;

- в теплый период года tH=28,5°C, 1Н=54,0 кДж/кг.

Расчетная температура в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений принята:
- в теплый период года:

для помещений, оборудованных кондиционированием, te=22°C.

Кондиционирование
В помещениях диспетчерских с избыточными тепловыделениями для обеспечения опти

мальных условий в теплый период года предусмотрена система кондиционирова-
ния.Холодоснабжение внутренних блоков кондиционеров от одного наружного бло
ка. Оборудование принято фирмы «KENTATSU».

Отвод конденсата из систем кондиционирования предусмотрен самотеком наружу. 
Трубопроводы для отвода конденсата проложены с уклоном 0,01.

Наружный блок системы кондиционирования размещается на наружной стене здания, 
Размещение блоков относительно ограждений соответствует требованиям завода изгото
вителя.

В качестве холодоносителя в системе кондиционирования принят экологически без
опасный фреон R-410A. Заводская заправка фреоном наружных блоков не превышает 10 кг.

План и схема кондиционирования приведены на чертежах СМВ-З-ТКР-ОВ.ИК л.1,2.

Конструктивные решение.
По результатам обследования технического состояния строительных конструкций 

административного здания (инженерный корпус), выполненных ООО «Приволжский центр 
экспертиз и проектирования» в 2014году техническое состояние наземных конструкций зда
ния и фундаментов оценивается как работоспособное.
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Здание состоит из тринадцатиэтажной высотной и одноэтажной частей. За отно
сительную отметку 0,000 м принята абсолютная отм. 77,50 м.

Здание запроектировано с использованием типовых сборных железобетонных кон
струкций и деталей по серии ИИ-04. Каркас связевой с сеткой колонн 6x6м: сопряжение ко
лонн с фундаментами жесткое, сопряжение колонн с ригелями шарнирное, все горизонталь
ные усилия в каркасе в обоих направлениях передаются через сплошные междуэтажные пере
крытия на жесткие диафрагмы.

Фундаменты - свайные. Применены сваи длиной 12м с расчетной нагрузкой на сваю 52 
тонны. В одноэтажной части здания под наружные стены по периметру здания выполнены 
ленточные фундаменты из сборных бетонных блоков, под колонны - по сваям выполнен моно
литный железобетонный ростверк, на который установлены сборные железобетонные ста
каны по серии ИИ-04-2. Под высотную часть здания по сваям выполнен монолитный железо
бетонный ростверк, по которому выполнена несущая монолитная железобетонная плита.

Перепланировка инженерного корпуса в связи с дооборудованием выполняется на отм. 
0,000 в осях «А-Б»/ «1-13» одноэтажной части здания.

При дооборудовании инженерного корпуса увеличения нагрузок на несущие элементы 
(плиты перекрытия, ригеля, колонны) не происходит. Расчетная нагрузка на плиты перекры
тия составляет 744,48 кг/м2 (с учетом коэффициента надежности по ответственности 1,1), 
плиты перекрытия имеют несущую способность без учета собственного веса 1250кг/м2. При 
локальном повреждении отдельных несущих элементов прогрессирующего обрушения соору
жения не произойдет ,в связи с перераспределением усилий через сплошной диск перекрытий на 
жесткие диафрагмы и колонны.
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ПЕРЕ ЧЕНЬ НОРМА ТИВНОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ

№№ Обозначение Наименование
1. Постановление 

Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. №87

О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию.

2. СП 120.13330.2012 Метрополитены. Актуализированная редакция 
СНиП 32-02-2003.

3. СП 32-105-2004 Метрополитены.
4. СП 32-106-2004 Метрополитены. Дополнительные сооружения и 

устройства.
5. СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.
6. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Автоматизированные 

системы. Термины и определения.
7. ГОСТ 24.104-85 Информационная технология. Автоматизированные 

системы управления. Общие требования.
8. ГОСТ 34.601-90 ЕСС АСУ. Автоматизированные системы. Стадии 

создания.
9. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Виды, комплектность и 

обозначение документов при создании 
автоматизированных систем.

10. ГОСТ 24.701-86 ЕСС АСУ. Надежность автоматизированных систем 
управления. Основные положения.

11. ГОСТ 24.702-85 ЕСС АСУ. Эффективность автоматизированных 
систем управления. Основные положения.

12. ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. 
Требования по электрической и механической 
безопасности.

13. ГО С ТРМ Э К  870-5-1-95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. 
Протоколы передачи.

14. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
15. СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.
16. СП 1.13130.2009- 

СП 12.13130.2009
Пожарная безопасность зданий и сооружений

17. СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобилъных 
групп населения.

18. ПУЭ Правила устройств электроустановок. Издание 7
19. Рекомендации по проектированию и эксплуатации 

осветительных установок пассажирских помещений 
станций метрополитенов.

20. КСЦ Метро-2 Отраслевые нормы искусственного освещения 
производственных объектов и подвижного состава 
метрополитенов.

21. СП2.5.1337-03 Санитарные правила эксплуатации метрополитенов
22. СП2.5.2623-10 Санитарные правила эксплуатации метрополитенов 

Изменения и дополнения №1 к СП2.5.1337-03
23. СП 60.13330.2012 

(СНиП 41-01-2003)
Отопление вентиляция и кондиционирование

24. СП 131ю13330.2012 
(СНиП 23-01-99*)

Строительная климатология
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
города Нижнего Новгорода 

« Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Е  М Е Т Р О »
(МП «Нижегородское метро»)

. Адрес: Революции пл., д. 7, Нижний Новгород, 603002 
Телефон; (831) 245-57-80, фикс 245-58-09, e-mail: nietro@sandy.ru 

ИНН 5260197541 КПП 525701001 
ОГРН 1075260017865 ОКВЭД 60.21.23 

ОКАТО 22401373000

Сообщаем Вам, что АТС «МшшКом-ОХ500» инженерного корпуса, 
спроектированная и модернизированная специалистами компании ООО «Устойчивые 
системы», состоит из двух шкафов ДХ-0 и ДХ-1 общей абонентской емкостью 736 
портов (абонентов), в тпкафах установлены:

1. шкаф ДХ-0 (512 портов): •
- мультиплексор FG- FOM4 - Зшт.;
- модем - 1шт.;
- блок питания;
-аккумуляторы:
- 1 кассета (256 портов) с кросс-платой: 2 модуля центрального управляющего 
устройства (цен-фы), модуль ИКМ-трактов (на 4 потока), 2 блока управляющег о 
устройства (абонентский кластер), 8 модулей аналоговых интерфейсов;
- 2 кассета (256 портов) с кросс-платой: 2 блока управляющего устройства 
(абонентский кластер), 8 модулей аналоговых интерфейсов;

2. шкаф ДХ-1:
- блок питания;
-аккумуляторы:
- 1 кассета с кросс-платой (избирательная связь): 2 модуля центрального' 
управляющего устройства (центры), модуль ИКМ-трактов (на 4 потока), 2 блока 
управляющего устройства (абонентский кластер), 2 модуля аналоговых 
интерфейсов, 1 модуль цифровых интерфейсов;
- 2 кассета (224 порта) с кросс-тглатой (местная связь): 2 модуля центрального 
управляющего устройства (центры), модуль ИКМ-трактов (на 4 потока), 2 блока 
управляющего устройства (абонентский кластер), 6 модулей аналоговых 
интерфейсов, 2 модуль цифровых интерфейсов;

Кросс инженерного корпуса .состоит- из трех кроссовых стоек, каждая на 180
принтов (плинт 10 пар).

па J& 30166-10/157  от 06.03.2013.

Г Гснеральному директору -) • 
ОАО «Нижсгородмегропроект» 

А.А. Ерофееву

Г О рскопстр>тсщги средств связи 
инженерного корпуса

Уважаемый Александр Алексеевич!

mailto:nietro@sandy.ru


:МП НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО ТЕЛ:2455В09 03 ЙПР 2013 10:1? СТР2

Номерной план МП «Нижегородское метро» 2499000-249999У (1000 номеров, 
ресурс нумерации в системе нумерации Нижегородской ГТС в коде АВС=831 2499000- 
2499599 (600 номеров), нумерация 9600-9999 (400 номеров) местная телефонная связь. 
Нумерация 9000-9399, 9500-9599 (500 номеров) расположена в шкафу ДХ-0, нумерация 
9400-9499 (100 номерок) расположена в электродепо «Пролетарское», стаииия 
«Hi Path». -

Для реконструкции средств связи инженерного корпуса в связи с продлением 
Сормовско-Мещерской линии и разделением диспетчерских пунктов ДЦХ, ЭД, ЭМД 
необходимо:

1. доукомплектовать шкаф ДХ-1 до 512 портов, для этого необходимо:
- сделать аптрейд существующих кассет;
- установить 3-ю кассету с кросс-платой модификации Сг250-1 па 256 портов (2 
блока управляющего устройства (абонентский кластер), 7 модулей аналоговых 
интерфейсов, 1 модуль цифрового интерфейса;

2. организовать избирательную связь диспетчеров ДЦХ, ЭД, ЭМД на базе 
«МиниКом-DXS 00»;

3. организовать тоннельную связь на базе «МикиКом-БХ500», для этого 
необходимо установить шкаф «МинкКом-DX500» с одной кассетой и кросс
платой (модификации Сг250-1) на Сормовско-Мсщерской линии;

4. доукомплектовать кросс одной кроссовой стойкой на 180 плиптов (шшнты 
применить тина «Krone»);

5. организовать оперативное место каждого диспетчера:
- пульт избирательной связи (пульт, консоль, адаптер, педаль, микрофон);
- пульт с консолью оперативно-технологической связи;
- телефонный аппарат местной телефонной связи;
- телефонный аппарат городской телефонной связи;

6. организовать оперативное место старшего диспетчера ДЦХ, ЭД, ЭМД:
- телефонный аппарат местной телефонной связи;
- телефонной аппарат оперативно-технологической связи (телефонный аппарат 
прямой связи);

7. кабельные линий-связи (длина кабеля в зависимости от места расположения 
диспетчерского пункта), каждому диспетчеру вывести 20 пар на 
распределительные коробки,

1-й заместитель директора метрополитена-
заместитель директора м/п по эксплуатации

И с п о л н и т е л ь  

Махин А .В. 
249 9Г* 00



МВД России

Г Л А В Н О Е  У П РА В Л Е Н И Е  
В Н У Т Р Е Н Н И Х  ДЕЛ  

П О  Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й  О Б Л А С Т И  
(ГУ  М В Д  России  

по Ни/ксгородск'ой области)

Генеральному директор)
ОАО «Нижегородметропроект»

А.А.Ерофееву
уд. М  Г орькою , д .71 .1 . Н.Новгород. 603450

На №

Уважаемый Александр Алексеевич!

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 31.03.2010 №> 403 «О создании комплексной системы 
обеспечения безопасности населения на транспорте», ГУ МВД России по 
Нижегородской области рекомендует при строительстве объекта 
«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем 
Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» учесть требования 
антитеррористической укрепленности, а именно рассмотреть возможность 
установки на указанном объекте следующих технических средств:
1. Система видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать выполнение 
следующ их задач: :
- возможность визуального контроля в режиме реального времени в зонах 
следования пассажиров метрополитена, а также на других объектах 
метрополитена;
- круглосуточная регистрация видеоизображений и аудиозаписей.
- поддержка многопользовательского (многопоточного) режима.

В качестве основного оборудования системы должны применяться 
управляемые и стационарные сетевые мегапиксельные 1Р-видеокамеры 
(день/ночь), установленные в вандалозащищенном корпусе и всесезонном 
исполнении, соответствующие ряду требований:
1. Требования к цветным видеокамерам
1.1. Разрешающая способность не хуже 480 ТВ Л;
1.2. Светочувствительность для уличного исполнения видеокамеры -  не 
хуже 0.2 люкс;
1.3. Гарантийный срок работы -  не менее 12 мес.
1.4. М инимальное время'наработки на отказ в необслуживаемом режиме -  
не менее 10000 час;



1.5. Разрешение не менее 1280*720 точек (720Р), для телекамер поддержка 
модуля распознавания личности не ниже 720Р (HDTV).
2. Средства защиты видеокамер от внешних воздействий
2.1. (осадков перепадов температуры, повышенной влажности, а также 
проявлений вандализма), требования к которым определяются 
характеристиками места установки;
2.2. Для уличного исполнения средства зашиты должны соответствовать 
требованиям класса.не хуже 1Р66 в соответствии с ГОСТ 14254-96;
2.3. Рабочий диапазон температур для уличного исполнения средства 
защиты должен быть не хуже от -40 до +50 ОС;
3. Поворотные устройства видеокахмер
3.1. Видеокамера с поворотным устройством может представлять собой 
функционально и конструктивно законченный модуль;
3.2. Для уличного исполнения средства защиты должны соответствовать 
требованиям класса не хуже 1Р66 в соответствии с ГОСТ 14254-96;
3.3. Рабочий диапазон температур для уличного исполнения средств

защиты должен быть не хуже от -40 до +50 °С;
3.4. М аксимальный угол поворота по горизонтали -  не менее 300°;
3.5. М аксимальный угол поворота по вертикали -  не менее 120°;
3.6. Скорость поворота -  не менее 300 /сек;
3.7. Точность позиционирования -  не хуже 30:
3.8. Интерфейс управления поворотными устройствами: RS422, RS232. 
RS485 или IP;
4. Источники электропитания:
4.1. Д ля уличного исполнения источники электропитания должны 
соответствовать требованиЯхЧ класса не хуже IP66 в соответствии с ГОСТ 
14254-96; :
4.2. Рабочий диапазон температур для уличного исполнения Источники 
электропитания должен быть не хуже от -40 до +50°С:

Система видеонаблюдения должна быть построена на базе клиент- 
серверных решений с использованием специализированного программного 
обеспечения, поддерживающим ядро модуля идентификации личности по 
очертаниям лица и необходимым количеством лицензий на все точки 
прохода, в которых планируется осуществление контроля и 
идентификации личности.

Система должна обеспечивать независимую и непрерывную 
видеорегистрацию с воЗхМожностью одновременной работы с 
видеоархивом и получением изображения от любой из камер (нескольких 
камер) на хчониторах автоматизированных рабочих .мест дежурного по 
станции, аппаратной инженерного корпуса и дежурной части отдела 
милиции метрополитена в формате Н.264.

Система должна обеспечивать хранение видеоинформации в 
резервируемом хранилище данных в формате MJPEG (не менее 7



дней) Н.264 (хранение по истечении первых 7 дней, не менее 30 дней , ^  
следующими требованиями к видеоматериалу:
Для цветного изображения:.
- чёткость (разрешение) не хуже 480 ТВЛ;
- структура дискретизации цифрового сигнала YUV(4:2:2);
- цветовая насыщенность 24-битного цветного изображения должна быть 
таковой, чтобы при его преобразовании к изображению в градациях 
серого, динамический диапазон интенсивности кодировался, по крайней 
мере, 8 битами;

Система должна иметь возможность автоматической идентификации 
личности по базам данных правонарушителей в соответствии с 
требованиями ЭКЦ МВД РФ: разрешение изображений полного
фронтального типа должно составлять не менее 180 пикселей на 
горизонтальный размер головы (что соответствует приблизительно 90 
пикселям на расстоянии между центрами глаз). Рекомендуемое 
разрешение изображений полного фронтального типа '(п.А.3.1) должно 
составлять не менее 240 пикселей на горизонтальный размер головы (что 
соответствует /приблизительно 120 пикселям на расстоянии между 
центрами глаз).

Требования к чересстрочной развертке: не допускается использование 
телевизионных полукадров для фронтального типа изображения, лица.

2. Блокираторы радиовзрывных устройств.
Станция метрополитена должна быть оснащена стационарным 

блокиратором радиовзрывных устройств, позволяющим осуществлять 
эффективное подавление радиосигналов сотовой и радиосвязи в широком 
диапазоне радиоволн на всей территории станции.

Стационарный блокиратор радиовзрывных устройств должен иметь 
характеристики не хуже, чем:
Д иапазон подавления: 20 -  2700 МГц, 
выходная мощность не менее 80 Вт,
возможность работы в переносном режиме от встроенной аккумуляторной 
батареи не менее 40 мин.,
масса не более 35 кг (Пелена, Грифон или эквивалент).

3. Стационарные мета злообнаружители.
Стационарные метаттообнаружйтели должны обеспечивать:
- обнаружение объектов поиска;
- селективность по отношению к металлическим предметам, разрешенным 
к проносу; ■
- адаптацию к окружающей обстановке (в том числе металлосодержашей );
- помехозащищенность от внешних источников электромагнитных 
излучений;

о д н ород н ую  чувствительность обнаружения во всем объеме 
контролируемого пространства;



- способность перенастройки на обнаружение различных масс металла; 
-допустимым уровнем влияния на имплантируемые 
электрокардиостимуляторы и магнитные носители информации;
- звуковой и световой сигнал срабатывания при перемещении объектов 
обнаружения через контрольную зону.

4.Канадообразуюее оборудование и радиосвязь.
В отделе полиции на Нижегородском метрополитене создана 

специализированная система оперативной связи. позволяющая 
осуществлять качественную радиосвязь в повседневной деятельности 
подразделений милиции по охране общественного порядка на всех 
станциях и перегонах заречной ветки МП «Нижегородское метро».

В целях расширения системы необходимо предусмотреть установку:
- базового ретрансляционного радиооборудования поддерживающего 
цифро-аналоговый стандарт АРСО-25;
- оптический ретранслятор Comlab RU 40-19U или эквивалент;
- диапазон рабочих частот оборудования 450-463 МГц;
- источники бесперебойного питания емкостью 3000ВА/2100Вт с одной 
дополнительной батареей;
- на вновь вводимых станциях:
1. антенны направленные типа «Стрела-450» или эквивалент:
2. антенны ненаправленные типа «Шайба» или эквивалент;
- в перегонам между станциями необходима прокладка излучающего 
кабеля 1 14.

Предусмотреть организацию канала ВОЛС до ближайшей точки 
присутствия отдела полиции (ул.Стрелка,46)

Кроме того, в рамках построения данной системы, необходимо 
проработать вопрос организации кнопок экстренного вызова полиции.

Учитывая вышеизложенное и в целях обеспечения дальнейшего 
развития системы оперативной радиосвязи, при строительстве ст. Стрелка 
ввод всех необходимых коммуникаций.

ГУ  МВД России по Нижегородской области выражает надежду на 
понимание и взаимодействие при дальнейшем проведении работ по 
усилению антитеррористической укрепленности объектов метрополитена.

И.о) начальника

. - - г

А.В.Пильганов

Иен. Бородавко А.Н. 
Тел. 26.85442 I



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗА .
На реконструкцию диспетчерских пунктов служб электроснабжения, движения 

поездов, электромеханической службы, службы общественного порядка и 
безопасности в Инженерном корпусе по объекту «Продление Сормовско- 

Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст.Московская до
ст.Волга»

1 .Наименование 
объекта

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в 
Нижнем Новгороде от ст.Московская до ст.Волга

2 .Стадия работ Проектная документация
З.Генпроектиров
щ ик

ОАО «Нижегородметропроект»

4.3аказчик М КУ «ГУММиД»

5.Особые 
требования по 
разделу

5.1. Организовать два рабочих места поездного диспетчера по 
кругам: Автозаводская и Сормовская линии.
5.2. Каждое рабочее.место должно быть оборудовано:

• поездной радиосвязью, местной и городской связью, прямой 
связью с руководством метрополитена и дежурными по 
станции, видеонаблюдением, поездной -  диспетчерской 
связью, радиосвязью с дежурными по станции;

• графиком движения;
• программно-техническими средствами диспетчерской 

централизации.
5.3. Рабочие места поездных диспетчеров оборудовать 
шумопоглащающей перегородкой.
5.4. Диспетчерскую (избирательную), оперативно-технологическую, 
административно-хозяйственную (общетехнологическую) 
телефонную связь служб электроснабжения (Э), движения поездов 
(ДЦХ), электромеханической (ЭМ), службы охраны общественного 
порядка организовать с использованием аппаратуры «МиниКом 
DX-500» инженерного корпуса.
5.5. Для диспетчерской (избирательной) и оперативно
технологической связи ДЦХ, Э, ЭМ применить цифровые пульты на 
основе OptiPoint (PS-OPS), совместно с приставками на 16 клавиш 
(PS-OPS 16). '
5.6. Для административно-хозяйственной (общетехнологической) 
телефонной связи в качестве телефонных аппаратов использовать 
аппараты Euroset 5005 или Gigaset 5,015.
5.7. Организовать междиспетчерскую связь ДЦХ, Э, ЭМ между 
кругами.
5.8. Организовать основную поездную радиосвязь (АРМ ДЦХ) на 
базе комплекса «Валдай», резервную на базе «Радон 251П45». 
Электропитание поездной радиосвязи выполнить по первой
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категории надежности от двух независимых источников питания 
напряжением ~220В± 10%, частотой 50Гц. Предусмотреть 
раздельное электропитание каждого круга.
5.9. Предусмотреть прокладку кабеля по 20 пар каждому 
диспетчеру (ДЦХ, ЭМ, Э) от кросса инженерного корпуса до 
диспетчерского центра.
5.10. Организовать два рабочих места энергодиспетчера по кругам: 
Автозаводская и Сормовская линии. Автозаводская линия -  СТП1 -  
СТО12, ТП-допблока, ТО -  инженерного корпуса (по отдельному 
проекту, разрабатываемому МП «Нижегородское метро»). 
Сормовская линия -  СТП-20,СТП-23,ПП-22,ТП-24,ТПП-30,ТПП-31. 
Рабочие места разделить прозрачной шумопоглощающей 
перегородкой.
5.11. Каждое рабочее место должно быть оборудовано:

• Щиты (жидкокристаллические панели и т.п.) с 
отображением укрупненной мнемосхемы сети 6кВ, 825В, с 
возможностью управления от отдельной клавиатуры;

• В зависимости от размеров жидкокристаллических панелей 
выбрать расстояние установки щита от рабочего места 
диспетчера.

Размер коммутационной аппаратов на щите должны 
определиться СНиП и расстоянием до рабочего места 
диспетчера.

Кабельные перемычки 6 (10)кВ должны иметь разный 
цвет, при аварийном отключении режим мигания.

Н а вводах 6(10)кВ на панелях отобразить данные 
телеизмерения напряжения и токов нагрузки.

Предусмотреть возможность вывода на щ ит любого 
кадра мониторов, а так же любую оперативную схему СТП 
(0,4кВ; 0,23кВ -  ЩПТ, ШРС и т.д.).

• Рабочий комплект мониторов с программным 
обеспечением для управления СТП, ТП, ПП отображением 
сигнализации объектов, телеизмерение, в объеме 
предусмотренном в техническом задании на разработку 
раздела КАС ДУ;

• Резервный комплект мониторов;
• местной и городской связью, прямой связью с руководством 

метрополитена и СТО, поездной -  диспетчерской связью;
• радиосвязь с работающими бригадами, производящими 

ремонт кабельных линий внешнего электроснабжения.
• В помещении предусмотреть рабочее место старшего 

энергодиспетчера, оснащенное средствами связи, 
компьютером, шкафом для технической документации. 
Обеспечить видимость за работой энергодиспетчеров.

• Нормативно-справочная информация должна выводиться 
на отдельный монитор, при аварийном отключении

' подсказка должна автоматически выводиться на экран.
• Помещение энергодиспетчерских должно иметь 

естественное, искусственное, местное освещение.
• Предусмотреть наличие сплитсистемы.

5.12. Перечень функций и задач КАС ДУ ЭМ
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На уровне ЦДУ КАС ДУ ЭМ должна выполнять следующие 
функции: ‘

, - Оперативное управление и контроль диспетчером ЭМС
электромеханических и дополнительных устройств на станциях и 
перегонах линии (в т.ч. управление группами объектов). Основной 
режим. "Оперативное управление".

- Отображение хода-технологического процесса управления. 
Фиксация аварийных ситуаций, звуковое (голосовое) оповещение 
диспетчера ЭМС об аварийных и иных событиях, требующих 
повышенного внимания и быстрой реакции.

- Протоколирование действий оперативного персонала, 
поступления сигналов телесигнализации (ТС), выдачи команд 
телеуправления (ТУ), возникновения аварийных ситуаций - с 
возможностью просмотра и печати протоколов с отбором событий 
по заданным критериям за выбранный период работы (с историей не 
менее чем за последние 12 мес.).

Выдача оперативной и нормативно-справочной 
информации. Нормативно-справочная информация должна 
выводиться на отдельный монитор (в отдельное окно). При 
аварийных событиях должна автоматически выводиться на экран 
подсказка.

- Контроль времени работы и простоя отдельных видов 
контролируемых объектов (насосов ВОУ) с оповещением 
диспетчера при отклонении от заданных (нормальных) значений и 
оперативного ввода и корректировки этих значений, а также -  
получение статистических отчетов о работе оборудования.

- Формирование отчетных документов для ЭМС. "Отчеты".
Сервисное обслуживание и диагностика системы 

телемеханики "Лисна-ПЭВМ”. Контроль рабочего состояния стоек 
телемеханики «Лисна» на ст. Чкаловская -  Парк культуры, 
Канавинская, Бурнаковская. "Диагностика".

На уровне станции КАС ДУ ЭМ должна выполнять следующие 
функции:

- Оперативное управление и контроль из помещения ДСП 
дежурным по станции электромеханических и дополнительных 
устройств на данной станции и прилегающих к ней перегонах. 
Вспомогательный режим. "Оперативное управление".

- Отображение хода технологического процесса управления. 
Фиксация аварийных ситуаций, звуковое (голосовое) оповещение 
ДСП об аварийных и иных событиях, требующих повышенного 
внимания и быстрой реакции.

Объекты управления.
;  Объектами управления КАСДУ ЭМ являются 

электромеханические устройства на станциях и в притоннелъных 
сооружениях проектируемого участка продления Сормовско- 
Мещерской линии метрополитена от ст. Московская до ст. Волга, а 
также на всех действующих участках метрополитена.

Основные объекты управления и контроля КАСДУ ЭМ:____________
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1) Установки тоннельной вентиляции (УТВ).
2) Обогрев ступеней лестничных сходов.
3) Воздушно-тепловые завесы (ВТЗ).
4) Задвижки тоннельного водопровода.
5) Водомерные узлы (вводные задвижки и противопожарные 
насосы).
6) Санузлы (фекальные установки).
7) Водоотливные установки (ВОУ).
9) Общеобменная вентиляция станций.
10) Общеобменная вентиляция ТПП (СТП).
1.1) Дополнительные устройства.

Объекты КАСДУ ЭМ распределяются по следующим участкам: 
Первый круг -  действующие устройства Автозаводской линии. 
Второй круг -  действующие устройства Сормовской линии.

Проектируемые устройства (2й круг):
1) Перегон "Московская - Стрелка".
2) Станция "Стрелка".
3) Перегон "Стрелка - Волга".
4) Станция "Волга".
5) Тупик за ст. "Волга".

КАС ДУ ЭМ делится на три уровня:
- верхний уровень - АРМы диспетчеров ЭМ, расположенные 

в центре, диспетчерского управления (ЦДУ) и выполняющие роль 
центральных телемеханических пунктов управления (ЦПУ);

- средний уровень -  АРМы дежурного по станции (ДСП), 
выполняющие роль телемеханических пунктов управления (ПУ);

- нижний уровень -  уровень объектов управления (силовые 
шкафы управления электромеханическими устройствами на 
станциях и в притоннельных сооружениях).

На верхнем уровне (ЦДУ), в соответствии с территориальным 
расположением технологических объектов управления на разных 
линиях метрополитена, в составе подсистем КАС ДУ ЭМ 
выделяются два диспетчерских круга -  первый (Автозаводская 
линия) и второй (Сормовско-Мещерская линия). Пользователями 
КАС ДУ ЭМ являются диспетчеры ЭМС 1 и 2 круга, старший 
диспетчер ЭМС:

На среднем (станционном) уровне пользователями подсистем 
КАСДУ ЭМ являются дежурные по станции (ДСП).

Диспетчеры ЭМС и дежурные ДСП работают на своих 
рабочих местах по графику посменно круглосуточно (с 8:00 до 8:00). 
Старшие диспетчеры работают в рабочие дни в дневную смену с 
(8:00 до 17:00).

5.13. Для каждой линии метрополитена в аппаратной КАС-ДУ 
должны быть предусмотрены:
1) Сервер системы КАС-ДУ
2) 2 Диагностических АРМ (основной, резервный) для мониторинга 
и диагностики состояний устройств (контроллеров, сетевых 
коммутаторов) в сети КАС ДУ по службам Д (III),ЭМС, ЭД.
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3) Сервера протоколов сигналов ТС и ТУ, действий диспетчера и 
дежурных по станциям.
4) Сервер электронного документооборота.
Зону стоек серверов необходимо отгородить от рабочей зоны 
шумопоглощающей перегородкой для соответствия уровня шума в 
помещении нормам СанПин, либо предусмотреть отдельное 
помещение. .
5.14. Общие требования (Технические условия) к программному и 
аппаратному обеспечению диспетчерских и станционных 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) по службам движения, 
электромеханической, энергоснабжения.
1. Программное обеспечение АРМ верхнего уровня 
(диспетчерского) и АРМ станционного уровня должны быть 
выполнены на единой программной платформе, иметь единую 
цветовую схему и интерфейс управления контролируемыми 
устройствами. Должны использоваться современные операционные 
системы имеющие поддержку производителя ОС и поддержку 
большинства производителей аппаратного обеспечения семейства 
Windows или Linux.
2. Обмен, получение данных по сети АРМ должен осуществлять с 
помощью единого протокола передачи данных используемом в 
КАС-ДУ Нижегородского метрополитена.
3. Аппаратное и программное обеспечение каждого АРМ должно 
иметь постоянно рабочий ("горячий") резерв на случай выхода из 
строя основного комплекта.
4. Аппаратное обеспечение системных блоков должно быть 
выполнено на PC-совместимых компьютеров'без жесткой привязки 
к оборудованию, допускаются требования "не ниже". Суммарный 
шум от устройств (в т.ч. их систем охлаждения) должен 
соответствовать нормам САНПиН.
5. Устройства отображения (мониторы, ж/к панели, проекторы) 
должны соответствовать нормам САНПиН и обеспечивать 
комфортную работу. При необходимости допускается размещение 
графики рабочего пространства на несколько мониторов.
6. Отображение контролируемых объектов должно графически 
повторять их схему подключения. Для удобства управления и 
повышения детализации схемы допускается использование (выбор, 
переключение) видеокадров отдельных участков или групп 
оборудования. Наличие общего плана контролируемых объектов 
обязательно.
7. На АРМ должны быть реализованы функции просмотра, печати 
протокола событий и действий пользователя связанных с 
контролируемыми объектами за выбранный период работы (с 
историей не менее чем за последние 12 мес).
8. Все АРМ КАС-ДУ должны управлять устройствами через шкафы- 
контроллеры, работоспособность которых (шкафов-контроллеров) 
не зависит от АРМ.
9. Программное обеспечение АРМ должно иметь достаточную . 
документацию и инструментарий позволяющий, редактирование и 
внесение изменений в базу данных видеокадров, сигналов 
телесигнализации и телеуправления без участия организации - 
разработчика и без изменения машинного кода исполняемых_______
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модулей.
10. Станционные шкафы контроллеры должны иметь инструмент 
(программное обеспечение) позволяющее конфигурировать 
контроллер и проводить диагностику удаленно с помощью 
локальной вычислительной сети КАС-ДУ.
11. АРМы должны иметь резервный комплект на случай выхода из 

строя основного комплекта.
12. АРМы следует комплектовать жидкокристаллическими (TFT) 
мониторами общего применения со светодиодной (LED) подсветкой, 
размер (диагональ) экранов и количество мониторов на один АРМ 
выбирать, исходя из объемов отображаемой графической 
информации, для обеспечения комфортной работы оперативного 
персонала. Видеорежимы мониторов должны соответствовать 
видеорежимам, реализуемым видеокартой системного блока.

Клавиатуру, манипулятор «мышь» и звуковые колонки 
использовать общего применения, характеристики выбираются с 
целью обеспечения комфортной работы оперативного персонала.
13. Электропитание.

Электропитание взаимно резервированных комплектов 
аппаратуры шкафов КП и АРМов (комплекты «А» и «Б») всех 
уровней КАС ДУ ЭМ необходимо выполнить по независимым 
питающим линиям, оснащенным отдельными аппаратами защиты.

Электропитание устройств КАС ДУ верхнего уровня на ЦДУ 
(АРМы, панели диспетчерского щита, серверы) следует выполнить 
от выделенной Сети гарантированного питания (СГП) переменного 
тока 220В. Все компоненты СГП (агрегаты бесперебойного питания, 
кабельные линии, распределительные устройства) должны иметь 
100% резерв. .
Электропитание шкафов КП подсистемы КАС ДУ ЭМ (220В ±10%,
50 Гц) выполнить от шкафа ШГП на ТПП по двум независимым 
питающим линиям
14. Информационное обеспечение КАС ДУ ЭМ

Общие требования к информационному обеспечению 
устанавливаются в соответствии с разделом 1.6 ГОСТ 24.104-85.

Информационное обеспечение КАС ДУ должно быть 
ориентированным на автоматизированное проектирование системы 
для конкретного участка (линии) метрополитена.

Информационное обеспечение КАС ДУ должно включать в 
себя базы данных и видеокадров для всех объектов управления и 
контроля для проектируемого участка Московская -  Волга и всех 
действующих участков Сормовской линиии (Московская -  
Буревестник) и Автозаводской линии (Московская -  Парк Культуры, 
Московская -  Горьковская).

Информационное обеспечение (ИО) подсистем КАС ДУ 
должно быть, представлено в виде совокупности баз данных, 
содержащих наборы следующих типов объектов:

- набор объектов, соответствующих сигналам ТС и командам 
ТУ для всех объектов управления и контроля;

- набор объектов, предназначенный для - описания 
иерархической функциональной структуры объектов управления;

. - набор видеокадров (Мнемосхем), визуально отображающих 
объекты- управления и контроля для каждой подсистемы,



включающих статический (фоновый) рисунок и динамическ 
элементы;

- упорядоченный набор технологических сообщений для 
выдачи оператору и записи в протокол;

- набор файлов для звуковых сообщений.
Базы данных хранятся в виде файлов и в процессе

инициализации ПО АРМ загружаются в оперативную память ПЭВМ 
АРМ.

Отображение объектов КАС ДУ ЭМ на видеокадрах должно 
графически соответствовать их территориальному расположению на 
станциях и перегонах.

Для удобства управления и повышения детализации схемы 
допускается использование (выбор, переключение) видеокадров 
отдельных участков или групп оборудования.
15. Нарушение «обратной совместимости» и использование разных 
форматов баз данных для проектируемых и существующих участков 
является недопустимым.
16. Требования к программному обеспечению.

Общие требования к программному обеспечению КАС ДУ 
устанавливаются в соответствии с разделом 1.5 ГОСТ 24.104-85..
17. Технические средства.

Общие требования к техническому обеспечению 
устанавливаются в соответствии с разделом 1.4 ГОСТ 24.104-85.

Технические средства всех уровней должны 
функционировать в непрерывном круглосуточном режиме. ________

6. Другие 
требования

6.1.Выполнить ведомости объемов работ и спецификации 
оборудования с выделением этапа.
6.2.Приложить прайс-листы на выбранное оборудование и 
материалы ______ ___________________

7.Уточнение и
дополнение
задания

Настоящее техническое задание может уточняться и 
дополняться в установленном порядке по согласованию 
сторон.

Заместитель главного инженера- 
НачальникПТО А. А. Дворцов
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Муниципальное предприятие 
города Нижнего Новгорода 

«НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО» 
(МП «Нижегородское метро»)

Почтовый адрес: Революции пл., Л.7,
Нижний Новгород, 603002 •

Телефон: (S31) 245-57-80, факс 24.1-58-09, 
e-mail: metro@san<lv.ru 

OKI К) 81285792, ОГРН 107526001786.1 
ИШ 1/1СШ15260197Я1/52600 Ю01

№

О)'

Глаппому инженеру- заместителю 
генерального директора 
МКУ «ГУММиД» 
С.Е. Горбунову

Технические условия 
на реконструкцию лиспст-чсрских пунктов МП «Нижегородское метро»

В связи с разработкой проекта по дооборудованию инженерного корпуса по о б ъ е к т у  

«Продление Сормовско-Мсщсрской лшши мстрополнтсна в г,Н.Ыовгоролс от ст.Москонская до 
сг.Волга» ирцизвесги функциональное разделение управления линий .чефсишлйтсна па 
Автозаводско-Нагорпухо я Сормоиско-Мсшсрсхую.

' Дишотчсрокие пункты управления движением. поездов, электроснабжения, 
электромеханических устройеш Сормовско-Мсщсрской лишга оборудовать
астомагизиронанными работами местами, необходимыми видами связи, системами 
телеуправления. .

Выполнить реконструкцию сетей освещения и систем кондиционирования а связи с 
оборудованием дополнительных рабочих мест. За точки подключения рабочего освещения 
принять существующие щитки ШРО-1, ШРО-2, аварийного освещения -  щиток ЩАО. Питание 
розечочиых сетей и кондиционеров предусмотреть от отдельного шитка. Точка подключения 
данною щитка - РУ-380/220ВI секция н ТП инженерного корпуса,

Питан ле АРМ и оборудования системы КАС ДУ выполнить от существующих 
распределительных щитков системы гарантированного питания 1111'111,1111112 на '111 инженерного 
корпуса.

Кагегория надежности электроснабжения:
- аварийного освещения-Т
- рабочего освещения -  2,
- розсточпых сетей-3

В части отделки помещений диспетчерских служб ОД, ДЦХ, ЭМС:
- вы п олннть разделение рабочих мест диспетчеров стеклянными перегородками;
- покрытие полов выводить устойчивыми к истиранию с защитным слоем но 

керамзитобетону;
- отделку стсп выполнить из стеклообоев с водоэмульсионной покраской;
- иынолнить подвесные жлолки «Армстронг» с встросипыми светильниками.

Главный инжепс
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££292Т 2:LQ1 Deoajocuawoodojam i .то





И
нЬ

.И
по

дл
.х

 
П

од
пи

сь
 

и 
да

т
а 

\В
за

м
. 

ин
Ь7

\/

А Ь т о з а Ь о д с к а я  л и н и я

л и с т  1

1

L _ L J

С о р м о Ь с к а я  л и н и я

и

_ i

г -1

С М В-З- Т К Р -И К -К А  С Д Ч
Лист

1.2Изм. Кол.цч Лист N док Подпись Лата



Ин
Ь.Ы

 
по

дл
. 

П
од

пи
сь

 
и 

да
т

а 
I В

за
м

. 
u

h
6.

N

г
Ст. Волга (2 этап)

ШАУ
(СМВ-З-ТКР-КАС ДУ)

К  абонентам на станции 
АРМы ДСЦП, шкафы НИИТМ 

компл.А компл.Б

А А

1 20

А л

24

D65-3120-24 ТС 
Ш М -3106Т

0

SW35 (компл.А) мастер

Кабель
стекироЬания

1 20

.Ethernet ЮОМЬЛБЬ

Кабель
стекироЬания'

24
065-3120-24 ТС 
WEM-3106T

0

5W36 (компл.Б)

Кабель
стекироЬания

К  абонентам на станции 
АРМы ДСП, шкаф АС-3.1 

компл.А компл.Б

А  А

20

А  А

DGS-3120-24 Tl 
2xDEM-3106T

4TL 0

SW37 (компл.А)

1 20
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Шкаф АС-1.2 
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АРМы ДЦХ

---------------------
АРМы ЭМ С

0.000Сормобско -  Мещерской линии Сормобско -  Мещерской линии

Диспетчерская ЭД

Ш Вестибюль

Табло коллектибного пользобания

АРМы ЭД 
Сормобско -  Мещерской линии

^  ^
Г

О  1 О
ч

АРМ старшего 
диспетчера ЭД*

АРМы ЭД 
IА б то за бодской линии'

ъч

'  - сущестбующее оборудобание диспетчерских пунктоб Абтозабодской линии б данном 
проекте не учитыбается

С М В - 3 -  Т К Р - И К - К А С  Д Ч

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. 'Москобская" до ст. "Волга".

Изм. Колцч. Лист Ч док Подпись Дата
Разработал Сазоноб 1711 1 этап.

Дооборудобание инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктоб.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Комкоб / П 3 1
Гл. спец. Прибыткоо
Нач. отд. Дождеба (SLtS KAL ДЧ. 

План-схема расстанобки 
оборудобания 

диспетчеоских ЭД. Д11Х. ЭМС.
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Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Обооидобание

1.1. Оборудобание диспетчерского пункта Зй

1.1.1. АРМ ЭД компл. "А" б состабе.

1.1.11 Системный блок б состабе: шт. 1

1. Корпус In Win IW-BK623, MiniTower, тА ТХ, 300 Вт, черный шт. 1

2. Плата GigaByte GA-Z68MA-D2H-B3 rev 1.3 (RTL) LGA1155 <Z68> шт. 1

3xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLANSA ТА RAID MicroA TX 4DDR-III

4. CPU Intel Celeron GUO BOX 1.6 ГГц/S VGA/0.25+ 1М5/5ГТ/С LGA1155 шт. 1

5. Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston шт. 2

5. Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte шт. 2

GV-N210SL-1GI (RTL) +DVI+HDMI <GeForce 210>

6. Тбердотельный накопитель SSD 2.5" SA ТА -3 64Gb Kingston шт. 2

7. Салазки с 2.5" на 3.5" (пластикобый адаптер)

11.12 Монитор LCD, 23", Samsung S23B350B (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) шт. 4

1.113 Клабиатура, KeyboardA4TechKL-5, USB+PS/2 шт. 1

п и Мышь, Mouse Optical Defender Tornado 350 шт. 1

11.1.5 Комплект из дбух збукобых колонок, Speakers Microlab MD520 шт. 1

Кабель удлинительный для клабиатуры и мыши 1,8 м.

1.1.16 USB шт. 2

1.1.17 MS Windows 7 Professional шт. 1

11.1.8 Комплект ПО А РМ ЭД шт. 1

(по заданию НМП)

Ъ 5

С М В - 3 -  Т К Р - И К - К А С  Л У . С

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. 'Москобская"до ст. "Волга".1 1 1,10 16-14 /и. сч

Изм. Кол.цч ДиетN док Подпись Дата
Разработал Сазоноб Шм 1 этап.

Дооборудобание инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктоб.

Стадия Диет Дистоб
Рук. гр. Комкоб / П 4.1 {■9-10)Гл. спец. Прибыткоо т
Нач. отд. Дождеба т у КАСДУ. 

Ведомость оборудобания, 
изделий и материалоб

ОАО / 1.1/ 
НижегородметропроектН. контр. Прибыткоб/ io.19.

ГИП ДемьянобК №
Формат A3



Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

. Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11.2. АРМ Эй компл. "Б" 6 состабе:

11.2.1 Системный блок б состабе: шт. 1

1. Корпус In Win IW-BK623, MiniTower, тА ТХ, 300 Вт, черный шт. 1

2. Плата GigaByte GA-Z68MA-D2H-B3rev 1.3 (RTL) LGA1155 <Z68> шт. 1

3xPCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAHSA ТА RAID MicroA TX 4DDR-III

4. CPU Intel Celeron G440B0X 1.6 ГГц/БУ6А/0.25+ 1M6/5 ГТ/с LGA1155 шт. 1

5. Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston шт. 2

5. Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte шт. 2

GV-N2105L -  1GI (R TL) +D VI+HDMI <GeForce 210>

6. Тбердотельный накопитель SSD 2.5" SA ТА -3 64Gb Kingston шт. 2

7. Салазки с 2.5" на 3.5" (пластикобый адаптер)

1.1.22 Монитор LCD, 23" Samsung S23B350B (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) шт. 2

1.12.3 Клабиатура, KeyboardA4TechKL-5, USB+PS/2 шт. 1

1.1.2.4 Мышь, Mouse Optical Defender Tornado 350 шт. 1

1.1.25 Комплект из дбух збукобых колонок, Speakers Microlab MD520 шт. 1

Кабель удлинительный для клабиатуры и мыши 1,8 м:

11.2.6 USB шт. 2

1.12.7 MS Windows 7 Professional шт. 1

11.2.8 Комплект ПО АРМ ЭД шт. 1

(по заданию НМП)
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудобания,
изделия,

материала
Забод-изготобитель

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы, кг

Примечание

8

1.1.3. Оборудобание диспетчерского щита

Модуль бидеостены GoodView Electronics PD-46N6 шт. 20

Модуль бидеостены GoodView Electronics PD-46N6 -  ЗИП шт. 2

1.13.2 Напольное крепление для бидеостены с конфигурацией 10x2, шт.

с дбусторонним поборотом

11.3.3 Внешний контроллер-бидеопроцессор ООО «ПРОСОФТ шт.

Jupiter FC4000-20HC-2DVI-3SA ТА -RAID1-2ETH-64GB > ТРЕЙДИНГ»

11.3.4 Кабель DVD-D DVI-DVI 7,6 т г. Москба шт.

1.1.35 Кабель ОVD-D ОVl-DVI 4,6 т шт.

1.1.36 Кабель DVD-D DVI-DVI3m шт.

11.3.7 Кабель Ethernet RJ45-RJ45 Юм шт.

1.13.8 Комплект ПО шт

11.3.9 Сетебой настенный корпус, 9U FlatBox t f  7507.110 Rittal шт
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудобания,
изделия,

материала
Забод-изготобитель

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы, кг

Примечание

2 5

1.2. Оборудобание диспетчерского пункта ДЦХ

1.2.1. АРМЛЦХ (А, Б, В) б состабе:

1. 21.1 Системный блок б состабе: шт.

1. Корпус In Win IW-BK623, MiniTower, тА ТХ, 300 Вт, черный шт.

2. Плата INTEL D525MW (OEM) A tom 0525 <NM10> S VGA +G6LANSA ТА шт.

Mini-ITX 2DDR-IIISO-DIMM

3. Память S0DIMMDDR3 4096MB PC10600 1333MHz Kingston шт.

4. Тбердотельный накопитель SSD 2.5" SA ТА -3 64Gb Kingston шт.

5. Салазки с 2.5" на 3.5" (пластикобый адаптер) шт.

1.21.2 Монитор LCD, 23",Samsung S23B350B (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) шт.

1.21.3 Клабиатура, Keyboard A4Tech KL-5, USB+PS/2 шт. 3

1.2.14 Мышь, Mouse Optical Defender Tornado 350 шт.

1.2.15 Speakers Microlab MD520 шт.

Кабель удлинительный для клабиатуры и мыши 1,8 м:

1.2.1.6 USB шт.

1.2.17 MS Windows 7 Professional шт.

1.2.18 Комплект ПО АРМ ДЦХ шт.

(по заданию НМП)
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.2. АРМ ДЦХ ГИД б состабе:

1.2.2.1 Системный блок б состабе: шт. 1

1. Корпус InWin 1W-BK623, MiniTower, тА ТХ, 300 Вт, черный шт. 1

2. Плата INTEL D525MW(OEM)Atom0525<NM10> SV6A+GbLANSA ТА шт. 1

Mini-ПХ 2DDR-IIISO-DIMM

3. Память SODIMM DDR3 4096MB PC106001333MHz Kingston шт. 1

4. Тбердотельный накопитель SSD 2.5" SA ТА-3 64Gb Kingston шт. 2

5. Салазки с 2.5" на 3.5" (пластикобый адаптер) шт.

12.2.2 Монитор LCD, 23",Samsung S23B350B (LCD, Wide, 1920x1080, +DV0 шт. 1

12.2.3 Клабиатура, KeyboardA4TechKL-5, USB+PS/2 шт. 1

1.2.2А Мышь, Mouse Optical Defender Tornado 350 шт. 1

1.2.2.5 Speakers Microlab MD520 шт. 1

Кабель удлинительный для клабиатуры и мыши 1,8 м:

12.2.6 USB шт. 2

12.2.7 MS Windows 7Professional шт. 1

12.2.8 Комплект ПО АРМ ДЦХ ГИД шт. 1

(по заданию НМП)
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3. Оборцдобание йиспетчерского пцнкта ЗМС

1.3.1. АРМ ВМС "А" б состабе:

13.1.1 Системный блок б состабе: шт. 1

1. Корпус In Win IW-BK623, MiniTower, тАТХ, 300 Вт, черный шт. 1

2. Плата GigaByte GA -Z68MA -D2H-B3 rev 1.3 (RTL) LG A 1155 <Z68> шт. 1

3xPCI-E+Dsub+D71+HDMI+GbLAN SA ТА RAID MicroA TX 4DDR-III

3. CPU Intel Celeron G440B0X 1.6 ГГц/S VGA/0.25+ 1M6/5 ГТ/с LGA1155 шт. 1

4. Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston шт. 2

5. Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte шт. 2

GV-N210SL -  1GI (RTL) +DVI+HDMI <GeForce 210>

6. Тбердотельный накопитель SSD 2.5“ 5/4 ТА -3 64Gb Kingston шт. 2

7. Салазки с 2.5" на 3.5" (пластикобый адаптер)

13.12 Монитор LCD, 23", Samsung S23B350B (LCD, Wide, 1920x1080, +DV0 шт. 4

13.1.3 Клабиатура, KeyboardA4TechKL-5, USB+PS/2 шт. 1

1.3.U Мышь, Mouse Optica! Defender Tornado 350 шт. 1

1.3.15 Комплект из дбух збукобых колонок, Speakers Microlab MD520 шт. 1

Кабель удлинительный для клабиатуры и мыши 1,8 м:

1.3.16 USB шт. 2

13.1.7 MS Windows 7 Professional шт. 1

1.3.18 Комплект ПО АРМ ЗМС шт. 1

«О§£сз<пCQ

(по заданию НМП)
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.3.2. АРМ ЗМС "Б" 6 состабе:

1.3.2.1 Системный блок б состабе: шт. 1

1. Корпус In Win IW-BK623, MiniTower, тАТХ, 300 Вт, черный шт. 1

2. Плата GigaByte GA -Z68MA -D2H-B3 rev 1.3 (RTL) LG А 1155 <Z68> шт. 1

ЗхРО-Е+Dsub+DVI+HDMI+GbLANSA ТА RAiDMicroA TX4DDR-I/I

3. CPU Intel Celeron G440 BOX 1.6 rru/SVGA/0.25+ 1M5/5CT/C LGA1155 шт. 1

4. Память DIMM DDR3 4096MB PC10666 1333MHz Kingston шт. 2

5. Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-3 Gigabyte шт. 2

GV-N210SL -  1GI (R TL) +D VI+HDMI <GeForce 210>

6. Тбердотельный накопитель SSD 2.5" 5/1 ТА -3 64Gb Kingston шт. 2

7. Салазки с 2.5" на 3.5" (пластикобый адаптер)

13.2.2 Монитор LCD, 23", Samsung S23B350B (LCD, Wide, 1920x1080, +DVI) шт. 2

13.2.3 Клабиатура, KeyboardA4TechKL-5, USB+PS/2 шт. 1

13.2.4 Мышь, Mouse Optical Defender Tornado 350 шт. 1

13.2.5 Комплект из дбух збукобых колонок, Speakers Microlab MD520 шт. 1

Кабель удлинительный для клабиатуры и мыши 1,8 м:

1.3.26 USB шт. 2

13.2.7 MS Windows 7Professional шт. 1

13.2.8 Комплект ПО АРМ ЗМС шт. 1

(по заданию НМП)
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,

обозначение документа,
опросного листа

Код оборудобания,
изделия,

материала
Забод-изготобитель

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы, кг

Примечание

2

2. Сетебое оборудобание

2.1 Стойка серберная б состабе: DEPO Rack 6500 шт.

Шкаф б сборе 650x1000 бы сотой 42U, платформа на 6 бентилятороб,

4 полки, быдбижная полка 1Uпод клабиатуру и монитор,

4 панели электропитания 19" 8x220В 10А, 4 органайзера 1Uкабельных,

2 монтажных профиля 760, термостат,

Патч-панель 24 порт 19" 1U, 24xRJ-45 UTP, Kam.Se шт.

2.2 Абтоматическийпереключатель питания, -230В, 16A, 1U АР7723 Schneider Electric шт.

2.3 Сербер К АС Л У ДЦХ DEPO (Storm 3300V2) шт.

2.4 Сербер КАС ДУ ЭМС DEPO (Storm 3300V2) шт.

2.5 Сербер КАС ДУ ЭД DEPO (Storm 3300V2) шт.

2.6 Сербер бремени DEPO (Storm 3300V2) шт.

2.7 Патч-корд UTP кат 5е. Зм шт. 20

2.8 Консоль упрабления 15" Gemini 15 BROADRАСК шт.

2.9 Переключатель KVM 4 порта D-Link шт.

2.9 Блок розеток LCS, 6 розеток, 19" 2U код 465 54 Legrand шт.

3. Программное обеспечение

3.1 Microsoft Server 2008 шт.

1
£
с з

QQ

3.2 Комплект ПО сербер ДЦХ шт.

3.3 Комплект ПО сербер ЗМС шт.

3.4 Комплект ПО сербер ЗД шт.

с з
е

сЗ
=3

а

ос:
« о

а

3.5 Комплект ПО сербер бремени шт.

Лист
С М В - 3 -  Т К Р - И К - К А С  Д Ч . С

4.8Изм. Колцч Лист N док Подпись Дата
Формат АЗ



Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия, 

материала
Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Электроустанобочные изделия

4.1 Розетка бнешняя 2xRJ45 STP, кат. 5е, кросс Krone SBA572-A1 (E-BX-S-28-A-4) 3059 PCNet (ExaLan+) шт. 27

4.2 Розетка одноместная для открытой устанобки с заземляющим ИЗК, ERB11-K01-16-DC шт. 8

контактом 16А/250В', РС20-3-Б5
'

5. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнгШ-LS ОАО "Кирекабель"

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

5.1 Зх1,5ок-1,0 км 0,2

Кабель симметричной парной скрутки для систем цифр обой сбязи OUTDOOR UTP Cat. 5е

5.2 4x2x0,51 ТУ 16.К03-39-2004 Nexans км. 1,8

6. Оборудобание рабочего места

6.1 Стол-пульт диспетчерский (3500x800) шт. 2

(по заданию НМП)

6.2 Стол-пульт диспетчерский (3000x800) шт. 4

(по заданию НМП)
3;
<cj
§
£
сз

CQ

6.3 Стол-пульт диспетчерский (1500x800) шт. 6

(по заданию НМП)
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Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания,
изделия, материала Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

2

Обооидобание для питания ЦДУ:

1. Злектрооборудобание

1.1 Шкафы ШПГ-ЦЛУ1, ШГП-ЦДУ2 б состабе: шт.
1. Настенный сборной шкаф ("RAM block" серии СЕ, 

500x500x200. IP66) -  1шт.________________ R5CE0552 "ОКС"

2. Выключатель нагрузки iSW, 4Р, -415В, 50Гц, 1н=100А -  1шт. кат. Acti 9, 
Л Г  А9560491 Schneider Electric

3. Выключатель нагрузки iSW, ЗР, '415В, 50Гц, 1н=63А -  1шт. кат. Acti 9, 
N-A9S60365 Schneider Electric

4. Абтоматический быключатель iC60N, 1Р, 10А, тип С -  1шт. кат. Acti 9. 
*ГА9Е7911б Schneider Electric

5. Абтоматический бы ключатель \C60N, 1Р, 6А, тип С -  Зшт. кат. Acti 9, 
N-A9F79106 Schneider Electric

6. Абтоматический бы ключатель iC60N, 1Р, 4 А, тип С -  12 шт. кат. Acti 9, 
Л Г  A9F74104 Schneider Electric

7. Шинка гребенчатая ЗР, 48 модулей, 1н=80А- 1шт. кат. Acti 9, 
Л Г  14893 Schneider Electric

8. Клеммы с пружинными зажимами - 50 шт. Ctipline ST2,5 3031212 PHOENIX CONTACT

2. Кабельные изделия

Кабель силобой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнгШ-LS ОАО "Кирскабель'

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

2.1 3x1,5 км 0,7

<С>

§
£
с з

Л ?
0 Q

5x10 км 0.1

Пробод с медными жилами, сечением: ПВЗ

с з
6

й

' ё

с :

' ё
ос:

« о

2.3 1x6 ГОСТ 6323-79 км 0,04

Лист
1 Ноб. 16-14 То.ц С М В - 3 -  Т К Р - И К - К А С  Л У . С 4.10Изм. Колун Диет N O o k Подпись Дата

Формат АЗ
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Номер группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 1 \\ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I

11 \ 12 13 14 15 16

Рн, кВт 0,45 0,45 1'5. 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45 0,45 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,5 0,45 \ 0,45 1,5 0,35 0,35 0,35 0,35 0,45 0,45 0,35 0,1 | 0,1 0,1 0,5 0,3 0,5

1р, А и 14 3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 0,5 0,5 0,5 2,3 1,4 2,3 1,4 ! 1,4 3 0,7 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 0,7 0,5 \ 0,5 0,5 2,3 1,4 2,3

д U, % б группе 0,42 0,42 0,8 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,75 0,75 0,14 0,14 0,14 0,69 0,42 0,69 0,42 \ 0,42 0,8 0,21 0,21 0,21 0,21 0,75 0,75 0,21 0,14 0,14 0,14 0,69 0,42 0,69

Местора с положение 
группы

Диспетчерская ЭД Диспетчерская ДЦХ Диспетчерская ЗМС Комната 104 jДиспетчерская ЗД Диспетчерская ДЦХ Диспетчерская ЗМС Комната 104
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Разработка
Рук. гр. 
Гп. спец.
Нач. отд.
Н. контр.
ГИП

Hob. 16-%
Лист V док
Сазоноб
Комкоб 
Прибыткоб
Дождеба
Прибыткоб
Демьяноб

-  существующее оборудование.

Подпись Дата
<0.14

10 Н

ЪШ .

С М В - 3 -  Т К Р - И К - К А С  Д Ч

ъ ъ

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
6 Нижнем Нобгороде от ст. 'Московская" до ст. "Волга".

1 этап.
Дооборудобание инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктоб.

Схема сети 
гарантиробанного питания ЦДУ.

Стадия

П

Лист

5

Листоб

1

ОАО
Нижегородметропроект 
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С т р у к т у р н а я  с х е м а  с е т и  а Ь т о м а т и ч е с к о й  т е л е ф о н н о й  с Ь я з и  " М и н и К о м  D X - 5 0 0 "
У с  л о б н ы е  о б о з н а ч е н и я :

с т . Т о р ь к о б с к а я
(сущестдующая)

E 1 1

D X 2
Е1 [1

_ L

И н ж е н е р н ы й  
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■ Ф
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D X O D X 1
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ст . " В о л г а ст . " Г о р ь к о д с к а я
(сущестдующая)
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у с т р о й с т б а ( Д С Ч )

В и д ы  о п е р а т и б н о - т е х н о л о г и ч е с к и х  с Ь я з е й
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| -кроссы LSA-PROFIL

-  оптические кроссы *

-  АТС "МиниКом DX-500 "

-оптический мультиплексор для переда чи четырех 
потокод Е1

у. , -оптическ!. >й мультиплексор для переда чи досьми 
Ш Ш  потокод Е1

^  -долоконно-оптическая линия 

  -  сущестдующая линия

С й З М

саз

сад

А Х С

с

con

т

м

А Т Д П

С Т Р

 дооборудодание инженерного корпуса

 проектируемая линия

-диспетчерская сдязь электромеханической службы 

-диспетчерская сдязь службы электроснабжения

-диспетчерская сдязь службы ддижения поездод 

-а дминистратидно-хозяйстденная сдязь 

-станционная сдязь

-сдязь охраны порядка

-тоннельная сдязь

-местная подстанционная сдязь

- станционная сдязь упрадления ддижением поездод

-стрелочная сдязь

* Оптические кабели и кроссы учтены д разделах СМВ-3- ТКР-ССС1 л. 8, 
СМВ-3- ТКР-ССС2 л.9 и СМВ-3- ТКР-ДСУ-СССл.З

Изм. Колун
Разрабомл
Рук. гр. ;
Н. контр
Гл. спецJ
Нач. отд:
ГИП

Лист ТЕШ. Подпись
Стригунода
Комкод
Прибытка
Прибытков
Дождеда
ДемьяноДз

Дате
ft, S3

/Х /з.
Д А

:?/о
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Продление Сормодско -  Мещерской линии метрополитена д 
Нижнем Нодгороде от ст. "Москодская" до ст. "Волга"

1 этап
Дооборудодание инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктод.

Система сетей едязи. 
Структурная схема.
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У с л о д н ы е  о б о з н а  ч е н и я :

0 -  - телефонный аппарат станционной сбязи (ТАН-УГ)

-  коробка телефонная распределительная КРТМ- 2/20

p'S-QPSI -пульт прямыхсбязей "оптипойнт стандарт"

Для дооборудобания средстб сбязи б сбязи с продлением 
Сормобско-Мещерской линии и разделением диспетчерских пунктоб 
ДЦХ,ЭД,ЭМД организобаны оператибные места диспетчероб 
Сормобско-Мещерской линии и старших диспетчероб ДЦХ,ЭД,ЭМД. 
Оператибное место, каждого диспетчера Сормобско-Мещерской линии 
организобано с помощью пультоб избирательной и 
оператибно-технологической сбязей,телефонных аппаратоб местной и 
городской сбязей. Для организации оператибных мест старших диспетчероб 
служб ДЦХ,ЭД,ЭМД устанаблибаются телефонные аппараты местной и 

оператибно-технологической сбязей.
Дооборудобание АРМоб диспетчероб ДЦХ,ЭД,ЭМД Абтозабодской линии 

б данном проекте не предусматрибается. Используются сущестбующие
устройстба сбязи.

Коробки телефонные распределительные КРТМ-2/20 устанобить на
стене.
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Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская" до ст. "Волга "

1 этап
Дооборудобание инженерного корпуса 
Организация диспетчерских пунктоб.

Система сетей сбязи. 
Скелетная схема.
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Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

1 этап
Дооборудобание инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктоб.

Система сетей сбязи.
Единая радиоинформационная сеть. 

Структурная схема.

Стадия
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"Нижегородметропроект"
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Позиция Наименование и технические характеристики

Тип, марка, 
обозначение документа, 

опросного листа

Код оборудобания,
изделия,

материала
За бод-изготобитель

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса 
единицы, кг

Примечание

2 3 5

1. Оборцдобание

Базовое оборудование DX-500:
Шкаф A l l  UX-500, 420, 2000x600x800, IP55 , передняя дберь с 
остеклением, задняя дберь распашная дбеоь. б состабе __________1.1 A lt is т U7391 ООО

"Устойчибые системы компл. 3 "Legrand"

1. Комплект бокобых панелей, 600x800- 1шт. U7275 ООО
"Устойчибые системы

"Legrand"

2. Комплект 19" реек -  2 шт.
3. Фасад цоколя (бы сота 100мм, ширина 600мм), 
' 'глобыми пластинами -  1 шт.

L48220 ООО
"Устойчибые системы "Legrand"

U  7656 ООО
"Устойчибые системы

"Legrand"

. Цокольная пластина (бысота 100мм, ширина 600мм), со 
еточным ббодом -  1 шт. L47673

Комплект бокобых цокольных пластин (бысота 100мм, глубина 
800мм) -  1 шт._________________________________________

ООО
"Устойчибые системы

L47679 ООО
"Устойчибые системы

6. Шина заземления горизонтальная 19" -  1шт. ПЗ-19/500.200А ООО
"Устойчибые системы

"Legrand"

"Legrand"

"ExaLan"
У. Модуль бентиляторныи 19" 1U,6 бентилятороб,с терморегулятором 
35 С - 1шт. м в - т - б с .ю ООО

"Устойчибые системы
"ЦМО"

8. Заглушка 1U -  1шт. ФП-1 ООО
"Устойчибые системы

"ЦМО"

9. Заглушка 2U -  1 шт. ФП-2 ООО
"Устойчибые системы

"ЦМО"

10. Винт с шайбой и гайкой для оборудобания -  100 шт.
11. Полка для шкафа L=800mm (L=650mm), безбинтобое крепление, 
нагоизка до 50 кг - 2  шт.

FPFC ООО
"Устойчибые системы

L У6506 ООО
"Устойчибые системы "Legrand"

12. Направляющие 6 шкаф для устанобки оборудобания (глубина 
580/620мм) -  2 шт.____________ УО-58/62 ООО

"Устойчибые системы
"ЦМО"

13. В бод кабеля IP55 600x4-00мм- 2 шт. L48181 ООО
"Устойчибые системы

"Legrand"

U. Панель CabStop 600x400мм с пластинами из огнестойкого 
полипропилена /Р55- 2 шт.________________________________ L48172 ООО

"Устойчибые системы "Legrand"

15. Пробод ПуГВ 4,0 мм2 (ж/з)- 20 м. ООО
"Устойчибые системы

16. Пробод ПуГВ 4,0 мм2 (к)- 2,5м. ООО
"Устойчибые системы

17. Пробод ПуГВ 4,0 мм2 (с)- 2,5 м. ООО
"Устойчибые системы

18. Наконечник кабельный -  10 шт. ТМЛ 4-6-3 ООО
"Устойчибые системы

19. Клеммник голубой -  2 шт. 282-684 ООО
"Устойчибые системы

WA60

Изм. ХКол.цч.

Рук. гр.
Н. контр. 
Гл. спец. 
Нач. отд.
ГИП

Лист N док
Разработал Стригцноба

Комкоб
Прибыть
Прибытков,
Лождеба

Подпись Лата

& ./S

С MB  -  3 -  Т К Р  - И к ~  с с с .  с

Продление Сормобско -  Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Новгороде от ст. "Московская" до ст. "Волга"

1 этап
Дооборудование инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктов.

Ведомость оборудования, изделий и 
материалов.

Стадия

П

Лист

8.1

Листов

8

ОАО
"Нижегородметропроект" 

Фоомат АЗ



Позиция НаименоЬание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код оборудобания,
изделия, материа л а

Забод-изготобитель Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

20. Клеммник оранжебый -  2 шт. 282-682 ООО
"Устойчибые системы

WAGO

21. Концебая пластина -  1шт. 282-308 ООО
"Устойчибые системы

WAGO

22. Стопор -  2 шт. 269-116 ООО
"Устойчибые системы

WAGO

23. Планка под клеммники широкая -  1 шт. ЕКВМ 669320.1-022 ООО
"Устойчибые системы

1.2 Кассета 1-го типа с кросс-платой на 256 портоб DX-500N-Cr250-1 12393. ПС ООО
"Устойчибые системы шт.

1.3 Кассета 2-го типа с кросс-платой на 256 портоб DX-500N-Cr250-2 12394. ПС ООО
"Устойчибые системы шт.

1.4 Кассета 3-го типа с кросс-платой на 28 ИКМ-трактоб DX-500N- Сг250-3 12473. ПС ООО
"Устойчибые системы шт.

1.5 Модуль центрального коммутационного поля (исп.С) DX-500L-CPU-C 12652.С.ПС ООО
"Устойчибые системы шт.

1.6 Модуль упрабления (абонентский кластер) на 128 портоб (исп.С) DX-500L-ADK-C 12653 С.ПС ООО
"Устойчибые системы шт.

1.7 Модуль ИКМ-трактоб и цифробыхтерминальных интерфейсоб (исп.С) DX-500L-PCM4-C 12654.С.ПС ООО
"Устойчибые системы шт. 11

1.8 Модуль цифробых интерфейсоб на 8 портоб ОрО DX-500N-8UpN 12549. ПС ООО
"Устойчибые системы шт.

1.9 Модуль цифробых интерфейсоб на 16 портоб ОрО DX-500N-16UpN 12557. ПС ООО
"Устойчибые системы шт.

1.10 Модуль аналогобых интерфейсоб на 16 субмодулей (портоб) любого 
типа DX-500N-32M 12456. ПС ООО

"Устойчибые системы шт.

1.11 Модуль на.16, бнутренних аналогобых абонентоб с импульсным или
тональным (DTMF) способом набора_________________________
Субмодуль на 16 бнутренних аналогобых абонентоб с импульсным или 
тональным (DTMF) способом набора

DX-500N-16S 12480. ПС ООО
"Устойчибые системы шт.

1.12 DX-500N-16SD 12481. ПС ООО
"Устойчибые системы шт.

1.13 Субмодуль для подключения 2-х и 4-прободных окончаний каналоб 
тональной частоты (ТЧ-канала) ________ DX-500N-02F 12462.ПС ООО

"Устойчибые системы шт.

1.14 Система электропитания на 48 В, 600 Вт DX-500-BP-E2M 22301.ТУ ООО
"Устойчибые системы шт.

1.15 Система электропитания на 48 В, 900 Вт DX-500-BP-E3M 22302. ТУ ООО
"Устойчибые системы шт.

1.16 Блок резербного электропитания на 48 В, 55 А ‘ч
Устройство переходное микропроцессорное цифробое для сопряжения 
4-хпоободных окончаний каналоб ТУ с 2-хпрободными линиями

DX-500BPR-55L 21967 ООО
"Устойчибые системы шт.

1.17 ПУ-2000М-РС 19697 ООО
"Устойчибые системы шт.

избирательной сбязи с тональным бы зобом ООО
"Устойчибые системы

1.18 Ка бель для бы бода станционной емкости и соединительных линий 
(длина Юм) ________________________________ DX-CABL-AK-S-10 12675.010ТУ ООО

"Устойчибые системы шт. 76

1.19 Кабель для быбода соединительных линий (длина Юм) Р СМ 6-10 12665.010ТУ ООО
"Устойчибые системы шт. 15

1.20 Поддержка СМ А (функция для обеспечения работы б системе СМ А для 
одной станции)________________________________________ 12450.ПС ООО

"Устойчибые системы шт.

1.21 Браслет антистатический DX-HSPro 19239 ООО
"Устойчибые системы шт.

С М В - 3 -  Т К Р - И К - С С С . С
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8.2Изм. Кол.уч Лист N до к Подпись Лата
Формат а ?



Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код оборудобания,
изделия, материала

Забод-изготобитель
Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

Абонентское оборудобание:

1.22 Цифр обой пульт прямых сбязей "оптипойнт стандарт" PS-OPS 13201. ПС ООО
"Устойчибые системы" шт.

1.23 Пристабка к  пультам PS-OPAD, PS-OPS, PS-OPB на 16 клабиш PS-0P16 19170 ООО
"Устойчибые системы" шт. 12

т Педаль (1 контактная группа),аналог ПД-1 ПЛ-1У 2о ту ООО
"Устойчибые системы " шт.

1.25 Адаптер акустический для цифробого пульта с Y-кабелем PS-OP-AA 13107 ООО
"Устойчибые системы" шт.

1.26

1.27

Акустическая колонка (актибная) PS-OP-DAK 19184 ООО
"Устойчибые системы" шт.

Микрофон бнешний для цифробых пультоб PS-OPAD, PS-OPS, PS-OPB PS-OP-MF 19185 ООО
"Устойчибые системы" шт.

1.28 Аппарат телефонный ТАН-УГ 19994 ООО
"Устойчибые системы' шт. 12

Актибное оборудобание ВОЛЕ

1.29 Базобый блок мультиплексороб FG-F0M16E/ F6-FOM16F-Core ЗАОНТЦ "Натеке" шт.

1.30 Модуль компонентных интерфейсоб 6.703/4 порта по 2.048 М5ит/с 
(120 0м)__________________._________________________ F6-F0M16E- Trib4xE 1 ЗАОНТЦ "Натеке" шт.

1.31 Модуль оптического приемопередатчика 1310 нм
Оптическии (1310нм 1+0) мультиплексор для передачи 4-х потокоб F1 
(75/120 Ом), констоиктиб коописа Minirack, питание 60VDC/220VAC.

FG-F0M16F-F0 ЗАОНТЦ "Натеке" шт. 2

1.32 FG-F0M4-MR-AC/DC, УЗ ЗАОНТЦ "Натеке" шт.
упрабление терминал VT100

1.33 Шнур оптический соединительный FC-SC, длиной 3 м, SM, 3 мм ШОС FC/SPC - SC/SPC 
sm3.0L=3.0M___ ЗАОНТЦ "Натеке' шт. 14

1.34 Шнур оптический соединительный SC-SC, длиной 1,5 м, SM, Змм ШОСLC/SPC - LC/SPC 
5/7? 3.0L = 1.5 м ЗАОНТЦ "Натеке" шт. 14

Кроссобое оборудобание.

1.35 Кросс пристенный (базобый конструктиб, 2 стрейфа, емкость 1200 пар) КП-2/6 ПИК.469411.011 ОООНТЦ "ПИК" шт.

1.36 Плинт размыкаемый на 10 nap (KRONE) 19466. ТУ ООО
"Устойчибые системы' шт. 180

1.37 Модуль защиты комплексной на 1 пару KR-PRC-K1 19460 ООО
"Устойчибые системы1 шт. 300

1.38 Шина заземления на изоляторах (25x4 х 495мм) ШЗМ-495-01 ПИК.685527.022 ОООНТЦ "ПИК" шт.

1 за Соединительный шнур типа 2/2,для параллельного подключения,
2-х полюсный, с дбимя штекерами 2/2 ПИК.685614.005 ОООНТЦ "ПИК" шт.

1 ап Контрольный шнур типа 2/4,с функцией разьединения,
4-х контактный, с четырьмя штекерами типа "крокодил' ПИК.685614.023 ОООНТЦ "ПИК" шт.

1 / 1 Контрольный шнур типа 2/4,с функцией разьединения,
2-х контактный, с дбимя штекерами типа "банан" ПИК.685614.014 ОООНТЦ "ПИК" шт.

С М В - 3 -  Т К Р - И К - С С С . С
Лист

8.3Изм. Колун Лист N док Подпись Дата
Формат АЗ



Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код оборудобания,
изделия, материала Забод-изготобитель

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

2 3 5U2Прибор кросса (стационарный бариант) ПК-60 ОООНТЦ "ПИК" шт.

из Шина заземления 2/10 (аналог 5909 3 061-00) ШЗ-10К ОООНТЦ "ПИК" шт. 180

Н 4 Скобка переходная ПИК. 745373.004 ОООНТЦ "ПИК" шт. 360

1.45 Комплект бстабок с цифрами, маркиробка 1...0, цбет серый 6089 3 023-00 ОООНТЦ "ПИК" шт. 360

1.46 Скоба заземления 6089 3 202-00 ОООНТЦ "ПИК" шт. 360

1.47 Розетка RJ-45 8Р8С UTP 5е открытой прободки 120917-00040 ЗАО "Сбязьстройдеталь' шт. 40

1.48 Наконечник (билка) RJ-45 8Р8С UTP (с экраном) 120917-00026 ЗАО "Сбязьстройдеталь' шт. 60

1.49 Перемычка ПГСL=900мм, д=6,5мм, т=0,212 ПГС25-900У2,5 шт.

1.50 Инструмент униберсальный сенсорный LSA-PLU5 S 64172055-01 ОООНТЦ "ПИК" шт. 2

1.51 Шкаф распределительный АТС ИК б состабе:
1. Настенный сборной шкаф ("RAMblock" серии СЕ, 
400x300x150. IP66) -1шт.___________________

компл.

R5CE0631 ".DKC"

2. Выключатель нагрузки 1SW, ЗР, 40А -  1шт. кат. Acti 9, 
N-A9S60391 Schneider Electric

3. Абтоматический быключатель C60N, ЗР, 10А, тип С -  9 шт. кат. Acti 9, 
HA9F79310 Schneider Electric

4. Клеммы с пружинными зажимами -  10 шт. С tip line ST 10 3036110 PHOENIX CONTACT

5. Клеммы с пружинными зажимами -30 шт. Clipline ST 2,5 3031212 PHOENIX CONTACT

1.52 Шкаф АВР АТС ИК б состабе: компл.
1. Настенный сборной шкаф ("RAMblock" серии СЕ, 
400x300x150. IP66) -1шт _________________ R5CE0431 "DKC"
2. Блок упрабления абтоматическим бключением резерба -  1шт. БУАВР1.220- ТУ У33.2-30972877- 

-001:2005
НПП "ВЭЛ" 

г. Киеб
3. Выключатель нагрузки iSW, ЗР, 40А - 2 шт. кат. Acti 9, 

NTA9S60391 Schneider Electric

4. Пускатель нереберсибныйLC1E3201M5, ЗР, 1н=32А, Ш-220В -  2 шт. LC1E3201M5 Schneider Electric

5. Абтоматический быключатель iC60N, ЗР, 32А, тип С -  1шт. кат. Acti 9, 
N-A9F79332 Schneider Electric

6. Абтоматический быключатель iC60N, ЗР, 4А, тип С - 2 шт. кат. Acti 9, 
tT A9F74304 Schneider Electric

7. Пускатель нереберсибныйLC1E3201M5, ЗР, 1н=32А, UK-220B -  2 шт. LC1E3201M5 Schneider Electric

8. Клеммы с пружинными зажимами -  20 шт. Clipline ST 10 3036110 PHOENIX CONTACT

Лист
СМВ-З-ТКР-ИК-ССС.С 8.4Изм. Колун Лист Ийок Подпись Дата

Формат АЗ



Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,
обозначение документа, 
опросного листа

Код оборудобания, 
изделия,материала За бод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.53 Абтоматический быключатель С60Н-ОС,1Р,ЗА,тип С (дополнительно 
истанаблибается б ШТК DX-0 и ШТК DX-1)

кат. Acti 9 
I f  А 961503 Schneider Electric шт. 16

ЗИП:

154 Модуль центрального коммутационного поля (исп.С) DX-500L-CPU-C 12652. СПС ООО
"Устойчибые системы" шт. 1

1.55 Модуль цифробых интерфейсоб на 16 портоб UpO DX-500N- 16UpN 12557. ПС ООО
"Устойчибые системы" шт. 1

1.56 Модуль упрабления (абонентскийкластер) на 128 портоб (исп.С) DX-500L-ADK-C 12653 С.ПС ООО
"Устойчибые системы" шт. 1

2. Электромонтажные изделия

2.1 Коробка распределительная телефонная, замок-защелка, на 20 пар КРТМ-2/20 ПИК.469413.006 ОООНТЦ "ПИК" шт. 3

2.2 Лоток неперфориробанный h=100 мм, Ь=150 мм, 1=3000 мм кат. I f  35102 "DKC" шт. 5

2.3 Крышка лотка неперфориробанного h= 100 мм, Ь= 150 мм, 1=3000 мм кат. f f  35523 "DKC" шт. 5

2.4 Консоль б состабе: "DKC" компл. 16

1. Консоль монолитная,ширина лотка 150 мм-1 шт. ML 34102

2.Стандартный анкер с болтом,М8 -2шт. СМ430850

2.5 Кабель-канал 25x30, ПВХ, белый, длина 2м 00323 "DKC" шт. 15

2.6 Угол бнутренний 25x25 для кабель-канала 01721 "DKC" шт. 15

2.7 Угол бнешний 25x25 для кабель-канала 01705 "DKC" шт. 15

2.8 Настенный распределительный модульный щиток с дберцей IP 41 84708 "DKC" шт. 2

2.9 Скоба монтажная (483x110x89 мм) CM-1972U ПИК. 745422.036 ОООНТЦ "ПИК" шт. 2

2.10 Гофриробанная труба из ПВХ (серия 9) 0=20 мм арт. 9192025 "DKC" м 20

2.11 Кабельный наконечник б состабе: "DKC" компл. 20
1. 1рубчатый кабельный наконечник под опрессобку,монтаж под бинт 
(сечение пообода-2.5мм .диаметр под бинт 6 мм)-1 шт. 2 В Тб "DKC"

2.Изолятор для наконечника -1шт. 2РВ "DKC"

2.12 Кабельный наконечник б состабе: "DKC" компл. 10
1. Трубчатый кабельный наконечник под опрессобку,монтаж под бинт 
(сечение ппобода-16 мм .диаметр под бинт 6 мм)-1т. 2Е6 "DKC"

2.Изолятор для наконечника -1шт. 2РЕ "DKC"

2.13 Кабельный наконечник б состабе: "DKC" компл. 5

Диет
С М В - З - Т К Р - И К - С С С . С 85Изм. Кол.уч 7lucmN док Подпись Дата

Формат АЗ_



Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип,марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код оборудобания,
изделия, материала Забод-изготобитель

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

2
1. Трубчатый кабельный наконечник под опрессобку,монтаж 
(сечение пробода-25 мм .диаметр под бинт 8 мм)-1 шт.

3
под бинт 2F8 "DKC"

2.Изолятор для наконечника -1шт. 2PF "DKC"

3. Кабельные изделия

Кабель силобой гибкий неброниробанный, сечением: ВВГнгШ-LS ООО Группа ТРИЗ"

3.1 2x2,5 ТУ 16.К71-310-2001 км. 0,020

3.2 5x10 км. 0,030

Кабель битая пара, сечением: FTP ООО "Группа ТРИЗ"

3.3 2x2x05 ГОСТ Р 54429-2011 км. 0,600

3.4 1x2x0,5 км. 0,050

Кабель телефонный неброниробанный, сечением: ТПВнг ООО "Группа ТРИЗ"

3.5 20x2x0,5 ГОСТ Р 51311-99 км. 0,300

Кабель болоконно-оптическии на оснобе одномодобого 
оптического болокна, со стальным троссом б качестбе центрального3.6 ОККМнг-HF-02-6x4-53- (2,7) ЗАО "Москадель 

Фуджикура" км. 0,020
силобого элемента, со стальной гофриробанной бронёй и защитной 
оболочкой из негорючего бездымного безгалогенного полиэтилена ТУ 3587-006-51172458-2010

Пробод, сечением: ПуГВ ООО "Группа ТРИЗ"

3.7 2.5 мм2 ТУ 16-705.501-2010 км. 0,100

3.8 4.0 мм' км. 0,030

3.9 16,0 мм' км. 0,015

3.10 25,0 мм2 км. 0,030

Пробод станционный кроссобый (белый,синий), сечением: ПКСВ ООО "Группа ТРИЗ*

3.11 2x0,4 ТУ 16.К71-80-90 км. 5,000

Лист
С М В - 3 -  Т К Р - И К - С С С . С 8.6Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата

Фоомпт 43



Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код оборудобания,
изделия,материала Забод-изготобитель Единица

измерения
Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

2 3

Кабель монтажный гибкий парной скрутки, сечением: ГЕРМА-КВ ООО Группа ТРИЗ *

3.12 1x2x0,5 ТУ 3581-019-76960731-2010 км. 0,100

Единая радиоинформационная сеть.

4. Оборудобание

Оборудобание б Инженерном корпусе:

4.1 Оптический блок с лицензией MU-0-8-8 Comlab Информшц
ЗАО "Компания 

ионная индистрия" шт. 2

4.2 Шкаф телекоммуникационный 19" 420 600x800 с полками, панелью 
заземления и блоком розеток______________________________

ЗАО "Компания 
"Информационная индистрия" шт.

Оборудобание Ст.Москобская:

4.3 Оптический ретранслятор RU19-U-40 Comlab 'Информащ
ЗАО

ЗАО "Компания 
ионная индистрия' шт.

4.4 Оптический ретранслятор RUU-36 Comlab 1 Ш  "Компания 
"Информационная индистрия"

Информшц

шт.

4.5 Делитель мощности 1:2 PS-4502 "Компания 
ионная индустрия" шт.

4.6 Сплиттер 2-хканальный,диапазон UHF ’Информащ
ЗАО "Компания 

ионная индистрия' шт.

4.7 Гоозоразрядник 6г-1 ЗАО "Компания
"Информации 

ЗАО 1
ионная индистрия' шт.

4.8 Нагрузка оконечная для излучающего кабеля NBC-5 'Компания 
"Информационная индистрия" шт. 2

5. Электромонтажные изделия

5.1 Ш)-разъемы для излучающего кабеля NF50R114 ЗАО "Компания 
"Информационная индистрия" шт.

5.2 Разъемы для радиокабелей N(type) NM50B12X "Компания 
"Информационная индистрия" шт. 18

6. Кабельные изделия

6.1 Кабель излучающий 11/4" с комплектом заземления и благозащиты RMC114-B "A"HLFR ЗАО "Компания 
"Информационная индистрия" км. 1400

соединений

6.2 Радиокабель 1/2" EC4-50-HF-FR ЗАО "Компания 
"Информационная индистрия' км. 0,140

Лист
С М В - З - Т К Р - И К - С С С . С 8.7Изм. Кол.уч /lucmN док Подпись Мата

Формат АЗ



Позиция Наименобание и технические характеристики
Тип, марка,
обозначение документа,
опросного листа

Код оборудобания,
изделия, материала Забод-изготобитель

Единица
измерения

Коли-
честбо

Масса
единицы,
кг

Примечание

2

7. Демонтируемое оборцдобание

ТА Шкаф DX-0 6 комплекте (512 портоб) шт.

7.2 Шкаф DX-1 б комплекте (224 порта) шт.

7.3 Кроссобая стойка шт.

7.4 Плинт на 10nap (KRONE, LSA-PROFIL) шт. и з

7.5 Штепсельные разъемы шкафобОХ-О, DX-1 шт. 167

7.6 Стрейф шт.

8.Демонтируемые кабельные изделия

Кабель для эксплуатации б местных сетях сбязи,сечением. КЦПВнг-LS

8.1 100x2x0,5 км. 0,080

Кабель телефонный неброниробанный, сечением: ТППэпНДГ

8.2 10x2x0,5 км. 0,060

8.3 20x2x0,5 км. 0,210

8.4 30x2x0,5 км. 0,030

8.5 50x2x0,5 км. 0,270

Кабель битая пара, сечением: FTP

8.6 4x2x0,5 км. 0,050

Кабель для бнутренней стационарной прокладки,сечением: КСПВ

8.7 12x0,4 км. 0,030

Диет
С М В - 3 -  Т К Р - И К - С С С .  с 8.8Изм. Кол.уч flucm NdoK Подпись Дата

Формат_АЗ
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Вбод 1-380/220В 

от сущ. щитка ЩРО-1 (1 этаж инженерного корпуса)

ВВГhz(A)-LS-5x2,5

Щиток ШРО (1 этаж Инженерного корпуса) L= Юм

Вбод2 -380/220В 
от сущ. щитка ЩРО-11 (1 этаж инженерного корпуса)

ВВГ4z(A)-LS-5x2,5с _ _ _ _ _

Ру-Рр= 0,56 кВт 
Кс= 1 
1р= 0,95 А 
С05ф= 0,9
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1р= 0,95 А 
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Номер по плану г р. 7 г р. 9 г р. 9 гр.7 г р. 9 г р. 9

Мощность Рн, кВт 0,24 0,16 0,16 0,24 0,16 0,16

Ток /н, А 1,28 0,86 0,86 1,28 0,86 0,86

Место группы на плане
Рабочее осбещение

Резерб Резерб

Рабочее осбещение

Резерб РезербДиспетчерская ЗД Диспетчерская ДЦХ Диспетчерская ЗМС Диспетчерская ЗД Диспетчерская ДЦХ Диспетчерская ЗМС

4 5

СМВ-З-ТКР-ИК-ЭО

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б г.Нижнем Нобгороде от ст.Москобская до ст.Волга.1 - Зам. 16-14 Л'СХ

Изм. Кол.уч. Лист Ч док Подпись Дата
Разработал Сероба XFCs- А’ А/ 1этап

Дооборудобание инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктоб.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бубноб & m / i П 1
Гл. спец. Костюничеб т
Нач. отд. Дождеба f f Злектроосбещение.

Щиток ШРО. Схема принципиальная 
распределительной сети -380/220 В.

ОАО
"Нижегородметропроект"Н. контр. Костюничеб л

ГИП Демьянобi Ш г t> /f
Формат АЗ
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Шкаф ШБР (1 этаж Инженерного корпуса)

ВВГhz(A)-LS-5x35

L= 60 м

Вбод от сущестбующего ЩО- 70 
ТП-ИК, РУ -380/220В, I секция

-380/220В А,В,С

К  Ш\  63А

Ру= 15,42 кВт 
Рр= 10,2 кВт 
!р= 16,0 А

ТЕТЕ Т2 ТЕ ТЕ
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\xQF1  
\ 2 5 А Ч

А'А

QF2 
16 А

Л QF3 
16 А

/д=ЗОтА

QF4 
16 А

В

\xQF6 \x -u r /  
\ 1 6 А  \ 1 6 А

С

QF7

1а-30шА

\РЕ
Г Г

'О

< л

I

I
0 Q

ДД О

ВВГ4z(A)-LS-3x2,5 ВВГhz(A)-LS~3x2,5

09125-20 09125-20

ВВГhz(A)-LS-3x2,5 s

Д Д  О

<3—

ВВГнг(АШ-Зх2,5ч

ад О

ВВГнг (A)-LS-3x2,5 ч

ДД О ддр

•-П

I
Ь о
— I

ВВГhz(A)-LS-3x2,5 1
0 Q

S'I<-о—i 
\

Iй эC Q

L n

S'Гг^I<*0-—4I

IЭ Э
0 Q

Номер по плану К1.1 К1.2 К1.3 К1.4 К1.5 гр.1 гр.2 гр.З

Мощность Рн, кВт 6,63 0,045 0,045 0,60 0,60 2,5 2,5 2,5

Ток 1н, А 18 0,20 0,20 0,28 0,28 11,4 11,4 11,4

Наименобание
потребителя

Наружный блок 
кондиционера

Внутренний блок 
кондииионеоа

Внутренний блок 
кондииионеоа

Внутренний блок 
кондиционера

Внутренний блок 
кондиционера

Розеточная сеть -ZW В
РезербМесторасположение

потребителя Наружная стена Диспетчерская ЗД Диспетчерская ДЦХ Диспетчерская ЗМС Диспетчерская ЗД Диспетчерская ДЦХ Диспетчерская ЗМС

Расчет электрических нагрузок

Нагрузка РУ.
кВт Кс Рр,

кВт
!р,
А

Розеточная сеть для подключения 
прибороб бы тобой техники 7,5 0,4 3

Кондиционеры 7,92 0,9 7,2

Итого 15,42 10,2 16

к  7

СМВ-3- ТКР -И К-30

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б г.Нижнем Нобгороде от ст.Москобская до ст.Волга.1 Зам. 16-14 4 4 - м н у

Изм. Кол.цч. Лист У док Подпись Дата
Разработал Сероба л А - /0iif 1этап

Дооборудобание инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктоб.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бубноб ■Xй

/ЮН
П 4

Гл. спец. Костюничеб ®<Ц.
Нач. отд. Дождеба 7д/у Электроосбещение.

Шкаф ШБР. Схема принципиальная 
распределительной сети -380/220 В.

ОАО
"Нижегородметропроект "Н. контр. Костюничеб W/H

ГИП Демьянобк т е г fo /y
Формат АЗ
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Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

Забод-
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли
чество

Масса
единицы

кг

Примечание

5 8

2,2 Коробка для миниканалоб б сборе с выключателем "Bra v а ", код 10002 ЗАО "Л К Г шт.

16 А, -250 В,, IP40 г, Москва

3. Электромонтажные изделия

3.1 Коробка отбетвительная с кабельными вводами, размером код 53800 ЗАО "Л К Г шт. 73

100x100x50мм, IP55 г. Москва

3.2 Коробка клеммная 09125-20 ООО "Электро-профи" шт.

3.3 Миниканал ТМС 15x17 мм, L=2m, с крышкой код 00303 шт. 35

34- Соединение на стык для ТМС 15x17 мм ОМ, код 00590 шт. 31

3.5 Клемма розеточная соединительная трехпрободная 2,5...4 мм' WAGO, PUSH WIRE I f  273-403 шт. 219

4. Кабельные изделия

Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ВВГнгШ-LS ОАО "Кирскабель'

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, ТУ 16.К71-310-2001

сечением:

4.1 2х1,5ок-1,0 км 0,02

4.2 Зх1,5ок-1,0 км 0,25

4.3 Зх2,5ок-1,0 км 0,38

4.4 5х2,5ок-1,0 км 0,02

4.5 5х6ок-1,0 км 0,04

4.6 5х35ок-1,0 км 0.06

Лист
1 - Зам. 16-14 0 4 '- /<?/у СМВ-З-ТКР-ИК-ЗО.С

5.2Изм. Копт Лист N док Подпись Лата
формат АЗ



Пози
ция

Наименобание и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа

Код
оборудобания,

изделия,
материала

За бод-  
изготобитель

Единица
измере

ния

Коли-
честбо

Масса
единицы

кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кабель силобой с медными жилами, с термическим барьером из ВВГнгЩ-FRLS ОАО "Кирскабель"

слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из ТУ 16.К71-337-2004

полибинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности,

и 2x1,5-1,0 км 0,01

4.8 3x1,5-10 км 0,16

4.9 Кабель контрольный с медными жилами, с пластмассобой KBBT3hz(A)-LS ОАО "Кирскабель"

изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и ТУ 16.К71-310-2001

газобыделением, с общим экраном из медной фольги, сечением:

4x1,5 км 0,100

5. Трубы

Гофриробанная труба из не распространяющего горение ПВХ (серия 9), ЗАО "ИКС, г. Москба

легкая, с протяжкой, бнешним диаметром:

5.1 25 мм код 91925 км 0,63

5.2 32 мм код 91932 км 0,04

5.3 Держатель раздбижной диаметром 21,5-32 код 51232 // шт 840

Лист
1 - Зам. 16-14 JF / f СМВ-З-ТКР-ИК-ЗО.С

5.3Изм. Копцч. Лист N док Подпись Дата
формат АЗ
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№
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5
Раздел ЭО. 1 этап. 

Дооборудование инженерного корпуса. 
Организацтя диспетчерских пунктов.

Демонтаж существующих сетей освещения.

1
Светильник встраиваемый с 4 люминесцент
ными лампами мощностью 18 Вт 
AR S/R-4xl8

шт 42

2
Розетка штепсельная двухполюсная 250 В, 
16А с заземляющим контактом для скрытой 
установки

шт 22

3 Выключатель однополюсный 250 В, 10 А для 
скрытой установки

шт 9

4 Коробка ответвительная КОР94-4У1 шт 73

5 Миниканал ТМС 25x17  мм, Х = 2  м шт 35

6 Кабель ВВГнг(А)-18-2х1,5 кв.мм. м 50

7 Кабель BBTh2(A)-LS-3x1 ,5 кв.мм. м 180

8 Кабель BBrm(A)-LS-3x2,5 кв.мм. м 400

9 Кабель ВВГнг(А)-Ь8-5х6 кв.мм. м 40

10
Гофрированная труба из не распространяю
щего горение П ВХ (серия 9), легкая, с про
тяжкой, внешним диаметром 25 мм

м 630

11
Гофрированная труба из не распространяю
щего горение П В Х  (серия 9), легкая, с про
тяжкой, внешним диаметром 32 мм

м 40

СМВ -3 -Т К Р -И К -30 .В 0Р 1

Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата

П родление С орм овско-М ещ ерской  линии мет рополит ена  

в Н иж нем  Н овгороде от ст .«М оско вская» до ст. «В о л га »

Р азр ад Серова

Рук.гр. Бубнов

/Г./9

Гл. спец. Костюничеб <J MlLf

1 эт ап.
Д о о б о р уд ов ан и е и нж ен ер н о го  корпуса  

О о га н и з а и и я  диспет чеоских пинктов.

I * ! ?

Стадия

П

Лист Листов

Нач.отд. ДождеВа

Н.контр. Костюничеб

СИП ЛемьяноВi
Ведомость объемов.

jO/q/ y

ОАО

Ниж егородм ет ропроект
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План на от м. 0.000

5=40,8

ЕВ
Та 5/ю коллективного пользования

K1J 1 
KT6Y50HFAN1 (настенный)

Г

[  ] [  I

06.4

Ч

■ t

К 1 7

KTGY50HFAN1
(настенный)

.025x4.2
025X12L,

© ©

s o

KTRY200HZAN3

1. Данный лист смотреть собместно с листом 2.

Изм. \Кол.уч.
Разработал
Рцк. гр.
Гл. спец:
Н. контр.
Нач. отд.
ГИП

Лист Ч док
Чистякоба
Бочкова
Дергачева
Бегунова
Бегунова
Демьяново

Подпись

W S L

Дата
ТТЛ
аК/З
CY-/V

? / / У

С М В - З - Т К Р - И К - О В

Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
б г.Нижнем Новгороде от ст.Московская до ст.Волга.

1 этап.
Дооборудование инженерного корпуса 
Организация диспетчерских пунктов.

Кондиционирование. 
План на отм.0.000.

Стадия

П

Лист

1

Листов

ОАО
"Нижегородметропроект'

Формат АЗ
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Схема кондициониробания К1

К1.2 (бнитоенний ёлок) 
настенный 

KTGY50HFAN1 
1070x315x210 (ШхВхГ) 

пом. 1 диспетчерская ЗД 06 Л
012f

025x4.2

К  1.3 (бнитренний блок) 
настенный 

KTGY50HFAN1 
1070x315x210 (ШхВхГ) 

пом.2 диспетчерская ЗД

К  1.4 (Ьнитренний блок) 
настенный 

KTGY72HFAN1 
1070x315x210 (ШхВхГ) 

пом.З диспетчерская ДЦХ

023x4.2

К11 (нппижный длпк)

устаноблен на наружной стене 
KTRY200HZAN3 

1120x1558x400 (ШхВхГ)

09.5

+3,300

К1.5 (Ьнитренний блок) 
настенный 

KTGY72HFAN1 
1070x315x210 (ШхВхГ) 

пом. 4 диспетчерская ЗМС

1. На схеме кондициониробания отметки даны от чистого пола 
соотбетстбующего уроЬня.

2. Отметки трудопрободоб хладогента уточнить по месту.

3  Данный лист смотреть собместно с листом 1

С М В - З - Т К Р - И К - О В

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
6 г.Нижнем Нобгороде от ст.Москобская до ст.Волга.

Изм. Колцч. Лист N док Подпись Дата
Разработал Чистякоба 03,19 1 этап.

Доойорудобание инженерного корпуса. 
Организация диспетчерских пунктоб.

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба ( о б # П 2
Гл. спец. Дергачеба o / J Y
Н контр. БегцноЬа 3 7 ? . o f/ F Кондициониробание.

Схема кондициониробания К 1.
ОАО

"Нижегородметропроект"Нач. отд. Бегуноба 3 6 ( 7 3
ГИП йемьяноб& Р х х ч

Формат АЗ
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АРМы ЭМС ~ \
Сормобско-мещерской линии диспетчера ЭМССз) , 

36.4■ v 7 \
0.000

МыЗД 
декой линии!

/©

ЮС
612 7 ^

O n

\ =

Ш 900t

7020

□
D

Вестибюль

60.3

АРМы ДЦХ 
'Сормобско-мещерской линии

6000

АРМ старшего 
диспетчера ДЦХ

6000

7

Крыльцо

АРМы ЗМС 
IA бтозабодской линии

©

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Внобь бозбодимые прегородки из алюминиебого профиля 
по системе "ТА ТПРОФ" с заполнением одинарным стеклопакетом

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
поме
ще
ния

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

м2

Кат
поме
ще
ния

1 Помещение диспетчерской Э й  Абт озабодской  
линии 39.4 В2

2
Помещение диспетчерской ЭД Сормобско- 
Мещерской линии 40.8 В2

3 Помещение диспетчерской Д Ц Х  АЬт озабод- 
ской и Сормобско-Мещ ерской линии 61.2 В2

4 Помещение диспетчерской Змс А бт озабод- 
ской и Сормобско-Мещ ерской линии 60.3 В2

5 Коридор (часть) 36.4 Д

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ

поз. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ.
ШТ.

МАССА
ЕД.КГ.

ПРИМЕ
ЧАНИЕ

ПЛАН НА ОТМ. *14.100

1 ГОСТ 6 6 2 9 -8 8 Д Г 2 1 -8 1 EI30

2 ТОЖ Е Д Г21-15 3 EI30

3 Дберь мет аллическая “Пульс" Д П М -П ул ьс-01 /03 (Е /30) 1 EI30

4 кат алог " ТАТПРО Ф " Д А 0  21 -10И 2-С 1 EI30

1. ВноЬь ЬозЬодимые прегородки из алюминиебого профиля 
по системе "ТА ТПРОФ" с заполнением одинарным стеклопакетом -  29 .0  м2

2.Затирка и окраска бодоэмульсионной краской "В" откособ оконных проемоб б кирпичных ст енах -  29.5м2

СМВ-З-ТКР-ИК-АР

Л Продление Сормобско- Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. М оскобская до ст. Волга? ЗАМ 16/V 09.14

Изн. Кол.цч Лист NdoK. Подпись Дата
1 этап

Дооборудобание инженерного корпуса  
О рганизация диспетчерских пунктоб

Стадия Лист ЛистоЬ
Разработал Яшин 6J.H П гРцк. гр. Яшин г
Н. контр. Яшин У С 9/о План диспетчерских ЗД, ДХЦ, ЗМС. 

Э кспликация помещений. Спецификация 
элементоб заполнения проемоб

ОАО
НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ

Нач. отд. ПрокопцобсГ 0 / 4
V  '

Формат АЗ
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

—Внобь бозбодимые прегородки из алюминиебого профиля 
по системе "ТА ТПРО Ф "с заполнением одинарным стеклопакетом

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер
поме
ще
ния

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛОЩАДЬ

м2

Кат
поме
ще
ния

1 Помещение диспетчерской ЭД Абт озабодской  
линии 39.4 В2

2
Помещение диспетчерской ЭД Сормобско- 
Мещерской линии 40 .8 В2

3 Помещение диспетчерской Д Ц Х  Абт озаЬод- 
ской и Сормобско-Мещ ерской линии 61.2 В2

4 Помещение диспетчерской JML АЬт озабод- 
ской и Сормобско-Мещ ерской линии 60.3 В2

5 Коридор (часть) 36.4 Д

1. Общая площадь подбесных потолкоб б помещениях 1, 2, З А ,  5  -  238.1 м2

2. Всего бстроенных сбетильникоб б помещениях 1, 2, 3 , 4 ,  5  -  53шт.

Изм. \Кол.цч
Разработал 
Рцк. гр. 
ГАП
Нач. отд. 
Н. контр.

5am а  - д  
Лист Ч
Пцрякод 
Яшин 
Преснякоб '
Прокопцоба 
Яшин

02,14Лат
PS.ftf

(?&</

СМВ-3-ТКР-ИК-АР

55-
Продление Сормобско- Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. М оскобская до ст. Волга

1 этап
Дооборудобание инженерного корпуса 
О рганизация диспетчерских пунктоб

План подбесных потолкоб 
диспетчерских ЭД, ДХЦ, ЗМС.

Р азр ез 1-1.Экспликация помещений.

Стадия

П

Лист Листоб

ОАО
НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ

Формат АЗ
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Инженерный корпус. Перепланировка помещений (СМВ-4-АР2) л.11, JICP №
№ №
п/п

Н аименование работ Ед.
изм.

Кол-
во

Ф ормула
расчета Примечание

1 2 3 4 5
Диспетчерская ЭД (2шт.), диспетчерская 

ДХЦ, диспетчерская ЭМЦ, коридор.

1 Устройство перегородки из алюминиевого 
профиля по системе "ТАТПРОФ" с 
заполнениет одинарным стеклопакетом

м2 29.0 LxH

2 Затирка и окраска водоэмульсионной краской 
"В" откосов оконных проемов в кирпичных 
стенах

м2 29.5 LxH

Полы
3 Устройство прослойки из керамзитобетона В5 

(] к е р . =400-600к г/ м 3) по ГОСТ 9759-83 толщиной 
37 мм

м2 201.7 LxB

4 Устройство стяжки из цементно-песчаного 
раствора Ml 50 толщиной 10 мм

м2 201.7 LxB

5 Устройство покрытия из коммерческого 
линолеума таркет "Акцент Терра" с защитным 
слоем 0.7 толщиной 2 мм на мастике КН-3 по 
ГОСТ 24064-80 - 1 мм

м2 201.7 LxB

6 Устройство стяжки из цементно-песчаного 
раствора М150 толщиной 20 мм

м2 36.4 LxB

7 Устройство прослойки из цементно-песчаного 
раствора М150 толщиной 15 мм

м2 36.4 LxB

8 Устройство прослойки из плиточного клея ЕК- 
3000 толщиной 5 мм

м2 36.4 LxB

9 Устройство покрытия из керамогранита по ГОСТ 
6787 толщиной 10 мм с заполнением швов 
ULTRACOLOR PLUS

м2 36.4 LxB

10 Устройство плинтуса в диспетчерских под шпон 
дуба

п.м 102.7

11 Устройство плинтуса в коридоре из керамогранита 
высотой 150 мм

п.м 40.0

Стены
12 Затирка стен высококачественная м2 504.8 LxH

13 Окраска стен акриловая ВАК-С "специальная" по 
затирке высококачественная

м2 131.6 LxH RAL 9001

14 Оклейка стен стеклообоями м2 373.2 LxH

15 Окраска стен водоэмульсионной краской по 
стеклообоям высококачественная

м2 373.2 LxH RAL 1015

Потолок
16 Устройство подвесного потолка "Армстронг" м2 238.1 LxB
17 Установка дверей ДГ 21-8 по ГОСТ 6629-88 шт. 1
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18 Установка дверей ДГ 21-15 по ГОСТ 6629-88 шт. 3
19 Установка дверей ДАО 21-10И-С по каталогу 

"ТАТПРОФ"
шт. 1

20 Установка противопожарных однопольных 
сплошных дверей марки ДПМ-Пульс-01/30 (EI 30) 
с доводчиком

шт./м2 1./2.0 120 кг/шт.

21 Снятие старого покрытия из линолеума м2 201.7 LxB
22 Снятие старых обоев м2 470.5 LxB
23 Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" м2 201.7 LxB

L - длина, В - ширина, Н - высота, Мал - вес алюминия, Мст - вес стали, Мл - вес латуни, Мкомп - вес композита, 
Мстек-вес стекла, Мои - вес оцинков. железа.
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