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9
Введение

Данный том 5.3.1 «Устройство временных инженерных сетей» по объекту: 
«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» разработан ОАО «Нижегородметропроект».

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29 августа 2013г.

В соответствии с заданием на разработку проектной документации по линейному 
объекту: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. «Волга» п. И  устройство временных инженерных сетей ведется в два 
этапа.

11. Необходимость выделения 
этапов строительства

1 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород
2 этап- Продление линии метрополитена от станции 
«Стрелка» до станции «Волга», г. Нижний Новгород

Изм. 1 -Откорректирован по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нормами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта 'А. Л. Демьянов

Изм. Кол.уч Лист
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Характеристика источников электроснабжения

Проект временных инженерных сетей электроснабжения, телефонной связи, наружного 
освещения зоны строительства Сормовско-Мещерской линии метрополитена от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» разработан на основании ТУ:

-Т У  № 2409 от 13.11.13г. 
-ТУ №21/25-103-971

-МП «НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО» см. приложение №1 
-О АО  «МРСК Центра и Приволжъя» см. приложение №2

Временное электроснабжение строительной площадки №1 и №2 согласно ТУ №  2409 
предусматривается от СТП-11 МП «НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО» от вновь установленных 
ячеек ЮкВ на 1 и 2 секции шин РУ ЮкВ.

Временное электроснабжение строительной площадки №4 согласно ТУ №21/25-10з- 
971 предусматривается от подстанции 110/10 кВ ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» 
«Стрелка».

Категория по надежности электроснабжения -  вторая.
Электроснабжение наружного освещения выполняется от КТП-10/0,4 кВ 

установленных на строительных площадках. Категория электроснабжения 3.

Электроснабжение зоны строительных площадок

Проектом предусмотрено временное электроснабжение строительных площадок по 
объекту: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от 
ст. «Московская» до ст. «Волга» для первого этапа строительства.

Первый этап строительства включает в себя первую, вторую, третью и четвертую 
строительные площадки. Первый этап строительства для третьей и четвертой 
строительной площадки осуществляется в две очереди.

Описание технических решений по проектируемым кабельным линиям

Проектом предусмотрено временное электроснабжение строительных площадок 
№1,2,3,4 для первого этапа строительства.

Электроснабжение строительных площадок №1,2 предусматривается от СТП-11 
МП «НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО». Согласно ТУ на СТП-11 предусматривается установка 
двух ячеек на 1 и 2 секции шин РУ ЮкВ. РУ-10 кВ проектируемых ячеек комплектуются 
ячейками комплектного распределительного устройства серии КМ1 производства ООО 
«Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры» (Россия, Чувашская Республика, с. Ишлеи) с 
вакуумными выключателями BB/TEL (Российская группа компаний «Таврида Электрик») и 
микропроцессорными устройствами защиты. Предусмотрен технический учет данных ячеек. 
Узлы учета подключаются к существующей схеме технического учета электроэнергии. 
Кабельные линии от СТП-11 для строительных площадок №1,2 прокладываются по 
существующим тоннелям по существующим кабельным трасом до П К 07+000, далее через 
КПК-17 кабель выходит непосредственно на строительную площадку №1 к проектируемой 
КТП№1 и на строительную площадку №2 к КТП №2.1 и к КТП №2.2. По тоннелю 
предусматривается прокладка бронированного кабеля марки ЦАСБВнг-Ь8-Зх240-10, который 
по окончании строительства на стройплощадках будет применен для кабельных перемычек 
СТП-11 - ТПП-30, согласно ТУ №  2123 от 01.10.2013г. на подключение перемычек ЮкВ на 
СТП-11 правобережного портала МП «НИЖЕГОРОДСКОЕ МЕТРО». Непосредственно по 
строительной площадке прокладывается кабель марки ААБ2л 3x150-10 в земле и по кабельным 
конструкциям.
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Электроснабжение строительной площадки №  4 предусматривается от подстанции 

110/10 кВ ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» «Стрелка». Кабельная линия прокладывается в 
земле в траншее. Проектируемая кабельная линия согласно ТУ №  21/25-10з-618 от 14.08.2013 г 
на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будет применена для постоянного электроснабжения ТПП-30. На строительной площадке №4 
кабельная линия подключается к распределительной РУ ЮкВ КТПМ4-1 кабелем марки ААБ2л 
3x240-10, кабель прокладывается в земле и по кабельным конструкциям. От КТП№4-1 
запитаны КТП№4-2 и КТПМ4-3 10/0,4кВ строительной площадки №4. От КТП№4-1 
запитана строительная площадка №3 КТП№3.1 и КТП№3.2 10/0,4кВ. Для питания КТП  
применен кабель марки ААБ2л 3x120-10, прокладываемый в земле и по кабельным 
конструкциям. От КТП№4-1 запитая и тонелепроходческий механизированный комплекс.

На строительных площадках для питания строительного оборудования, 
водопонижающих насосов, тоннельных вентиляторов 0,4кВ предусмотрены шкафы ШР, 
запитанные от КТП. Для питания сборок ШР применен кабель марки ВБВнг(А)-Ь8, 
прокладываемый в земле и по кабельным конструкциям.

Кабельные линии должны прокладываться в земле в траншеях и иметь снизу подсыпку, 
а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 
Кабели на всем протяжении должны иметь защиту от механических повреждений.

Схему электроснабжения строительных площадок см. черт. СМВ-6-П0Д1-ЭСН  
л. 1.1Ч.2.

Планы электроснабжения строительных площадок №1 см. черт. СМВ-6-П0Д1-ЭСНл.2, 
№2 см. черт. СМВ-6-ПОД1-ЭСНл.З, №3 см. черт. СМВ-6-П0Д1-ЭСНл.4, №4 см. черт. СМВ-б- 
ПОД1-ЭСНЛ.5.

Устройство заземления.

Заземляющее устройство КТП является общим для ЮкВ, 0,4кВ. Согласно п.1.7.101 ПУЭ 
сопротивление заземляющего устройства должно быть R<4 Ом в любое время года.

Металлический каркас комплектной трансформаторной подстанции КТП используется 
в качестве защитного заземления. В качестве системы заземления используются все опорные 
металлоконструкции, для этой цели все металлоконструкции в местах стыков и в торцах 
должны быть соединены электросваркой между собой полосовой сталью сечением 4х40мм.

В качестве заземляющего устройства применяют искусственный контур 
заземления, состоящий из замкнутого горизонтального заземлителя (ст.50х5мм) и 
вертикальных электродов (Ст. Д^18мм), соединенных между собой сваркой.

Подлежат заземлению все открытые металлические нетоковедущие части 
электрооборудования:

корпуса электродвигателей, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
•  каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов;
•  металлические конструкции распределительных устройств, кабельные 

конструкции, другие металлические конструкции, на которых устанавливается 
электрооборудование;

• оболочки и броня контрольных и силовых кабелей, рукава и трубы 
электропроводки.

Присоединение заземляющих проводников к частям электрооборудования, 
подлежащих заземлению, выполняется сваркой (для стальных проводников) ш и болтовым 
соединением (для гибких проводников), для болтового соединения предусматриваются меры 
против ослабления и коррозии контактного соединения. Элементы сетей заземления 
выполняются в соответствии с серией А 10-93 «Защитное заземление и зануление 
электрооборудования».

Изм. Коп.уч Лист № док. Подп. Дата
С М В -5 -П 0 С 1 -Э С Н  т ч
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Наружное освещение зоны строительства.

Проектом предусмотрено наружное освещение зоны строительства по объекту: 
«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. 
«Московская» до ст. «Волга» для первого этапа строительства.

Первый этап строительства включает в себя первую, вторую, третью и четвертую 
строительные площадки. Первый этап строительства для третьей и четвертой 
строительной площадки осуществляется в две очереди.

По окончании строительства сооружений для метро в проекте выполнен демонтаж  
сетей наружного освещения строительных площадок.

Согласно СП52.13330.2011 п.7.26 табл.10 нормируемая средняя горизонтальная 
освещенность территории строительной площадки 5 лк. Расчетная освещенность 5 лк.

Описание технических решений по проектируемым линиям наружного освещения

Наружное освещение строительных площадок запитано от КТП установленных на 
этих площадках. Для наружного освещения зоны строительства проектом 
предусматривается установка светильников типа Algol 1250 К70 SWT с натриевой лампой 
MST SON-T HIA Plus 250 Вт на вновь проектируемых железобетонных опорах СКЦ 11-2,5-1, 
устанавливаемых вдоль забора внутри строительных площадок. С внешней стороны 
ограждения зоны строительства, примыкающей к проезжей части дороги, выполнено 
сигнальное освещение и установлены предупредительные знаки «Объезд препятствия справа», 
«Объезд препятствия слева». Сигнальное освещение выполнено красными светильниками 
НСПОЗ-бО-001 Шар кольца с энергосберегающей лампой SP 23 Вт, устанавливаемыми на 
конструкциях ограждения с шагом 5 м, на высоте 2,5 м от уровня земли.

Высота установки светильников, устанавливаемых на опорах СКЦ 11-2,5-1, над 
дорожным покрытием 10 м. Светильники подключаются равномерно по фазам. Управление 

наружным освещением осуществляется автоматически от фотореле в зависимости от
уровня естественной освещенности.

Сеть наружного освещения по опорам СКЦ 11-2,5-1 выполняется самонесущим 
проводом СИП Зх35+1х54,кВ.мм. с алюминиевыми жилами, с нулевой несущей изолированной 
жилой из алюминиевого сплава. Линейная арматура для крепления провода СИП принята по 
т.п. ОАО «РОСЭП», шифр 25.0017 «Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные 
опоры ВЛИ 0,4кВ с СИП производства заводов холдинга «УНКОМТЕХ» и линейной арматурой 
ООО «НИЛЕД».

Сеть наружного освещения выполняется по ограждению с внешней стороны кабелем 
ВБВнг(А)-Ь8-4х35 кв.мм.

Подключение светильников Algon и НСП03-60-001к магистралям наружного освещения 
выполняется кабелем ВВГнг-Ь8-Зх1,5 кв.мм.

На опорах наружного освещения через 100м в проекте предусмотрен контур 
повторного заземления (Кз<30 Ом) из угловой стали 50х50х5мм, длиной Зм  -  1шт., далее по 
опоре круглой сталью ё=10мм. Для обеспечения надежной электросвязи все соединения 
выполнить сваркой или надежными болтовыми соединениями.

Электробезопасность обслуживающего персонала обеспечивается выполнением сетей 
4-х проводными с совмещенной заземляющей жилой (PEN) для подключения к металлическим 
корпусам светильников.

Все проводники должны быть идентифицированы по цветам согласно 
ГОСТ Р50462-92. Весь монтаж должен быть выполнен в соответствии с ПУЭ и СНиП 
3.05.06-85. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, 
правилами и стандартами.

% Лист
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Система сетей связи

Проектируемая телефонная связь зоны строительства разработана на основании 
письма №2438 от 19.11.3013г. МП «Нижегородское метро» (Приложение №3). Для 
организации телефонной связи на стройплощадке M l  проектируется прокладка кабеля 
ТППэпНДГ5х2хО,5 от бокса кабельного междугородного БММ 2-3 в кроссовой (kom.Ns133) ст. 
«Московская» по тоннелю до П К 07. Далее прокладка кабеля проектируется через КПК 17 
монтажной камеры с выходом в траншею Т-2 в гибкой двустенной гофрированной трубе, с 
подъемом на опору наружного освещения. По опорам наружного освещения проектируется 
подвес кабеля на высоте 7 метров на кронштейнах ЗАО «ЭССП» до административно­
бытового комплекса. Кабель расшивается в коробке распределительной телефонной КРТМ- 
2/10 на внутренней стене коридора административно-бытового комплекса и от коробки 
проектируется прокладка кабеля Герда-КВ 2x2x0,5 до телефонного аппарата типа Gigaset 
DA410 в комнате руководителя стройплощадки №1 с установкой розетки RJ-45 (см.черт. 
СМВ-6-ПОД1-ССС л. 1).

П ЕРЕ ЧЕНЬ НОРМА ТИВНОИ ДОКУМ ЕНТА ЦИИ

№№ Обозначение Наименование

1
Постановление 

Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. № 87

0  составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию

2 СП52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
3 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

4 СП 1.13130.2009- 
СП 12.13130.2009

Пожарная безопасность зданий и сооружений

5 СП 120.13330.2012 Метрополитены
6 СП 32-105-2004 Метрополитены

7 СП541-82
Инструкция по проектированию наружного 
освещения городов, поселков и сельских населенных 
пунктов.

8 ПУЭ Правша устройств электроустановок. Издание 7

9 Типовой проект 
Шифр А5-92 выпуск 1

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в 
траншеях

10 Типовой проект 
Шифр А11-2011

Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в 
траншеях с применением двустенных 
гофрированных труб.

11 ГОСТ Р 50889-96 Сооружения местных телефонных сетей 
линейные.

12 РД 45.120-2000 Подвеска кабеля на опорах воздушных линий связи.

с

Лист
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от:МП ЖЖЕГОРОДСКОЕ НЕТТО тел:2460451 13 ноя 2013 10:45  СТР1

Мувгцввальвое нредярветге 
города Нвжнего Новгорода 

«НИЖЕГОЮДСКОЕ МЕТРО» 
(МП Нижегородское мегр>о»)

Адрес: Революции пл  ̂д, 7, 
Нижний Новгород, 603002 

Телефон: (831) 245-57-80, факс 245-38-09, 
e-maik m«ro@sandy.nj 

ОКПО 81285792, ОГРН 107526(Ю17865 
ИНШКПП 5260197541/525701001

я«У»у166-11)М74 о т Ш 1 д е 1 3 г .

Главному инженеру проекта 
ОАО «Нижегородмвтропроект» 
Демьянову А.Л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
по объекту «Продление Сормовско*1№щерсхой линии метрополитена в Нижкш НовгЬроде 

от ст.Мосховсш до ет.Волга» на вреивнное элекфоснабкение строительства площадок № 1 и 
№ 2 от СТП>11 с учетом последующею использования к аб тм ьп  линий 10кВ 

для посгготного злекфошбжения cT.Cipenni (СТП-ЗО)

1. Точки подключения 2х кабе/ьных линий 10кВ;
1.1, 'Первая точка подапючения -  вж»ь установленная ячейка 10кВ на I секции РУ-ЮкВ СТП-11 

правобережный портал.
1.2. Вторая точка подключения -  вновь установленная ячейка 10кВ на II секции РУ-Ш В СТП-11 

. лравоб^жный портал.
2. Трассу кабельных линий 10кВ, уставки защит для высоковольтных ячеек, сертифицированные узлы 

учета офеделитъ проектом.
3. Сечение кабельных линий ЮкВ в ы ^ ь  с учетом нормального и аварийного режима работь! 

ст.Стрелка (СТП-30).
4. Проектом предусмотреть:

4.1. Класс точност трансформаторов тока 0,2 З.тип и коэффициент трансформации определить 
проектом.

4.2. Защиты & высоковольтных ячейках выполнить на микропроцессорных ycii^cT«ax типа 
«Сириус».

V 4.3. Узлы учета подащ}читы(су|цбствующвйс)«ме технического учета ашстроэнерсий.
4.4. Б высоковольтных яч^ках ^ н ю и ть  вакуумные выключатели марки ВВЯЕ1 ООО «Таврида 

Энерго Строй».
4.5. Вторичные схемы ячеек подключить к аеме центральной сишлизации, дуговой защите, 

систем КАСДУ.
4.6. Внести иэменеиия в схеме даслетч^коге щита.

5. Проект соласоватъ с Волжого-Окским управлением Ростехнадзора и слухйой Электроснабжения 
метрополитена.

6. Все проектные, элеюромонтажные, пуасо-наладочные работы выполнить за счет заказчика и из его 
материалов.

7. Технические условия действительны до 31.12.20141 да.

Главный иняфнер

Куров В.В. 
24S-92-00

А.В.Михапев

. „ л ,
р ^ „ ж , м н . с -

■ JZ 1 L
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Прилож ение № 1 к договору  об осущ есталенип 
технологического ирисоедмпепия энергоприним аю щ их устройств

ХЬ ______ . , . о т « _ ______ » _________    2013 г.

Технические услопня № lV2S-\Qi-З Я  от . 2013г.
на (ехнологичсское присосдянепис к :),1ектрич«-ким сетям фи.чиала «Нижновэиер! о» 

ОАО «МРСК Центра и Прнволжья» (виовь вводимая мощггосгь)

I .О сн о в а н и е : заявка № 68 о т З Ь О и О М г .

2 .П олное  и а и м с н о в я п и с  З и я в и ге я я ; М униципальное ка:(еннос учреж дение «Главное упраилснис 
по строительству и рем онту метрополитена, м оахш  и дорожных сечей в г.Н иж нем Н овгороде»,

3 .Н я и м и н о ван и с  и р и со сл и п яем о го  о б ьек та ; С фпитгльная площ адка № 4 обьектя; «Продление 
CfipNfottCKo-М ещ ерской линии мечрополитсна в Нижпем Новгороде от ст.«М осковская» до  ст .аВолпг/!.

4 .М с с ю  н ах о ж д ен и я  нрисосдип исм ого  объшстя: г.Н .Новгород, К анапинский р-н, ул.Бспмнсура 
(между торговы м и центрам и «М зтро» ’ «Косторама»),

5 .М я |гс и м а л ьн а и  м ош иостт. кр и со ел и п яем ы х  .адергокри иим акш ш х у е гр о й с т в  лаявителя-. 4833 кВт.

fi.к а т е г о р и я  здскп р о п р и е м п и к о в  но иалеж носги  ;»ле!стро1:ня6ж енни: 2  категория -  4833кВ т,

7 .К ласс н а п р я ж е н и я  эл е к тр и ч е ск и х  ее гей, к  к о то р ы м  о с у ш е с т п л я с г с я  тех н о л о ги ч еск о е  
пр и со еди н ен и е: ЮкВ.

Н .Точки п р и со е д и н ен и я : СШ -10кВ П С-П ()/10кВ «Стрелка» с м аксим альной  мощ ностью
энергоприиим аю щ нх устройств 4R33 кВт,

9 ,О б я за т е л ь с т в а  сетев о й  op i а н и зац и и :

"9,1, В ы полнить с тр о н гм ьсти о  новой ПС-1 !0 /!0кВ  «Стрелка» и ЛЭГ1-110к13, нсобходим 1>1Х Л-Тл подклю чения 
новой П С-110/10к!3 «Стрелка» к зл еприческим  сетям, п соою стствии  с Т сх!1ическим и услониями 
на тех н о л и  ическое присоединение к элегп'ричсски.м сетям О ЛО «Ф СК СЭС',» объектов элок'пэоссгепога 
хозяйства ОА О  «М РС К  Ц е м ф а  и Приволж 1,я>1,

9.2, На границе ба.'(аксовой припядлс-жности установить уллы расчетного учета 7л ектро’»кергии 
с м ногоф ункциональны м и ?.пек-фонными считчиками с профилем м ощ ности  и классом точности 0,.5$ 
н цыше,

Ю .Обяай г ел ьс тв а  за я п и  геля;

10,1, Ньгпол1Н1ть разраб01ку ироектноМ документации на электроснабж ение обт.екта Заявнтслл 
и соответствии с дейстпую щ им и нормами и правилами. Государственную  ,экспертилу проектной 
докум енташ ш  провести  в устанопленном зпкоиодатсльстиом 1юрядкс,

! 0 ,1.1 .Рачработанную  проектную  документацию  на :)де1<тросиабженис представить н П О  «Ц ентральны е 
элск-тримеские сети» ф илиала «Пижновэнерго» ОЛО «М РСК Центра н 1 !рипо.пж1.)1)>,

10. 1.2 .Разработанную  докум ентацию  на электросипбжсние согласовать, с орга?юм ф сдераш иого  
государственного энергетического  чадзо)1а,

К),2 .Ддя '.^jicKTpocHaemeHUK стройплощ адки запросктцровагь, n o e ip o jm  л оборудовать необ.чолимое 
количество ТП-10У0,4кВ. С хему соединения иопых ТП-1(Ь'0,4кВ, тип ТП . м ощ ность трансф орм пю рои 
и необходим ы й объем  о((орудопания опрслели'1ь проектом в с о о т в е т с т и и  с глявлениой каи-горией 
палеж ности 5л е к 1р о с 1шбжспия.

Ш,3. Запроектировать и построить .ПЭП-ЮкВ от рданых секпий ш ин !’У-!ОкВ iIC -110 /Ю кВ  «Гтрслка» 
до пиовь иосцзоенны х ТП -10/0 ,4кВ  Количестао и способ прокладки Л Э П -!О кВ , м арку и сечение кабеля 
(иройода) определить проектом,

!0.4. Заироектироиать и рсалитовать схему .электроснабжения -^нсргопринимак'ицих устройств  строительной 
ПЛОЩЙ.ЦКИ па напряж ении 0,4кВ  от новой ТП-10,''0,4кВ, обесивчиваю ш ую  надеж ность алектроснаож еиня 
в соотпетствии с заявленной категорией надежности -электроспабжсния,

10..5. Э лекгропрпем ники  аварийной брони элекгроснпбжеиия (при кх на.лич1ш ) вы делить на отдельные 
Питающие линии, по которы м  подача электрической энергии (м апш ости) не подлеж ит пременному 
отклю чению , иди па ав-1'оиомные источники питания по схеме, неклю чаю ш ей параллельную  работу 
с -м ектрнчсским и сетям и ф илиала «Пижноп-жерго» ОАО «МРСК Центра и 11рииолжья,'>.

10.6 . С тепень ком пенсации  реактивной мощности для обеспечения tgw не более 0,4 и необходимость 
установки регулирукм.цих и ком пеиси рую тн х  устройств реактивной, ик ко.чичество, п ар я м сф ы  и точки 
усгаповки определить проектом  и 1')еа.чиаовягь проектные решения.



Ш.7. Проектом определить и при необходимости выполнить комплекс технических меромриягин, 
исключающих ухулптенис кйчества элек1рической энергии в соответстиин с ГОСТ 1л!09-97 r  точках 
прнсосдиисняя к электрическим сетям филиала «Нижновэнсрго» ОЛО <(МРСК Це-нгря и Ириволжьн.-.' 
во всех 1юрма.'1ьиых, а также ремонтных и послеаварийных режимах работы прилегающих сотеЛ.

г
10.8. После П])Ойеденин строительно-монгажиых и палалпчт,!^ работ ирслъявит1> пр11С0е,липяему10 
электроусгановку уполномоченным прсдстапителям ПО «Цснчрьшьныс .электрические сети» филияла 
«Нижнопэнерго» О л О  «МРСК Цспт11л и Приволжья)/ и органа федерального 1 осу,и,арствсиного 
энергетического машора для осмотра.

10.9. Получить paipemeHHe ор1 ана федерального государстьсиио1'о :я1ер|'етического надзора на допуск 
в эксплуятп11то объекта,

10 1{), По о к о н ч а н и и  1-1 роите.гтьных рабог схему эл ектр о сн абж ен и я  е гр и й п л о п щ л к и  д с м о н г и р о в а и .,

И .С р о к  действия технических ус.ювий -  четыре года со дня заключения^ догопора об осушествлении 
технологического присосдинеиия.

Замостител]. директора 
по рпзпитшо и р ед л тац и и  услуг 
фнлишш «Нижновэнер10»
ОЛО «МРСК Центра и Припогжьн» .Л.В1 'ар им

Го.чубцова Ж В-. f.4i иЧ.‘'-9Я
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

города Нижнего Новгорода
« Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Е  М Е Т Р О »

( iv in  « Н и ж е го р о д с к о е  м е тр о » )

Адрес: Революции пл.. а, 7. Нижний Новгород, 603002 
Телефон: (831) 245-57-80. факс 245-58-09, e-mail: metnj(®5ancly,ru 

ffflH 5260197541 КПП 525701!Ю!
ОГРН 1075260017865 ОКВЭД 60.21.23 

ОКАТО 22401373000

ннХ - 30166-11/679 от 07,11.2013
Г Генеральному директору -| 

ОАО «Нижегородметропроект» 
Ерофееву А.А.

Уважаемый Александр Алексеевич!

На период строительства объекта «Продление Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. Московская до ст, Волга» для 
организации телефонной связи иа строительной площадке Ш  i необходимо 
проложить кабель от кросса ст. Московская до ПК 07 и далее по наземным 
коммуникациям до административно-бытового комплекса.

1-й заместитель директора метрополитена- 
заместитель директора м/п по эксплуатации В.А. Кисель

Пачальш^к сл>окбы 
сигнализации и спязи

^ о / / / з -

ПП.1Г!-Г* Ci /  »; •> * J
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