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Рис.П 1.11.Щитовая проходка тоннелей. Изополя вертикальных деформаций грунтового массива.
П К  15.Скв.тсз 12.
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P uc.n  1.12.Щитовая проходка тоннелей. Изолинии вертикальных деформаций грунтового массива.
П К  15.Скв.тсз 12.
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P uc.n  1.13. Щитовая проходка тоннелей. Изополя вертикальных деформаций грунтового массива.
П К 20.Скв.тсз 19.
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Рис.П 1.14.Щитовая проходка тоннелей. Изолинии вертикальных деформаций грунтового массива.
ПКЮ .Скв.тсз 19.
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Рис.П 1.15. Строительство котлована для сооружения ВУ-2 (строительная площадка №3). 
Изополя вертикальных деформаций грунтового массива. П К  23.
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P u c .n i. 16.Строительство котлована для сооружения ВУ-2 (строительная площадка №3). 
Изолинии вертикальных деформаций грунтового массива. П К  23.



Рис.П 1.17. Строительство котлована для станции ’’Стрелка ” (строительная площадка №4). 
Изополя вертикальных деформаций грунтового массива. П К  29.



P u c .n i.18.Строительство котлована для станции "Стрелка” (строительная площадка№4). 
Изолинии вертикальных деформаций грунтового массива. П К 29.
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Кому
Имя
Кол-во стр. 
От
Тел. (добав.) 
Моб.
E-mail
Тема

Нижегородметропроект

Вавилов Денис 
+ 7 (831) 461 91 49 
+7 920 078 08 77 
Denis. Vavilov@thyssenkrupp.com 
«Streika station»
Поставка - 3 платформы

Предложение № VADE-8605-A5 

Дата: 18.12.2013

Уважаемые господа,

Благодарим Вас за интерес, проявленный Вашей организацией к продукции 
концерна ТйСсенКрупп АГ.

Настоящим направляем Вам технико-коммерческое предложение на поставку 
лифтового оборудования производства ТиссенКрупп Элеватор АГ по проеету: «Streika 
station»- 3 платформы.

ТиссенКрупп Элеватор ООО, 100% дочерняя компания концерна, предлагает 
широкий ассортимент оборудования - от грузовых лифтов до подъемников для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Продуетовая линейка включает в себя лифты 
всех типов, эскалаторы, пассажирские конвейеры, оборудования для людей с 
ограниченными возможностями, телетрапы и пр.

Оборудование от ТиссенКрупп - это
#  Высокие технологии немецкого концерна;
® Максимальная надежность, безопасность и комфорт, длительный срок службы; 

Индивидуальный подход и консультирование;
Техническая поддержка и сервис 24 часа в сутки.т

Подробные технические характеристики оборудования, его стоимость и коммерческие 
условия указаны в приложении к настоящему письму.

Мы будем рады, если наше предложение отвечает Вашим требованиям, и остаемся в 
ожидании дальнейших технических и коммерческих переговоров.

С уважением,

Вавилов Денис

Менеджер по продажам нового оборудования

Address: ООО JhyssenH^pp Sevator, 18Я Andropova pr., 115432 Moscow, Russia 
Phone: +7 (495) 935 85 17/18 Fax: 7 (495) 935 85 19 
E-mail: t 
Inlemet: j
Executive board: Helmut Brandi, Evgenia Vasilieva
Registered office: 12, Krasnopresnenskaya nab., Moscow, 123610 TRN 1027700316830

Page: 1

Date: January 27, 2014

mailto:Vavilov@thyssenkrupp.com


ThyssenKrupp Elevator ООО

Вертикальная платформа Vector

Стандартное исполнение:
Установка внутри здания, высота подъема 5400 мм; две остановки 
Направляющие и крепеж всегда располагаются по длинной стороне шахты 
Мёталлокаркас шахты устанавливается на бетонный пол
Установка направляющих: направляющие крепятся к существующей стене (стена во всю высоту 
подъема)
Размер платформы: 1100 х 1480 мм, проходная 
Размер шахты: 1475 х 1600 мм 
Грузоподъемность: 400 кг

Скорость подъема - макс. 0.15 м/с 
Каркас безопасности вокруг пола платформы
Кнопка выбранного этажа должна удерживаться на всем протяжении подъема 
Machine Directive 98/37/СЕ

Аварийное опускание: функция аварийного опускания на платформе
Покраска: порошковая покраска RAL 9003 (Белый) +  RAL 5002 для панели платформы
Приямок и оголовок шахты:
Приямок 50 мм 
Оголовок 2900 мм

Двери шахты на остановках: 900 х 2000 мм
Тип дверей: механические с электрическим доводчиком, панорамная тип GL, двери располагаются 
по короткой стороне шахты

Облицовка шахты;
Перекрытия шахты -  металл с порошковой покраской RAL9003 (Белый)
Панели шахты -  металлические, крашенные, основной каркас из металла с порошковой покраской 
RAL 9003 (белый)

Дополнительное оснащение:
Потолок шахты с освещением 
Телефон

Требования к строительной части здания:
• Бетонный пол (или аналогичный) для монтажа направляющих
• Для корректной установки шахты необходимо наличие стены, к которой будет осуществлено ее

примыкание
• Для подъема направляющих и монтажных креплений необходимо наличие монтажного крюка 

или монтажной балки вверху шахты, максимальная грузоподъемность 500 кг.
• Отверстие в перекрытии верхней остановки должно быть 1630 х 1505 мм (Lx  В)
• Заземление и подводка электропитания на верхней остановке 

400V -  3 Pii -  50 Hz -  4.7 -  16А
• Заказчик должен обеспечить возможность транспортировки оборудования внутрь здания и его 

складирования.
• В случае, когда направляющие крепятся при помощи L-Bracket и необходима облицовка 

механизмов -  требуется установка монтажных настилов на высоте подъема +  1 метр.

Обратите внимание:

• Минимальная рабочая температура лифтовой платформы Vector составляет
• Перед размещением заказа необходимо предоставить более подробную информацию о 

типе здания, где планируется установить 1платформу.

Address: ООО ThyssenKrupp Elevator, 18/7 Andropova pr-, 115432 Moscow, Russia 
Phone; +7 (495) 935 85 17/18 Fax; 7 (495) 935 85 1 9 
E-mail; tke@thvssenkrupD-el6vator.ru

Page:
Date: April 10, 2013

mailto:tke@thvssenkrupD-el6vator.ru
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Кому Нижегородметропроект Предложение № VADE-8605-A4
Имя Дата; 27.11.2013

Кол-во стр. 3
От Вавилов Денис
Тел.(до6ав.) +7(831)461 91 49
Моб. +7 920 078 08 77
E-mail Denis. Vavilov@thyssenkrupp.com
Тема «Strell<a station»

Поставка - 2 платформы

Уважаемые господа.

Благодарим Вас за интерес, проявленный Вашей организацией к продукции 
концерна ТиссенКрупп АГ.

Настоящим направляем Вам технико-коммерческое предложение на поставку 
лифтового оборудования производства ТиссенКрупп Элеватор АГ по проекту: «Strelka 
station» - 2 платформы.

ТиссенКрупп Элеватор ООО, 100% дочерняя компания концерна, предлагает 
широкий ассортимент оборудования - от грузовых лифтов до подъемников для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Продуктовая линейка включает в себя лифты 
всех типов, эскалаторы, пассажирские конвейеры, оборудования для людей с 
ограниченными возможностями, телетрапы и пр.

Оборудование от ТиссенКрупп - это
® Высокие технологии немецкого концерна;
^  Максимальная надежность, безопасность и комфорт, длительный срок службы;
® Индивидуальный подход и консультирование;
#  Техническая поддержка и сервис 24 часа в сутки.

Подробные технические характеристики оборудования, его стоимость и коммерческие 
условия указаны в приложении к настоящему письму.

Мы будем рады, если наше предложение отвечает Вашим требованиям, и остаемся в 
ожидании дальнейших технических и коммерческих переговоров.

С уважением,

Вавилов Денис

Менеджер по продажам нового оборудования

Address: QOO ThyssanKmpp Elevator, 18Я Andropova pr.. 115432 Moscow, Russia 
Phone: +7 (495) 935 85 17/18 Fax: 7 (495) 935 85 19

' Е-таИ: tk¥(StH^senRmDD-e^^ ....
Internet: wwTw.thvssenknjDn-elevator.ru
Executive board: Helmut Brandi, Evgenia Vasffleva Page; l

mailto:Vavilov@thyssenkrupp.com


ThyssenKrupp Elevator ООО Щ §ТЬуввтКгщр

Наклонный подъемник RPSP 1 (10 ступеней)

Основные характеристики
Наклонный подъемник для маломобильных групп населения 
2 остановки

Направляющие монтируются посредством опор, закрепленных на ступенях (опоры из металла с порошковой покраской) 
Длина направляющих составляет 5 м. Цвет - алюминий

Характеристики платформы
Размеры платформы; 1250x850 мм
Грузоподъемноаь - 325 кг, максимальный угол наклона рельсы 35”
Автоматическая система складывания платформы

Платформа на верхней остановке располагается над ступенями
На нижней остановке платформа располагается перед первой ступенью
Моторизированные защитные барьеры
Окрашена RAL7047 (серый)

Характеристики системы управления
Элементы управления на плафторме: эргономичный ключ и кнопка аварийной остановки 
В процессе движения платформы необходимо постоянно удерживать ключ управления 
Элементы управления на этаже: 2 панели вызова с эргономичным ключом, монтируемые на стену 
Для вызова платформы на остановку необходимо постоянно удерживать ключ вызова

Характеристики привода
Привод электрический, 24 В на платформе и отдельный внешний шкаф управления
Скорость движения - максимально 0,07 м/сек
Питание 230 В, однофазное, 16 А, 50 Гц
Максимальный потребляемый ток 8-12 А
European Machinery Directives 98/37/СЕ

Прочие данные
Тип установки - внутри здания. Допустимая минимальная температура 0°, влажность не более 75 %

Требования н  строительной части здания
- бетонный по/1 (или аналог);
- ширина лестницы должна быть не менее 1208 мм
- свободное пространство перед первой ступенью должно быть не менее 2950 мм
- свободное пространство на верхней площадке должно быть не менее 1100 мм
- Заказчик обеспеч11вает прокладку силового кабеля и освещения в месте установки: 230 В, 20 А с заземлением;





ThyssenKrupp Elevator РОО

Наклонный подъемник RPSP 2 (12 ступеней)

Основные харантеристини
Наклонный подъемник для маломобильных групп населения 
2 остановки

Направляющие монтируются посредством опор, закрепленных на ступенях {опоры из металла с порошковой покраской) 
Длина направляющих составляет 6 м. Цвет - алюминий

Харантеристини платформы
Размеры платформы: 1250x850 мм
Грузоподъемность - 325 кг, максимальный угол наклона рельсы 35’
Автоматическая система складывания платформы
Платформа на верхней остановке располагается над ступенями
На нижней остановке платформа располагается перед первой ступенью
Моторизированные защитные барьеры

Окрашена RAL 7047 (серый)

Харантеристини системы управления
Элементы управления на плзфторме: эргономичный ключ и кнопка аварийной остановки 
В процессе движения платформы необходимо постоянно удерживать ключ управления 
Элементы управления на этаже: 2 панели вызова с эргономичным ключом, монтируемые на стену 
Для вызова платформы на остановку необходимо постоянно удерживать ключ вызова

Характеристики привода
Привод электрический, 24 В на платформе и отдельный внешний шкаф управления
Скорость движения - максимально 0,07 м/сек
Питание 230 В, однофазное, 16 А, 50 Гц
Максимальный потребляемый ток 8-12 А
European Machinery Directives 98/37/СЕ

Прочие данные
Тип установки - внутри здания. Допустимая минимальная температура 0°, влажность не более 75 %

Требования к  строительной части здания
- бетонный пол (или аналог);
- ширина лестницы должна быть не менее 1208 мм
- свободное пространство перед первой ступенью должно быть не менее 2950 мм
- свободное пространство на верхней площадке должно быть не менее 1100 мм
- Заказчик обеспечивает прокладку силового кабеля и освещения в месте установки: 230 В, 20 А с заземлением;



Заказ: 1213196/А 
Угол подъема; 20,9°
Грузоподъемность 325 кг 
Направляющие по левой стороне платформы 
Установка в здании
Крепление направляющих: стойки 49/82 
Скорость: 7 см/с
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Юр. адрес: ул. Таганская, д  34, Москва, 109147 
Почт, адрес: ул. А.Лукьянова, д. 4, корп. S, Москва, 105066 

Телефон: (495) 263-97-75, Факс; (495) 261-60-43 
E-mail: rostehnadzor@gosnacizor.ru 

http://www.gosnadzor.ru 
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650 

}-1НН/КПП 7709561778/770901001

В представительство фирмы 
«ARITCO Lift АВ» (Швеция)

Н а№ от

Учитывая наличие у фирмы «АШТСО Lift АВ» (Швеция) разрешения 

Ростехнадзора на применение платформ подъемных для инвалидов на территории 

Российской Федерации № РРС 00-29385 от 02.06.2008 г., положительного 

заключения экспертизы промышленной безопасности от 15.04.2008 г. № 2008-04- 

05, а также анализа риска от 29.05.2008 г., выполненных ООО Инженерный центр 

по независимой технической экспертизе эскалаторов и лифтов «НЕТЭЭЛ» (ООО 

ИЦ «НЕТЭЭЛ»), Управление государственного строительного надзора не 

возражает против применения платформ подъемных для инвалидов в 

соответствии с выданным разрешением, у которых:

-высота подъема платформы составляет не более 12,0 м;

-платформа подъемная не оборудована дверями;

-конструкция замка двери шахты не предусматривает возможность его 
отпирания вручную с внутренней стороны;

-нижний край смотрового отверстия двери шахты расположен на высоте не 
выше 390 мм над уровнем порога;

-платформа ограждена с одной стороны, где расположен пульт управления, 
при этом высота ограждения составляет не менее 1,1 м;

-на или около поста управления на этажных площадках не предусмотрено 
устройство для остановки и блокировки вызовов и приказов.

Заместитель начальника 
Управления государственного 
строительного надзора

Исп. В.Я. Комиссаров 
Тел, 736-94-бО-ьвн. 21-36

И.Н. Харченко

mailto:rostehnadzor@gosnacizor.ru
http://www.gosnadzor.ru
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Кому Нижегородметропроект Предложение № VADE-8890-A5
Имя Дата; 27.01.2014

Кол- во стр. 3
От Вавилов Денис
Тел.(до6ав.) -i-7 (831) 461 91 49
Моб. +7 920 078 08 77
E-mail Denis.Vavilov@thyssenkrupp.com
Тема «Strelka station»

Поставка -1  лифт

Уважаемые господа,

Благодарим Вас за интерес, проявленный Вашей организацией к продукции 
концерна ТиссенКрупп АГ.

Настоящим направляем Вам технико-коммерческое предложение на поставку 
лифтового оборудования производства ТиссенКрупп Элеватор АГ по проекту: «Volga 
station» -1  лифт.

ТиссенКрупп Элеватор ООО, 100% дочерняя компания концерна, предлагает 
широкий ассортимент оборудования - от грузовых лифтов до подъемников для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Продуетовая линейка включает в себя лифты 
всех типов, эскалаторы, пассажирские конвейеры, оборудования для людей с 
ограниченными возможностями, телетрапы и пр.

Оборудование от ТиссенКрупп - это
@ Высокие технологии немецкого концерна;
#  Максимальная надежность, безопасность и комфорт, длительный срок службы;
® Индивидуальный подход и консультирование;
® Техническая поддержка и сервис 24 часа в сутки.

Подробные технические характеристики оборудования, его стоимость и коммерческие 
условия указаны в приложении к настоящему письму.

Мы будем рады, если наше предложение отвечает Вашим требованиям, и остаемся в 
ожидании дальнейших технических и коммерческих переговоров.

С уважением,

Вавилов Денис

Менеджер по продажам нового оборудования

Address: ООО ThyssenKiupp Elevator, 18/7 Andropova pr., 115432 Moscow, Russia TSO.00«<.08
Phone:+7 (495) 935 85 17/18 Fax: 7 (495) 935 85 1 9 № 2!iSsa"5
E-rnail:y | (^ ,hyssenitnipp-eleva,i)r.!p

Executive board: Helmut Brandi, Evgenia Vasilfeva Page: 1

mailto:Denis.Vavilov@thyssenkrupp.com
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Название проекта : Strelka station
Номер предложения: VADE-8890-A5 
Номер лифта; L1
Номер калькуляции: 379686

Основные данные
Грузоподъемность: 
Скорость:
Высота подъема: 
Проходная кабина: 
Остановки:
Входь!:
Расположение противовеса: слева

630 kg
1 m/s 
3,48 m
Проход смещен
2 
2

Кабина (черновые размеры)
Ширина кабины;
Глубина кабины;
Выёота кабины:
Вырота кабины в свету:
Тип кабины;
Штихмас кабины {КВ + ....) 
Шахта
Высо-га |иахты:
Верхнее пространство 
шахты/Оголовок:
Приямок шахты:

Ширина шахты:

Глубина шахты:

1100 mm 
1400 mm 
2100 mm 
2030 mm 
P1000SDU 
50mm

8,38 m 
3500 
mm 
1400 
mm 
1650 
mm 
2020 
mm

Электрика
Номинальная мощность двигателя: 
Номинальный ток:
Пусковой ток:
Тепловыделение (машинное 
помещение):
Теплоотдача:

3,9 kW 
9,7 А 
13А

Число поездок:
Силовая сеть:
Частота:
Вид сети:
Двери (черновые размеры)
Тип двери: M2TD11/S8A
Ширина двери : 900 mm
Высота двери : 2000 mm
Монтаж двери : в шахте

1887 
kj/h 
180/h 
380 V 
50 Hz 
TN-S

Лифтовая система

Стены кабины

synergy
Канатный пассажирский лифт с частотным регулированием, 
без машинного помещения.
Лифт без функции регенерации энергии 
нержавеющая сталь, 1,5 мм, массивный лист, шлиф, зерно 
220.

Портал кабины Нержавеющая сталь 4509, шлиф, зерно 220.
Потблок/освещение кабины Подвесной потолок кабины с освещением "Constellation",

ст^ьной лист с полимерным покрытием, серый типа RAL 
7037. Освещение люминесцентными лампами. Подвесной 
потолок уменьшает высоту кабины на 70 мм.
Износостойкое Kai^ykoBoe покрытие, 
трудновоспламеняембё (DIN4102/B1), грязеотталкивающее. 
Имеются следующие исполнения: Noraplan mega черно
синий 6530, светло-серый 6525, темно-серый 6527. 
"Приказная панёль synergy" на сТенке кабины, с 45 мм 
голубым ЖК-индикатором местоположения и направления 
движения, фирменной табличкой, аварийной кнопкой со 
встроенной аварийной подсветкой, кнопкой "Дверь-Откр" и 
кнопкой управления, а также оптической и акустической 
сигнализацией перефузки.

Пол кабины

Приказная панель (для 
кабины)
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Дополнения к приказной 
панели кабины

Оснащениё кабины

Двери кабины

Двери шахты

Шкаф обслуживания 

Элементы управления

Элементы индикации

Привод и система 
управления

Дополнительное 
оснащение для системы 
управления

Кнопка "Дверь-Закрыта"

Отдельное аварийное освещение в приказной панели. 
Поршень из нержавеющей стали, диаметр 40 мм, с 
открытыми концами.
Позиция:
Боковина напротив приказной панели.
Цоколь "S(31" из алюминия EV1, высота 60 мм.
Блокировка дверей кабины (SA 27).
Световая завеса (барьер).
Створки дверей кабины из оцинкованного 
электролитическим способом стального листа, облицованы 
с лицевой стороны нержавеющей сталью зерно 220 
(ферритная нержавеющая сталь).
Облицовка створок дверей шахты, нержавеющей сталью 
4509, нержавеющая сталь, шлиф, зерно 220.
Облицовка рамы дверей шахты, нержавеющей сталью 
4509, нержавеющая сталь, шлиф, зерно 220.
Удлинение порога между рамами дверей шахты (SA19). 
Выполнение шахтных дверей для дюбельного крепления 
(включая набор дюбелей) (SA 38).
Порог двери из алюминия.
Испытание на огнестойкость в соответствии с местными 
нормами ГОСТ - (SA101). Испытание на огнестойкость для: 
России (двери М2Т и M2Z - исполнение EI120, двери M4TZ - 
исполнение EI90), Украины - Ё1120 и Казахстана.
Тип "synergy", корпус из нер)1авеющей стали, шлиф, зерно 
220, частичный монтаж в выемке стены, вид защиты IP 21. 
“STEP Modui Classic blue-line" - квадратная кнопка с 
матированной контактной пластинкой (38x38 мм), 
квитирование голубой СД-подсвегкой 
Расположение:
Табло для кабины.
Короб в стене.
"Blue Line"- бело-голубые ЖК элементы индикации 
встроены в верхнюю крышку из нержавеющей стали, шлиф, 
зерно 220.
Индикатор местонахождения и продолжения движения, 
высота 45 мм.
Гонг.
Расположение:
Короб в стене.
"wwMRL" - синхронный привод с пост, магнитом и 2- 
контурйой системой аварийного торможения и 
буферизованным аварийным растормаживанием. 
"Thyssocontroi Multican® ТСМ - МСЗ" - система управления 
с технологией CAN-Bus. Элементы для обслуживания и 
сервисных рабо", вкл. главный выключатель, выключатель 
освещения и управления, находятся в шкафу обслуживания 
на этаже. Частотный преобразователь "СРГ‘ находится в 
шахте, рядом с приводом.
1-кнопочная собирательная система управления.

Управление в режиме пожарной опасности с одним 
эвакуационным этажом, срабатывание с помощью датчика 
пожарной сигнализации (наличие обеспечивается экспл. 
стороной).
Блокировка параллельного разговора для переговорного 
устройства.  ..
Диспетчерская для переговорного устройства, изг Siedle. 
Отключение системы управления и освещения с помощью 
переключателя с ключом в отдельном коробе, встроенном в



Оснащение шахты

Дополнительное 
оснащение и информация

стену.
Режим Телесервис без модема и без каскадирования. 
Исполнение системы управления для раздельной сети 
освещения и электропитания.
Исполнение системы управления для конфигурации сети 
TN-S(PE+N).
Автоматическое отключение освещения кабины 
Дюбёльное крепление кронштейнов. Набор дюбелей входит 
в поставку.
Аварийная сирена 98 дБ, вид защиты IP 43.
Наполнение противовеса выполняется из стали, Гуссолита 
(тип 3,8 и 5,0) и бетона в разном сочетании в зависимости 
от параметров лифта.
Пакет мероприятий в соответствии с требованиями EN81- 
АЗ.
Адаптер сетевой розетки для стандартного штекера 
(система освещения), Россия.
Устройство смазки направляющих кабины 
Опции согласно калькуляции в соответствии с техническим 
протоколом России.- Приказная панель согласно 
Техническому протоколу России - Контроль блокировки 
дверей- Переговорное устройство в приямке- Питающее 
напряжение силовая сеть 380В и конс|зигурация сети TN-S 
Значимые видимые детали из нержавеющей стали 
выполнены из материала 1.4509 - ферритной стали. Доля 
никеля в этом материале сравнительно мала, поэтому мы 
не рекомендуем использовать этот вид нержавеющей стали 
в агрессивной внешней среде или вне помещений. 
Автоматическое изготовление установочного чертежа 
(бетонная или металлокаркасная шахта).
Устройство для смазки направляющих противовеса.

I
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Основные лифтовые компоненты, используемые в лифте Synergy
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основного привода

Электронные гыагы

Двери кпбииы

Двери шпхты

Привод двере!!

Частотпый преобразоидтсль 
привода дверец
Канаты

Компенсирующие цепи

Подвесной кабель
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(Германия)

RT301. V F l 1, VF21 VF300, VF400 :

V I '  21 VI’.'O vIJil
VVVF-4

CR \K 0  15\i Г. iJKAki) >ni r. URA^O ii\I9 S. 
BRAKO  6\19 W-FC, DRAKO 6x19 S-IWRC

PAWO F 1, PA WO F3, PAWO 819\V, PA WO 
8l.9W-tWRC,PA\VOF7S ' ‘ >

Whtipcr-rie4(WF075, WFIO, WFJ5. WF20, WES. 
WF30 w-r.i5.wr40)
Dynofil

Dynofil

H05VVH6-F, H05VVD3H6-F, H05V3V3H6-Fi 
''0;V3vjD3n6-r IPVl/'Hb-rNJnJ 
I'-O"!-IZ.D jrift 1 \С'ы1 Y U U D l ''  V
Ya-BDFr-JZ

iThysse/iKrupp AufcugswerkeGmbH
\(Германия)
WoteuTS LeroySomer (ФранцияУ
TfiysienKrupp Aufiugswerke GmbH 
( r Щ}ИШНШ)

\ThyssenKrupp Elevator Manufacturing 
France (Франция)

TfiyssenKnipp Elevator Manufacturing 
\F'rance (Фратрия) , •
ThyssertKnipjj Elevator Manufacturing 
\Ртапсе (Франция)
iTecnolama S.A. (Fermator) (Испания}
TecnolamaS.A. (Fermator) (Испания)

Pfeifer.Drako Drahtseilwerk GmbH & Co.
KG (Германия) ■ .
Gustav WalfSeil- und Drahtwerke GmbH & 
Co. KG (Г̂ рмангш)
Ютака Elevator Products, Inc. (США)

Datwyler Cables'GmbH (Германия)
Daetwylef Cables Unit ofDaetsvyler 
Switzerland Inc. (Швещсгрия)
Nexaiis Switzerland Ltd. (Швещария)

\fEiDE GmbH Kabel- und Elektraieehmk 
\рмануя)_________

кдмлямюА

Руководитель
i’c''fec-̂ итч, ri, р\'кпв'1Т1пе1я) 
^ptn n no c>;priit[iwrvai 'п
w'ZSiTyi I "j .• о ь'и, II

2Kci7e^(T£Ciiepibij 
подпись, (Шяциалы, фгмилня

Н.М. Бураков

Е.И. Ботссер

ш
к

т
т

'ii'

is



л С ^  . \  р о ' с ^ Ш а я ф в д Ж в д я ™рм
i

т.

Ш

шшттш

к СЕРТИФШ АХУ сЬ р Т В Е jG T B IM  № c-de.me06.b.Q0 I3Q
' хр  ̂ 0144775(ni)u-3.irc.ib(Mu оер-тфокаиня)

- ,1,  ̂ ■ ' ' < - f \  ' i 1 ' ' '  '•< f-. > {учетный)ашерблашл) ■
. Сведения о нацкональных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной 

  основе для соблюдення'требоваяийтехпического регламента
Обозначение национального 
стандарта или свода правил

ГОСТ Р 53780-20Ш 
Утвержден приказом 
Федерального агентства по 
го\нпчес!чо\п рег\ 1яров<1нию 
и метролог.'н ст 31 мар га 
2010г№ 41-ст

ГОСТ Р 5163 Ь200Д_ 
Утвержден приказом „ , -  ̂  ^ 
cPwepiUibnni п лгеыства по 
Texijiiuei,KOM> pei v/iupoua »iio 
и метрологии от 21:-июля“2008-: 
п  Ws-14-З-сх , L J r i”“£j

ГОСТР 52382г2010 
Утвержден приказом 
Федерального агентства по
ie\Hii4C,,M)v> pui V iHpcBa'iiin
И метрологии от 13 августа 
2010г .№ 212-ст  _  :

Наименование ннииональною 
стандарта или свода правил

"Лифты. Общие требованнд безопасности 
к устройству и установке"

"Лифты пассажирские. Технические : 
требования дбатутхности, включая - 
лосг/ппость для инвалидов н лруп'х 
маломобильных трупп н?1селения"

"Лифты пассажирские. Лифты для 
пожарных" . , .

Подтверждаемые требования 
национального стандарта или свода 

правил
В части требований к электрическим 
лифтам, заисключенпем п.п. 5.2Л0.1, 
5.2.11.4;5.4.6.3;5 4.9.б.2;5.5.4.8

Стандарт в целом

Стандарт в целом

Технпческие решения лифтов модели Syner©^, отличающиеся от регламентируемых ГОСТ Р 53780-20] О-
1) ' После остановки кабины в верхней части шахты механическим устройством, обеспечивается расстояние 
между уровнем предназначенной для размещения обслуживающего персонала площадки на крыше кабины и 
расположенной в проекции кабшы нижгей частью перекрйтйя шахты (включая балки и разметенные под 
перекрытием конструктивные элементы) составляет не менее 1200 мм (п.5.2.10, L).
2) После остановки кабины в нижней части шахты механическим усфойством. обеспечивается расстояние 
между выступающими элементами кабины и полом приямка не менее 1000 мм (п-5.2.11.4)
3) ■ Ловители противовеса приводятся в действие от устройства (каната безопасности), срабатывающего от 
обрыва или,ослабления тяговых элементов при поминальной-скбррсти до 1,6" м/с включительно Гп-5 4-6 3)
4) Отношенне между диаметром отводного блока на противовесе (150 мм) И"диаметром тя1 овых канатов равно
25 (п.5.4 9 6.2). , - _
5) Нижний коьщевой выключатель установлен под кабиной-лифта. Срабатывание нижнего концевого 
выключателя происходит от соприкосновения с буфером кабины, 110 до его сжатия (п. 5.5.4.8)
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью обеспечения безопасности движения 
поездов, перевозки пассажиров и обеспечения эффективной работы устройств 
метрополитена при производстве работ посторонними организациями в эксплуатируемых 
сооружениях метрополитена.

1.2. Требования настоящей Инструкции обязательны для всех работников посторонних 
организаций, производящих работы в эксплуатируемых сооружениях метрополитена, а 
также работников метрополитена, осуществляющих технический надзор и допуск к 
работам.

1.3. Работники посторонних организаций, производящие работы в эксплуатируемых 
сооружениях метрополитена, обязаны знать и исполнять:

1.3.1. Руководящий состав (руководство организаций, начальники участков, смен, 
сменные инженеры, мастера, маркшейдеры и др.) -  настоящую инструкцию; разделы 
Правил технической эксплуатации метрополитенов РФ (ПТЭ), относящиеся к 
производимым работам, габариты, порядок закрытия путей перегонов (участков) для 
производства работ; Инструкцию по сигнализации на метрополитенах РФ; Инструкцию 
по движению поездов и маневровой работе на метрополитенах РФ; Инструкцию о порядке 
снятия и подачи напряжения на контактный рельс Нижегородского метрополитена 
(порядок плановой подачи и экстренного снятия напряжения с контактного рельса); 
Правил£ пожарной безопасности РФ (ППБ-01-03); Инструкцию о порядке хранения 
оборудования, материалов, инструмента на станциях и в тоннелях; П орядок вызова в 
необходимых случаях технической помощи; Правила перевозки грузов на эскалаторах; 
Инструкцию по погрузке, перевозке и выгрузке хозяйственных грузов на метрополитенах; 
Порядок ведения исполнительной документации, согласования проектов, выдачи 
разрешений на строительно-монтажные и земляные работы на наземных площадках в 
пределах и охранных зонах метрополитена; Порядок пользования тоннельной и 
стрелочной связью, устройствами громкоговорящего оповещения; Инструкцию по работе 
тоннельной вентиляции метрополитена; Инструкцию по обеспечению безопасности 
движения поездов при производстве путевых работ на метрополитенах; Инструкцию по 
производству огневых работ; Положение об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях; Правила 
производственной санитарии на метрополитенах; Правила прохода в тоннель; требования 
охраны труда.

1.3.2. Рабочие -  разделы настоящей Инструкции (общие положения, порядок 
производства работ, обязанности руководителя работ посторонних организаций, права и 
обязанности технадзора метрополитена), Инструкцию о порядке снятия и подачи 
напряжения на контактный рельс Нижегородского метрополитена (порядок подачи и 
снятия напряжения с контактного рельса); Инструкцию по сигнализации на 
метрополитенах РФ (главы -  сигналы; переносные сигналы; сигналы, применяемые для 
обозначения поездов и других подвижных единиц; звуковые сигналы; сигналы о подаче и 
снятии напряжения с контактного рельса); Правила пожарной безопасности РФ; Порядок 
закрытия путей перегонов (участков) для производства работ; Порядок вызова в 
необходимых случаях технической помощи; Инструкцию по погрузке, перевозке и 
выгрузке хозяйственных грузов на метрополитенах; Порядок пользования тоннельной и 
стрелочной связью, устройствами громкоговорящего оповещения; Инструкцию по 
обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ на 
метрополитенах; Инструкцию по производству огневых работ; Правила производственной 
санитарии на метрополитенах; Правила прохода в тоннель; Положение об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях; 
требования охраны труда.



1.4. Проверка знания требований, установленных в пункте 1.3. и 1.4. настоящей 
инструкции, проводится работникам посторонних организаций комиссией при 
структурном подразделении метрополитена. Учет результатов проверки знаний 
производится в «Книге учета результатов испытаний по ПТЭ метрополитенов РФ и 
правилам по технике безопасности РБУ-10».

1.5. Проверка знаний по Правилам технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок проводится в комиссиях своих предприятий.

1.6. Вход работников посторонних организаций в эксплуатируемые сооружения 
метрополитена для производства работ осуществляется по специальным пропускам 
метрополитена, выдача которых оформляется службами, на основании письменных 
запросов руководителей организаций, выполняющих работы.

1.7. Руководители посторонних организаций в письменных запросах на получение 
пропусков должны подтверждать прохождение перечисленных в запросе работниками 
медицинского освидетельствования, проверку знания требований п. 1.3. настоящей 
Инструкции.

II. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

2.1. Работы, производимые посторонними организациями в эксплуатируемых 
помещениях метрополитена, выполняются на основании утвержденной установленным 
порядком проектно-сметной документации, которая должна быть согласована с 
заинтересованными службами и отделом военизированной пожарной охраны 
метрополитена.

2.2. В соответствии с ПТЭ внесение изменений в конструкцию сооружений, устройств 
и оборудования метрополитена производится только с разрешения должностных лиц, 
имеющих право утверждать проектно-сметную документацию на эти сооружения и 
устройства, по согласованию с Управлением метрополитена.

2.3. При рассмотрении проектов на производство работ руководители структурных 
подразделений должны учитывать интересы других структурных подразделений и 
требовать дополнительного согласования с ними

2.4. Структурные подразделения метрополитена обязаны вести Книгу учета 
согласований с указанием условий согласований, сроков и исполнителей по форме 
приложения № 4.

Книги должны храниться в технических отделах служб и отделах.

III. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ И ОФОРМЛЕНИЕ НАРЯДОВ.

3.1. На все работы, связанные с обеспечением безопасности движения поездов и 
пассажиров, выполняемые посторонними организациями, выпускается приказ по 
метрополитену, которое готовит и согласовывает с причастными подразделениями 
структурное подразделение -  заказчик.

3.2. На работы, связанные с изменением нормальных условий эксплуатации (изменение 
габаритов, ограничение скорости движения поездов, увязка действующих устройств с 
вновь смонтированными, примыкание к действующим тоннелям новых объектов, работы, 
требующие оповещения всех структурных подразделений о мерах предосторожности или 
требующие массовой доставки материалов, транспортировки негабаритного и 
крупногабаритного оборудования, прохода через действующие пути во время движения).



выпускается приказ директора метрополитена согласованный с руководителем 
посторонней организации.

3.3. Основанием на производство работ в сооружениях метрополитена является наряд 
(приложение 1), который выписывается руководителем посторонней организации на 
основании договора, указания по метрополитену или приказа на производство работ и 
при наличии согласованной и утвержденной проектно-сметной документации (ПСД).

3.4. Наряд выписывается в 2-х экземплярах. Лицевая сторона заполняется посторонней 
организацией. Наряд выписывается на производителя работ -  мастера и начальника 
посторонней организации. В наряде указываются численный состав бригады, время, место 
производства работ и ее характер. В графе «Ответственный руководитель» указывается 
должность, фамилия ответственного руководителя и номер его служебного телефона. 
Ответственным руководителем назначается лицо по должности не ниже мастера.

3.5. Оборотная сторона не менее чем, за двое суток до начала работ, заполняется лицом, 
ответственным за технический надзор (начальник дистанции, начальник депо или его 
заместители) соответствующего структурного подразделения метрополитена, которое 
является заказчиком или в эксплуатируемых устройствах которого будут производиться 
работы.

В наряде указываются условия производства работ, срок действия наряда 
(устанавливается двумя сторонами и не лимитируется по времени), лицо, назначаемое для 
осуществления технического надзора, характер технического надзора (постоянный или 
периодический).

При необходимости внесения изменений в наряд, оформляется новый наряд.
В случае если проект имеет согласования с другими структурными 

подразделениями метрополитена, необходимо согласовать наряд с этими структурными 
подразделениями и получить у них условия производства работ.

3.6. Если при оформлении наряда выясняется необходимость дополнительного 
технического надзора причастных структурных подразделений, то об этом делается 
запись в разделе «Согласования с причастными службами».

3.7. Выдаваемые наряды регистрируются в Журнале выдачи нарядов по форме 
приложения № 5, присваивается номер и передается два экземпляра наряда лицу, 
осуществляющему технический надзор. Журнал вьщачи нарядов хранится в службе пути 
и тоннельных сооружений у старшего диспетчера.

3.8. При производстве работ в действующих электроустановках СТП, ТП, ПП 
дополнительно оформляется наряд -  допуск согласно Межотраслевым правилам по 
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и потребителей.

IV. ПОРЯДОК ДОПУСКА и  ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

4.1. После прибытия на место производства работ производитель работ в присутствии
лица, осуществляющего технический надзор, инструктирует работников бригады о
характере производимой работы, соблюдения правил техники безопасности и пожарной 
безопасности, особенностях производства работ в действующих устройствах 
метрополитена.

После инструктажа лицо, осуществляющее технический надзор, и производитель 
работ проставляют дату, время и расписываются в 2-х экземплярах наряда. Один 
экземпляр наряда передается производителю работ, второй экземпляр остается у лица, 
осуществляющего технический надзор.

При производстве работ в депо, на станциях, в вестибюлях и переходах 
метрополитена производитель работ до начала производства работ предъявляет 
оформленный наряд начальнику станции, дежурному по станции или дежурному по депо.



При отсутствии наряда начальник станции, дежурный по станции или дежурный по депо 
запрещает производство работ.

4.2. Пропуск работников посторонних организаций в эксплуатируемые сооружения 
метрополитена для производства работ оформляется и осуществляется в соответствии с 
действующими на метрополитене Правил пропускного режима в инженерный корпус 
Нижегородского метрополитена и Правил пропускного режима на территорию 
электродепо « Пролетарское» и мотодепо.

4.3. При допуске к работе пропуска находятся у лица, осуществляющего технический 
надзор, которое обязано предъявить дежурному по станции оформленный наряд и 
пропуска, проследить за тем, чтобы все работники бригады были проинструктированы; 
численный и персональный состав бригады соответствовал наряду и пропускам.

4.4. Ежедневно после окончания работ лицо, осуществляющее технический надзор, 
совместно с производителем работ, осматривают все места, где производились работы, и 
если нет замечаний, то лицо, осуществляющее технический надзор и производитель работ 
проставляют дату, время и расписываются в соответствующих графах наряда.

Если при осмотре лицо, осуществляющее технический надзор, имеет замечание, 
окончание работ в наряде не оформляется до тех пор, пока не будут устранены эти 
замечания.

4.5. Изменения в сторону увеличения объема или зоны работ не допускается. Для 
изменения объема или зоны работ должен быть оформлен и вьщан новый наряд 
установленным порядком.
4.6. Все виды огневых работ (электросварка, работа паяльными лампами, газовыми 
горелками, газосварка, разогрев битума и т.д.) производятся после оформления наряда- 
допуска на выполнение работ повышенной опасности и согласования с отделом 
военизированной пожарной охраны.

4.7. Все виды земляных работ производятся только при наличии письменного 
разрешения начальников служб, в хозяйстве которых имеются коммуникации или 
сооружения в зоне работ, и службы осуществляющей технический надзор.

4.8. Работы в тоннеле, а также с нахождением людей на путях наземных площадок, 
должны выполняться в соответствии с требованиями ПТЭ, Инструкции по сигнализации 
на метрополитенах, Инструкции по движению поездов и маневровой работе на 
метрополитенах РФ, Правилами прохода в тоннель.

4.9. Выделенная под строительство площадка, должна быть отделена от действующих 
сооружений метрополитена несгораемыми перегородками, исключающими 
проникновение через них продуктов горения.

Конструкции и габариты перегородок должны быть согласованы со службами 
пути и тоннельных сооружений, электроснабжения, движения и отделом военизированной 
пожарной охраны метрополитена. Защитные ограждения, устанавливаемые в депо, 
согласовываются с руководством депо и ОВПО метрополитена. В местах производства 
работ у примыканий к действующим линиям должны устанавливаться телефоны 
тоннельной связи и связи с дежурным ближайшей станции.

4.10. Завозимые в тоннель мелкие детали, инструмент и материалы должны 
складироваться в специальных металлических ларях и запираться на замок.

Складирование различных конструкций, труб и других крупных деталей в 
тоннелях, депо, как правило, не разрешается.

В исключительных случаях временное складирование может быть разрешено за 
пределами габарита приближения оборудования при условии их надежного закрепления 
во избежание перемещений.



4.11. Прокладка труб или других конструкций под верхним строением пути должна 
осуществляться согласно проекту и согласовываться со службами пути и тоннельных 
сооружений, сигнализации и связи и электроснабжения (в части защиты от 
электрокоррозии).

4.12. Производство работ в зоне эскалаторного хозяйства должно осуществляться в 
соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов, 
настоящей инструкцией и согласовываться с электромеханической службой.

4.13. Подключение электрооборудования посторонних организаций к сетям 
метрополитена производится на основании технических условий, выданных 
установленным порядком.

4.14. Производитель работ в присутствии лица, осуществляющего технический надзор, 
ставит в известность:

4.14.1. при работах в перегонных и станционных тоннелях дежурного ближайшего поста 
централизации или станции. Работник, осуществляющий технический надзор и работник 
службы пути и тоннельных сооружений ( если требуется закрытие перегона или участка) 
делает об этом запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, 
связи и контактной сети. Дежурный поста централизации (дежурный по станции) 
сообщает о произведенной записи поездному диспетчеру, дежурному электромеханику 
службы сигнализации и связи в инженерном корпусе, диспетчеру службы пути и 
тоннельных сооружений, а в необходимых случаях и дежурному соседней станции;

4.14.2. при работах в притоннельных сооружениях, вестибюлях станции -  дежурного по 
станции (поста централизации) и диспетчера службы пути и тоннельных сооружений;

4.14.3. при работах на парковых путях -  дорожного мастера, электромеханика СЦБ, 
дежурного блокпоста электродепо, если работы производятся на их объектах. При работах 
вблизи кабельных линий -  руководству служб электроснабжения, сигнализации и связи;

4.14.4. при работах в депо, мастерских, в производственных помещениях структурных 
подразделений -  лицо, назначенное начальниками соответствующих структурных 
подразделений;

4.14.5. во всех указанных выше случаях -  отдел военизированной охраны метрополитена.

4.15. Выполнение электросварочных и газосварочных работ в тоннелях и на станциях 
производится в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности только 
в ночное время после снятия напряжения с контактного рельса при строгом выполнении 
требований Правил пожарной безопасности РФ (ППБ-01-03).

В исключительных случаях в вестибюлях и переходах работа разрешается в 
дневное время. При этом не допускается задымленность вестибюля и должен быть 
выставлен пожарный пост, место работ ограждено.

4.16. При производстве электросварочных работ прямые и обратные провода сварочных 
агрегатов должны иметь исправную изоляцию и не должны соприкасаться с ходовыми 
рельсами.

4.17. Производство газосварочных работ допускается только специальными агрегатами, 
установленными на специальных подвижных единицах, после оформления наряда- 
допуска на выполнение огневых работ.

4.18. Транспортировка горючих жидкостей и материалов и производство работ с ними 
во всех сооружениях метрополитена допускается при соблюдении Правил пожарной 
безопасности.

4.19. Все работы, проводимые в тоннелях или притоннельных сооружениях с проходом 
через тоннель, должны быть закончены к времени подачи первого предупредительного



сигнала, а работы, связанные с закрытием металлоконструкций - в соответствии с 
действующей инструкцией на эти работы.

4.20. При выполнении работ в тоннелях, на путях наземных площадок и станций 
метрополитена работники посторонних организаций должны быть одеты в сигнальные 
жилеты.

4.21. При производстве работ в электроустановках, а также при электросварочных 
работах и работах с переносным электроинструментом, допускающий должен проверить 
у производителя работ и членов бригады наличие удостоверений и соответствующие 
группы по проверке знаний по Правилам технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) пр и 
эксплуатации электроустановок.

4.22. Все работы в СТП, ТП, ПП выполняются в соответствии с Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей и Межотраслевых правил по охране труда 
( правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАБОТ 
ПОСТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

5.1. Производитель работ посторонней организации несет ответственность за качество 
работ, соответствие выполняемых работ проекту и техническим условиям, правильную 
организацию работ в соответствии с проектом, данной Инструкцией и действующими 
инструкциями метрополитена, обеспечение безопасности и бесперебойности движения 
поездов, техники безопасности, соблюдение габаритов и Правил пожарной безопасности, 
соблюдение требований охраны труда, а также за сохранность устройств 
эксплуатируемого метрополитена.

5.2. До начала производства работ производитель работ должен иметь наряд, 
оформленный в соответствии с пунктами главы 3 настоящей Инструкции.

5.3. При производстве работ вблизи кабельных линий производитель работ должен
иметь оформленный в службе электроснабжения наряд и за сутки до 14 час 00 мин
извещать ответственного за технический надзор службы электроснабжения.

5.4. При необходимости закрытия перегона (участка), станционного пути 
производитель работ за 2-е суток до начала работ дает письменную заявку в службу пути 
и тоннельных сооружений.

Запись о закрытии и открытии перегона (участка), станционного пути производит 
работник службы пути и тоннельных сооружений, имеющий на это право, по 
согласованию с лицом осуществляющий технический надзор.

5.5. При выполнении работ в действующем тоннеле или притоннельных сооружениях 
запрещается:
-перекладывать кабели, нарушать изоляцию, герметизацию их прохода через 
металлоконструкции и класть посторонние предметы на кабели и кабельные конструкции; 
-класть посторонние предметы на ходовые рельсы, короб контактного рельса, 
изолирующие стыки, релейные шкафы, волновод, головки светофоров, автостопы, 
трансформаторные ящики; закорачивать рельсовую колею;
-использовать в качестве обратного провода при электросварочных работах ходовой и 
контактный рельсы, шины заземления и коммуникации;
-производить какие-либо работы на рельсах;
-самовольно отключать работающие агрегаты и оборудование;
-совершать другие действия, которые могут привести к нарушению безопасности 
движения поездов и пассажиров.



5.6. Сигналы ограждения места работ устанавливаются производителем работ согласно 
Инструкции по сигнализации на метрополитенах РФ.

5.7. По окончании работ в эксплуатируемом тоннеле он должен быть освобожден от 
строительного материала, деталей, инструмента и тщательно очищен от мусора. В 
необходимых случаях проверяется габарит. После осмотра, проверки состояния рабочего 
места и оформления окончания работ установленным порядком, лицо, осуществляющее 
технический надзор, докладывает по тоннельной связи поездному диспетчеру до первого 
предупредительного сигнала о готовности места работ к подаче напряжения и открытию 
движения поездов.

VI. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ
НАДЗОР.

6.1. Руководители подразделений, выдавшие разрешения посторонней организации на 
производство работ в эксплуатируемых сооружениях метрополитена, являются 
ответственньми за организацию по всему комплексу работ.

6.2. Лицом, отвечающим за работу посторонней организации в эксплуатируемых 
устройствах метрополитена, является лицо, ответственное за технический надзор, 
назначенное указанием директора метрополитена

6.3. Лицо, ответственное за технический надзор, выдает разрешение на производство 
работ, определяет: условия ведения работ, необходимость дополнительных согласований 
при оформлении разрешения на производство работ, характер ведения технического 
надзора (постоянный и периодический) в зависимости от сложности работ, квалификации 
лица, назначаемого для осуществления технического надзора, проводит с ним подробный 
инструктаж по проекту производства работ, инструкциям, приказам и другим 
нормативным документам, относящимся к выполнению данной работы.

6.4. Лицо, осуществляющее технический надзор, назначается из числа руководителей 
работ приказом или указанием директора метрополитена и проходит проверку знаний 
настоящей инструкции перед производством работ или не реже 1 раза в 2 года в 
соответствующих комиссиях.
Передача ведения технического надзора другому лицу без соответствующего оформления 
запрещается.

6.5. Работы, связанные с нарушением норм содержания ходовых и контактного 
рельсов, выполняются под непосредственным контролем работника метрополитена, 
осуществляющего технический надзор.

6.6. Лицо, осуществляющее технический надзор, должен знать техническую 
документацию и порядок производства работ.

6.7. На лицо, осуществляющее технический надзор, возлагаются обязанности 
руководителя работ, в части обеспечения безопасного и бесперебойного движения 
поездов и пассажиров, а также сохранности существующих сооружений и устройств 
метрополитена.

6.8. Лицо, осуществляющее технический надзор, обязано ознакомиться с нарядом, 
проверить его оформление и соответствие характеру и месту производства работ, 
технической документацией, временем начала и окончания работ, проконтролировать 
выполнение условий согласований, указанных в наряде и качественное выполнение работ.

6.9. Лицо, осуществляющее технический надзор, не несет ответственности за 
соблюдение личной техники безопасности работников посторонней организации.



6.10. Лицо, осуществляющее технический надзор, обязано в случае нарушения 
производителем работ настоящей инструкции, порядка производства работ, отступлений 
от проекта или условий согласований, требований ТУ, а также применения материалов, не 
соответствующих ГОСТам и ТУ, прекратить работы и установить срок устранения 
нарушения.

Указания лица, осуществляющего технический надзор, являются обязательными 
для работников посторонних организаций и подлежат беспрекословному выполнению.

6.11. Все замечания по ходу производства работ записываются лицом, осуществляющим 
технический надзор, в Журнал указаний технадзора (приложение № 3). Копия указания 
технического надзора передается производителю работ.

6.12. Журнал оформляется по форме приложения 3 и на последней странице делается 
запись: «В журнале пронумеровано и прошнуровано... листов»; ставится дата оформления 
и подпись лица, ответственного за технический надзор. Журнал регистрируется в 
техническом отделе структурного подразделения, хранится у лица, ответственного за 
технический надзор и вьщается на время производства работ лицу, осуществляющему 
технический надзор.

6.13. Лицо, осуществляющее ПОСТОЯННЫЙ технический надзор, находится с 
производителем работ постоянно в течение всей рабочей смены.

6.14. Лицо, осуществляющее ПЕРИОДИЧЕСКИЙ технический надзор, контролирует и 
принимает от производителя работ определенные этапы работ, оговоренные в наряде.

Главный инженер
метрополитена А.В. Михалёв

Главный ревизор безопасности А.Г.Здоров.
движения
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7.1. Расчет локомотивной откатки
Расчёт параметров локомотивной откатки сводится к определению: силы тяги 

локомотива; количества вагонов в составе; скорости и времени движения поезда; величины 
пути торможения груженого поезда; расчёту парка локомотивов и расчёту контактной 
сети.
Основные данные:
Тип локомотива Дизельный локомотив ’ ’Schoma 
Сцепной вес локомотива Р=2 7 т 
Максимальный уклон трассы i=40%
Вес состава по условию сиепления колес с рельсами при трогании с грузом на подъем 
4^=0,13-коэффициент сцепления колес с рельсами при мокрых рельсах 
O)i=/0 кгс/т- основное сопротивление движению груженых емкостей 
Ух =0,03 м/с^ - максимальное ускорение при трогании

=  ЮООР
НОух + iOi +  i

: - Р  = 38,9 m

Вес состава по условию торможения локомотива с грузом при максимальном уклоне
0)2 = 1 2  кгс/т- основное удельное сопротивление движению порожних емкостей 
N=5 км/ч- скорость начала торможения 
L=40m - тормозной путь

V
У2 =  г г  =  0,313 — максимальное ускорение при трогании

Zd Lj

Q2 = ЮООР- - - Р  = 27,5 т
110у2 — сот̂ +  i

Вес состава по обеспечению сиепления при установившемся движении груженого состава на 
подъем с равномерной скоростью на прямолинейном участке

W
Q. = ЮООР : - Р  = 43.2т
^  сОг + 1

Весовая норма принимается по наименьшему значению Q — 27,5 т

Количество емкостей для перевозки породы в составе 
Gi =10 т -  грузоподъемность емкости для перевозки породы 
G2 =  2,2 т -  вес порожней емкости для перевозки породы

Q2 = 2,2БтZ =
Gi + G2

При откаточных работах предусматривается использование следующих составов:
1)до двух груженых емкостей для перевозки породы (емкостью не более 5м.̂  каждая) - вес 
состава 12,2x2=24,4 т
2)порожние блоковозки(3 шт.),порожнийрастворовоз-вес состава 4+3x2=10 т
3)блоки обделки на трех блоковозках - вес состава 16,5+2x3=22,5 т
4)груженый растворовоз - вес состава 4+12,5=16,5 т
Весовая норма поезда при любом другом наборе транспортных единиц не должна превышать 
27,5 т.

Расчет безопасной скорости движения локомотивного состава
В =  ЮООРгр =  3,51x10^ кг -  тормозная сила локомотива при использовании колодочных 
тормозов

Лист

Приложение 1
Иэп. Кол.уч Лист №  док. Подп. Дата



в  кг
 ------- —г— = 67,38-----удельная тормозная сила поезда
Р + (Gi + G2JZ т

Безопасная скорость движения поезда определяется

Vi =
N

(Ы - С01 -  О 
55

= 5,2 м /с  или 18,7 км/ч

В целях безопасности приняты следующие скорости движения:
-на подъем не более 10 км/ч 
-на спуск не более 5 км/ч
- на кривых участках пути, в монтажной и перемонтажной камерах, на стрелках, 
перекрестных съездах и на участках, где производятся какие либо работы не более 5 км/ч 
Конструкция пути принимается: 
рельс РЗЗ
шпала 140x140x1400 мм 
шаг шпал 1000 мм

7.2. Расчет крепи при проходке ВОУ горным способом.

Интенсивность давления от грунта на кровлю согласно геологическому разрезу:
ql=  у1 ^h l ^B ^yf= l,9 9 x 4,45x0,5^ 1,1 =4,87 т/м
д2= q l +у2х/г2x.Sxyf=4,87+2,0 2 ^1 0 x0 ,5 x ] J =5,98 т/м
q3 = q2+y3 xh3 xBxyf=5,98+1,037x7,77x0,5x1,1=10,41 т/м
где у3=1,037 т/м^- плотность грунта во взвешенном состоянии
q4=q3+y4xh4xBxyf=10,41+l,044x3,5x0,5x1,1=12,42 т/м
где у4=1,044 т/м^- плотность грунта во взвешенном состоянии
q5= q4+y5xh5xBxyf=12,42+l,084x3,4x0 ,5x1 ,1=14,45 т/м
где у5=1,084 т/м^- плотность грунта во взвешенном состоянии
где у -  нормативная плотность грунта (т/м^)

В=0,5м -  шаг рам
y f - коэффициент надежности по нагрузке 
h i- толщина слоя грунта (м)

Интенсивность давления от воды на кровлю: 
qe= ув xhexB xyf= l,0x14,67x0,5x1,1=8,07 т/м 
где ув - плотность воды (т/м^)

В=0,5м~ шаг рам
y f - коэффициент надежности по нагрузке 
he - высота столба воды (м)

Транспортная нагрузка на кровлю: qe= (у//3+ h5) x B x y f=(23,3/3+14,67) xQ,5x1 ,0=0,66 т/м 
Суммарное давление на кровлю: qKp = 14,45+8,07+0,66=23,18 т/м
Расчетный момент в верхнем ригеле в пролете (включая собственный вес)М1=37,7 тм 
Требуемый момент сопротивления сечения верхнего ригеля Wl=Ml/R=37,7xl0V2,3=1639 см^ 
Принимаем балку 15ОБ2 с W= 1688 см^
Интенсивность бокового давления от грунта на раму:
q2 l=  y lxh lx ta n ^(4 5 -(p /2 ) хВх =1,99x4,45 х tan^ (45-32/2) xQ,5x1,2 =1,63 т/м 
qz2= qгl+y2xh2x tan^ (45-(р/2) x B x y f=1,63+2,02x1,Qx tan^ (45-36/2) x(),5xl,2 =1,94 т/м 
qгЗ= qг2+yЗxhЗx tan^ (45-<p/2) xB xy f = l,94+l,037x7,77x tan^ (45-36/2) xQ,5xl,2 =3,2 т/м 
qг4= qгЗ+y4xh4x tan^ (45-<p/2) x B x y f=3,2+1,044x3,5x tan^ (45-39/2) xQ,5xl,2 =3,7 т/м 
qг5=qг4+y5xh5x tan^(45-(p/2) xBxyf= 3,7+ l,084x3,4x ta n ^(45-38/2) xQ,5x1,2 =4,23 т/м 
qг6= дг5+у6хН6х tav} (45-<p/2) x B x y f=4,2 3 +1 ,0 8 4 x 4,Qx ta n ^ (45-38/2) xQ,5xl,2 =4,85 т/м

Лист
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где уб=^1,084 т/м^~ плотность грунта во взвегиенном состоянии
цг7= qz6+y7^h7^ tan^ (45нр 12) ^ B ^ y f=4,23+2,02^1,2^ ta n ^ (45-2912) ^0,5^1,2 =8,96 т/м
Интенсивность бокового давления от воды на раму в верхнем углу:
дгв1= ув ^he>^B>^yf=l,0>^14,67x0,5х1,1=8,07 т/м
Интенсивность бокового давления от воды на раму в нижнем углу:
дгв2= ув xhexB'xyf=l,0x20,5x0,5>^l,l=l 1,28 т/м
Суммарное давление на стойку в верхнем углу: qcml= 4,23+8,07=12,3 т/м 
Суммарное давление на стойку в нижнем углу: qcm2= 8,96+11,28=20,24 т/м 
Расчетный момент в стойке Мст=17,1 тм 
Расчетная сила Ncm=43 т
Принимаем балку 140Б2 с W= 1185,3 см^ иА=84,12 см^
Расчет на прочность N/A+M/W=43/84,12+17, 1 хЮ^/1185,3=1,95т/м^<2,3 т/м^
Расчет на устойчивость N/Aq> =43/84,12x0,384=1,33 т/м^<2,3 т/м^

Эпюра N  

-10,44

Конструкцию крепи технологической сбойки на ПК18+49.100 принимаем аналогичной.
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Расчет по деформациям 
канализационной сети на перегоне ст. 

Московская -  ст. Стрелка линии 
метрополитена в г. Н.Новгороде от 

влияния проходки ТПК «LOVAT»
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ВВЕДЕНИЕ
Исходя из геологического строения участка, допустимые и предельно 

допустимые показатели деформации земной поверхности для данных видов 
инженерных коммуникаций представлены в ПБ 07-269-98 «Правила охраны 
сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных горных 
разработок на угольных месторождениях».

Таблица 1
Допустимые и предельные показатели деформации земной поверхности для

наружных трубопроводов

Сеть и ее отличительный признак Деформации
Обозначения Допустимые Предельные

1. Газопроводы и нефтепроводы с избыточным 
давлением от 12 до 25 кг/см^ включительно 
а) наземные и надземные из стальных труб различных [s ] 8-10'^ 15-10'^
марок
б) подземные
1) из труб марок сталей с временным сопротивлением 
до 35 кг/мм^ и пределом текучести до 25 кг/мм^ при 
укладке:
- в песок [S] 2,5-10"^
- в суглинок [S] 2-10'^ -
- в глину средней плотности [£] 1,510’̂ -
- в плотную глину [s ] 110'^ -
2) из труб марок сталей с временным сопротивлением 
свыше 35 кг/мм^ и пределом текучести свыше 25 
кг/мм^ при укладке:
- в песок [s] 3,5-10'^
- в суглинок [s] 2,510'^ -
- в глину средней плотности [s] 2 10'^ -
- в плотную глину [s] 1,5-10'^ -
II. Газопроводы и нефтепроводы с избыточным 
давлением до 12 кг/см^ из стальных труб различных 
марок:
а) наземные и надземные [e] 8-10'^ 15-10'^
б) подземные, при укладке: 
- в песок Ы 3,510'^ 610'^
- в суглинок и глину [e] 2,5-10'^ 4-10'^
III. Теплопроводы из сальных труб: 
а) наземные и надземные магистральные [s] lOlO'^ 15-10'^
б) подземные в каналах [e] 6 10'^ 10-10'^

[/] 6-10'^ 1210‘̂
в) подземные бесканальные магистральные и 
разводящие при укладке:
- в песок [s ] 4-10'^ 7-10'^

[/] 5-10'^ 8-10'^
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- в суглинок и глину [S] 310'^ 5'10’̂
[/] 4-Ю'^ 7-10-"

IV. Водопроводы из стальных труб: 
а) наземные и надземные магистральные [е] 1010'^ 15-10’̂
б) подземные магистральные и разводящие при 
укладке:
- в песок [£] 5-10'^ 8-10'^
- в суглинок и глину [S] 4-10‘̂ 6-10'^
в) подземные секционные:
1) из чугунных раструбных труб диаметром d, мм: 
d<100 [S] 1-10'^
100 < с/<250 [в] 1,510'^ -
250 < d < 500 [S] 2-10'^ -
500 < d < 600 [S] 2,5-10’̂ -
2) из асбоцементных и железобетонных труб на
муфтах диаметром d, мм:
d<100 [£] 3-10'^
100 < d <  200 [S] 3,5-10'^ -
200 < с/ <  400 [S] 4-10'^ -
г) магистральные каналы с монолитной бетонной или [Е] 1-10'^ -
железобетонной облицовкой т 20 км -
V. Канализационные сети:
а) секционные безнапорные из чугунных раструбных
труб диаметром d, мм:
d<100 [в] 3 10'^

[/] 7-10'^ -
100 <d <200 [S] 3,5-10"^ -

[/] 5-10'^ -
200 <d< 400 [S] 4-10'^ -

[/] 2,5-10'^ -
б) стальные напорные трубы: 
1) наземные и надземные [S] 8 10'^ 15-10‘̂
2) подземные, уложенные: 
- в песок [S] 4-10'^ 6-10'^
- в суглинок, глину [е] З-Ю'^ 5-10'^

Расчетные показатели по деформациям для подземных канализационных 
сетей из стальных труб, укладываемых в песок должны удовлетворять 
требованиям:

1. [s] - допустимая величина горизонтальной деформации, допустимые 
4-10  ̂предельные 6-10 ^

Расчетная величина горизонтальной деформации определяется на основании 
результатов расчета мульды сдвижения поверхности земли при строительстве 
перегона между станциями "Московская" и станции "Волга" линии метрополитена в 
г. Нижнем Новгороде, выполненного ЗАО «Триада-Холдинг».
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1. Определение расчетных показателей деф ормаций для канализационной

трубы Ф1420 на ПК14+95,000-ПК15+30,000

■

Рис. 1 Мульда осадки земной поверхности на ПК 14+95,000 - ПК 15+30,000

Расчетные горизонтали мульды осадки земной поверхности 
«20 м м - 5 0  мм» 

h = 30 мм;
L = 9400 мм;

Изм. Кол.уч Лист №  док. Подп. Дата
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Рис.2 Схема к определению горизонтальной деформации земной поверхности

X = V940tf-30^ =9399,952 
Е = 9400 -  9399,952 = 0.048 
Еотн = 0.048/30 = 0.0016 = 1,6-10‘  ̂< [s] = 4-10 
Условие выполняется.

1-3

Вывод: В результате расчета по деформациям для канализационной трубы 
ф1420 на ПК 14+95,000 - ПК 15+30,000 получили, что специальные 
мероприятия для уменьшения осадок земной поверхности не требуются.
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9.1.Расчет стены из бурокасательных свай для здания поул.Советская д.З.

1 Исходные данные
Исходными данными для расчёта являются: стройгенплан строительной площадки №1 

(черт. СМВ-5-ПР л. 22), продольный профиль трассы продления Сормовско-Мещерской линии 
метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Стре.чка» (черт. СМВ-2- 
ППО л.5), технический отчёт об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО 
«Нижегородстройизыскания» в 2013 году (шифр Н-032/13).

2 Нагрузки, действующие на ограждающую стену:
2.1 Нор.мативные длительные вертикальные нагрузки

Нагрузка от песчаной подготовки: q^nn = рп ■ hn = 1,75 ■ 0,3 = 0,525 т/м^ = 5,15 кПа

где рп -  объёмный вес песчаной подготовки, рп = 1,75 т/м^; 
hn -  толщина песчаной подготовки, hn = 0,3 м.

Нагрузка от дорожных плит: q*n = р  ■ h = 2,5 ■ 0,22 = 0,55 т/м^ = 5,40 кПа

где р  — плотность железобетона плиты, р  = 2,5 т/м^; 
h -  толщина плиты, h = 0,22 м.

Суммарная равномерно распределённая нагрузка: q’* = q"nn + q^n = 0,525 + О, 550 =
I,075 т/м^ = 10,55 кПа

2.2 Расчётные длительные вертикальные нагрузки

Нагрузка от песчаной подготовки: qnn = рп ■ hn ■ yf= 1,75 ■ 0,3 ■ 1,15 = 0,604 т/м^ = 5,93 кПа

где рп -  объёмный вес песчаной подготовки, рп = 1,75 т/м^; 
hn -  толщина песчаной подготовки, hn = 0,3 м; 

yf -  коэффициент надёжности по нагрузке (табл. 7.1) [1].

Нагрузка от дорожных плит: qn = р  ■ h ■ у / = 2,5 ■ 0,22 1,1 = 0,605 т/м^ = 5,94 кПа

где р  -  плотность железобетона плиты, р  = 2,5 т/м^; 
h — толщина плиты, h = 0,22 м.
yf -  коэффициент надёжности по нагрузке (табл. 7.1) [1].

Суммарная расчётная распределённая нагрузка:q = qnn + qn = 0,604 + О, 605 = 1,209 т/м^ =
II,87 кНа~ 12,0 кПа

GK = q = 12,0 кПа

3 Определение усилий в конструкциях стены при расчёте по первой группе 
предельного состояния

Исходные данные к расчёту
Ограждающая конструкция стены выполняется буровыми ж/б сваями 0750 мм. 
Железобетонные сваи рассчитаны по консольной схеме. Ограждающая 
конструкция стены в данном случае препятствует вертиктьным подвижкам 
грунта около здания по ул. Советская, 3/ул. Марата,! при разработке основного 
котлована строительной площадки №1.
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Принимаем по прочности материала расчётное сопротивление бетона с 
коэффициентами усЬ=0,85 и у'сЬ=0,80.

Rbc = Rb ■ ycb ■ y'cb , 
где Rbc -  расчётное сопротивление бетона осевому сжатию с учётом 

коэффициентов,
Rb — расчётное сопротивление бетона осевому сжатию для 

предельного состояния первой группы, 
усЪ -  коэффициент условий работы, учитывающий бетонирование 

в узком пространстве скважин и обсадных труб, 
у'сЬ -  дополнительный понижающий коэффициент, учитывающий 

влияние способа работ в грунтах, бурение скважин и 
бетонирование в которых осуществляется при наличии в них воды 
с применением извлекаемых обсадных труб ши полых шнеков.

Для бетона ВЗО Rb = 17МПа, тогда Rbc = Rb ■ ycb ■ y'cb = 17 ■ 0,85 ■ 0,80 = 11,5 МПа,
что соответствует бетону В20. Для бетона В20 значение модуля упругости ЕЬ = 27500МПа.

Расчёт выполняем на расчётные нагрузки и расчётные значения характеристик 
грунтов с доверительной вероятностью а=0,95.

Расчёты свай выполнены с помощью программы GeoWall v.4.2.0.11534.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Расчетная схема ограждающей конструкции для программы GeoWall приведена на 
рисунке 1:

jUl

12,1

S т

О ) HeowTOci гдаиг

' Песок пылеватый
УГВ ' . ^  .

Рис. 1 Расчетная cxe.ua
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Характеристики грунтов: Расчетные I
Расчетные значения физико-механических характеристик грунтов приведены в 

таблице 1.
Таблица 1. Физико-механические характеристики грунтов

игэ Тип грунта h, м 71.
кН/м^

Y s a lb

кН/м^ Cl, кПа <Р1,
град кН/м^ X Е,

МПа
Насыпной грунт 5,0 17,0 20,0 2.0 28,0 3500 0,40 5,0 0,40

13 Песок пылеватый 17,0 19,8 2,0 25,0 7000 0,40 20,0 0,40

29 Глина тугопластичная 1,4 18,2 18,2 29,0 12 ,0 6000 0,79 9,0 0,70

14 Песок пылеватый 3,0 18,6 20,5 3,5 29,0 7800 0,52 31,0 0,40

17 Песок мелкий 17.1 20,4 2,1 31,0 11700 0,40 38,0 0,40

14 Песок пылеватый 2,4 18,6 20,5 3,5 29,0 7800 0,52 31,0 040

19 Песок средней 
крупности 5,4 16,7 20,2 0.9 33,0 7800 0,46 29,0 0,40

30 Глина твердая 10,0 19,9 19,9 63,0 26,0 9000 0,56 21.0 0.70
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Сейсмичность района: менее 7 баллов.
Таблица 2. Этапы устройства котлована

№ этапа Глубина, м УВ слева, м УВ справа, м
1 6,00 6,8 7,3

Уровень водоупора - 26,40 м;
В программе GeoWallрасчет давления на ограждение производится по коэффициентам 

бокового давления грунта, которые задаются пользователем. Устойчивость грунта вокруг 
заглубления стены оценивается по предельному состоянию грунта в зоне заделки. Учтено 
пассивное давление на ограждение со стороны засыпки. Учтена завистюсть коэффициента 
постели грунтов от глубины. Расчет на прочность производился по линейно-упругой модели с 
учетом разрушения бетона в области продольных растягивающих деформаций.

Параметры ограждающей конструкции приведены в таблице.

Таблица 3. Параметры конструкции
Параметры ограждающей конструкции

Глубина котлована м 6
Длина ограждения м 12
Глубина заделки м 6
Контакт с грунтом - 0,33
Тип огра.ждения Буровые сваи

Параметры поперечного сечения ограждения
Количество рядов - 1
Диаметр сваи мм 750
Ш аг свай в ряду мм 750,00
Модуль упругости МПа 32500
Прочность на с.жатие МПа 17
Прочность на растяжение МПа 1,15
Размер каркаса мм 594
Количество стер:жней мм 20
Площадь сечения см2 98,175
Момент инерции см4 43337,840
Модуль упругости МПа 200000
Прочность на растя.жение МПа 355
Армирование (ряд№ 1) % 100,00

Лист
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На рисунке 2 представлена схема поперечного сечения ограждения.

Рис. 2 Схема поперечного сечения ограждения

Таблица 4. Параметры нагрузок на грунт
JVo Отступ, м Ширина, м Заглубление, м Значение слева, кПа Значение справа, кПа
3 0,0 14,0 0,0 12,0 12,0
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РЕЗУЛЬТЛ ТЫ РАСЧЕТА

В таблице приведены основные результаты поэтапного расчета ограждающей 
конструкции.

Параметры Ед. изм. Значение

Этап I

Максимальный изгибающий .момент кНм 483,78

Максимальная перерезывающая сила кН 222,96

Максимапьное горизонтальное перемещение см 5,73

Минимальный коэффициент запаса в металле 1,88

Минимальный коэффициент запаса в бетоне 1.15

М аксимальные значения

Максимальный изгибающий момент кН.м 483,78

Максимальная перерезывающая си.ча кН 222,96

Максимальное горизонтшьное перемещение см 5,73

Мин1ша.чьный коэффш{иент запаса в .металле - 1,88

Минимальный коэффициент запаса в бетоне - 1,15

На рисунках 3-7 приведены следующие эпюры: расчетное давление на ограждение, 
расчетное и предельное давление, изгибающий момент, горизонтальные перемещения, 
перерезывающая сила для всех этапов
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Лист
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Изм. Кол.уч Лист N- док. Подп. Дата
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Горизонтальные пвремещеняя, см

Лист
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Перерезывающая сила, кН/ы

Расчёты просадки выполнены с помощью программы Wall-3, разработанной группой 
компаний «Инженерно-консультационный центр проблем фундаментостроения».

Программа WALL-3 (Расчет ги б к и х  подпорны х конст рукций) 
в е р с и я  2 0 1 3 , сб о р к а  27 0 4 1 2  

Н азвание о р га н и за ц и и : ОАО "Нижегородметропроект" 
Серийный ном ер 2  О 2 6  30 7 20 1 2  1092  

Идентификационный к о д  18344

Демонтажная кам ера и  С У -1. 
Н а гр узк а  GK.
Общий

ОБЪЕКТ 

Расчет  №1

Р а с че тн а я  сх ем а

ГЕО М ЕТРИ ЧЕС КИ Е ХА РА КТЕРИ С ТИ КИ  

Гл у б и н ы  к о тл о ва н а  по этапам  (м)

ко н с о л ьн а я

4 . 0

Лист

Приложение 9
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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Г л у б и н ы  р а зд е л о в  с ло е в гр у н та  (м)

Гл у б и н а  У Г В  слева (м)
Гл уб и н а  У Г В  справа (м)
Гл у б и н а  з а л е га н и я  водоупора (м) 
Ти п  водоупора  
Ти п  ко н с тр у к ц и и

5.  00
6.  80  
8 . 2 0

1 1 . 2 0  
18 .  60 
21  .  00  
2 6 .  40  

3 0 0 . 0 0  
6.  80  
8 . 3 5  

2 6 .  40  
о тн о с и те л ьн ы й  

Сваи

ХА РА КТЕРИ С ТИ КИ

Т и п  к о н с тр укц и и  
М одуль у п р у го с т и  (кПа)
Момент инерции (м **4 )
У го л  тр е н и я  гр у н та  по с тене  
в д о л я х  о т  у гл а  в н у тр е н н е го  тр е н и я  гр у н та

Н А ГРУ ЗКИ

Ра спределенная о т  п р и гр у з к и  GK (кПа) 
Ра спределенная о т  н а гр у з к и  QK (кПа) 
П р и гр у зк а  Р К  за  анкерной п л и то й  (кПа) 
А к ти вн о е  д а вле н и е

СВАИ

Ограждение
2 7 5 0 0 0 0 0 .  00 
0 . 0 2 0 8 3 7 3

0 . 3 3

1 2 . 0 0
0 . 0 0
0 . 0 0

норм альное

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Лист

Приложение 9
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата
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Расстояние 
от стены 

(м)
0.00
0.14
0.29
0.43
0.58

 0.72........
0.86
L01
1А5
1.30
1.44

  1.58
 L73 ...

1.8 7.....
2.02

2.16
2.30
2.4 5.....
2.59 
2.74....
2.88 
3.02

ОС ^ДКИДНЕВНО! 
Осадка

поверхности
(см)
0.77
0.76
0.74
0.73
0.71

 0 J 0 ......

0.69
 0 .6 7 ...........

0.66
0.64
0.63
0.61
0.60
0.58
0.57
0.56
0.54
0.53
0.51
0^50
0.48
0.47

Расстояние 
от стены (м)

3.17 
3.31
3.46
3.60
3.74 
189  
4.03

 4.18....
 4.32

4.46
4.61
4.7 5......
4.9 0.........
5 М
5.18 
5.33

 5 J 7 .....
 5.62........

 5 .76

5.90 
6.05 
6J9

^ ^ОГЕРХНОСТИГРУНТА 
Осадка Расстояние 

от стены (м)поверхности 
( с ч )

0.46 6.34
0.44 6.48
0.43 6.62
0.41 6.77
0.40 6.91
0.39 7.06
0.37 7.20

 0.36.........  .........7.34
0.35 7.49
0.33 7.63
0.32 7.78
0.31 7.92
0.29 8.06

 0.28   S.27
0.27  8.35
0.26 8.50
0.25 8.64

 о1з ......8J8
0.22 8.93
0.21 9.07
0.20 9.22
0.19 9.36

котлована на здание

Осадка
поверхности

(см)
0.18
0.17
0.16
0.15
0.15
0.14
0.13
0.12

0.11
0.11
0.10

0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.06
0.06
0М5
0.05
ОМ

по ул.Предварительно назначенная зона влияния 
Советская,3/ул.Марата, 1 составляет 45м.
Руководствуясь СП 22.13330.2011 и п.9.34 Примечаний допускается ограничить зону влияния 
котлована на прилегающее здание, если дополнительная осадка грунтового массива не 
превышает 1лш.

Расчетная осадка поверхности на расстоянии 7,92м от ограждающей стены составит 
0,9мм. В результате расчета здание не получит дополнительных осадок.

Лист

Приложение 9
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата



Заместитель Начальника
ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОРНОГО и  ПРОМЫШЛЕННОГО 
НАДЗОРА РОССИИ 

(Госгортехнадзор России)

Генеральному директору региона CliF 
Фирмы «Сандвик Тамрок Корп.» 
госп. Вейкко Хейккиля •

107066, г. Москва, ул. А. Лукьянова, 4, корп. 8 
Телефон; 263-97-75 Телефакс: 261-60-43

б/н от 18.01.2001/На№ __________________________________________—

О применении импортного оборудования

Согласно РД-03-67-94 (Инструкция о порядке выдачи разрешений на 
выпуск и применение горно-шахтного оборудования...) Госгортехнадзор 
России выдает в установленном порядке зарубежным фирмам- 
шготовителям (поставщикшу!) на определенный срок разрешения на 
применение на поднадзорных производствах и объектах импортного 
оборудования, что позволяет фирмам поставлять оборудование на 
российский рынок.

Импортное оборудование, приобретенное российским предприятием у 
иностранных фирм в период действия разрешения Госгортехнадзора 
России, может применяться на производствах Российской Федерации до 
полного физического или морального износа.

В связи с изложенным, все поднадзорные Госгортехнадзору России 
предприятия, при соблюдении действующих в Российской Федерации 
нормативных документов по безопасности, могут продолжать эксплуатацию 
на своих производствах до полного износа ранее приобретенное у фирмы 
«Сандвик Тамрок Корп.» (Финляндия) и допущенное к применению 
оборудование.

Надзор в установленном порядке за применением импортного 
оборудования в соответствии с технической документацией и 
действующими в Российской Федерации нормативными документами по 
безопасности должен осуществляться управлениями округов
Госгортехнадзора России, на территории которых тадзе-». оборудование 
эксплуатируется.

Ссмерников Н.И. 
267-5D-32
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ

109147, Москва,ул. Таганская, д. 34 
Телефон: 912-39-11 

Телетайп: 111633 ’’БРИДЕР" 
Телефакс: ф95) 912-40-41 

Е~таИ: aiomnaiIzor@gnn.rti

На К» 1?б5_________ от 09.11 .04

Г

/

О продлении срока действия 
разрешений

“!

Главному инженеру 
ОАО "Бамтоннельстрой"
В. В. Баландину

Начальнику Управления 
Енисейского округа У 
М.П.Закревскому /i

Процедура выдачи Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору разрешений на применение в России 

технических устройств регламентирована "Положением о порядке выдачи 

разрешений на применение технических устройств на опасных производственных 

объектах", утвержденным постановлением Госгор-технадзора России от 24 июня 
2002г. № 25 и зарегистрированным в Минюсте России 8 августа 2002г. 
(регистрационный номер №  3673).

В соответствии с п. L5. "Положения..." разрешение на применение типа 

технического устройства выдается изготовителю, как правило, сроком на три 
года. В течение этого срока изготовитель (поставщик) имеет право поставлять на 
территорию Российской Федерации данные технические устройства, без внесения 
изменений, влияющих на безопасные свойства, в их конструкцию и техническую 

документацию.
Технические устройства, приобретенные организациями в период действия 

разрешения, допускаются к эксплуатации на весь заявленный в технической 
документации срок службы. Повторное получение разрешения 
эксплуатирующими организациями на это оборудование не требуется.

Начальник Управления 
горного надзора

Сычев
267-50-32

В.Б. Артемьев

ОАО Б ам тон н ельстрой
r.K l ,W C '( IO)ipC K

П х .  ...................... .. .............. ...................

i! '■ .//' ■' /У 9ПП f  г”

mailto:aiomnaiIzor@gnn.rti
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РА ЧРЕШКНК-' '
№ РРС 00-21983

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал): 
Тоннелепроходческие комплексы типа RME, МР. ME, RM, RMP 
Д.11Я сооружения тоннелей наружным диаме'гром от 3 600 до 10 ООО мм.

Код от (ТН ВЭД); 3 i 4213 (8430 41 ООО 0)

Изг'отовитель (поставщик); Фирма "LOVA1' ШС." (Канада).

Осиоваиие выдачи разрешения: Техническая документация, заключение 
экспертизы' промышленной безопасности ЗАО "Геоэксперт" >Га 0li'Y06-P 
от 28.07.2006 г. (per. № 13-02-ТУ-00253-2006).

Условия применения:
1, Применять для сооружения тоннелей на поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору,
в соответствии с Руководством по эксплуатации и ПБ 03-428-02.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию 
возможно только по согласованию с Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному иад:5ору.
Срок действия разрешения до 08.08,2009

Дата выдач!} 08.08.2006 г. г: --'* ”* Р уководитель 
К.Б. Пуликовский

!а А
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Данный лист смотреть соЬместно с листами 1, 5, 1, 9, 10.

СМСпт-НВК

Ш Ш  ШИПШ ИЕйЯ ШМЛШШ wwiim
Разраб.
Рцк. гр.
Гл. спец.
Нач. отд.
Н. контр.
Г^/1

Яшноб
Молькоба
Лапина
БегиноЬа
БегцноЬа

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена б Нижнем Нобгороде 
от ст." МоскоЬская ” до ст. "Волга", 1зтап 

Продление линии метрополитена от ст. "Моекобская" до ст. "Стрелка
Стадия

Вынос сетей из зоны строительства. 
ВодопроЬод. Канализация.

План с сетями В1К1 
6 районе ул.Бетанкура 

за торгобым центром "Метро".

Р
Лист

2

ЛистоЬ

ОАО
"Нижегородметропроект"



-В1- -В1- -В1-
' г ; : . .

1:500 по горизонтали 
ЫООпо Ьертикали

62М 0

1
«о

I

7 3 М 'Щ
фЗОО

68Ш

7.20

6,10

fe

I

6,00

I ?5S

«О

Ы 1 5 5

2,70

5,20 и,20

6i.150

т о

м ж

Фитляр ^1220x12 /  
L=35,50

68,430
ЖВ600

нвд.* О
ш

\  /  /  \

\  /  
у \

17,40

§

«о

I I

‘лfv

J500 \

Ш

62.000

Отметка низа или 
лотка mpylk/

<Ч| ^  ^  ^   ̂ ^  ^  N** ^  Пгч̂ ггч* Гг̂  N4 * члГ* fW* Orf гК' ГгС“

Проектная отметка 
земли

Натуральная отметка 
земли S ' й  S ' ё '

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Труба стальная 0530x8 по ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 
с бнутренним цементно-песчаным покрытием и наружной полиэтиленобой изоляцией

ОсноЬание Закрытый способ произбодапба работ 
(тдабл(Лание) Естестбенное

Закрытый способ произбодстба 
работ (продаблибание)

------------ Уклон, %о
Длина, м ------------- ^ " l i s o  ~~~~----------

Расстояние, м 27 ,40 41,55 35,50

Номер колодца, точки, 
игла поборота Ксущ) 2/Уг-1 З/Уг-2 4

i

KJ'

fed'

Труда П Зт  SDR 11- 
225x20,5птебая 
ГОСТ 18599-2001

Есшшбенное плоское с 
песчаной подготбкой

.20
5 J:

5,00

4 МК-1

Ш )

^2Ж

62.000

%С*
JS

S ^
t' ?

S  S '

Труба ПЗЮО SDR 11- 
225x20,5пит ^я  
ГОСТ 18599-2001

Естестбенное плоское с 
песчаной подготобкой

^ 7 ^
6 , 3 t \

6,30

2/Чг-1 т -2

С-27
ОсноЬание под трубы Т13

Данный лист смотреть собместно С листами 1,2,10.

Изм. Коп.ун
Разраб.
Рцк.гр.
Гл. спец.
Нач. отд.
И контр.

Лист ТГШ
ЯшноЬ
МолькоЬа
Лапина
Бегиноба
Бегцнода

юапись
ж

hama
а / ч

ш
ш .
ш .

СМСпт - НВК
Продление СормоЬско-Мещерской шии метрополитена О Нижнем Hokopok ош 

cm "Москобская"до ст. "Вот", 1этап 
Продление тииметрополитена от ст. “Москокш’до ст. "Стрелка “

Вынос сетей из зоны строительстЬа. 
ВодопроЬод. Канализация.

ВодопроЬод 
Профили В1 от кол Ксущ) до кол 4, от кол 4 

до МК-1 откол.2/Уг-1доМК-2

Стадия Лист Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект"
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8 I
К-

74.372 7 U 5 0
X Л»

Фитляр 01220x12 
L-28,20 \

a
73,000  

Ф600(ст.)

Фитляр 01220x12 
L= 4150

c -2 7
75,700 j^ jQ Q

1:500 no горизонтали 
1:100 no Ьертиши

Ф20001жб1

66 ,750
j0 2 O O O

Отметка низа или 
лотка трубы оо'40

vj. ГГ) c5 On On q 
Qq 0 0  Oo ^
tv' «■ ь 
4ft VO VO vovo VI

Ln Os Qo 
tv  tv  VO 
cv' t;;:' tv' tv' p VO 40 VO vo'VO

Проект ная отметка 
земли

Нат уральная отметка 
земли

>4 . &  S  ^  ^  ^  NO СЭ ■>.* VO
Cn. C< K  t4. Сч̂

Обозначение трубы 
и тип изоляции

Труба раст рубная напорная ВЧШГ-  7 -8 00 x 6 0 0 0  
ТУ 1 4 6 1 -0 3 7 -5 0 2 5 4 0 9 4 -2 0 0 8

ОсноЬание Закрытый способ произбодстба работ (продаблибание)

""t' ■— -— Уклон  
Длина, м — 75,70  ~ '  _________ ______________________________f

Расстояние, м 2 8 ,2 0 4 7 ,5 0

Номер колодца, точки, 
угла поборота 6 7 11

6 9 Л 0 0
H r

6 7 .20 0  
^ ------

Данны й лист смотреть собместно с листами 1, 2.

СМСпт- НВК

ШВЖ Ш Ш  ш ш  ш ш ш  ш ш
Разраб. Кошелап
Рцк.гр
Г л. спец.
Нач. отд.
Н. контр

Молькода
Лапина
БегцноЬа
БегцноЬа

Продление СормоЬско-Мещерской линии метрополитена 6 Нижнем Новгороде 
от ст." МоекоЬская" до cm "Волга", 1 этап 

Продление линии метрополитена от ст. "МоскоЬская"до ст. "Стрелка"
Листоб

Вынос сетей из зоны строительстба. 
Водопродод Канализация.

Канализация бытоЬая. 
Профиль К1 от К0Л.6 до кол 11.

Стадия Лист

ОАО
"Нижегородметропроект"



Н суш)

Ф500 cm 
(cytu)

1

Iqq
бетон В7,5 Данный лист смотреть собместно с листами I  2, 5.

а

I
о
с:

I

Изм. Кол.уч
Разработал
Рук. г р.
Г л.спец.
Нач. отд.
Н. контр.

Лист NdoK.
Колдиноб
МолькоЬа
Лапина
Бегцноба
Бегцноба

Подпись

Ш

Дата

OJJI.

Ш г

СМСпт - НВК
HpodneHue Сормодско-Мещерскои линии метрополитена 5 Нижнем Новгороде от

ст. "М оскобсш "до ст. "Волга", 1зтап 
Продление линии метрополитена от cm "Москодека я " до cm "Стрелка'

Вынос сетей из зоны строительстда. 
Водопродод. Канализация.

Схема системы В1 
от кол1 (сущ) до К0Л4-.

Стадия Лист

10

Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект'



Т У 9 .0 0 7

74 ,830
-В-

7 U 7 0
0 3 0 0

- К 2 -
179.272

Футляр
'1 0 8 2 0 x 1 0 1 = 2 1 8 0
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^хническая ГОСТ 18599-1
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'001 ТУ 2248-001-96467180-2008 г
W f l п э  100 SDR 1 7 -5 6 0 х З з} 
т ехническая ГОСТ 18599-200 1

Оснобание п
Закрытый способ 

ю избодст ба работ  (ГНЕ\ . Естестбенное плоское с песчаной подгот обкой Закрытый способ 
произбодстба работ  (ГНБ)

------------------ Уклон
Д лина '— 1 1 5 ,6 0  ___________ _________ _________________

Расст ояние 2 3 ,8 0 3 2 ,1 0 3 2 ,0 0 2 7 ,7 0

Номер колодца, точки, 
угла поборота 1 2  3  4 Ю
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TpySa ОМЛОЗОО$Н8РР-В(Прагт) 
ТУ 2 2 4 8 -0 0 1 -9 6 4 6  7180 -2008

Труба П З 100 SDR 1 7 -5 6 0 x 3 3 2  
т ехническая ГОСТ 18599-2001

Естестбенное плоское с 
песчаной подгот обкой

Закрытый способ произбодстба 
работ  (ГНБ)

---------------------- 2 0 % о3 6 ,6 0  ^ 4 3 ,0 0  --------- --------

3 6 ,6 0 4 3 ,0 0
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Труба ПЭ 100 SDR 17-355x21,1
т ехническая ГОСТ 18599-2001  

1 1

пр
Закрытый способ  

ризбодстба работ  (ГНiE)

2 1 ,5 0

11 Ш -1

Тру5а ПП "Прагма //

С-28
74 ,90 0

Щ\Щ
72,600

70,200
ш т

i

Местный грунт

Засы пка песком  с побышенной
степенью уплот нения  

К уп > 0 .95

Подгот обка из песка
К уп > 0 .95

66,700

1

E V V V

^ v v V

64,500
..УГВ
63,600

* .  * .  *

62,800 
\ 1 Х «  А  А  А  А

^ 2 ,2 0 0
А ...................  .................

Трубы железобетонные

Подгот обка из песка

Данны й лист смотреть собместно с листами 2,4-

СМСпт - НК

Разраб.
Рук. г р.
Гп. спец.
Нач. отд.
Н. контр.

М алахоб
Молькоб,
Л апина
Бегцноба
Бегиноба
d eN h M

Продление Сормодско-Мещерской линии метрополитена б Нижнем Новгороде 
от ст. "Москоккая" до ст.'Ъолга", 1 этап

Продление линии метрополитена от ст. "Москобская" до ст. Хтрелка"
-

'ынос сетей из зоны строительстба 
Сети бодоотбедения.
Лождебая канализация. 

Профили К2 от кол. 1 до кол. 10, от кол.5 
до кол. 10. от кол 7 до кол 9, 

от ДК-1 до кол.11.

Стадия Лист W m o F

ОАО
"Нижегородметропроект'



СИСТЕМА СЕРТИФИ1А1111И ГОСТ P
ЛЬНОЕ ДГЕИТСТВ liPdlSAtlHK) И МКТР('ООГИ1

С
. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Nl> р о с с  Rl].CI115.H00681

Срок Аейч-'Тйия с 14,03.2014 ио 13.03.2016

NS 089623^
O W A H  ПО  С ЕР ТИ Ф И К А Ц И И  pQCC RU.0001.11СП15

ООО ЦСПС. Орган по сертификации програм-мной продукции в сгрои гельст1вс 
125057 пМ «сква, Леиинградский нросп., ,ч.бЗ, телефакс (499) 157-1990, 157-4671

ПР«>ДУКЦИ8
Программа GeoWall 

для расчета ограждения koiлована
50 41(10

щюгриммши’ средства дня общетехничсскихрасчет/м, серийный иыпуек

С О О ТВ ЕТС ТВ У ЕТ ТРЕБО В.4Й И ЯМ  1К )РМ А ТИ В Н Ы 'л  Д О КУМ ЕНТО В

СИиП 2.02.01-83*, СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*),
СНиП 2.01.07-85 % СП 20,13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*), СНиП 2.06.07-87.
СИ 101.13330.2012 (СНиП 2.06.07-87), СНиП П-7-81*, СП 14.1333.2011 
(СНиП П-7-81*Н СП 50-101-2004, СП 52-101-2003, ГОСТ Р И С Ь 9127-94.
FOC1 Р НСО/МЭК 12119-2000
И2 1 1 П"£ЛЬ Q Q Q  "ИижПроекггСтрой"
ИЙП ?vu2163884, Россия, 614000, г. Перм1>, Комсомольский просп., д. 34, 
оф, 104, тел. (342) 219-61-03,219-63-14, факс (342) 219-61-03
с е р т и ф и к а :г  в ы д а н

ООО "ИнжНроектС» рой", Россия, 614000, г. Пермь, Комсомольский просп.,
,1. 34, оф. 104, тел. (342) 219-61-03, 219-63-14, факс (342) 219-61-03
НА O C HO BA iH IH

Заключения ООО ЦСПС от 05 марта 2014 г.

д р 'П О Ш Щ Е А Ь Ш А Я  И Н Ф О РМ А Ц И Я Схема сертификации JVs 3. Беч заве|)енного 
исяа 1ЫО приложения на 3-х стр. настоян*ий сертификат не действи ге.?1еи.

'’ЙукоЕсгди'геАЬ органй С.Д.Раснер 

t .Н.Бубнопа
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Стройплощадка № 1

Схема расположения листоб

Проект протибожарной защит/ разработан на период сооружения линии метропоттена б городе Нижний Нобгород 
от ст. Москобская до ст. Стрелка.

Пожарная безопасность на объекте подземного строительстба должна обеспечибаться реализацией системы мер, 
предотбращающих бозникнобение пожара б подземных услобиях и на строительной площадке, и системы мер

Для обеспечения протибтжарной защиты на объекте согласно проекту протибопожарной защиты (ПИЗ) должны быт 
оборудобаны протибопожарные устройстба, имется средстба пожаротушения и источники пожарного бодоснабжения.. 
Пожарно-технологические бодопрободы должны быть защищены от замерзания

Вкачестбе источникоб пожарного бодоснабжения на строительной площадке предусмотрены пожарные гидранты, 
указанные на чертеже. Для тоннельного пожаротушения предусмотрен пожарно-технологический бодопробод, указанный на 
чертеже, а

тушение пожара на поберхности или б подземных услобиях или для технологических нужд на объекте.
Протибопожарная защита зданий и сооруженш, располагаемых на строительной площадке обьектоб 

бспомогательного назначения, а также сооружаемых открытым способом обьектоб строительстба

боШфободы, присоединенные к  пожарно-технологическому трубопрободу строительна площадки На каждЫ}рабочей 
отметке копра бертикального стбола б этом случае должны & /т  устаноблены пожарные краны.

Для тушения пожара б надшахтных зданиях и сооружениях, не обеспеченных обогребом, на пожарно-технологическом

В усте бертикальных стболоб должны прокладыбаться сухотрубопрободы с бодоразбрызгибающими насадками 
Сухотрубопрободы должш подключатся к  пожарно-технологическому труШрободу строительной площадки, задбижки 
для подачи боды б них должны располагаться бне помещений горного комплекса.

Размещение пербичных средстб пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, пожарные щиты), их бид и количестбо 
на строительной площадке, б зданиях и сооружениях должны быт определены проектом произбодстба согласно Прабилам 
пожарной безопасности Места устанобки указанных средстб должны быть обозначены табличками с надписью 
("Огнетушители", "Песок" и т.п.).

рукабомистболом
Пожарно-технологический бодопробод прокладыбается по бы работе тоннелей параллельно проходке из расчета 

пропускной способности не менее 60 мЗ/ч по трубам диаметром не менее ЮО мм на магистральных участках трубопробода 
Пожарно-технологический бодопробод должен оборуШаться пожарными кранами с однотипными соединительными 

пожа/шмиголобками Пожарные краны должны быть устаноблеш б тоннелях на расстоянии Ю м от сопряженш с 
бертикальными быработками ,а  потом через каждые 200ми не далее 30 мот проходческого комплекса или забоя

В местах постоянного дежурстба персонала (б околостбольных дборах, б камерах и др.) и б забоях у  пожарных краноб 
должны устанаблибатся специальные ящики В ящике должен храниться пожарный стбол, присоединенный к  пожарному 
рукабу длшюй 20 м. Соединитешые голобки на пожарном рукабе и пожарном кране должны быть одшкобого типоразмера.

на бсех отбетблениях бодопрободных линш, им&ощих не менее трех пожарных краноб; 
на бодопрободных линиях, не имеющих отбетблешй -  через каж ^ е  Ш  м.
Отключение участкоб пожарного бодопробода допускается произбодить по письменному распоряжению начальника участка 

на ограниченный срок.
Пербичные средстба пожаротушения (огнетушители, песок) должны размещатся: 

б околостбольных дборах, на нижних и берхних приемных площадках наклонных бы работок, а также б камерах с 
постоянным дежурстбомперсонала -  бблизирабочих мест, б других камерах -  не далее Юм от бхода б них; 

б горизонта/шных бы работках с огнестойкой Ш ел ка) -  через 300м, при наличии г(^ючей крепи -  •шрез 200м и бозле 
каж Ш  эттроустанобки, находящтя бне огнестойкой камеры б этих бы работках; 

б забоях -  не далее 30 м от груди забоя или проходческого комплекса; 
б местах произбодстба пожаробзрыбоопасных и огнебых работ.
По каждому месту пербичные средстба пожаротушения должны быть укомплектобаны не менее чем дбумя огнетушителями 

и ящ шм с necKW! бместшостью 0,2 м. В камерах и забоях ящики с песком должны кшлектобаться собкобЫ) лопатой
> по одному

В сктдах ВМ, камерах и м  местах, где произбодится перелибание масел или устаноблено обс^удобание с масляным 
заполнением, а также б местах отстоя, ремонта и технического обслужибания машин и оборудобания должно

за исключением мест

температурой и испо/шзобание их для тушения обс^удобания, нахоШегося под напряжением.

корт/са Юл Для зарядки поротобых огнетушителе должны пригоняться огнегасительные состабы, предназначенные для 
тушенияпожаробкласса А, ВиС(горениетбердых, жидких, газообразныхбещестб)

содержаться б испрабном состоянии, проберяться, осматрибаться и периодически перезаряжаться Каждый огнетушитель 
должен иметь порядкобый номер, нанесенный на к(Н)пус белой белой краской и паспорт. ^ q q

*
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Услодные обозначения

Ограждение строительной площадки 

Сносимые здания

Канализация

Электрокабель

Бодопробод

Щит с планом пожарной защиты

Щит с перЬичными средстбами пожарной защиты

Углекислотные огнетушители

ПорошкоЬые огнетушители

Ящик с песком

Пожарный гидрант

Протибопожарно-технологический бодопробод

Пожарный кран

Задбижка

СМВ-5-П0С2

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 6 
Нижнем Нобгороде от ст." Москобская" до ст. "Волга "

Изм. Кол. уч. Лист frdoK Подп. Лата

Разработа/ Шерстобитоб iB.u
Организация строительстба (1 этап). 

Ст. Москобская-ст.Стрелка.

Стадия Лист Листоб
Пробврил Ильин А.И. ■05.14 п 1Рук. гр. ИльинА.И 05.14

Нач.отдвла ПрокопцоЬа ^.14 План быработок с нанесением 
протибопожарных устройстб 

от ПК 07-ПК 11

ОАО
"Нижегородметропроект"Н.контр. Ильин А.С, 05.14

ГИП Демьянов пчя
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Фрагмент плана 2 (ПК 12-ПК 16)

Стройплощадка №2

I

I
I
Is
J

AE
A4
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Ограждение строительной п/ющадки

Сносимые здания

Канализация

Электрокабель

Водопробод

Щит с планом пожарной защиты

Щит с пербичными средстбами пожарной защиты

Углекислотные огнетушители

Порошкобые огнетушители

Ящик с песком

Пожарный гидрант

Протибопожарно-технологический бодопробод

Пожарный кран

Задбижка

Схема расположения листод

Изм. Кол.уч.

Проберил
Рук. гр.

Нач. отдела
Н. контр.

ГИП

Лист tfdoK
Разработа/ Шерстобито1

Ильин А.И.
Ильин А.И.

ПрокопцоЬа
Ильин А.С,

Подп.

Демьяно^^’̂ ^>^  \05.%

Дата

05. и
05. и
05. и
05. и

'/О '/

/ O f

СМВ-5-П0С2
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 6 

Нижнем Нобгороде от ст." Москобская" до ст. "Волга "

Организация строительстба (1 этап). 
Ст. Москобская-ст.Стрелка.

План бы работок с нанесением 
протибопожарных устройстб 

от ПК 12-ПК 16

Стадия

п
Лист

2
Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект" 

___________Формат А2
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Линия собмещения с листом 2
-дгтг

Фрагмент плана 3 (ПК 17-ПК 23)

Стройплощадка №3

*

Схема расположения листоб
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Услобные обозначения

Ограждение строительной площадки 

Сносимые здания

Канализация

Электрокабель

ВодопроЬод

Щит с планом пожарной защиты

Щит с перЬичными средстбами пожарной защиты

Углекислотные огнетушители 

Порошкобые огнетушители 

Ящик с песком 

Пожарный гидрант

Протибопожарно-технологический бодопробод

Пожарный кран

Задбижка

Изм. Кол.уч.

ПроЬврил
Рук. гр.

Нач. отдела
Н.контр.

ГИП

Лист If док
Разработа/ Ulepcmodumot

Ильин А.И.
Ильин А.И.

ПрокопцоЬа
Ильин А.С.
Д в м ь я н о ^ ^ О

Подп. йата
5.%

05.%
05.%
■05. и
05%
05. К

СМВ-5-П0С2

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст."  Москобская" до ст. "Волга "

Организация строительстЬа (1 этап). 
Ст. Москобская-ст.Стрелка.

План бы работок с нанесением 
протибопожарных устройстб 

от ПК17-ПК23

Стадия

п
Лист

3
Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект" 

___________Формат А 1
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Линия собмещения с листом 5  
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Схема расположения лис mob
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Услодные обозначения

Ограждение строительной площадки 

Сносимые здания

Канализация

Электрокабель

ВодопроЬод

Щит с планом пожарной защиты

Щит с пербичными средстбами пожарной защиты

Углвкислотные огнетушители

Порошкобые огнетушители

Ящик с песком

Пожарный гидрант

Протибопожарно-технологический бодопробод

Пожарный кран

Задбижка

СМВ-5-П0С2
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст." Москобская" до ст. "Волга"Изм. Колуч. Лист tfdoK Подп. Дат
Разработа/ Шврстобитоб iJS.U

Организация строительстба (1 этап). 
Ст. Москобская-ст.Стрелка.

Стадия Лист Листоб
Проберил Ильин А.И. 05. и п 4Рук. гр. Ильин А.И 05. и

Нач. отдела ПрокопцоЬа 4 ^ -в5П4. План бы работок с нанесением 
протибопожарных устройстб 

от П К2^-П К27

ОАО
"Нижегородметропроект "

Н.контр. Ильин А.С. 05. и
ГИП ДемьяноЫ 05. и

Формат А 2
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Фрагмент плана 5 (ПК 28-ПК 33)

А

W

А2
А4

ф пг
■ пв —

Ъ

м

Услодные обозначения

Ограждение строительной площадки 

Сносимые здания

Канализация

Электрокабель

Водопробод

Щит с планом пожарной защиты

Щит с пербичными средстбами пожарной защиты

Углекислотные огнетушители

Порошкобые огнетушители

Ящик с песком

Пожарный гидрант

Протибопожарно-технологический бодопробод

Пожарный кран

Задбижка

Линия собмещения с листом 4

СМВ-5-П0С2
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 6 

Нижнем Нобгороде от ст." Москобская" до ст. "Волга "Изм. Кол.уч. Лист fTdoK Подп. Дата
Разработа/ Шерстобитоб -es:%

Организация строительстба 11 этап). 
Ст. Москобская-ст.Стрелка.

Стадия Лист Листоб
Проберил Ильин А.И 05. и п 5Рук. гр. Ильин А.И. 05. и

Нач.отдела Прокопцоба 05. и План быработок с нанесением 
протибопожарных устройстб 

от ПК28-ПКЗЗ

ОАО
"Нижегородметропроект"

Н.контр. Ильин А.С. 05. и

ГИП Мемьяно1£. 05. и
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Узел I
Несишие____________
буробые сдай Л= 1000мм \  1100 1100 ^

Котлобан

Гоунт

Ненесишие биробые сбаи Д= 750мм до глцбины 20м (ниже - й=  1000мм) 
сооружаемые методом струйной цементации

Бцрокасательные 
сбаи Л= 750мм

Узел //
. 750 . 750 ,̂

гоунт

Гоунт

Ограждение стройплощадки
1-1

Отбойный блок ФБС 2^Л.6- Т

1 Настоящий лист разработан на период сооружения демонтажной камеры,
КМК,ВС и С У -1 на ПК 07 + 28,106.
Данный лист бключает б себя мероприятия,напрабленные на уменьшение предбарительной 

зоны блияния котлобана строительной площадки N4 на окружающие здания.
Согласно геотехническому расчету по площадке N"1 была определена зона блияния котлобана 

и бы числена расчетная мульда осадок окружающего грунтобого массиба и здания по ул.Собетская,д.З. 
С целью уменьшения блияния на здание была запроектиробана стена из неармиробанных 

буробых сбай Д= 750мм.
2. До начала строительстба необходимо бы полнить:

- уточнение фактического положения коммуникаций, попадающих б зону строительстба;

- бертикальную планиробку зоны произбодстба работ;

- устройстбо бременных абтодорог из железобетонных плит и площадок под 

складиробание материалоб;

-  разбибку оснобных осей и необходимые геодезические работы;
- устройстбо бытобого городка контейнерного типа;

- устанобку контейнероб для мусора;
- на бъездах на стройплощадку устанобить информационные щиты согласно СП ^8.13330.2011 
п.6.2.8;
-  на каждом бъезде-быезде устанобить пожарные щиты б соотбетстбии с ППБ-01-03 п.575

3. Мероприятия по снижению боздейстбия на здание прободятся б следующей последобательности:
- выполняются работы по устройству отсечной стенки из бурокасательных сбай Д=750 мм.

-  производится крепление котлобана буробыми сваями Д =1000мм,вы полненными 

буровой установкой. В качестве затяжки применяются ненесущие буробые сваи Д=750 мм, 

сооружаемые методом струйной цементации;
- производится поэтапная разработка котлована с раскреплением.

1

Изм. Кол.дч.

Разработа/ Шерстобито,

Проверил

Рук. гр.

Нач. отдела

Н. контр.

ноЬ. 16-%
Лист ffdoK

Ильин А.И.

Ильин А.И

Прокопцоба

Ильин А.С.

Подп.

М

10. и
Дата

10. %

10 К
1014
10 и
Ю Н

СМВ-5-П0С2
Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в 

Нижнем Новгороде от ст." М осковская" до ст. "Волга "

Организация строительства (1 этап). 
Ст. Московская-ст.Стрелка.

Мероприятия по предотвращению 
деформаций здания  

по ул. Советской, д.З.__________

Стадия

п
Лист

7
Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект"



фрагмент плана

Массиб грцнта закрепленный Jet-сЬаями Ф 600 мм 
шаг сдай ̂ БОмм с отм. низа от 4-9,150 до 4- 7.800

1-1
81,500

79,900

Здание (ил.СоЬетская д.2а) 
ЗКЖ

0Q

I
'§

§

Узел I
Jet-cbau g* 600 мм

Ось I пити

52,592-51,207 ^

Контио тоннеля^

1. Данный лист бключает б себя мероприятия,напрабленные на уменьшение зоны блияния 
■щитобой проходки на здание по адресу ул.Собетская д.2а.

В качестбе мероприятий по снижению блияния строительстба метрополитена на здание б целях 
обеспечения промышленной безопасности рекомендуется бы полнить специальные работы по изменению 
физических сбойстб грунтоб по трассе тоннелей непосредстбенно б зоне проходки.

Закрепление грунта б^^толняется по технологии Jet-1. Технология сооружения грунтоцементных 
сбай предусматрибает разрушение грунта струей цементного растбора образобанием б грунте 
скбажины, заполняемойрастбором.
Работы быполняются самоходпной гидраблической буробой устанобкой EGT VD 500.3 VE с использобанием 
струйного монитора на гусеничном ходу с комплектом породоразрушающего инструмента и буробых 
штанг с долотом 0112 мм. Бурение произбодится согласно устанобленной очередности бнутри ряда.
2. Последобательность операций:

- разбибка осей скбажин на поберхности земли;
-  устанобка монитора строго напротиб точки разбурибания;
-произбодится бурение технологической скбажины Ф112 мм на проектную глубину.
-произбодится бурение дбух контрольных скбажин на расстоянии от технологической скбажины 0,5м. 
-струйный монитор погружается б технологическую скбажину
-подается растбор к струйному монитору под даблением 4-ОМПа
-начинается бращение струйного монитора с частотой бращения согласно программе
-произбодится подъем монитора с быдержкой согласно программе
Оснобные параметры грунтоцементных сбай при закреплении грунта прибедены ниже.

3. Бурение скбажины:
- диаметр скбажины -  0,112м;
-дабление при промыбке -0,8-1,2 МПа;
-расход цемента-70 кг/п.м;

4. Струйная цементация:
-  диаметр сбай -  0,6м;
-дабление нагнетания растбора -  4-0-60 МПа;
-скорость подъема монитора -  25-30 см/мин;
-скорость бращения -  12-15 об/мин;
-цементныйрастбор с В/Ц = 1,0;
-расход портландцемента - 400 кг;
-  расход добабки КЛСЦ - 4 %  от расхода цемента;

Все параметры грунтоцементных сбай уточняются б процессе произбодстба работ б убязке с ПНР и 
последующей корректиробкой б забисимости от инженерно-геологической ситуации.

Грунт

Грунт

1
Изм. Кол.уч.

Проберил

Рук. гр.

Нач. отдела

И. контр

ноЬ. 16-и
Лист tfdoK

Разработа/ ШерстобитоЬ

Ильин А.И.

Ильин А.И.

Прокопцоба

Ильин А С.

1 1 W
Подп.

Ж

10. и

Лата

40. и
10. и

1014-
1014
10.14

СМВ-5-П0С2
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена б 

Нижнем Нобгороде от ст." М оскобская" до ст. "Волга "

Организация строительстба (1 этап). 
Ст. Москобская-ст.Стрелка.

Мероприятия по предотбращению 
деформаций здания  

  по ул.Собетской, д.2а.________

Стадия

п
Лист

8
Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект"
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гпабная Ьентиляиионная истанобка

вип-1бм
абарийный

кбентилятор

Воздихобод ФНОО

ПЛАН

Ось I пити 
(праЬого) пути\

Воздихобод ФНОО Ось I питиись I пи 
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КВН-9П -ЧП- ?\

Ось Ипити . 
(лебого) пути

Ось Ипити . 
(леЬого) пути

открытый способ работ

Воздихобод ФКОО Ось / пити 
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Принципиальная схема Ьентиляции 
при сооружении тоннелей
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Разрез 1-1

Ось Inumu

Ось тоннеля.

Ст. Москобская

ПК О 7
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Закладная б ж/б обделке 

0 1 Ш

т
п/п

Наименобание
оборудобания

Ед
изм.

Количестбо,
шт

Примечание

1
Вентилятор шахтный глабного 
пробетрибания ВЦП- 16М с злектроприбодом 
N=200 кВт п=Н70об/мин

шт 3

2 Канальный бодяной нагребатель Канал-КВН шт 9

3 Аппаратура абтоматизации бодяных нагребателей шт 1

4 Глушитель шума ГП2-3 (1600x1000) шт 2

5 Дроссель-клапан по типу Л К -12 (ф 14-00) шт 4

6 Клапан обратный по типу КО-07 (фНОО) шт 2

7 Таль ручная передбижная чербячная 0=8 тс шт 1

8 Воздухобод 01400, б=1мм п. м. 4 700

V

открытый способ работ

сз<оI
i-j

сз

Вип-16М______
абарииныи бентилятор

Техническая характеристика оборудобания 
глабной бентиляционной устанобки

♦ *- Ось I пити 
(прабого) пути

ВЦП-16М  ̂ ^
1ра бо чии/ 1резербны и

На поберхность?gr/y

+■ f- Ось II пити 
(лебого) пути

1. Вентилятор ВЦП-16М

а . Произбодительность 
б Напор
б. Мощность злектродбигателя

2. Подогреб боздуха
а. Расход тепла
б Параметры теплоносителя бода
б. Нагребатель бодяной

77850 м'/ч 
Ш О П а  

200 кВт

829000 ккал/ч 
Тп=150% То=70°С 
Канал-КВН -90 -50 -2

Пояснения к проекту.

1. Вы бор гла бной бентиляционной устанобки произбеден из услобий
однобременного строительстба дбух перегонных тоннелей.

2  Здание глабной бентиляторной устанобки, б т.ч. дбери, бы полнить по месту 
из несгораемых и збукопоглощающих материалоб.

3. Приток боздуха б тоннели осущестбляется шахтными бентиляторами 
глабного пробетрибания ВЦП- 16М.

4-. Количестбо боздуха рассчитыбается по следующим факторам:
- наибольшему числу людей, занятых однобременно на подземных работах,
- газам от работы дбигателей бнутреннего сгорания (ЛВС),
-  природному газобыделению,
- минимальной скорости дбижения боздуха.0,1м/с

-  теплобому фактору,
-  по бы делению бредных бещестб при проб едении сбарочных работ.
В дальнейших расчетах принимается наибольшее из полученных значений: 
количестбо боздуха при работе ЛВС. Количестбо боздуха при работе ЛВС. 
суммируется сколичестбом боздуха по бы делению бредных бещестб при 
пробедении сбарочных работ.

5. Воздухободы бентиляционных систем изготобить из оцинкобанной стали 
по ГОСТ U918-80 толщиной по СНиП А 1-01-2003.

6. Монтаж системы бентиляции произбодить б соотбетстбии с 
требобаниями СНиП305.01-85 "Внутренние сантехнические системы" 
утбержденных Госгортехнадзором Российской Федерации.

и т

СМВ-5-ПР.0В
Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 

б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"1 - Зам. 16-14 09.14
1ЙЕД1ЩИВ fjnniii МВШ Ш Ш Ш  Т/ШИ,
Разработал Мясникоба d/ле^- /о./У 1 этап 

Линия метрополитена

Стадия Лист Листоб
Рук. гр. Бочкоба п 1Гл. спец. Дергачеда /о./у
Нач. отд. Бегцноба /а/у Тоннели закрытого способа 

работ. Схема бентиляции при 
сооружении тоннелей.

ОАО
"Нижегородметропроект"

И. контр Бегуноба
ГИП Демьяноб !1 ^ .
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ВЦП-16М ^
1ра 5о чии/1резер6ны l

ст.Стрелка

KRH -% - % - ?

ГП2 .̂1

аоарииныи 
бентилятор

ДК-12

ПЛАН

ПК 27

Ось I пиши 
(прадого) пути\

в г в 2

ПК 26 ПК 25

!>У Ч П

Z
ПК 21  Ось // п т и  

(леЬого) пути
ПК 26

ПК 2^

в х ж
ВМЭ-6

ПК 25 ПК 24

открытый способ работ 

ПК 22 ПК 21

Ось I пити 
(прабого) пути\

ВМЭ-12

ПК 20 ПК 19

Оо
Ln

Z
ПК 22 ПК 21 Ось II пити . 

(лебого) пути
ПК 20

Л 2 Ж ^
ВМЭ-12

ПК 19

ПК 18

о\

N'

ПК 18

Ось I пити 
(прабого) пути\

ПК 16 ПК 15 ПК К ПК 13

Z
ПК 16 Ось II пити 

(лебогоJ пути
ПК 15 ПК 13

ПК 10

Ось I пити 
(прабого) пути\

ПК 09

Z
ПК 10 Ось и пити . 

(лебого) пути
ПК 09

IГГ1
оQQ
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ПК 23

ПК 23

c=)

IS

ПК 17

ПК 12 ПК 11

ПК 12 ПК 11

ПК 08
Ст. Москобская

ПК 08

Прррг.продкп г дбррнш. 
Ь=250мм

открытый способ работ

ЛГАГ
п/п

Наименобание
оборудобания

Ед
изм.

Количестбо,
шт

Примечание

1 Вентилятор шахтный местного пробетрибания 
ВМЭ-12, с электроприбодом М=110кВт, п=1500об/мин 
Техническая характеристика оборудобания: 

Произбодительность 30mVc;
Напор 2600Па;
Мощность электроприбода 110кВт.

шт 16

2
Вентилятор шахтный глабного пробетрибания 
с электродбигателем Н=200кВт, п=Н  70об/мин шт 3

3 Канальный бодяной нагребатель Канал-КВН шт 9

4 Аппаратура абтоматизации бодяных нагребателей шт 1

5 Глушитель шума ГП2-3 (1600x1000) шт 18

в Дроссель-клапан по типу Д К -12 (фU00) шт 4

7 Клапан обратный по типу КО-07 (фЧОО) шт 2

8 Таль ручная передбижная чербячная 0=8 тс шт 1

Пояснения к проекту

1. Выбор глабной бентиляционной устанобки произбеден из услобий 
однобременного строительстба дбух перегонных тоннелей.

2. Здание глабной бентиляторной устанобки, б т.н. дбери, бы полнить по месту 
из несгораемых и збукопоглощающих материалоб.

3. Приток боздуха б тоннели осущестбляется шахтными бентиляторами 
глабного пробетрибания ВЦП- 16М.

4-. Количестбо боздуха рассчитыбается по следующим факторам:
-  наибольшему числу людей, занятых однобременно на подземных работах,
-  газам от работы дбигателей бнутреннего сгорания (ДВС),
-  природному газобыделению,
- минимальной скорости дбижения боздуха.0,1м/с

-  теплобому фактору,
-  по бы делению бредных бещестб при пробедении сбарочных работ.
В дальнейших расчетах принимается наибольшее из полученных значений: 
количестбо боздуха при работе ДВС. Количестбо боздуха при работе ДВС. 
суммируется сколичестбом боздуха по бы делению бредных бещестб при 
пробедении сбарочных работ.

5. Воздухободы бентиляционных систем изготобить из оцинкобанной стали 
по ГОСТ U918-80 толщиной по СНиП 41-01-2003.

6. Монтаж системы бентиляции произбодить б соотбетстбии с 
требобаниями СНиП3.05.01-85 "Внутренние сантехнические системы" 
утбержденных Госгортехнадзором Российской Федерации.

Принципиальная схема бентиляции 
при произбодстбе СМР б тоннелях

г п ? - ^
ВПП-16М 

обарийный бентилятор

Разрез 1-1 Разрез 2 -2
Ось Inumu

■  ̂ ВЦП-16М ,
1ра бо чииЛрезербный

Ось I пути 
(прабого) пути Н а побе^ность

Ось II пути 
(лебого) пути

ВМ Э-12 
резерЬный 
бентилятор

■ ВМЭ-12 
резерЬныи 
бентилятор

Ось Inumu

С М В - 5 - П Р . 0 В

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "Москобская"до ст. "Волга"

1 _ Зам 16-и q/Uju , - 09М
йзм. Коп.ич. Лист Мдок. Подпись Цате
Разработал Мясникода /о/у 1 этап 

Линия метрополитена

Стадия Лист Листод
Рук. гр. Бочкоба 1 П 2
Гл. спец. Дергачеба /о./Н
Нач. отд. Вегцноба Схема бентиляции при произбодстбе 

СМР б тоннелях. План Разрезы.
ОАО

"Нижегородметропроект"
И. контр. Бегцноба / f/ r
ТИП Демьяноб i
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Принципиальная схема Ьентиляции котлоЬана на ПК23+0б,б

Н=^Ц5м

опцск! 
б рабочую 
зону

М М
т з а

Н=25,7м

опцск
6 рабочую 
зону

\опцск 
6 рабочую 
зону

Принципиальная схема бентиляции котлодана на ПК13+94,6 ВМ Э -6  _  Q  
абарийный  ' т д  

бентилятор Т

В М Э-6  
резерныи 

бентилятор

В М Э -6
рабочий

бентилятор

Н = П 1 м  Ш й

------------------
о п и с к у  

б рабочую \ ~
зону Н = 6Лм

Н =  19,2м

опцск 
б рабочую 
зону опцску^  

б рабочую 
зону

В М Э -6
абарийный

бентилятор

В М Э -6  
резерныи  

бентилятор

ВМ Э -6
радочии

бентилятор

СМ В-5 -П Р .0В

Продление Сормобско-Мещерской линии метрополитена 
б Нижнем Нобгороде от ст. "М оскобская" до ст. "Волга "1 - Ноб. 16-% d /I f J r 09. и

Изм. Кол.уч /1исп. N док Подпись Дате

Разработал Мясникоба fojy 1 этап 
Линия метрополитена

Стадия Лист Листоб

Рук. г р. Бочкоба ^
П 3

Гл. спец. Лвргачебс /&./Y
Нач. отд. Бегцноба /  У*' /  ̂ '̂'p./f’ Принципиальная схема бентиляции 

котлоЬана на ПК23+06,6. 
Принципиальная схема Ъентияции 
котлоЬана на ПК13+9А.6.

ОАО
"Нижегородметропроект"

Н контр. Бегуноба Ш 9
ГИП Демьяноб1т г f ^ r





Позиция Н а и м е н о б а н и е  и т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и ст и к а Тип, марка,
обозна чение документа, 
опросного листа

Код обору до-  
бания, изде
лия, материа
ла

Забод-изготобитель Единица
измерения

Количестдо Масса
единицы
кг

Примечание

Тоннели закрытого способа работ.

Вентиляция при сооружении тоннелей.

1. Вентилятор шахтный глаЬного проЬетрибания ВЦП-16М ОАО"Артемобский шт 3 6750 1-рабочий 
1-резербныи

L 6^77850 мЗ/час; Рполн=4-800а; ма шиностроительны й

сзлектродбигателем N=200кВт, п=К70о5/мин за б од 'Ш Н Т П РО М '

2. НагреЬат ель Ьодяной канальны й К а н а л -К В Н -9 0 -5 0 -2 О О О 'Ш ЗА  ■ шт 15,5

3. У зел  бодосмесительный Ч В С -5 шт

4. К л апан  обрат ный по типу К 0 -0 7 (ф % 0 0 ) К О -0 7  с . 5 . т -4 1 шт 2 35,5

5. Дроссель -  кла па н  по типу Л  К  -12  (ф 14- 00) Д К -12  с  и  9 4 -3 9 шт 29,3

6. Глушитель пласт инчат ый ГП2-3(1б00х1000) А 7 Е  178.000-05 с .5904 -17 шт 2 145,2

6.1 Пластины П З -3 шт 25,9

6.2 Обтекатели 0 П 2 -3 шт 6 2,16

7. П ереход  и з о цинк, стали d^1,0 мм ГОСТ 14918-80* м 2,0 7,85

898x1267/01400  1= 4 0 0  мм 3  шт.

8. П ереход  и з оцинк. стали d=1,0 мм ГОСТ 14918-80* м 2,0 7,85

ф 1260/01400 1=400  мм 3  шт.

9. В о здухобод  из оцинкоб. стали 6=1,0мм ф1400 ГОСТ 14918-80* м 5200 34,54

10. Таль р уч н а я  передбиж ная чербячная грузоподъемност ью ТУ 24.09.519-80 шт 280

В т  с бы сотой подъема Зм, с кош кой

1
5:
сз
CQ
сз
е

-о

=3

ос:

«о

и  М ет аллоконст рукции (крепления оборудобания и б о зд ухо - ГОСТ 19903-80* кг 500

бодоб к  строительным конст рукциям)

1 - Ноб. 16-14 09.14
Изм. Кол.цч Лисп NdoK Пвдп. Дата

СМ В-5-П Р.0В .С
Лист

2



Позиция Н а и м в н о Ь а н и е  и т е х н и ч е с к а я  ха р а к т е р и ст и к а Тип, марка,
о5озна чение документа, 
опросного листа

Код оборудо- 
6ания,изде- 
лия, материа
ла

Забод-изготодитель Единица
измерения

Количестдо Масса
единицы
кг

Примечание

Вентиляция котлобана на П К  13+94-,600

1. Вентилятор шахтный местного пробетрибания В М Э -6 Томский элект ро- шт 3 420

с злектроприбодом Н=25кВт, п=3000о5/мин 2ВРМ132М2 механический забод

им. В.В.Вахрушеба

2. К л а пан  обратный фбЗО К О -04  С 5 . Ш - 4 1 шт 2 12,1

3. Дроссель  -  кл ап ан  фбЗО т -10 С.1Л94-39 шт 3 20,5

и. В о здухобод  из оцинкоб. стали 6 = 0 ,7мм фбЗО ГОСТ U 9 18 -8 0 * м 123 10,89

5. М ет аллоконст рукции (крепления оборудобания и б о зд ухо - ГОСТ 19903-80* кг 123

бодоб к  строительным конст рукциям)

Вентиляция котлобана на П К  23+06,600

t Вентилятор шахтный местного пробетрибания В М Э -6 ОМС кии электро- шт 3 420

с злектроприбодом М=25кВт, п=3000о5/мин 2ВРМ132М2 механический забод

им. В.В.Вахрушеба

2. К л апан  обратный фбЗО К О -04  с 5 .9 04 -41 шт 2 12,1

3. Дроссель -  кл ап ан  фбЗО Д К -10  с.1.494-39 шт 3 20,5

4. В о здухобод  из оцинкоб. стали 6 = 0 ,7мм фбЗО ГОСТ 14918-80" м 170 10,89

5. Мет аллоконст рукции (крепления оборудобания и б о зд ухо - ГОСТ 19903-80* кг 170

бодоб к  строительным конст рукциям)
<с>
§
2:
сз
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сз
6
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=1

о
С :

■о
Лист

1 - Hob. 16-14 0914 СМВ-5-ПР.0В.С 3Изм. Кол.цч Лисп NdoK Подп. Дата
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ
т  РРС 00-40654

■

Иа применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Вентиляторы шахтные главного пропстртття типов ВОДЫ.
80Д21М. ВШ5М, ВЦ! 5 по ТУ 24Ж 1316-М : ВЩ116М 
но 1*У5146-00$-72370116-2006; УВЦГ9 т  ТУЗ 146*001-00211139-2001:
У ВЦП 5 по ТУЗ J 46-003-122S7277-2000. Вагшллторы шахтаыс 
мссшого проестриеания 8МЭ'12Л по Т У  24.08.812*86. В1ДГ7М 
по Т У  3l46.006-I22S7277-97.

Код OKI I f ТИ ВЭД): 3 J 4621Л 1 4622 (S414 59 800 0)

И'хгоговитсль (fiocraBuojK): ООО "Лрне.мовскнЙ машиностроительный штм 
’’ВЕНтаЮМ'’ (Свердловская обл., г. Артемовский. ул. Садотая, 12).

Основание вылачи разрешения: Гехническая локумеюацня, заключения 
экспертизы ноомышлениой безопасности 11ЛНИ0 ”ЦС ГШО ИГД” 

ми 103.3.630-10 и Ш м ш т зл зи ш  от 30.0$.20Ш г.

Условия при.мснсния:
1. Применят!» 8 Г10д1е>1имх рудниках и угольных шахтах* ш том числе шшскых 
т  газу и пули, » соответствии с Руководством по эксплуатации.
а также действующими нормативными документами по промьниленной
бешпаскоети.
2. Внесение тчсттй в техническую локуменгацню и конструкцию 
технических устройств возможно только по соглшстлтт с Федеральной
службой но экомотч&:тщ\ техиологическо.му и атоякому надзору.
Срок действий разрешения  ̂до, 11.10 .2015

Дата выдачи i ! Л О.ДС>'р:
' суко»од|*.теля

л.В. Фсрароктов



- t p n p o e f f i

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ШЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ

Свидетельство №0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г. 

Заказчик -  МКУ «ГУММиД»

«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»

1 этап -  Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород

П роект ная  д окум ент ация

Раздел 5 Проект организации строительства

СМВ-5-ПОС

Том 5
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖЕГОРОДМЕТРОПРОЕКТ

Свидетельство №0022.06-2009-5257043968-П-022 от 29августа 2013г. 

Заказчик -  МКУ «ГУММиД»

«Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена 
в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга»

1 этап -  Продление линии метрополитена от станции 
«Московская» до станции «Стрелка», г.Нижний Новгород

Раздел 5

П р о ект н а я  д окум ент ация

Проект организации строительства

СМВ-5-ПОС

Том 5

Главный инженер

Главный инженер проекта

А.Е.Чванов 

А. Л. Демьянов



Содержание тома

г

Обозначение Наименование Примечание

СМВ-5-ПЗ С Содержание тома

С MB - СП Состав проектной документации

СМВ-5-ПЗ ТЧ Текстовая часть

Введение 8

Характеристика трассы линейного
объекта, района его строительства, 
описание полосы отвода и мест 
расположения на трассе зданий, строений 
и сооружений, проектируемых в составе 
линейного объекта и обеспечивающих его 
функционирование.________________________

9

Сведения о местах размещения баз 
материально-технического обеспечения, 
производственных организаций и объектов 
энергетического обеспечения,
обслуживающих строительство на 
отдельных участках трассы, а также о 
местах проживания персонала,
участвующего в строительстве, и 
размещения пунктов социапьно-бытового 
обслуживай ия____________________________

Я

каS
о

Описание транспортной схемы доставки 
материально-технических ресурсов.________ 9

о
с

оэ

Обоснование потребности в основных 
строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, электрической 
энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, 
сжатом воздухе, взрывчатых веществах 
(при необходимости), а также во 
временных зданиях и сооружениях.

/О

сз
а

с

Сведения об объемах основных
строительных и монтажных работ по

/О

Изм. К о л .у ч Лист  № док. Подп. Д а т а

СМВ-5-ПЗ С

‘5:
ос:

со
гип Демьянод^
Нач. отд. П рокопцов

С одерж ание тома

М .

Стадия Лист

П 1
Л ист ов

ОАО
Н иж егородм ет ропроект



участкам трассы.

Обоснование организационно
технологической схемы, определяющей 
оптимальную последовательность
сооружения линейного объекта.

Перечень основных видов
строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, подлежащих 
освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций

Перечень мероприятий по
предотвращению в ходе строительства 
опасных инженерно-геологических явлений, 
иных опасных природных процессов.

Перечень мероприятий по обеспечению на 
линейном объекте безопасного движения в 
период его строительства_______________

fO

Обоснование потребности
строительства в кадрах, жилье и 
социально-бытовом обслуживании
персонала, участвующего в строительстве.

/О

Обоснование принятой
продолжительности строительства. /О

Описание проектных решений и перечень 
мероприятий, обеспечивающих сохранение 
окружающей среды в период 
строительства_________________________

Описание проектных решений и 
перечень мероприятий промышленной 
безопасности для подземных объектов 
метрополитена

Графическая часть

СМВ-1-СХ1 Схема сооружений.

СМВ-5-ПРЛ.1 Общая организация строительства /.3
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Введение

Данный том 5 « Проект организации строительства» по объекту: «Продление 
Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до 
ст. «Волга» 1 этап -  Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции 
«Стрелка», г.Нижний Новгород разработан ОАО Нижегородметропроект.

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №0022.06-2009-5257043968- 
П-022 от 29августа 2013г.

Проектирование объекта ведется в два этапа:
1 этап “  Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», 
г. Нижний Новгород
2 этап - Продление линии метрополитена от станции «Стрелка» до станции «Волга», 
г. Нижний Новгород

Строите.чьство 1 этапа ведется с учетом введения в эксплуатацию и может 
эксплуатироваться автономно до введения в эксплуатацию 2 этапа.

Справка ГИПа о соответствии проектной документации действующим нормативным
документам и исходным данным.

Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими 
регла.ментами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том чис.че 
требованиями норм промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
пожарной безопасности, экологическими и санитарно-гигиеническими нор.чами, 
действующими на территории Российской Федерации, а также техническими условиями и 
требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и 
заинтересованными организациями.

При эксплуатации объекта проектной документацией предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие его конструктивную надежность, защиту населения, устойчивую работу в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды согласно требованиям 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта А.Л.Демьянов
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Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание 
полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, 
проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функиионирование.

Проектируемый участок метрополитена от ст. «Московская» до ст. «Волга» будет 
располагаться на землях Канавинского района города Нижнего Новгорода в жи.пой и 
ад.чинистративно-общественной застройке.

На протяжении трассы проектируемого участка имеется территория особого статуса, 
находящаяся под охраной государства ~~ памятник природы областного значения -  Мещерское 
озеро.

Трасса проектируемого участка метрополитена проходит в непосредственной 
б.чизости от Мещерского озера, являющегося памятником природы областного значения.

По своему происхождению озеро является существовавшей когда-то протокой, а 
затем — старицей реки Волги. Ранее озеро небольшой протокой соединялось с Волгой. 
Протока и восточная часть озера замыты песком, и водоём, сильно изменившись, стач 
бессточным. Притоков у  озера нет, наполнение осуществляется дождевыми осадками, водой 
от таяния снега и подземными водами.

Строительство станций в прибрежной полосе озера предполагается в открытом 
котловане с креплением «стена в грунте». Перегонные тоннели будут сооружаться 
закрытым способом с использованием тоннелепроходческого комплекса с грунтовым 
пригрузом забоя.

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, учитывая, что 
в соответствии с паспортом, утвержденным постановление.^ Правительства 
Нижегородской области от 29.05.2013 №317,на территории охранной зоны памятника 
природы строительство коммуникаций и линейных объектов допускается, не возражает 
против расположения трассы линии метрополитена и реализации проектных решений при 
условии строгого соблюдения границ и режима охраны па.мятника природы регионального 
значения «Мещерское озеро».Согласованшв Разделе 1 СМВ-1 ПЗ (Письмо №319-04-2331 от 
28.03.2013и Письмо №319-04-6415/13 от 17.09.2013 Министерства эко.югии и природных 
ресурсов Нижегородской области).

Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, 
производственных организаиий и объектов энергетического обеспечения, обс.чуживающих 
строите.чьство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, 
участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания.

Строительство линии метрополитена будет осуществляться строительными 
организациями, имеющими развитые базы материачьно-технического обеспечения и с 
кадровым составом, обеспеченным социально-бытовыми условиями.

Обеспечение строительства электроэнергией, водой, теплом производится от 
городских сетей коммуникаций. Водоотвод осуществляется в городские сети .твневой и 
бытовой канализации.

Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов.
Так как в Нижнем Новгороде отсутствуют мощности д.ая изготовления 

железобетонных и ста.пьных тюбингов д.ая сооружения перегонных тоннелей, то доставка 
их п.чанируется с баз расположенных в г. Москве, с дальностью возки 420 км, и с баз 
распо.чоженных в г. Покров Владимирской области, с дальностью возки 325 км, и 
промежуточным хранением на базе подрядной организации, расположенной в г. Нижне.м 
Новгороде с предполагаемой дальностью возки 30 км к площадке строительства.

Обеспечение строительства конструкциями, изделиями и .материалами производится с 
баз, расположенных в г. Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Снабжение
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строительства инертными материалами производится из карьеров, расположенных в 
Нижегородской области с дальностью возки 30 км.

Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, 
транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом 
воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и 
сооружениях.

Расчет потребности в строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 
выполнен в т. 5.1 в графической части проекта на черт. СМВ -  5 ~ ПР л. 8. Обоснование 
потребности в электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, а 
также во временных зданиях и сооружениях приводится в текстовой части проекта том 5.1.

Сведения об объемах основных строительных и монтажных работ по участкам трассы.
Пообъектные ведомости основных объемов работ приведены в графической части тома 

5.1 лист 9.10.

Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную 
последовательность сооружения линейного объекта.

Организационно-технологическая схема строительства описана в текстовой части 
(СМВ-5-ПОС1 ТЧ) тома 5.1

Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкиий, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов 
приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкиий.

Перечень приведен в текстовой части (СМВ-5-П0С1 ТЧ п. 14) тома 5.1.

Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно- 
геологических явлений, иных опасных природных проиессов.

Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно
геологических процессов приведен в текстовой части (СМВ-5-ПОС1 ТЧ п. 15) тома 5.1.

Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в 
период его строительства.

Организация безопасного движения на стройплощадке описано в текстовой части (СМВ- 
5-П0С1 ТЧ п. 16) тома 5.1.

Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и соииально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

Обоснование численности работающих и потребности во временных зданиях и 
сооружениях приведено в текстовой части (СМВ-5-П0С1 ТЧ п. 20) тома 5.1.

Обоснование принятой продолжительности строительства.
Продолжительность строительства 1 этапа продления метрополитена от 

ст. «Московская» до ст. «Стрелка» составляет 3 года 5 месяцев.

Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение 
окружающей среды в период строительства.

Мероприятия по охране окружающей среды приведены в текстовой части (СМВ-5-П0С1 
ТЧ п. 22) тома 5.1.

% Л ист

3
a i СМВ-5-ПЗ ТЧ

Изм. К о л .у ч Лист №  док. Подп. Д а т а



/ /
Описание проектных решений и перечень мероприятий промышленной безопасности для 

подземных объектов метрополитена
Проектные решения и мероприятия по промышленной безопасности описаны в томе 5.2 

«Промышленная безопасность».
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Зксп л и ка ц и я  сооружений

Участок открытого способа ра5ота. 
\Ж елезобетонная прямоугольная обделка.

Н п/п Местоположение Наименодание Га бариты
ы

Примеч.
(способ
работ)

Начало строительстба - ст. Стрелка (1 этап строительстда)

1 ПК 07 ̂ 06,100 Камера металлических конструкций - откр.

2 то7*1б,%о Вентиляционная сдойка N1 - откр.

5 П Ш  ̂ 28,106 Санузел СУ-1 - откр.

4 ПК13*9^600 Венткамвра ВУ-1 - откр.

5 ПК15*9^600 Вентиляционная с5ойка N2 - откр.

6 пкт бо.боо ВОЧ-1 (оснобная} - закр.

7 п т л 9 ,1 0 0 Технологическая сбойка N1 - закр.

8 ПК25^06.600 Венткамвра ВУ-2 - откр.

9 ПК25Ш .600 Санузел СУ-2 - откр.

10 ПК25*09,550 Технологическая сбойка N2 - откр.

11 ПК25*05100 Вентиляционная сдойка N3 - откр.

ст. Стрелка (1 этап строительстда!

12 ПК28*55.600 Санузел СУ-3 - откр.

15 п т л д м Одиночный съезд - откр.

% ПК28*80.000 Венткамера - откр.

15 П К 2 8 Ш 0 0 0 ТПП-30 - откр.

16 П К29*07.Ш Вестибюль 1 - откр.

17 ПК29*50.800 Лестничный сход N1 - откр.

18 ПК29*78.000 Платформенная часть - откр.

19 ПК29*50.800 Лестничный сход N2 - откр.

20 ПК30^82.000 Вестибюль 2 - откр.

21 nK3U2L100 Лестничный сход Hk - откр.

22 П КЗ П 2и00 Лестничный сход Hka - откр.

23 nK 3U 2U 00 Лестничный сход N^5 - откр.

Изм. Ko/i.ijH
Разраб.

На ч. отд.
Н. контр.
гип

СмирноЬа
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СМВ-1-СХ1

Продление Сормобско-М ещ ерской линии метрополитена  
б Нижнем Нобгороде от ст." М о ско б ска я " до ст. "Волга  "

ЛистоЬ1 этап. Продление линии метрополитена 
от станции «Москобская» ао станции 
«Стрелка», г.Нижний Нодгород

Схема сооруж ений
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Таблица координат  формируемых земельны х участ коб  
для строительстЬа 1 этапа продления СормоЬско-Мещерской линии  

от ст анции "М оскобская" до станции "Стрелка"

Здания и сооружения, попадаю щ ие под снос

Координаты

N

точки

Стройплощадка лг / Стройплощадка N"2 Стройплощадка ЛГЗ Стройплощадка N"4

У X У X У X У

1 2284.256 -1621448 2694.712 -1316.708 3401.590 -1521.033 3604,787 -1965,092
2 2195.120 -1658,682 2703.675 -1329.211 3^58.792 -1596.133 3514,771 -194 7,433

3 2202,643 -1681.626 2721.101 -1 3 2 1 4 4 5 3518.513 -1551.216 3493.534 -2056.108

i 2182.859 -1720.724 2803.058 -1260.077 3461.170 -1475.461 3528.857 -2101.757
S 2188.682 -1724,234 2788.315 -1238.105 3528,227 -2109.350
6 2215,066 -1718,157 2770.300 -1251.620 3355,192 -2383,110
7 2217,067 -1715,982 2765.948 -1246.108 3409,151 -2410,381
а 2223,301 -1715,020 2755.292 -1254.322 3397,596 -2419,356

я 2225,752 -1715,635 2759.520 -1259,940 3357,596 -2414,542

ю 2235,417 -1713,12В 2737,196 -1276,756 3415,271 -2 4 8 9 ,667

11 2235,070 -1711,227 2732,994 -1271,316 3428,663 -2 4 7 8 ,947
12 2239,572 -1709.36^ 2721,791 -1279,755 3427,025 -2469.026

а 2247,618 -1696,284 2729,496 -1290,548 3443,950 -2456,109

к 2251,252 -1694.063 3507,712 -2541,450

5 2256,915 -1692,041 3571,949 -2502.370

к 2295,113 -1641,965 3547,221 -2457,629
17 2294,819 -1641,414 3543,852 -2297.774

18 3579,564 -2151,389

19 3597,869 -2063.435

20 3597,839 -2063.553

N

п/п
Характеристика здания Адрес Этажность

строения
Строит.
площадь

м2

Строит.
объем

м3:

Мероприя
тия Причина

1 Торгобый паЬипьон пл.Аенина, 1а 1зт. 25 75 ' Снос В зоне строй-, 
площадки N"1

2 Абтомойка Лолжанская,2 к. 2 2 зт. 360 21б\ Снос В зоне строй-, 
площадки Ю

3 Гаражи на территории 
аЬтомойки 6 кол-бе 11 п т. Лолжанская,2 к.2 1эт. 210 630 Снос В зоне строй

площадки Ю
4 Складские помещения б районе 

абтосалона б кол-бе 3шт. Лолжанская.2 1эт. 413
. . . . . . .  1-----------

1Z39 Снос В зоне строй
площадки N"3

5 Торгобый пабильон Керченская,26 к. 1 1зт. 53 159 Снос В зоне строй
площадки N"3

Объемы работ  по строительным площ адкам

Наименование работ

N V  чертежей СМВ-5-ПРЛ.22 СМВ-5-ПРЛ.23 СМВ-5-ПРЛ.24 СМВ-5-ПРЛ.25

Сооружения Перегон ст.Москобская-ст. Стрелка
Станция
Стрелка

Площадки
Демонтажная 
камера и СУ 
площадка If1

Венткамера 
площадка N"2

Венткамера 
площадка f f3

ст. Стрелка 
площадка N" 4

Пикеты участкоб Ед изм. ПК07+28.106 ПК13+94.600 ПК23+06.600 ПК28+16.100 
ПК31+60.500

Площадь территории строительной площадки м2 5710 3120 7120 67300
Планиробка территории строительной площадки м2 2200 - 1500 45200

Устройстбо 
Ьременных проездоб из 

сборных ж /б  
плит на песчаном 

осноЬании толщиной 300 мм

Площадь м2 900 - 950 т о

Ж/5етон м3 180 100 190 2448

Песок м3 270 - 285 3672

Разломка асфальтобетонного покрытия 
дорог м2 240 330 450 -

ЧстройстЬо ограждения 
строительной площадки

Блок ФБС24.4.6-Т м3 56.2 72,8 131,2 383,5

Профнастил
СЮ-1100-0,5

м2 731 812 918 2820

Стойки -  
шбеллер N"12 т 3,0 2,8 4,6 14,6

Пиломатериалы м3 9.8 14,4 6,9 17,4

Отсыпка части территории стройплощадки 
песком

м3 — 1500 — 20800

Характеристика стройплощадки

Номер стройплощадки Стройпло
щадка N"1

Стройпло
щадка N"2

Стройпло
щадка N"3

Стройпло
щадка N"4

Участок, обслужибаемый 
стройплощадкой

СУ на 
ПК07+28.100

ВУ-1 на 
ПК13+94.600

В У-2 на 
ПК23+06.600

Станция
Стрелка

Место расположения 
стройплощадки

В районе ул. 
Собетская

В районе ул. 
Собетская

ул. Самаркан
дская

В районе ТЦ 
"METRO"

а
0

1
§

1
10
0J

1

1

А дминистрати6но-5ы тобой 
комплекс 1 1 1 2

Прорабская - - - 1

Проходная 1 1 1 2
Произбодстбенный корпус 1 1 1 1

Площадка для курения 2 1 2

Пожарный щит 3 1 5

План пожарной защиты 3 1 2

Опоры злектроосЬешения 
строительной площадки 6 4 4 21

Туалетная кабинка 
"Стандарт" 1 1 1 4

Мусорный контейнер 2 1 1 3

БКТП-вЗОкба-ЮкВ 1 1 1 1
Бытобка для субподрядчикоб 1 1 1 2

Мойка для колес 1 1 2

Склад - 1 1

Склад субподрядчикоб 1 1 1

Информационный щит 3 1 1 1

Площадка складиробания и 
оклейки блокоб 1 1 1 1

ГлаЬная бодоотлибная устанобка - - - 1
'ладная бентиляционная устанобка - - - 1

Площадка для хранения 
газобых балоноб 1 - - -

Площадка горючесмазочных 
материалоб 1 - - -

Цех подготобки блокоб - - 1
Гардеробная - - - 1

КТП- 10/0.4(для щитобой проходки) - - - 1

Проект 1 этапа продления СормоЬско-Мещерской линии метрополитена Ь г. Н.НоЬгоорде от станции Москобская до 
станции Волга разработали институтом "Нижегородметропроект"
Продление 1 этапа Сормобско-Мещерской линии метрополитена 6 г. ННобгороде от станции Москобская до
станции Стрелка строите 
заложения и перегона ст.

льной длиной 2 , И 9  км по прабому пути состоит из станции "Стрелка " мелкого 
Москобская-ст. Стрелка.

Проектируемая линия мефополитена располагает ся б Канабинском районе города Нижнего Нобгорода и 
проходит по улице Собет(\кой, улице Самаркандской, бульбару Мещерский
Проектируемая линия меп\рополитена начинается за тупиками ст.Москобская, проходит по ул.Собетской, 
поборачибает на ул.Сама^кандскую и на бульбар Мещерский.
Станция Стрелка располй^гается на ул.Бетанкура и бульбаре Мещерский.
Станция и притоннельны^ сооружения проектируемой линии метрополитена от ст.Москобская до ст. 
Стрелка-мелкого заложения, с обделкой из монолитного и сборного железобетона сооружаются открытым 
способом б котлобане с креплением буробыми ж /б  сбаями.
Перегонные тоннели от с к  Москобская до ст. Стрелка сооружаются закрытым способом при помощи 
тоннелепроходческого комплекса "LOVAT"
Для организации строитёльстба по линии предусматрибаются 4 участкобые строительные площадки:

Площадка N"1 -  СУ на ПК 07+28.00 и демонтажная кам ера для быбода щитобого комплекса, располагает ся на 
ул. Собетская, общей площадью 5710 м2.

Площадка N"2 -  В У -1  на П К 13+94-.600 расположена на у  л  Собетская, общей площадью 3120 м2.
Площадка N"3 -  В У -2  йа П К 23+06.600 расположена на ул. Самаркандской, общей площадью 7120 м 2  
Площадка N"4 -  ст. Стрелка расположена на ул. Бетанкура и бульбаре Мещерский, общей площадью 67300 м2.

На участкобых строительных площ адках располагаются бытобые помещения, проходные, складские помещения и 
площадки, мойки для коле'^ абтотранспорта, площ адки для промежуточного складиробания сборного 
железобетона, площадки ^ля сборки арматурных каркасоб, комплексные трансформаторные подстанции.
В сбязи с негодностью разрабатыбаемого грунта для обратной засы пки бременные отбалы грунта а 
строительных площ адках\не предусмотрены. Весь разрабатыбаемый грунт быбозится на определенные 
администрацией г. Нижнего Нобгорода отбалы б районах улиц Хальзобская(за жилыми домами N"1-49) и 
Радищ еба(за домами 18-65} с дальностью дозки до 20  км. Строительный мусор предусмотрено быбозить на сбалку  
бытобых отходоб б районе г. Кстобо Нижегородской области с дальностью бозки 30  км.
Все строительные площадки ограждаются ограждением из профнастила по металлическим стойкам, 
закрепленными б бетонных фундаментных блоках.
Передбижение абтотранспорта по территории площ адок осущестбляется по бременным проездам из дорожных 
плит по песчаной подготабке.
Все строительные площадки предусматрибают дба бъезда с мойками для колес абтомашин у  каждого быезда.
В сбязи с расположением /Площадок б непосредстбенной близости от сущестбующих зданий, наличия пересечения  
большого количестба коммуникаций, а также наличие дбижения городского транспорта по объездным дорогам 
бдоль строительных площадок, считать строительстбо обьектоб проектируемой линии метрополитена б 
стесненных услобиях.
В сбязи со стесненностью услобий строительстба, предприятия по заготобке арматурных каркасоб, 
приготоблении бетона, ремонтные мастерские и другие необходимые произбодстба, располагаются на 
произбодстбенно-технтческих б аза х  строительных организаций, осущестбляющих строительстбо.
Лост абку металлических и ж/бт юбингоб планируется произбодить с баз расположенных б г.Москбе и г.Покроб 
Владимирской области и Промежуточным хранением на базе подрядной организации б г.Нижнем Нобгороде с 
предполагаемой дальностью бозки 30  км к  площ адкам строительстба. Достабка инертных материалоб (песок, 
щебень) произбодится с карьероб, расположенных б Нижегородской области. Прочие материалы (бетон, арматура и 
т.п.) преобретаются б Нижнем Нобгороде.
Строительстбо линии метрополитена осущестбляется строительными организациями, имеющими разбитые базы 
материально-технического обеспечения с кадробым состабом, обеспеченных социально-бытобым обеспечением. 
Обеспечение строительстба электроэнергией, бодой, теплом произбодится от городских коммуникаций.
Подземные коммуникации^ попадающие б зону строительстба, быносятся или переклады баются с заключением б 
стальные футляры. Пересекающие трассу метрополитена коммуникации при открытом способе работ 
подбешибаются.
Для сохранения зданий и сооружений, расположенных б зоне бозможных деформаций бне зоны строительстба, 
предусматрибаются мероприятия, предотбращающие бозможные просадки и разрушения.
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О граж дение ст ройплощ адок 

Номера сносимых зд ан ий

Сносимые зд а н и я  

К а н а л и з а ц и я

Э лект рокабель

Водопробод

Изм. лол.цч
Разработал

Пробврил
Рук. гр.

Нач. отдела
Н. контр.
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Подп.
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05.14
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СМВ - 5 -  ПР 1

Продление С ормобско-М ещ ерской линии метрополитена б 
Нижнем Нобгороде от ст." М о ско б с ка я " до ст. "В о л г а "

Ст. М оскобская-ст . Стрелка. 
(1 эт ап)

Общая организация строительстба

Стадия

П
Лист

1

Листоб

ОАО
"Нижегородметропроект'


